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m Zaktad Ustug Projektowo-Konsultingowych
n Okrzyce 7 63-630 Rychtal

Zaka Ustug Projektowo-Konsulingowych

Okrzyce, 22.06.2022r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333, zm. Dz. U. z 2020r. poz. 471) oswiadczam,

ze opracowany na zlecenie:

Gminy Sokolniki

Projekt rozbudowy istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego w ramach zadania pn.
,Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Gory, ul. Parcela” jest
wykonany zgodnie z umowg oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujgcymi polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktbremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. Krzysztof Giesa mgr inz. Ewald Mrugata
195/91/0P 201/91/0P

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.
tel. 509 872 050, tel. 62 78 16 701, e-mail:prikepno@wp.pl
SANTANDER BANK ODDZIAL W KEPNIE 21 1090 1144 0000 0001 0644 2496 NIP: 619-194-10-23



Budowa chodnika przy drodze gminne;j
w miejscowosci Gory, ul. Parcela
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1.
2.

WYKAZ PROJEKTU
Strona tytutowa,
Wykaz projektu,
Uprawnienia,
Opis techniczny.
RYSUNKI

Plan sytuacyjny - o$wietlenie przejscia dla pieszych —rys. nr 1
Schemat ideowy o$wietlenia przejécia dla pieszych — rys nr.2

mgr inz. K.Giesa



Budowa chodnika przy drodze gminne;j
w miejscowosci Gory, ul. Parcela
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HHW-IVL-IDR *

Pan KRZYSZTOF GIESA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1002/01

adres zamieszkania ul. KLIMASA nr 54, 46-050 TARNOW OPOLSKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

mgr inz. K.Giesa



Budowa chodnika przy drodze gminne;j
w miejscowosci Gory, ul. Parcela

UMCQu YWOISWWUGant w wpwiv
Epftlal Gupadecki Praestizenee]

45-082 Opo!z,ul. Piastowska 14 ' Giaiie
skryt<a pocztowo 8 e

N~ ewid, 1995/91/0P

STWIERDZENIE FRIYEOTOWANIA ZAUODONECD
DO SSUNIEMIN SAMODIIELNYCH FUMKCIT TECHNICZNYCH W BUDCWMICTWIE

R =t

Mz codstawie & 4 ust.2, ¥ S ust.i, &% 7, & 13 ust.l sSutof-lit. d
rccporzsdzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Cchrony Sruc_!m.'iska z dnia
20 Tutego 197Sr. w sorawie samcdzielnyon funkcii technicznvch w tudown:ciwie

(D= UM 2, Dozl 48) stwierdza sie, ler
phvieate! fkar GIESA Kroysztof
mgr ind.eiekirvk
urodzony/a’ dnia: 30 styczn:a 19561r.
sos:ada prz:z:_:u::wa.-iie :awadm;'e usswainiaizce do wykanvwan:a samodsielnaj
funk-ii oprojektanta oraz kierownika budowy 2 robdt
w specialnoioi inetalacyanc-intynreryinel

w zakresie sieci i instalacje elektryczne

Chywatel/ka GIESA Krzysztof Jjest vpowainionv/a/ do:
1/ soorzacdzania projektdw sieci i instalacji elextrycznvch.

2/ kierowania. nadzorowania i kontrclowania techniczneoc budaowy i rotot,
Kierawania i kontrolowania wytwarzanp nStrulicyinvch elementdw
t£Eqiconege w cakres:e
e '.I o

a o

otewody [Onolskiego
rehitekH XY ojewddzki

arkh. Maciej Mazurch
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Budowa chodnika przy drodze gminne;j
w miejscowosci Gory, ul. Parcela
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-RA2-DCA-2V8 *

Pan EWALD MRUGALA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0736/01

adres zamieszkania ul. STUDZIENNA 18, 45-920 Czarnowasy

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

mgr inz. K.Giesa



Budowa chodnika przy drodze gminne;j
w miejscowosci Gory, ul. Parcela

Urzqd Wojewddzki w Opalu
Tyl Cxpsdartd Proestrzonne
45-082 Opole, uL. Plastowska 14
skrytka pooztowo a Opole, 12.11.91

Nr ewid. 201/91/0P

STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICINYCH W BUDOWNICTHIE

Na podstawie § 4 ust.2, §.7, § 13 ust.1 pkt.4 lit.d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodawiska z dnia

20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwia
(Dz.U.Nr 8, poz.#5) stwierdza sig, 2e: )

Obywatel/ka: MRUGAKA Ewald Jbzef
ngr ini.elektryk
urodzony/a/ dniai: 23 marca 1957r.
posiada przygotovanie zawodowe upowaZniajpce do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyino-iniynieryines

w zakresie sieci i instalacje elektryczne

Obywatel/ka MRUGAKA Ewald Jozef Jest upowatniony/a/ do:
1/ :puﬂ:adzania‘prnjlkté« sieci i instalacji aelektryczoych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze
da 1000 m3 = do kierowania, nadzorowania trolowania budowy, kierowania

i kontrolowania wytwarzanta konstrukeydd ghentow sieci 1 instalacji
oraz bceniania i badania stanu technig: : instalacii elektrycz-
nych.- b
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Budowa chodnika przy drodze gminne;j
w miejscowosci Gory, ul. Parcela

OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt na rozbudowe istniejacej sieci o§wietlenia
ulicznego. Powyzszy zakres robot wynika z projektowanej budowy chodnika przy drodze gminne;j
w miejscowosci Gory, ul. Parcela.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Zamawiajacego,
- inwentaryzacja w terenie
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- koordynacja miedzybranzowa,
- wstepne uzgodnienia z inwestorem,
- obowigzujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Projektowane dodatkowe punkty §wietlne
- Ochrong od porazen pragdem elektrycznym.

4. Oswietlenie uliczne .
W ramach budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Parcela projektuje si¢
rozbudowe istniejgcej sieci oswietleniowej. W ramach rozbudowy os$wietlenia ulicznego
projektuje si¢ oswietlenie przejscia dla pieszych.

5. Budowa os$wietlenia ulicznego .

Na os$wietlenie przejscia dla pieszych przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe
jednoelementowe o catkowitej wysokosci 6 metrow anodowane na kolor inox typu SAL 60H. Na
stupach zabudowa¢ wysiggniki tukowe typu WR-4/1/1,0/5ZP anodowany na kolor Inox.
Projektowane stupy montowac¢ na prefabrykowanych fundamentach typowych dla danego stupa
(B-71/Z-71). Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek montazowych oraz tulejek
poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa. Sruby mocujace shupy do fundamentéw
zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi z tworzyw sztucznych. Fundament zabezpieczy¢ s$rodkiem
impregnujacym. Stlupy do wysokosci 0,35m od podstawy zabezpieczy¢ elastomerem
poliuretanowym - fabrycznie przez producenta stupow.

Stupy do wysokosci 0,35m od podstawy zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym- fabrycznie
przez producenta stupow.

5.1. Oprawy o$wietleniowe
Do os$wietlenia projektowanego przejscia dla pieszych dobrano oprawy oswietleniowe ze
zrédtami §wiatta LED.
1. Dla o$wietlenia drogi dobrano oprawy LED o mocy 90W.

mgr inz. K.Giesa



Budowa chodnika przy drodze gminne;j
w miejscowosci Gory, ul. Parcela

Parametry techniczne opraw LED 90W
PARAMETRY KONSTRUKCYIJINE

e Material korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogélnodostgpnej palety

* Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakiernicza.

* Material klosza: Ptaskie hartowane szklo

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

* Szczelno$¢ komory optycznej IP66

* Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

* Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

* Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czg$¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°
(montaz na wysi¢gniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania
oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

* Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

* Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg klipsow/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

* Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 6,3kg

o Ze wzgledoéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sig,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztait

(jedna rodzina opraw).
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

* Moc maksymalna uwzgl¢dniajace wszystkie straty — 90W

e Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspétczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

* Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajace;.

* Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujaca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

* Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i1 strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z

ustalonym wcze$niej harmonogramem

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* Rodzaj zrédia §wiatta — LED

* Minimalny strumien $wietlny panelu LED — 13500Im

* Budowa oprawy pozwala na wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego

* Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznos$ci wykonywania potaczen lutowanych

* Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j

* Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

mgr inz. K.Giesa



Budowa chodnika przy drodze gminne;j
w miejscowosci Gory, ul. Parcela

* Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

* Temperatura barwowa zrédet swiatta: 5700K £10%

» Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

* Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych”

* Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

* Wartosci wskaznika udziatu §wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

* Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

* oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub
rOwnowazny

* Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

6. Parametry linii kablowych.
Dla projektowanego os$wietlenia przyjeto odcinki nowej linii kablowej typu NA2XY 4x35.
Dane i parametry dotyczace projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego podano na planie
sytuacyjnym — rys nr.1 i na schemacie ideowym rys. nr 2.

7. Trasa linii kablowych.

Trase projektowanych linii kablowych kabli o§wietlenia ulicznego wybrano uwzgledniajac

projektowang budowe¢ chodnika oraz istniejgce uzbrojenie podziemne, a takze rozmieszczenie
projektowanych latarn.
W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych z istniejagcymi wjazdami oraz
istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach przez jezdnie nalezy
zabezpieczy¢ je przepustami ochronnymi typu HDPE 110. Typy rur ochronnych podano na planie
sytuacyjnym.

8. Ukladanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykona¢ recznie. Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci
0,7 m. (dla kabli o$wietleniowych) oraz 1,2 m. (przy przejsciach pod jezdniami) na 10 cm
warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odlegtosci 25 cm od niego
utozy¢ pas z niebieskiej folii o szerokosci 30 cm. Na catej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10 m
stosowaé oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:
a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

mgr inz. K.Giesa



Budowa chodnika przy drodze gminne;j
w miejscowosci Gory, ul. Parcela

b) oznaczenie kabla wg normy,
c) znak uzytkownika kabla,
d) rok utozenia kabla.

Zblizenia i skrzyzowania wykona¢ zgodnie z normg PN—76/E-05125 oraz N SEP -E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Miejsca ulozenia projektowanych przepustéw ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym.

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Na przewdd ochronno-neutralny w linii kablowe;j
nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze izolacji.

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na koncach linii
kablowej oswietleniowej oraz w §rodku poszczegdlnych obwodéw oswietleniowych. W tym celu
nalezy utozy¢ odcinek ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm2 wzdtuz uktadanego na catej
trasie kabla os$wietleniowego i potaczy¢ z zaciskiem ochronno - neutralnym stupéw
oswietleniowych. Potaczenie bednarki z zaciskiem uziemiajacym stupa wykonac¢ jako potaczenie
elastyczne linkg LgY 16. Laczenie bednarek wykonaé poprzez spawanie a miejsce potaczenia
zabezpieczy¢ przed korozja . Ponadto nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potaczyc
z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcjg stupa i wysiggnikami  z oprawami
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 oméw.

8. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym,
przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli
odpowiednich stuzb,

- Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji
izolacji przewoddow, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,

- W przypadku napotkania w czasie robét ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,

- W realizacji zadania mozna stosowa¢ osprzet i urzadzenia elektryczne inne niz dobrane
w projekcie ale musza posiada¢ co najmniej takie same parametry techniczne.

Opracowat:

mgr inz. K.Giesa
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