Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych Okrzyce 7, 63-630 Rychtal
Kepno Zaktad Ustug Projektowo-
Konsultingowych

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Géry ul. Parcela

INWESTYCJI:

ADRES Droga gminna, miejscowos¢ Gory, ul. Parcela, gmina Sokolniki powiat

INWESTYCJI: wieruszowski, wojewddztwo tédzkie

NAZWA INWESTORA:  Gmina Sokolniki
ADRES INWESTORA: ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1 98-420 Sokolniki

WYKONAWCA: Wytoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY: -
BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Matecki

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR:
mgr inz. Joanna Matecka
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Obmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1D.01.01.01 | KNNR 10111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 01 trasa drog w terenie rowninnym.
D.01.01.01 | Krotnos¢ = 2
Pichlice DG
0,10 km 0,10
RAZEM 0,10
2|D.01.01.01 Kalkulacja | Pomiar geodezyjny powykonawczy - droga szt.
d.1 wiasna
D.01.01.01
Pichlice DG
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|D.01.02.04 | KNNR 3 0403- | Rozbiérka drobnych elementéw betonowych, ceglanych i m3
d.1 01 kamiennych bet.
D.01.02.04
Pichlice DG
0,55 m3 0,55
bet.
RAZEM 0,55
4/D.01.02.04 |KNR4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D.01.02.04 | samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami transportu i skladowania
Pichlice DG
Rozbiorka drobnych elementéw betonowych, ceglanych i
kamiennych
poz.3 m3 0,55
RAZEM 0,55
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
5|D.02.01.01 | KNNR 10201- | Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie | m3
d.2 02 rodzimym z transportem urobku na sktadowisko
D.02.01.01 | Wykonawcy wraz z kosztami transportu i skladowania
Pichlice DG
Wykop pod konstrukcje chodnika
poz.7 * 0,40 m3 60,00
RAZEM 60,00
6|D.02.03.01 |KNNR 110501-| Nasypy wraz z zageszczeniem z kruszyw naturalnych m3
d.2 05 dowiezionych niespoistych
D.02.03.01
Pichlice DG
Nasyp pod chodnik
poz.7 * 0,15 m3 22,50
RAZEM 22,50
3 D.04.00.00 PODBUDOWY
7|D.04.01.01 | KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.3 03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
D.04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdu
Pichlice DG
poz.8 m2 130,00
poz.9 m2 20,00
RAZEM 150,00
8|D.04.04.02 | KNNR 60113- | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej m2
d.3 02 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 15cm
D.04.04.02
Pichlice DG
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130,0 <Chodnik> m2 130,00
RAZEM 130,00
9|D.04.04.02 | KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej m2
d.3 02 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm
D.04.04.02 | Krotnos¢ = 1,25
Pichlice DG
20,0 <Zjazd> m2 20,00
RAZEM 20,00
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
10|D.05.03.23 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej kolor| m2
d4 03 szary grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
D.05.03.23 | gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Pichlice DG
130,0 m2 130,00
RAZEM 130,00
11|D.05.03.23 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej bezfazowej kolor | m2
d4 03 czerwony grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;
D.05.03.23 | 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Pichlice DG
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
5 D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
12|DM.00.00.00| Kalkulacja | Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt, utrzymanie i | Kkpl.
d.5 wiasna rozbiorka oznakowania robot.
DM.00.00.00
Pichlice DG
Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robot.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
13|D.02.01.01 | KNNR 10201- | Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie | m3
d.6 02 rodzimym z transportem urobku na sktadowisko
D.02.01.01 | Wykonawcy wraz z kosztami transportu i sktadowania
Pichlice DG
Wykop pod krawezniki
0,35 * 0,45 * (poz.14) m3 2,36
Wykop pod obrzeza
0,30 * 0,25 * (poz.15) m3 15,75
RAZEM 18,11
14|D.08.01.01 | KNNR 6 0401- | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce | m
d.6 01 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem taw
D.08.01.01 | betonowych C12/15 gr. 15cm
Pichlice DG
10,5+4,5 m 15,00
RAZEM 15,00
15{D.08.03.01 | KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie m
d.6 05 betonowej C12/15 gr. 10cm, spoiny wypetnione zaprawa,
D.08.03.01 | cementowg
Pichlice DG
2*100,0+5,0*2 m 210,00
RAZEM 210,00
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7 D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA
16|D.09.01.01 | KNNR 1 0507- | Humusowanie trawnikow z obsianiem przy grubosci m2
d.7 01 warstwy humusu 15cm (Analogia humusowanie skarp).
D.09.01.01
Pichlice DG
100,0 m2 100,00
RAZEM 100,00

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2464 Uzytkownik: PRI Kgepno ZUP-K




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:D.01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

Krotność = 2
	Pichlice DG
	
	0,10

	Pozycja: Pomiar geodezyjny powykonawczy - droga
	Pichlice DG
	
	1

	Pozycja: Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych
	Pichlice DG
	
	0,55

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na  składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Pichlice DG
	
	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych
	poz.3


	Dział:D.02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Pichlice DG
	
	Wykop pod konstrukcję chodnika
	poz.7 * 0,40

	Pozycja: Nasypy wraz z zagęszczeniem z kruszyw naturalnych dowiezionych niespoistych
	Pichlice DG
	
	Nasyp pod chodnik
	poz.7 * 0,15


	Dział:D.04.00.00   PODBUDOWY 
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdu
	Pichlice DG
	
	poz.8
	poz.9

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 15cm
	Pichlice DG
	
	130,0  

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm

Krotność = 1,25
	Pichlice DG
	
	20,0  


	Dział:D.05.00.00   NAWIERZCHNIE 
	Pozycja: Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej kolor szary grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Pichlice DG
	
	130,0

	Pozycja: Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej bezfazowej kolor czerwony grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Pichlice DG
	
	20,0


	Dział:D.07.10.01   TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.
	Pichlice DG
	
	Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robót. 
	1


	Dział:D.08.00.00   ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami w gruncie rodzimym z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	Pichlice DG
	
	Wykop pod krawężniki
	0,35 * 0,45 * (poz.14)
	Wykop pod obrzeża
	0,30 * 0,25 * (poz.15)

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 gr. 15cm
	Pichlice DG
	
	10,5 + 4,5

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Pichlice DG
	
	2 * 100,0 + 5,0 * 2


	Dział:D.09.01.01   ZIELEŃ DROGOWA
	Pozycja: Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15cm (Analogia humusowanie skarp).
	Pichlice DG
	
	100,0





