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PROJEKT TYMCZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Dla projektu budowy chodnika w miejscowosci Parcela

Zamawiajqgcy: Wajt Gminy Sokolniki
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki
Branza: Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu
Lokalizacja: Droga wojewoddzka Nr 482, droga gminna, miejscowos¢ Parcela,
gmina Sokolniki, powiat wieruszowski, wojewodztwo todzkie
Stadium: Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Zawartosé
Opracowania: 1. Opis techniczny
2. Plany orientacyjne
3. Schemat oznakowania robot
Jednostka
projektowania: Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjnych Kepno
Zaktad Ustug Projektowo — Konsultingowych
Okrzyce 7, 63-630 Rychtal
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Sporzadzit mgr inz. Jacek Maftecki 24 czerwiec 2022r.
Sprawdzita mgr inz. Joanna Malecka 24 czerwiec 2022r.

Okrzyce, 24 czerwiec 2022r. Egzemplarz nr 1




KARTA UZGODNIEN

do projektu tymczasowe] organizacji ruchu -
dla budowy chodnika przy drodze gminne;

w miejscowosci Parcela



1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Tymczasowej
Organizacji Ruchu dla budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci
Parcela.

Celem opracowania jest wykonanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu zgodnego

z obowigzujgcymi przepisami, poprawiajgcego bezpieczenstwo ruchu na drodze
wojewodzkiej Nr 482.

W zakres opracowania wchodzity nastepujgce zadania:
- Pozyskanie materiatéw geodezyjnych dla wykonania czesci graficznej opracowania.
- Woykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego.
- Woykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie oraz ze zaleceniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
- Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projekiu przez witasciwe organy
zarzgdzajgce ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie umowy pomiedzy Gming Sokolniki, a
Przedsigbiorstwem Rob6t  Inzynieryjnych  Kepno Zaktad Ustug Projektowo -
Konsultingowych na wykonanie projektu budowy chodnika.

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na drogach. Na
podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2018r. poz. 1990, z pézn. zm.).

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach numerycznych w skali
1:500.

W projekcie Tymczasowej Organizacji Ruchu, w czesci rysunkowej naniesiono
zaréwno istniejgce oznakowanie (ist.), oraz oznakowanie projektowane tymczasowe
(tymczas.) ktére ma znalez¢ sie na drodze powiatowej i drogach gminnych objetych
niniejszym opracowaniem. Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano w marcu
2022r.

Podstawg rozwigzan projektowych byty szczegétowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r.



w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI - PARAMETRY
TECHNICZNE DROGI

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dotyczy oznakowania istniejacego
przejscia dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 482 w km 89+040.

Droga wojewddzka i gminna o nawierzchni bitumiczne;.
Srednia szeroko$é nawierzchni drogi wojewddzkiej ~ 11,0m; jezdnia 7,0m,

Srednia szeroko$é nawierzchni drogi gminnej ~ 3,0m.

5. NATEZENIE | WARUNKI RUCHU

W stanie istniejgcym ruch drogowy na drodze gminnej mozna zaliczy¢ do ruchu
bardzo matego - droga gminna dojazdowa do nielicznej zabudowy zagrodowej
rozproszonej.

Droga wojewodzka Nr 482 stanowi gtowny cigg komunikacyjny taczacy miejscowosci
t6dz z granica wojewddztwa wielkopolskiego.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z ZDW w todzi $redni dobowy ruch (SDR) na drodze
wojewodzkiej Nr 482 ksztattowat sie w roku 2020 na poziomie:

Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych
Pikietaz Pojazdy Lekkie Sam. ciezarowe Aut o
. sam. Motoc Sam. bez Ciagniki
Odcinek . X sam. z obu ”
drogi Diugose Nazwa ogotem ywle osob. ciez. przyc przycz sy rolnicze
Pocz. | Konc. (km) z. '
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SRD SDR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
W. Wielun -
) ) 85,5 104,5 19,0 482 5811 44 3968 982 91 677 16 33
W. Wieruszéw

Odcinek drogi wojewodzkiej Nr 482 w rejonie przejscia dla pieszych oznakowany jest
oznakowaniem pionowym B-33(70) i B-33(50) oraz znakami ostrzegawczymi A-16 i A-17.

6. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia utrudnienia i zagrozenia
wynikajg z koniecznosci wprowadzenia zmiany organizacji ruchu podczas budowy
chodnika komunikujgcego istniejgce przejscie dla pieszych na drodze wojewddzkiej Nr
482.




Ponadto roboty drogowe stawiajg ciggte ograniczenia w ruchu drogowym. Specyfika
rob6t wymusza prowadzenie rob6t przy jednoczesnym umozliwieniu dojazdu do posesii.
Istnieje ryzyko tworzenia sie =zatorow i korkbw w newralgicznych miejscach na
skrzyzowaniach drdg juz na terenie budowy.

W celu zminimalizowania do minimum zagrozenia dla ruchu wprowadzono jasne
i czytelne oznakowanie rob6t. Zalecono przeszkolenie pracownikéw i uczulenie ich na
fakt, ze prowadzenie rob6t przy biezgcym ruchu jest ciggtym zagrozeniem dla nich jaki
dla kierowcéw korzystajgcych z drogi powiatowej i poprzecznych drég gminnych.
Pracownicy muszg zachowywaé¢ czujnos¢ na przejezdzajgce samochody, i sami nie
mogg stwarzaé niebezpiecznych sytuacji mogacych skutkowac kolizjg lub wypadkiem.

W zwigzku z wykonywanymi pracami budowlanymi Wykonawca rob6t ma
obowiazek utrzymaé istniejagce oznakowanie pionowe do czasu wprowadzenia
nowej docelowej organizacji ruchu. Wszelkie zdemontowane na czas
wprowadzenia wahadta istniejace znaki nalezy bezwzglednie przywréci¢ do stanu
pierwotnego ustawiajagc je w tym samym kilometrazu drogi w odlegtosci od
krawedzi pobocza i chodnika zgodnej z zatagcznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r.).

7. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS WYKONANIA ROBOT
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM CHODNIKA - ETAP 1ill

ETAP |
Pierwszy etap polegajacy na budowie nowego chodnika przy istniejgcym
przejsciu dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 482 - strona lewa.

W zwigzku z wykonywaniem w/w robdt zachodzi koniecznos¢ wygrodzenia
prowadzonych robo6t wzdtuz drogi wojewddzkiej zaporg drogowa pojedynczg U-20a. W/w
zapora zaweza skrajnie poziomg pobocza drogi wojewodzkiej Nr 482, pozostawiajgc
7,0m szerokosci drogi dla ruchu dwukierunkowego.

Zapory drogowe nalezy umocowa¢ na wysokosci 1,1m mierzac od poziomu
nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory.

Na poczatku zwezanego odcinka drogi przewidziano tablice prowadzacg U-3d
ze $wiattami U-35a, a na koncu zwezonego odcinka drogi zapore U-20b ze $wiattami U-
35a.

Ponadto roboty nalezy oznakowac:

- znakami A-30 + T-0 "Piesi”, A-14+A-12c i A-12b, znakami B-25+B-33(40).

ETAP Il
Drugi etap polegajgcy na przebudowie istniejgcego chodnika (montaz ptytek
ostrzegawczych i naprowadzajgcych) przy istniejgcym przejsciu dla pieszych w ciggu
drogi wojewodzkiej Nr 482 - strona prawa.



W zwigzku z wykonywaniem w/w robdt zachodzi koniecznosé wygrodzenia
prowadzonych robo6t wzdtuz drogi wojewddzkiej zaporg drogowg pojedynczg U-20a. W/w
zapora zaweza skrajnie poziomg pobocza drogi wojewodzkiej Nr 482, pozostawiajgc
7,0m szerokosci drogi dla ruchu dwukierunkowego.

Zapory drogowe nalezy umocowac¢ na wysokosci 1,1m mierzac od poziomu
nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory.

Na poczatku zwezanego odcinka drogi przewidziano tablice prowadzacg U-3d
ze $wiattami U-35a, a na koncu zwezonego odcinka drogi zapore U-20b ze $wiattami U-
35a.

Ponadto roboty nalezy oznakowac:

- znakami A-30 + T-0 "Piesi”, A-14+A-12c i A-12b, znakami B-25+B-33(40).

8. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Wykonawca robdt zapewni catodobowy nadz6r nad znakami i urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi, a w przypadku ich zniszczenia natychmiast wymieni i uzupetni.
Tarcze znakéw powinny byé montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy obrot tarczy
wokot stupka. Wielkosé znakdéw uzytych do oznakowania robét winna by¢ z grupy znakéw
Srednich na folii odblaskowej 3M ll-ej generaciji:

- znaki tréjkatne o boku 900mm,
- znaki okragte o Srednicy 800mm.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia robdt na drodze winny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy. Elementy odblaskowe urzgdzen
bezpieczenhstwa ruchu powinny byé widoczne od zmroku do $witu.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy okresla
sie na 09.2022r. termin wprowadzenia stalej organizacji ruch okresla si¢ na
10.2022r.

Schematy oznakowania robét wprowadzone bedg w uzgodnieniu z administratorem drogi
i policja.

Uwaga:

Kazdorazowo Wykonawca powinien dazy¢ do ograniczenia utrudnien w ruchu i
tym samym powinien zapewni¢ bezpieczenstwo na drodze podczas prowadzenia
robot drogowych!

We wszystkich przypadkach nie ujetych szczegdtowo niniejszym opracowaniem nalezy
stosowa¢ sie¢ do wskazan ,Instrukcji oznakowania robo6t prowadzonych w pasie
drogowym” oraz odpowiednich przepisow odrebnych instrukcji o znakach drogowych i
poziomych, przepiséw BHP i wytycznych resortowych.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢ do udostepnienia dla
ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.
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W zwigzku z wykonywanymi pracami budowlanymi Wykonawca rob6t ma obowigzek utrzymac istniejace

oznakowanie pionowe. Wszelkie zdemontowane na czas roboét istniejace znaki nalezy bezwzglednie przywréci¢ do

stanu pierwotnego ustawiajac je w tym samym kilometrazu drogi w odlegtosci od krawedzi pobocza i chodnika
zgodnej z zatacznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)
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W zwigzku z wykonywanymi pracami budowlanymi Wykonawca rob6t ma obowigzek utrzymac istniejace
oznakowanie pionowe. Wszelkie zdemontowane na czas roboét istniejace znaki nalezy bezwzglednie przywréci¢ do
stanu pierwotnego ustawiajac je w tym samym kilometrazu drogi w odlegtosci od krawedzi pobocza i chodnika

zgodnej z zatacznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)
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