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OSWIADCZENIE

Okrzyce, 22.06.2022r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze

opracowany na zlecenie:

Gminy Sokolniki

Projekt pn. "Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Gory,
ul. Parcela” jest wykonany zgodnie z umowg oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, wytycznymi projektowania,
obowigzujgcymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej - jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Sprawdzajgcy Projektant
mgr inz. Stawomir Suski inz. Mariusz Walczak
WRR-1-7131-38/02 KUP/0048/POOD/06
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-W6V-8NW-NZG *

Pan MARIUSZ WALCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3491/02

adres zamieszkania ul. SWIERKOWA 5, 88-400 ZNIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PGMORS KA
. OKREGOWA
21z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKRCGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/06

BPECYLIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pktiust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11
ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
adaje
Panu Mariuszowi Markowi Walczak
inzynierowi — dowodcy
w specjalnoéci budowa drog i mostow kolejowych
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1963 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0048/POOD/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
w rozumieniu przepiséw obowigzujacych do 30 maja 2006 r. - podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliflkacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacy?\
N

mgr inz. Witold Przybylski RO
6‘ . {

Otrzymuja;

1. Pan Mariusz Marek Walczak
ul. Swierkowa 5
88-400 Znin

2. Okregowa Rada Izby

3. Glodwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ymgr inz. Andrzej Mankowski

FJinz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RDL-FDQ-YLZ *

Pan Stawomir Leszek Suski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0389/16

adres zamieszkania ul. Nieborowska 41/15, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 7 sierpnia 2002 r.
WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WRR-1-7131-38/02
Decyzja Nr 38 /2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 Pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz, U. Nr 106 z 2000 I, poz. 1126.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarkl- Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w Sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 1. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosky
P- Stawomira Suskiego z dnia 29.04. 2002 r.

nadaje
Panu Stawomirowi Leszkowi Suskiemu
magister inzynier
ur. dnia 28 wrze$nia 1971 r. w Lipnie
Uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca na podstawie zarzadzenia Nr 116/2002 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. W. sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajgcych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania, na podstawie zlozonych
dokumentaw, ze spelnione zostaly warunki w zakresla preygotowanla zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 12.07.02 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadala ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwemn w terminie 14 dni od ¢ria dorgczenia decyzji.
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OPIS TECHNICZNY

dla projektu budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Gory,
ul. Parcela

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze gminnej
w miejscowosci Gory, ul. Parcela.

Poczatek projektowanego chodnika rozpoczyna sie na drodze wojewddzkiej
Nr 482 w rejonie istniejacego przejscia dla pieszych, a nastepnie przebiega wzdtuz drogi
gminnej w miejscowosci Gora, ul. Parcela.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Sokolniki
W powiecie wieruszowskim wojewoddztwie tédzkim.

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Sokolniki w zwigzku
z koniecznoscig poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze gminnej
poprzez budowe chodnika.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 w postaci numerycznej,
- techniczne badania nawierzchni i podtoza gruntowego,

- normy panstwowe i branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespo6t Projektanta,

- wizje lokalne w terenie.

1.2. INFORMACJE O MAPIE

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w postaci numerycznej w skali
1:500.

Mape sytuacyjno-wysokosciowg wykonato biuro Ustugi Geodezyjne inz. Lukasz
Mazur, Walichnowy ul. Lakowa 1A, 98-420 Sokolniki.

Wynik pozytywnej weryfikacji zawiera protokét nr GN-0.6640.590.2022_1 z dnia
09.06.2022r.

1.3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Gmina Sokolniki z siedzibg w 98-420 Sokolniki,
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1.
2. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gory, ul. Parcela
w wojewodztwie tédzkim.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata dokonania wykupow
i podziatéw dziatek.
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OPIS TECHNICZNY

Na zatgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej
budowy chodnika oraz tereny przylegte.

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sokolniki, w miejscowosci Gory,
ul. Parcela. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze niezabudowanym wzdtuz
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej wraz z poboczami i zjazdami oraz czes$ciowo
pasa drogowego drogi wojewodzkiej. Czesciowo wzdtuz drogi gminnej zlokalizowany jest
istniejgcy chodnik. Droga gminna biegnie przez teren zabudowy przemystowej, oraz pol
uprawnych i tgk.

Chodnik projektuje sie po prawej stronie drogi gminnej, poniewaz bedzie
stanowit cigg pieszy do istniejacego cmentarza, oraz bedzie potgczeniem juz istniejgcego
odcinka chodnika.

Projektuje sie chodnik przy krawedzi drogi gminnej i drogi wojewodzkiej.

Nie projektuje sie ingerencji w istniejgcg nawierzchnie bitumiczng drogi gminnej
ani drogi wojewddzkiej.

Sasiadujgca z inwestycjg nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej na odcinku
objetym projektem jest w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny poboczy gruntowych jest niedostateczny. Pobocza sg
zaro$niete trawa.

Droga w stanie istniejgcym, odwadniana jest powierzchniowo na pobocza
i tereny zielone. Brak jest kanalizacji deszczowe.

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania projektu budowy chodnika przy
drodze gminnej w miejscowosci Gory, ul. Parcela wykonane zostaly badania
geotechniczne podtoza.

Na analizowanym obszarze wykonano 2 odwierty badawcze do gtebokosci
2,0m p.p.t. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-
wodne.

Projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe

W wierzchniej warstwie podtoza do gtebokosci ~ 0,4 ~ 0,7m wystepujg grunty
organiczne (zyzna ziemia urodzajna). Bezposrednio pod ziemig urodzajng zalegajg grunty
piaszczyste.

Na catej diugosci inwestycji wystepujg korzystne warunki gruntowe dla
budownictwa drogowego.

3.2. Urzadzenia obce

W obrebie projektowanej budowy chodnika w miejscowosci Gory, ul. Parcela
zlokalizowane sa:

- sie¢ energetyczna,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa.

ﬁ PRI KEPNO
X ZUP-K

HlgPrddedrsiion



OPIS TECHNICZNY

Do wszystkich wiascicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o0 uzgodnienie
prowadzenia robét przy zblizeniach, zabezpieczenia urzadzen w miejscach zblizenia lub
przeciecia z projektowanymi elementami drogi.

Wszystkie dokumenty, pisma, uzgodnienia i opinie zawiera opracowanie
Zatgczniki Projektu Budowlanego.

3.3. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Inwestycja realizowana jest w miejscowosci Gory, ul. Parcela, na terenie
gminy Sokolniki.

Budowa chodnika to budowa infrastruktury towarzyszacej istniejacej drodze gminne;j.

Przebieg drogi gminnej w planie nie ulegnie zmianie. Przedmiotowy projekt budowy
chodnika nie ingeruje w przebudowe istniejgcej nawierzchnie drogi gminnej i drogi
wojewodzkiej.

Budowe chodnika projektuje sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika przy drodze gminnej
w miejscowosci Gory, ul. Parcela.

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych elementow
stuzgcych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu sie wszystkich
uczestnikow ruchu.

Podstawowy zakres inwestycji polegajgcy na budowie chodnika przy drodze
gminnej w miejscowosci Gory, ul. Parcela obejmuje:

- wykonanie robét ziemnych,

- budowe chodnika,

- budowe zjazdu,

- wyrownanie i wyprofilowanie terenu,

- budowe odcinka kanatu technologicznego,

- budowe doswietlenia przejscia dla pieszych,

- budowe rur ostonowych na istniejgcych sieciach infrastruktury technicznej,
- wykonanie regulaciji istniejgcej infrastruktury w pasie drogowym.

Poza wyzej opisanymi zmianami, budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci
Parcela nie powoduje zadnych innych zmian w zabudowie dziatek, na ktorych bedzie
realizowana, ani w zabudowie dziatek sagsiednich.
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OPIS TECHNICZNY

4.2. Parametry techniczne po inwestycji

Przedmiotowy projekt budowy chodnika nie ingeruje w istniejaca nawierzchnie
drogi gminnej i drogi wojewodzkiej w miejscowosci Gory, ul. Parcela.

- szerokosc¢ chodnika - min. 1,5m,

- spadek poprzeczny:

chodnik - 2,0%,

- pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety terenu,

drogi gminnej i drogi wojewddzKiej.

Inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig wyburzen istniejgcych budynkéw.

Trasa w planie

Przebieg w planie drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Droga przebiega¢ bedzie
w swoim dotychczasowym $ladzie.

Trasa chodnika w planie sktada sie z odcinkéw prostych.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie
sytuacyjnym - rysunek nr 2.

4.3. Przekréj normalny

Przekréj normalny chodnika i zjazdu obejmuje wykonanie rob6t drogowych
i odwodnienia korpusu drogi dla rozwigzania docelowego. Parametry techniczne chodnika
i zjazdu podano w pkt. 4.2.

Chodnik

Projektuje sie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego.

Przed przejsciem dla pieszych projektuje sie ptytki ostrzegawcze na szerokosci
0,8m i dtugosci 4,0m oraz ptytki kierunkowe na szerokoéci 0,3m na diugosci 2,2m.

Od strony drogi wojewddzkiej i gminnej na wysokosci przejscia dla pieszych
projektuje sie obnizyé kraweznik do 2cm.

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostronny i wynosi 2%
w kierunku jezdni.

Zjazd

Nawierzchnie zjazdu projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej - kolor
czerwony.

Zjazd nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:

Parametry projektowanego zjazdu w przekroju ulicznym:
»  szerokosé - 4,5m,
»= promienie wyokraglajace - R=3,0m.

Rozwigzanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami
nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 3.
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Technologia wykonania konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdu:

Konstrukcja nawierzchni chodnika
. . . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z kostki betonowej - kolor szary 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3. 15cm
0/31,5mm
4. Nasyp z piasku grubego 0,5<d<1,0 ~15-20cm
Razem konstrukcja nawierzchni o
J 48cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdu
. . . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z kostki betonowej - kolor czerwony 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm
4. Nasyp z piasku grubego 0,5<d<1,0 ~15¢cm
Razem konstrukcja nawierzchni 43cm

4.4. Przekrdj podtuzny — projektowana niweleta

Spadki podtuzne i poprzeczne niwelety chodnika

zaprojektowano

z uwzglednieniem spadkéw podtuznych istniejgcej drogi gminnej i drogi wojewddzkie;.

Pochylenia podtuzne dostosowano do obowigzujgcych przepisow prawnych
i potrzeb zwigzanych z prawidtowym odwodnieniem chodnika.

4.5. Roboty ziemne

na:

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach budowy chodnika polega

- zdjeciu wierzchniej warstwy gleby o grubosci do 0,3m do 0,5m,
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow i nasypow,
- zahumusowaniu paséw zieleni warstwg humusu grubosci 15cm z obsianiem trawa.

PRI KEPNO
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Wykonanie zasadniczych robét ziemnych.

Roboty nalezy rozpoczagé od zdjecia gruntu rodzimego. Nasypy nalezy wykona¢ metodag
warstwowa, rbwnomiernie na catej szerokosci.

Nadmiar gruntu stanowi wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na wtasne
sktadowisko w swoim zakresie i na wiasny koszt.

Trawniki nalezy wykonac¢ przez humusowanie gr. 15cm z obsianiem trawa.

4.6. Odwodnienie chodnika

Wody opadowe i roztopowe poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
i podtuzne odprowadzone bedg na teren wiasny dziatki, na pobocza i tereny zielone.

4.7. Regulacja istniejagcych studni, wpustow, zasuw itp.

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych sieci wodociggowej - do
projektowanego poziomu niwelety chodnika polega na:
- 0czyszczeniu studni,
- wymianie gérnego kregu w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ztego stanu
technicznego,
- wymianie pokrywy,
- wymianie pierscieni odcigzajacych,
- wymianie wtazu zeliwnego na nowy typ ciezki.

4.8. Budowa kanatu technologicznego

W ramach inwestycji projektuje sie budowe kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny wykonaé po trasie pokazanej na planie sytuacyjnym.
Projektuje sie kanat technologiczny z jednej rury HDPE 125, trzech rur HDPE 40/3,7
i jednej rury mikro kanalizacji z wigskg rur grubosciennych typu HDPE D40(6x12/4).
Projektuje sie na ciggu kanalizacji studnie kablowe typu SKR1 z zwienczeniami klasy
B125 z uktadem zasuwowo — ryglowym stanowigcych zabezpieczenie przed ingerencjg
0s0b postronnych.

4.9. Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych

W ramach inwestycji, zgodnie z pismem Zarzadu Dr6g Wojewddzkich w Lodzi
projektuje sie doswietlenie przejscia dla pieszych na drodze wojewddzkiej Nr 482.

Projektuje sie dwie latarnie oswietleniowe z oprawami ze zrédtami Swiatta
LED. Dla projektowanego oswietlenia zaprojektowano odcinki nowej linii kablowej typu
NA2XY 4x35mm?Z.

Projektowane doswietlenie przejscia dla pieszych wykonaé¢ po trasie
pokazanej na planie sytuacyjnym.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Zgodnie z odrebng dokumentacjg - projekt statej Organizacji Ruchu.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Gory,
ul. Parcela spowoduje poprawienie komfortu ruchu dla wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego oraz poprawi zdecydowanie bezpieczehstwo ruchu.
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Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowita zagrozenie dla naturalnych
siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu wspdlnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny
i flory (,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjgcych ptakéw
(,Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Srodowiska z dn.16 maja
2005, w sprawie typéw siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat,
wymagajacych ochrony w formie wyznaczenia obszarow Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz.
795).

W zwigzku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje sie za dopuszczalna,
bez potrzeby podejmowania dziatan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej
kategorii przedsiewziec.

W zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary
podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

Na terenie realizacji przedsiewziecia nie wystepuje obszar Natura 2000.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ww. Ustawy.

Inwestycja realizowana jest w terenie przeksztatconym przez cztowieka,
generalnie po istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- mozliwoscig zalania terendw,

- uszkodzeniami drzew w sasiedztwie prowadzonych robot,

- uszkodzeniami budynkoéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm/zakazéw
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzag
Wykonawce.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé zagrozenia srodowiska
przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia
ludzi. Projektowane przedsiewzigcie nie jest zrodtem konfliktéw spotecznych.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

7. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej budowy chodnika zlokalizowane sg urzadzenia obce
opisane w pkt 3.2.

Prace w obrebie urzgdzen obcych nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, pod nadzorem wiascicieli poszczegdélnych sieci —
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej koszt nadzoru wtascicieli poszczegdlnych sieci.

8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi wojewodzkiej i drogi gminne;j
nalezy szczeg6lng uwage zwrdécic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czesci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem budowy chodnika przy
drodze gminnej w miejscowosci Parcela nalezy wykona¢ zgodnie z wykonanym
i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzadca drogi, Organem zarzadzajgcym ruchem
oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia rozbudowy alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu
pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla
ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem rozbudowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych
uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace informacije:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Drogi i ciggi piesze na placu przebudowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu przebudowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegOlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia
norm ochrony $rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy. Prawo ochrony srodowiska
z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001.

Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwo$s¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od witasciwych organdéw administraciji.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(-,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa chodnika byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage, aby:

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia,

- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji robét,

- teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pradu elekirycznego winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0séb niepowotanych,

- haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

- wykopy o wysokosci powyzej 1Tm winny by¢ zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,

- naterenie budowy winna by¢ przenosna apteczka.

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegdétowe informacje
dotyczgce zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do
wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich  wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN),
a w przypadku materiatdw i urzgdzen, dla ktdérych nie ustanowiono normy — aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyrob budowlany moze by¢é wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposaéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojsécia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci
drogi dla pojazdow uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac taka
technologie i organizacje robét aby zamkniecie dojazdu do posesiji nie trwato diuzej niz 24
godziny.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie,
ze szczegblng ostroznoscig pod nadzorem wiascicieli sieci. Szczegbtowy opis technologii
robét podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy na czas trwania robot utrzymanie
terenu budowy w stanie dostatecznym.

Ponadto Wykonawca robdét powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren
budowy przed dostepem o0séb trzecich.

Teren nie znajduje sie na terenie wptywow eksploatacji gorniczej.

ﬁ PRI KEPNO
X ZUP-K 14

HlgPrddedrsiion



CZESC RYSUNKOWA

CZESC RYSUNKOWA




Parcela

e e

23] /’\‘F

ergetyki

/
// /
/ !
// //
/ / OZNACZENIA
Va4 !
/ /
/ /
// // ~<——o——> - istn. stupy linii napowietrznej
// / ———.— .. -proj.kabel NA2XY 4x35 o$wietlenia uliczhego
/
/ /
/// / - istn.oprawy o$wietleniowe na stupach en
/
/ /
/// / © - proj.latarnie oswietleniowe przejs¢ dla pig
/ / na stupie h=6m np. typu SAL 60H
/
/ / - ist. latarnia uliczna
/ /
/ /

szych z oprawg LED 90W

-
o
Q
§s!
Z
o
>

projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm - kolor szary

projektowana zielen niska

istniejgce granice ewidencyjne

projektowany kraweznik 15x25cm

projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

projektowany kraweznik 20x30cm obnizony do 2cm
istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej

Pas ostrzegawczy

Pas prowadzacy

projektowany kanat technologiczny

ULUEDNEL

ostona kabli energetycznych rurami ochronnymi
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Gmina Sokolniki
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Przekrdj normalny przez przejscie dla pieszych
w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 482

istniejgca granica pasa drogowego

Ist. bez zmian 11.00m 5.10m
min.2.20m 2.00m L 3.50m L 3.50m L 2.00m 0.2m 3.30m 0.08m
Ist. Chodnik Pobocze " Sokolniki W Sieradz W Pobocze Chodnik H
Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
S podsypka c-p 1:4 gr. 5cm
g | podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 15¢cm
8 | nasyp z piasku grubego 0,5<d<1,0 gr. 20cm
' 0$ drogi wojewodzkiej Nr 482
|/ istniejgca - bez zmian
‘ balustrada U-11a
| 0.25m " r h=1,2m; L=16,0m
, 0.80m | L, 050m | 080m |
1 : 1 1

i %

: il

ist. o 2cm
i%

uzupetnienie wolnej przestrzeni
MMB i masg zalewowg

Widok z gory - schemat utozenia kostki betonowej antyposlizgowej
przed przejsciem dla pieszych

granica pasa drogowego

kraweznik betonowy 20x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

fawa betonowa beton C12/15

gr. 15cm

4.00m

pze betonowe 8x30cm

0L08m

balustrada U-11a h=1,2m; L=16,0m

.0

plytki kierunkowe 30x30cm gr. 8cm

H H H H

1.50m
0.08m

istniejgca granica pasa drogowego

obrzeze betonowe 8x30cm

na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

|
l

ptytki ostrzegawcze40x40cm

Nasyp z piasku grubego 0,5<d<1,0
po wykonaniu zdjecia humusu gr. 35¢cm
ze skarp i dna rowu drogowego

na szerokosci 0,8m.na diugosci 4,0m

na szerokosci 0,3m na diugosci 2,2m

kraweznik 20x30cm

Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Sokolniki

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

obnizony do 2cm
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@ Przekrdj normalny przez chodnik przy drodze gminne;

L-zmienne L-zmienne

Ist. bez zmian 3.00m 1.66m L

/l
1.50m L 1.50m 0.08m 1.50m L, 0.08m

Pobocze Pas ruchu /‘ Pas ruchu Pobocze Chodnik ,‘Pas

¥ i? zieleni

| Konstrukcja chodnika
| nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Os$ drogi

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm
I 0$ drogi gminnej podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm

/ istniejgca nasyp z piasku grubego ~ 15cm

Inwestor / Zamawiajacy
5 Gmina Sokolniki

S : B ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

qg’ o e 98-420 Sokolniki
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