Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zadania inwestycyjnego: Przebudowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania   ludności o zagrożeniach.
Zamawiający: Gmina Legnica
Użytkownik: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla m. Legnicy

Kod zamówienia wg CPV : 
35120000-1    Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
72268000-1    Usługi dostawy oprogramowania
35.24.00.00-8  Syreny
324 18000-6	Sieć radiowa
323 442110-1	Sprzęt radiowy
513-00000-5	Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
453 12330-9	Montaż anten radiowych
32424000-1	Infrastruktura sieciowa
45223110-0	Instalowanie konstrukcji metalowych
281 12300-3	Elementy konstrukcyjne z żelaza, stali lub aluminium
442 12263-0	Maszty radiowe
450 00000-7	Roboty budowlane
453 11200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453 14310-7	Układanie kabli
712 20000-6	Usługi projektowania architektonicznego
713 20000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
715 00000-3	Usługi związane z budownictwem

I. Stan istniejący Akustycznego Podsystemu Ostrzegania i Alarmowania Mieszkańców
Podsystem  Akustycznego Ostrzegania i Alarmowania Mieszkańców miasta Legnicy oparty jest na platformie informatycznej DIGITEX CZK/IP. W skład podsystemu wchodzą niżej wymienione elementy.
1. Stanowisko dyspozytorskie wyposażone w komputer PC z systemem WINDOWS 10, 
z zainstalowaną aplikacją dostępową DIGITEX CZK/IP, posiadające poniżej wymienione zasadnicze możliwości:
· zalogowanie uprawnionego użytkownika do podsystemu;
· podgląd rozmieszczenia punktów alarmowania na planie miasta;
· podgląd listy punktów alarmowania wraz ich danymi adresowymi oraz bieżącym stanem technicznym (punkt sprawny, brak komunikacji, awaria zasilania);
· uruchomienie dowolnego zdefiniowanego sygnału alarmowego dla wszystkich lub wybranych punktów alarmowania;
· zatrzymanie pracy punktów alarmowania;
· przekazanie komunikatu audio predefiniowanego zapisanego w pamięci syreny lub pliku .wav lub z mikrofonu będącego na wyposażeniu stanowiska dyspozytorskiego
2. Punkty alarmowania
Podsystem składa się z 28 punktów alarmowania z których 15 opartych jest na syrenach elektromechanicznych oraz 13 opartych na syrenach elektronicznych. Punkty alarmowania sterowane są ze stanowiska dyspozytorskiego drogą radiową w paśmie VHF (148,325MHz) z transmisją analogową.

II. Przedmiot zamówienia.
1. Przebudowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania  ludności o zagrożeniach obejmuje swym zakresem:
a) wykonanie dokumentacji koncepcyjno projektowej  PW, uzyskanie zgód, zezwoleń od właściwych organów (jeśli takie są wymagane).
b) dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i infrastruktury technicznej w zakresie 
i jakości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższymi warunkami oraz z uznanymi standardami i normami w dziedzinie energetyki, informatyki i telekomunikacji;
c) dostarczenie i wdrożenie oprogramowania; 
d) przeprowadzenie szkoleń dla 5 osób;
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej (DPW).

2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Warunki techniczne instalacji Punktu Alarmowego (PA)
a) Dedykowana nowa konstrukcja wsporcza stalowa głowicy syreny, wyposażenie punktów PA ma być odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Wymagane jest minimalne zabezpieczenie wszystkich elementów konstrukcyjnych i łączeniowych przez ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiedni certyfikat lub zaświadczenie producenta potwierdzające stopień ochrony elementów ocynkowanych.
b) Zamawiający dopuszcza malowanie konstrukcji wsporczej po uprzednim jej ocynkowaniu przy użyciu właściwych farb przewidzianych do tego celu 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
c) Konstrukcja wsporcza punktów PA ma wytrzymywać oddziaływanie wiatrem 
i  śniegiem zgodnie z normą  PN-EN 1991-1-4:2008.
d) Wykonawca użyje do okablowania urządzeń Systemu kable z odpowiednim certyfikatem producenta.
e) Ochrona odgromowa konstrukcji wsporczej i okablowania PA musi spełniać obowiązujące normy.
f) Obudowa elektroniki i układów zasilania PA zainstalowana na obiekcie musi być fizycznie zabezpieczona przed włamaniem i kradzieżą oraz ma być odpowiednio wyposażona w układ monitoringu włamania (sygnalizacja otwartej obudowy lub drzwi) i kradzieży z sygnalizacją tych zdarzeń w Centrali Systemu. 
g) Urządzenia teletransmisyjne, sterujące, zasilające oraz inne zapewniające poprawną  pracę punktów PA, które będą pracowały wewnątrz budynku bez narażania ich na wpływ warunków atmosferycznych, mają zostać umieszczone w standardowych szafkach teletechnicznych o minimalnym stopniu ochrony IP-45. Urządzenia teletransmisyjne, sterujące, zasilające oraz inne zapewniające poprawną pracę punktów PA, które będą pracowały na zewnątrz budynku i będą narażone  na wpływ warunków atmosferycznych, mają zostać umieszczone w szafkach teletechnicznych 
o minimalnym stopniu ochrony IP-65. Szafki teletechniczne i sposób ich montażu powinny zapewniać środowiskowe warunki pracy urządzeń określone przez producenta sprzętu.
Minimalne warunki techniczne - PA
a) PA powinien posiadać konstrukcję pozwalającą w przyszłości na jego rozbudowę poprzez dołączenie dodatkowych czujników zewnętrznych przez zastosowanie standardowego interfejsu fizycznego np. RJ45, RS 232, RS 458, USB . 
b) Wykonawca podczas instalacji PA ma tak ukierunkować głośniki aby zmaksymalizować obszar słyszalności alarmu. 
c) Zasilanie rezerwowe PA ma być zrealizowane na bazie akumulatorów bezobsługowych wykonanych w technologii AGM (Absorbed Glass Mat) lub równoważnej, o napięciu nominalnym 12V DC i projektowanej żywotności minimum 8 lat. Układ zasilania rezerwowego musi być wyposażony w moduł zabezpieczający akumulator przed rozładowaniem.
d) System musi umożliwiać emisję alarmów wg obowiązujących przepisów na dzień instalacji oraz alarmu 1 minutowego o sygnale ciągłym.  System musi umożliwiać emisję alarmów do wybranych grup abonentów sieci GSM za pośrednictwem istniejących urządzeń do powiadamiania w tym trybie, jak również powinien posiadać możliwość integracji z tego rodzaju urządzeniami w każdej z lokalizacji PA.    
e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnej kompletnej instalacji antenowej każdego PA  wraz z pełną instalacją odgromową oraz do wykonania pomiarów charakterystyki WFS układu antenowego. Wyniki pomiarów WFS Wykonawca dostarczy wraz z dokumentacją PPW w formie elektronicznej i w postaci wydruków. Wartość WFS układu antenowego nie może przekroczyć 1,5 jednostek dla podanej przez Zamawiającego częstotliwości radiowej.  
f) PA musi umożliwiać przekazywanie komunikatów głosowych typu „text to speech”. Serwer mechanizmu „text to speech” musi być zainstalowany lokalnie w Centrali Systemu i funkcjonować bez dostępu urządzenia do sieci Internet. 
g) PA muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wyspecyfikowane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Minimalne parametry techniczne punktów alarmowania (PA)
· panelowa budowa syreny o mocy min. 600W z możliwością rozbudowy do 1200 W;
· natężenie dźwięku  min. - 109 dB mierzone w odległości 30 m od źródła dźwięku;
· montaż syreny na dedykowanym maszcie o wysokości nie przekraczającej 3m;
· zakres temperatury pracy  - od -30 do +60 oC ;
· zasilanie podstawowe 230V ±10% ;
· zasilanie rezerwowe na bazie akumulatorów bezobsługowych 12V;
· minimalny czas czuwania na zasilaniu rezerwowym – 72h;
· możliwość wyemitowania z pełną mocą min. 10 trzyminutowych alarmów na zasilaniu awaryjnym w ciągu 48 godz. po wyłączeniu zasilania głównego;
· możliwość zapisania min. 8 dowolnych komunikatów głosowych predefiniowanych 
w pamięci punktu alarmowania;
· możliwość przekazywania komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym przez mikrofon ze stanowiska dyspozytorskiego;
· blok sterujący powinien być wyposażony w urządzenie rejestrujące zużycie energii elektrycznej.

3. Charakterystyczne parametry stacji bazowych systemu  zlokalizowanych w obiektach - stanowisko dyspozytorskie 
Wymagane elementy stacji bazowej SR/ IP – Sterownika Centralnego 
· Serwer systemowy; 
· Radiotelefon bazowy  z instalacją antenową;
· Centrala sterująca systemem CS z zasilaczem sieciowym z podtrzymaniem buforowym do zasilania radiotelefonu i sterownika bazowego;
· Aplikacja komputerowa Serwer system;
· Aplikacja klient serwer alarmowanie i testowanie wybraną syreną lub grupą syren alarmowych  oprogramowanie klient serwer;
· Monitor 24” , klawiatura, mysz
Oprogramowanie systemowe - podstawowe wymagania 
a) Kompletne oprogramowanie systemowe, użytkowe i narzędziowe dostarczone przez Wykonawcę ma być najnowszym i  stabilnym dostępnym oprogramowaniem na dzień odbioru końcowego Systemu.
b) Zamawiający wymaga aby System umożliwiał autoryzację operatora lub administratora.
c) Wykonawca dostarczy niezbędne licencje oprogramowania dla stanowisk użytkownika.
d)  System ma pracować z wykorzystaniem protokołu transportowego sesji TCP (UDP) oraz technologii FDMA tzn. cyfrowej transmisji radiowej w paśmie VHF. 
e) GUI Systemu ma wykorzystywać najnowsze techniki informatyczne powszechnie dostępne w trakcie realizacji Systemu.
f) System ma wykorzystywać jako podkład mapowy do wizualizacji lokalizacji punktów PA   dane z projektu „OpenStreetMap” lub z innego źródła z otwartą licencją.
g) System będzie wykorzystywał dane (mapę) z projektu „OpenStreetMap” standardowo w trybie off-line. Wykonawca zapewni możliwość aktualizacji ww. danych (mapy). 
h) System zapewni sterowanie PA z poziomu mapy i rozwijanej listy wyboru (lista porządkowa).
i) System zapewni wysyłanie z PA do CS informacji o alarmach technicznych AT.  Informacja o AT w Systemie będzie przekazywana równolegle za pośrednictwem poczty elektronicznej  do wskazanych wybranych osób.
j) System umożliwi prezentację i edycję w formie graficznej i tabelarycznej zestawień zgromadzonych pomiarów z dowolnie wybranych i w funkcji dowolnie wybranych okresów czasowych i lokalizacji.
k) System ma przedstawiać następujące dane o PA w oddzielnym oknie wywoływanym kliknięciem na wybrany PA na mapie lub liście porządkowej:
· numer porządkowy Punktu Alarmowania (PA),
· adres IP PA,
· identyfikator lokalizacji PA (Dzielnica, ulica, numer budynku, numer słupa),
· typ (rodzaj) sterowania PA – radio, IP lub radio+IP,
· moc PA w watach,
· data instalacji PA,
· data instalacji / wymiany akumulatorów,
· numer seryjny PA dla serwisu jeżeli Wykonawca wymaga takiej informacji,
· fotografię PA z miejsca instalacji,
· okienko z lokalizacją PA na mapie,
· informacje o aktualnym serwisie technicznym Systemu,
· daty i zakres czynności serwisowych (w tym napraw) / przeglądów serwisowych (okno rolowane z danymi archiwalnymi z podziałem co jeden rok),
· okres gwarancji danego PA – data końca gwarancji i obsługi pogwarancyjnej.
l) Wykonawca zapewni wybór PA na mapie poprzez zakreślenie obszaru wskaźnikiem „myszy” lub  z listy wyboru (lista porządkowa) w celu tworzenia nowych stref powiadamiania lub do celów testowych w zakresie:
· Automatycznego testowania PA wybranych indywidualnie, grupowo  lub równocześnie wszystkich w  określonym przez Zamawiającego dniu i godzinie. 
· Ręcznego testowania przez Zamawiającego wybranych PA indywidualnie, grupowo  lub równocześnie wszystkich w dowolnym dniu i godzinie.  
· Wykonawca zapewni i potwierdzi odpowiednimi testami, że w momencie wyboru przez użytkownika funkcji testowania PA pojedynczo lub grupowo, System w tym momencie sprawdza cały tor transmisji danych wraz urządzeniami oraz wszystkie układy audio wraz z przetwornikami głośników poprzez krótką emisję dźwięku niesłyszalnego w otoczeniu PA. 
m) Minimalne wymagania techniczne centrali CS systemu alarmowania :
· możliwość podłączenie do wojewódzkiego systemu alarmowania,
· obsługa syren za pomocą cyfrowej łączności radiowej w technologii FDMA,
· obsługa syren za pomocą protokołu IP i technologii VPN (LAN/WAN),
· możliwość obsługi dodatkowych urządzeń peryferyjnych takich jak m.in. czujnik skażeń, pomiar poziomu wody, stacja pogodowa itp.,
· wbudowane radio analogowo-cyfrowe z mikrofonem,
· możliwość tworzenia, zapisywania oraz przesyłania do syren z możliwością wykorzystania jednego z dwóch kanałów transmisji danych (cyfrowy kanał radiowy oraz IP VPN) komunikatów słownych w formie plików tekstowych (funkcja TTS)
· obudowa zamykana na dwa zamki patentowe w metalowej obudowie (system jednego klucza);
· zasilanie awaryjne w postaci akumulatora 12 V (AGM) zapewniające podtrzymanie zasilania centrali przy braku zasilania sieciowego 230 V AC minimum 48 godzin



n) Minimalne wymagania techniczne oprogramowania centrali alarmowania 

· WebGUI — webowy interfejs graficzny użytkownika wykorzystujący najnowsze
techniki informatyczne powszechnie dostępne w trakcie realizacji systemu.
· Logowanie do systemu z dowolnego komputera przez przeglądarkę stron WWW.
·  Dodawanie/usuwanie/edycja/obsługa PA, dodatkowych pulpitów sterujących, stacji pogodowych, czujników skażeń, wskaźników poziomu lustra wody, stacji pomiaru jakości powietrza i innych.
· Skalowana mapa powiatu działająca w trybie „offline” z możliwością nanoszenia przez administratora PA oraz urządzeń peryferyjnych za pomocą współrzędnych geograficznych GPS.
· Implementacja protokołu komunikacyjnego digitex CZK ver. 2.0 obowiązującego 
w systemie wojewódzkim.
· Włączanie sygnałów alarmowych, komunikatów ostrzegawczych oraz komunikatów „na żywo" z klawiatury i ekranu LCD oraz oprogramowania webowego.
· Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiane o ich wystąpieniu oraz właściwości organów 
w tych sprawach (Dz. U. 2024, poz. 290).
· Uwierzytelnienie włączenia alarmu kodem PIN.
· Blokada dostępu użytkowników do systemu, bez konieczności usuwania użytkownika 
z bazy danych.
· Możliwość zmiany loginu i hasła użytkownika.
· Dodawanie/edycja/usuwanie użytkowników.
· Możliwość konfiguracji ustawień centrali w zakresie nie mniejszym niż: konfiguracja daty i godziny, możliwość konfiguracji czujników i urządzeń dodatkowych, wyłączania/włączania zaplanowanych testów syren.
· Możliwość obserwacji na bieżąco postępów wykonywanych przez system poleceń operatora (w logach systemowych) przez wszystkich użytkowników systemu 
z możliwością ich anulowania tzn. rejestracja bieżących zleceń i akcji w systemie 
w czasie rzeczywistym.
· Możliwość wyboru przez operatora kanału realizacji zlecenia (radio i/lub IP).

o) Minimalne wymagania techniczne dla radiotelefonu analogowo-cyfrowego w centrali alarmowej oraz centrali mobilnej:
· Zakres częstotliwości (VHF) 146–174 MHz
· Moc nadajnika 1–25 W
· Odstęp międzykanałowy (tryb cyfrowy) 12,5 kHz
· Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
· Praca w trybie cyfrowym i konwencjonalnym FM
· Cyfrowy interfejs NXDN (FDMA)






p) Minimalne wymagania techniczne dla komputera przemysłowego, zastosowanego w centrali  alarmowej CS : 
	Procesor
	Wielordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, osiągający w teście SYSmark® 2014 PerformanceTest - Office Productivity – wynik min. 399 pkt.

	Pamięć operacyjna
	4 GB SODIMM

	HDD
	60 GB

	Grafika
	Zintegrowana

	Układ dźwiękowy
	Zintegrowany

	Wejścia / Wyjścia
	1x DVI-I, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x Gigabit LAN, 1x Mic, 1x Line- out, 4xCOM ports (3x RS-232, 1x RS-232/422/485), DC In 9~24V

	Zasilanie
	Zintegrowane na płycie głównej 9÷24V DC, zewnętrzne (zasilacz AC/DC 12V/ 5A)

	Chłodzenie
	Pasywne (procesor, komputer)

	Montaż
	Możliwość montażu ściennego lub na szynie DIN

	Temperatura pracy
	0 ̊C÷40 ̊C, wilgotność 0÷90%, bez kondensacji

	Wspierane funkcje
	ACPI S3, Wake On Lan, Auto Power On after Power Failure

	Normy europejskie
	CE

	Obsługiwane systemy
	      Windows 10, Linux



4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
a) Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę podczas realizacji projektu elementy Systemu 
(w tym aplikacje, urządzenia, pozostałe wyposażenie techniczne) podlegają usługom dostaw, instalacji i uruchomienia.
b) Wszystkie nazwy własne oprogramowania i sprzętu użyte w OPZ należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy je odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. 
c) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych do wskazanych w OPZ. 
d) Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego w OPZ.  
e) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego ujętymi w OPZ oraz zgodnie z zasadami finansowania i realizacji projektów unijnych, obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa wspólnotowego. 
f) Wykonawca będzie odpowiadał za zarządzanie i koordynację realizowanych przez siebie zadań mających na celu przygotowanie produktów służących realizacji przedmiotu zamówienia, w celu osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego jakości i terminowej realizacji prac. 
g) Oprogramowanie i urządzenia podczas realizacji Systemu muszą być dostarczane bezpośrednio do miejsc instalacji wskazanych w OPZ przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń do magazynowania elementów systemu przed ich instalacją. 
h) Wykonawca na podstawie harmonogramu Zamawiającego, przygotuje w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy  szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do akceptacji Zamawiającego (dalej jako: harmonogram Wykonawcy). 
i) Wszystkie urządzenia i środki materiałowe dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wad prawnych. 
j) Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w ramach ustalonego wynagrodzenia i dostarczy Zamawiającemu razem z PPW wyniki wymaganych przepisami badań, pomiarów, sprawdzeń i atestów materiałów. 
k) Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, majątkowych i osobistych praw autorskich lub danych osobowych osób trzecich. 
l) Wykonawca zapewni i przekaże na własny koszt wszystkie niezbędne do funkcjonowania Systemu licencje i certyfikaty Zamawiającemu. Licencje i certyfikaty przekazane Zamawiającemu muszą być bezterminowe i po przekazaniu stają się jego własnością. Przekazanie licencji i certyfikatów Zamawiającemu nie może przekroczyć terminu końcowego odbioru Systemu.
m) Wszystkie Punkty PA Systemu mają być wyposażone w niezbędne elementy do transmisji danych poprzez IP (VPN) i SR,  zapewniające ich wzajemną redundancję. 
n) System musi zapewniać podczas transmisji danych w torze SR, szyfrowanie sygnałów na poziomie uniemożliwiającym nieuprawnione ich dalsze wykorzystanie do sterowania PA, włącznie ze zdalnym dostępem do Systemu. 
o) System musi zapewniać diagnostykę jego głównych elementów składowych  w zakresie minimum: CS, PA, urządzenia transmisyjne, urządzenia nadawczo-odbiorcze, zasilania w taki sposób, aby użytkownik Systemu poprzez GUI posiadał aktualną, odświeżaną w trybie „on-line” wiedzę o poprawności działania tych elementów.
p) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz współrzędnych geograficznych każdego punktu PA w edytowalnej wersji elektronicznej (xls, csv, txt) w skali dziesiętnej lub geograficznej.
q) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń użytkowników i administratorów systemu. 
r) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie realizacji całego Systemu (dostawa, instalacja i uruchomienie) w okresie od podpisania Umowy do 3 miesięcy po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego na sumę gwarancyjną na wszystkie zdarzenia minimum 1 000 000 ,00 PLN  z cesją polisy na rzecz Zamawiającego. Niedostarczenie przez Wykonawcę ww. polisy w wymaganym terminie traktowane jest jako rażące naruszenie Umowy.
s) Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną.




Wykaz lokalizacji punktów alarmowania przewidzianych do budowy (modernizacji)
	Lp
	Adres
	Właściciel obiektu
	Przedsięwzięcie
	Wymagany demontaż starej syreny elektromechanicznej

	1
	ul. Młynarska 4
	LSM/
Wspólnota Mieszkaniowa
	Modernizacja
	Tak

	2
	ul. F. Skarbka 4 (ZSE-M)
	Gmina Legnica
	Budowa
	Nie

	3
	ul. Piastowska 3 (SP nr 4)
	Gmina Legnica
	Budowa
	Nie

	4
	ul. Marynarska 31 (SP nr 9)
	Gmina Legnica
	Budowa
	Nie

	5
	ul. W. Grabskiego 5 (SP nr 18)
	Gmina Legnica
	Budowa
	Nie

	6
	ul. Złotoryjska 144 (ZST-O)
	Gmina Legnica
	Budowa
	Nie

	7
	ul. Żołnierzy II Armii WP 37
	Wspólnota Mieszkaniowa z udziałami Gminy
	Modernizacja
	Tak

	8
	ul.. Nowodworska 60
	LPGK Sp. z O.O.
	Budowa
	Nie

	9
	ul. Spokojna 20 (LPWiK)
	Gmina Legnica, 
uw. LPWiK S.A.
	Modernizacja
	Tak

	10
	ul. Armii Krajowej 8
	SM Piekary
	Modernizacja
	Tak

	11
	ul. K. Wierzyńskiego 1
	Gmina Legnica
	Budowa
	Nie




