ul. Debowa.Goérna - réw.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ul. Debowa
1.1 row
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- [km
d.1./0119-03 renie rowninnym
1/D-01.01.01
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z zagospoda-
1/D-02.00.01 rowaniem we wlasnym zakresie
38,5*1,5*0,3+(0,5%(0,8+1,5)*0,5)*20 m3 28,825
RAZEM 28,825
3|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.1./0606-03 mentowo-piaskowej szer. 60 cm
1/D-06.01.01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
4|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - analogia - |m?2
d.1./0520-01 - umocnienie skarp betonowymi ptytami chodnikowymi
1|analogia
analogia D-
06.01.01
15*(0,5+0,5) m?2 15,000
RAZEM 15,000
5/KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.1./1403-06 rowu z zagospodarowaniem urobku we wtasnym zakresie
1/D-06.01.01
30 m 30,000
RAZEM 30,000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 7200 Uzytkownik: Gmina Zebrzydowice (Urzad Gminy Zebrzydowice)




