ul. Dworcowa boczna do lasu - réw.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 row
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- [km
d.1/0119-03 renie réwninnym
D-01.01.01
0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0205-04 25 m3 w gruncie kat. Il z zagospodarowaniem urobku we wtasnym za-
D-02.00.01 kresie
60*(0,7*0,3+0,5*0,9*0,3+0,5*0,6"0,3) m3 26,100
RAZEM 26,100
3|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.1/0606-04 mentowo-piaskowej o szer. 60 cm
D-08.05.01
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
4|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi ptyty YOM- |m2
d.1/0520-01 BO (1 x 0,75 m) z wypetnieniem przestrzeni zaprawg cementowo-pias-
D-06.01.01 kowg
60%0,9 m2 54,000
RAZEM 54,000
5/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw melioracyjnymi ptytami prefabryko- |m2
d.1/0520-01 - wanymi (0,75 x 0,5 m) z wypetnieniem przestrzeni zaprawg
analogia cementowo-piaskowg
D-06.01.01
60*0,75 m2 45,000
RAZEM 45,000
6/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll |mz2
d.1/0506-01
D-06.01.01
60%(0,5+0,5) m?2 60,000
RAZEM 60,000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 7200 Uzytkownik: Gmina Zebrzydowice (Urzad Gminy Zebrzydowice)




