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drut FeZn @8 zwody poziome na dachu

ZK[o
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potaczenie przewodu odprowadzajacego

LEGENDA:

- ztgcze kontrolne

[ - miejsce fgczenia
- projektowany drut FeZn @8

- projektowana bednarka, stalowa pomiedziowana 30x4

- przewod uziemienia fundamentowego,
bednarka Fe czarna bez powtoki 30x4

UWAGA:

Przyjeto klase ochrony odgromowej LPS IV,

instalacje odgromowa wykona¢ w postaci zwodéw poziomych i pionowych z drutu stalowego
ocynkowanym DFeZn @8mm, ,

zwody poziome wykona¢ na systemowych wspornikach odgromowych do dachéw krytych
dachéwka ceramiczna,

przewody odprowadzajace instalacji odgromowej budynku stanowig zwody pionowe, prowadzone
w rurach ostonowych niepalnych gr. min. 5mm pod elewacyja,

w przypadku rynien, rur i innych elementéw przewodzacyh nalezy przytaczy¢ do instalacji
odgromowej za pomoca drutu ocynkowanego o $renicy @8mm,

elementy przewodzace, znajdujace sie na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednimi
wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi, podwyzszonymi, podtaczonymi do instalacji
odgromowe;j,

Nalezy zachowa¢ odstep izolacyjny pomiedzy zwodami, a chronionymi urzadzeniami min. s=1,0m.
W miejscach gdzie nie jest mozliwe zachowanie odstepu izolacyjnego nalezy zastosowa¢ przewdd
wysokonapigciowy,

ztacze kontrolne ZK nalezy wykonac jako elewacyjne,

warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,

do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ uziom otokowy,

wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

na uchwytach odgrom do dachéw ceramicznych

ze zwodami poziomymi na dachu

przewdd odprowadzajacy z drutu FeZn @8

ZK

przewod uziemiajacy -

bednarka stalowa

zacisk kontrolno - pomiarowy

na dedykowanych uchwytach odgromowych

uziom fundamentowy

pomiedziowana 30x4 | _~"bednarka Fe czarna bez powloki 30x4
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TEMAT:

Budynek gospodarczy stuzgcy gospodarce lesnej

ADRES BUDOWY:

Dziatka nr 274/2, Bludzie Mate,
obreb ew. Budwiecie,
jednostka ew. Dubeninki
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