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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131/018/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zaviodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT GRODZKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1975 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0101/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z p6zniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bafiski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Blatystok, 20.08.2021r.



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

otk b

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-47)-Z)5-17M *

Pan Robert Grodzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0287/04

adres zamieszkania ul. Artura Grottgera 10/24, 15-225 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-18 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt elektryczny ,,Budynek gospodarczy
stuzacy gospodarce lesnej” jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

Budynek gospodarczy stuzacy gospodarce lesnej

INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Budynek gospodarczy stuzacy gospodarce lesnej
Adres inwestycji:  Dziatka nr 274/2, Bludzie Mate,

obreb ew. Budwiecie,

jednostka ew. Dubeninki
Projektant: mgr inz. Robert Grodzki, nr upr. PDL/0101/POOE/06
Parametry techniczne:
Napiecie zasilania -U =230/400V
Moc szczytowa:
- budynek gospodarczy - Ps =14kW
Wspdtczynnik mocy - COS ( = 0.93
Ochrona przeciwporazeniowa:
-zasilanie - samoczynne wyfaczenie zasilania w uktadzie TN-C
-odbiorca - samoczynne wyfaczenie zasilania w uktadzie TN-S
budynek zasilony wg warunkdéw przytgczenia wydanych przez lokalnego dostawce
energii elektrycznej

ZAKRES OPRACOWANIA

Zasilanie budynku

Rozdzielnice elektryczne

Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

Instalacja gniazd wtykowych i wypustdw zasilania
Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja odgromowa

Instalacja uziomu fundamentowego

Instalacja przeciwporazeniowa

Uwagi



C. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie budynku

Projektowany budynek gospodarczy zasilany bedzie kablem zalicznikowym z szafki
licznikowej ZK+TL zlokalizowanej na scianie budynku mieszkalnego. Ztgcze i przytacze
energetyczne wg. oddzielnego opracowania dostawcy energii.

Od szafki licznikowej do rozdzielnicy RG budynku nalezy utozy¢ kabel ziemny typu
YKYzos5xtomm?. Kabel w ziemi nalezy uktadad linig falista na gtebokosci 0,7m na podsypce z
piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 ¢cm, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 ¢cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci minimum o,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kabel (nie mniej
niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do korica gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m. Wykop nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy
zachowad odlegtosci okreslone w normie PN-76 E-05125 od istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rurg ostonowa koloru
niebieskiego typu DVK, z drogami i przejazdami kabel ostaniac rurg koloru niebieskiego typu SRS.

2. Rozdzielnice elektryczne

Budynek gospodarczy bedzie posiada¢ rozdzielnice elektryczng RG zasilang z szafki
licznikowej ZK+TL kablem zalicznikowym. Rozdzielnice zlokalizowano
w pomieszczeniu gospodarczym nr 3.

Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa w Il klasie ochronnosci, zamykang drzwiami
przezroczystymi, stopieri ochrony IP65, z rezerwg miejsca 30% .

Rozdzielnica beda wyposazona w:
- rozfacznik izolacyjny,
- szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,
- ochronnik przeciwprzepieciowy,
- urzadzenia sygnalizacji napiecia,
- zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe oraz réznicowo-pragdowe dla poszczegdlnych obwoddéw
odptywowych.
Wszystkie odptywy w kazdej rozdzielnicy elektrycznej musza by¢ opisane czytelnie oraz
w sposob zrozumiaty.

3. Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

Oswietlenie w budynku nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5mm? w scianach
murowanych. Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich bezhalogenowych
w przypadku ukfadania instalacji w scianach gipsokartonowych, w tynku w przypadku scian
murowanych i tynkowanych lub w listwach PCV na scianie.



Wszystkie tgczniki i przetaczniki projektowane sg na prad znamionowy 10A. taczniki
oswietleniowe montowac na wysokosci1,4m od posadzki. Przewody nalezy taczy¢ bezpuszkowo.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. [P44.

4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazdowa oraz instalacje wydzielong nalezy wykona¢ przewodami YDYzo
3x2,5mm? w Scianach murowanych. Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych
gietkich bezhalogenowych w przypadku uktadania instalacji w scianach gipsokartonowych, w
tynku w przypadku scian murowanych i tynkowanych lub w listwach PCV na Scianie.

Zasilanie 3-fazowe do gniazd 3-fazowych wykona¢ przewodami YDYzo 5x2,5mm?’.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. [P44.

Ostateczng lokalizacje gniazd wtykowych i wypustéw zasilajgcych oraz typ osprzetu
ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

5. Instalacja potaczenn wyréwnawczych

Instalacja pofaczert wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomoca przewoddw
wyréwnawczych.

Projektuje sie gtdwna szyne wyréwnawczg w poblizu rozdzielnicy RG. Do szyny
wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ przewody wyrédwnawcze. Potaczeniami wyréwnawczymi
nalezy obja¢ m.in. metalowe schody, przewdd ochronny PE, itp.

6. Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwoddw poziomych
i pionowych drutem stalowym ocynkowanym DFeZn @8mm i w postaci masztdw odgromowych
1m. Zwody poziome nalezy mocowac za pomocg dedykowanych uchwytéw odgromowych do
dachéw krytych dachdwka ceramiczna. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn
®8mm mocowanym za pomocg uchwytéw odgromowych. Elementy znajdujgce sie na dachu
nalezy chroni¢ przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi  zwodami
podwyzszonymi o wysokosci h=1m, potgczonymi do instalacji odgromowe;.
Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej stanowig zwody pionowe, ktdre nalezy
wykonad¢ drutem stalowym ocynkowanego ®8mm i mocowad na uchwytach dystansowych.
Projektowang instalacje odgromowa nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez
ztgcza kontrolne ZK.

7. Instalacja uziomu fundamentowego

Uziom wykona¢ jako fundamentowy z bednarki Fe czarnej bez powtoki 30x4 uktadanejw
fundamentach pionowo za pomocg uchwytdéw skrecanych. Potaczenia nalezy wykonac poprzez
spawanie na odcinku min. 1ocm. Uziemienie fundamentowe musi by¢ otoczone min. 5cm z
kazdej strony warstwa betonu. t3czenia pretéw wykonad poprzez spawanie. Spaw zabezpieczy¢
przed korozjg farbg antykorozyjna.



Wypusty do ztacz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykona¢
bednarka stalowg pomiedziowang 30x4.

Wykonanie uziemienia potwierdzi¢ odbiorem przez kierownika robét elektrycznych oraz
wpisem do dziennika budowy.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez
samoczynne wytacznie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytaczniki
nadmiarowopragdowe. Dodatkowo projektuje sie wytaczniki réznicowopradowe stanowigce
ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

9. Uwagi

- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi.

- do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty.

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badar i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania instalacji.
Badania udokumentowac protokotem.

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robdt elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




