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‘b /b tacznik pojedynczy 10A - IP20/IP44
Y/Y  tacanik grupowy 10A - IP20/IP44
\,(,'ﬁﬂ‘ tacznik schodowy 10A - IP20/IP44

X K Wypust oswietleniowy

)k Wypust oswietleniowy min. IP65, oprawa zewnetrzna
0z

RG EE Rozdzielnica elektryczna gtéwna
+4C  Gniazdo p/t 230V, IP20
=<  Gniazdo p/t 230V, IP44

Zestaw gniazdowy IP65 z roztgcznikiem,
1x gniazdo 16A 5P 400V,

2x gniazda 16A 250V,

UWAGA!

- Przed rozpoczeciem prac kierownik robé6t powinien skoordynowac prace
oraz trasy przewodow z kierownikami pozostatch branz,

- Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian murowanych i
tynkowanych,

- Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju
podioza. Laczniki montowac na wysokosci 1,4m od podtogi. Gniazda nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w
pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,1m ponad poziomem podtogi,
- Ostateczng lokalizacje gniazd i facznikéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa,
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TEMAT:

Budynek gospodarczy stuzgcy gospodarce lesnej

ADRES BUDOWY:

Dziatka nr 274/2, Bludzie Mate,

obreb ew. Budwiecie,

jednostka ew. Dubeninki
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