Zatacznik nr 1.1

do oferty na dostawe wyrobow medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr1 - Zestaw pomocniczy do zabiegow wewnatrznaczyniowych - terapeutycznych i diagnostycznych

Lp

Asortyment

paramet

ry
oferowa

j.m.

ilos¢

cena
jedn.
netto

wartosé
netto

%
VAT

cena
jedn.
brutto

wartos¢ brutto

Producen
t
kod/nazw

2

3

4

6

7

9

10

11

rampy trojdrozne: - rampa tréjdrozna, wysokocisnieniowa,

. |minimum 900 psi;

- adapter rotacyjny, miekki, z fgcznikiem Luer Lock;

szt.

2500

Y-connector:

Wymagania techniczne: z adapterem rotacyjnym i podwojng
zastawka hemostatyczng silikonowa, ktérej otwarcie jest
kontrolowane przyciskiem, mozliwos¢ obstugi jednoreczne;j
poprzez nacisniecie przycisku, mozliwos¢ pracy, manewrowania
drutem przy zamknietej zastawce,posiada zintegrowany dren o
dt.15 cm, posiada kranik, Srednica przejscia 9F (0,118”)

szt.

4000

torquery:tatwos¢ zatozenia i trwato$¢ zapiecia na prowadniku
wiencowym

szt.

1800

Opaski uciskowe na tetnice promieniowg

szt.

4000

tacznik niskocisnieniowy: - dostepne dtugosci 30 — 60 cm;
- dostepne srednice 2-4 mm;

szt.

3000

Przedtuzacz wysokocisnieniowy : - przediuzacze typu Luer-Lock;
- wymagana dtugos¢ 60 — 120 cm;

- materiat przedtuzacza umozliwiajacy zwigzanie go w wezet
6semkowy bez utraty swiatta;

- ci$nienie min. 100psi;

- w zestawie Female Luer Lock To Male Luer Lock oraz Female
Luer Lock To Totating Adapter;

zest

400

Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)




Zatgcznik nr 1.2
do oferty na dostawe wyrobéw medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Przedtuzajacy cewnik prowadzacy

aramet| cena wartos¢| % |cenajedn producent
Lp Asortyment P y j-m.|ilos¢|jedn. 0 18AN- 1 \wartosé brutto | kod/nazwa
oferowane netto (VAT brutto
netto wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wymagane parametry techniczne: Cewnik
przedtuzajacy dla cewnika prowadzacego dostepny w

Srednicach 5; 6; 7; 8 F, wolframowy marker umiesczony
1. w koncoéwce cewnika, dtugos¢ uzytkowa systemu szt.| 20
minimum 145 cm, dlugo$¢ kanatu roboczego 25 cm,
wymagany szaft typu hypotube

Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



Pakiet nr 3 - Zestaw cewnikéw balonowych do kretych zmian i cewniki wysokocisnieniowe z inflatorem 40 atm

Zatgcznik nr 1.3

do oferty na dostawe wyrobéw medycznychu stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp

Asortyment

parametry
oferowane

j-m.

ilos¢

cena jedn.
netto

wartos¢
netto

% VAT

cena jedn.
brutto

wartos¢ brutto

producent
kod/nazwa
wiasna

2

3

5

6

7

9

10

11

Wymagane parametry techniczne:

Cewnik balonowy , typu ,rapid — exchange”, ,semi compliant”, jednorazowego
uzytku do predilatacji i zabezpieczenia bocznych gatezi

- wykonany z trwatego i odpornego na uszkodzenia materiatu, nie
odksztatcajgcego sie po wypetnieniu i zapewniajgcego stabilng pozycje balonu w
trakcie rozprezenia

- system doprowadzajacy:

* dtugos¢ uzytkowa cewnika minimum 140 cm

« shaft proksymalny niewiekszy niz 2,1 F, dystalny niewiekszy niz 2,5 F

* wymagane cisnienia — NP nie wigcej niz 8 atm, RBP minimum 14 atm,

- $rednice cewnika balonowego od 1,25 do 4,0 mm, w catym zakresie wymagane
$rednice nominalne balonéw co 0,25 mm - dlugo$¢ cewnika balonowego od 6 do
30 mm, minimum 7 dtugosci

- crossing profile dla balonu 3 mm niewigkszy niz 0,023”, dla balonu 1,5 mm

nie wigkszy niz 0,021” i dla balonu 1,25 mm niewiekszy niz 0,020”

- profil wejscia dla $rednicy 3,0 mm niewiekszy niz 0,016”

- dwa dobrze widoczne w fluoroskopii znaczniki, dla najmniejszych $rednic (1,25
mm i 1,5 mm) jeden, pojedynczy marker na $rodku balonu

- kompatybilno$¢ w petnym zakresie rozmiaréw z cewnikiem prowadzacym 5F

- mozliwo$¢ wykonania KBT dla cewnika prowadzgcego 6F dla dwéch

szt.

400

Wymagane parametry tec-hniczne: Cewnik balonowy , typu ,rapid — exchange”,
,hon compliant”, podwojna konstrukcja balonu, dlugos¢ uzytkowa szaftu 140 cm,
kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, ci$nienie RBP 35atm, $rednice balonu 1,5 do

14,5 mm, dtugosci balonu 10-20 mm kompatybilny z cewnikiem prowadzacym 5 F,

profil przejscia dla $rednicy 2,0 mm réwny 0,028” Wymagany inflator
wysokoci$nieniowy do 40 atm w zestawie

szt.

30

Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)




Zatgcznik nr 1.4

do oferty na dostawe wyrobow medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Stenty do angioplastyk wiencowych, uwalniajgce lek (DES) - do zmian prostych i kretych

aramet cena wartos¢ | % cena wartos¢ producent
Lp Asortyment p v jom. | ilos¢ | jedn. ’ jedn. kod/nazwa
oferowane netto |VAT brutto
netto brutto wiasna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wymagane parametry techniczne:

- stent ze stopu kobaltowo-chromowego, ktérego podstawe w
ponad 50% stanowi kobalt a zelazo nie przekracza 3%, typu
slotted tube , stent ze statym polimerem uwalniajgcym analog
Rapamycyny (everolimus)_, grubos$¢ $ciany stentu — 0,0032”,
1. |profil przejscia 0,039”, dlugo$¢ systemu doprowadzajgcego — szt. 700
145 cm, przedziat $rednic: 2,0 — 4,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75;
3,0; 3,25; 3,5; 4,0;) diugosci dla wszystkich $rednic : 8, 12,
15, 18, 23, 28, 33, 38 mm; RBP — 16 atm. dla wszystkich
rozmiarow, skrécenie stentu po implantacji — 0%, mozliwos¢
rozprezenia stentu o srednicy 3,5 i 4,0 do Srednicy 5,5 mm

Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 5- Mikrocewnik do CTO i rotablacji

Zatacznik nr 1.5
do oferty na dostawe wyrobow medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

Lp

Asortyment

parametry
oferowane

. |ilosé

cena jedn.
netto

wartos¢
netto

%
VAT

cena jedn.
brutto

wartos¢ brutto

producent
kod/nazwa
wiasna

2

3

6

9

10

11

Wymagane parametry techniczne: Mikrocewnik
dwuswiattowy, kompatybilne prowadniki OTW i Rx
0,0014", dtugosc¢ uzytkowa 135cm, profil wejscia
koncowki stozkowej 1,3F, dtugosé koncowki dystalnej
6mm, dystans pomiedzy portem Rx i OTW 7mm,

szt

Wymagane parametry techniczne: Mikrocewnik
jednoswiattow, szaft taperowny o dtugosci sekcji
dystalnej 3cm i 6, dostepne dwa rodzaje koncowki-
standardowa atraumatyczna oraz twardsza ,mosquito
tip”, dtugos¢ uzytkowa szaftu 135cm i 155cm, szaft
taperowany: srednica czesci proksymalnej 2.3F,
Srednica szaftu w czesci dystalnej 2.6F, kompatybilny z
prowadnikiem 0.014”, profil wejscia 0.016, minimalna
Srednica wew. 0,40mm, marker wolframowy na
koncowce dystalnej zapewniajgcy dobrg widocznos¢ w
skopii

szt.

30

Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)




Zatgcznik nr 1.6
do oferty na dostawe wyrobéw medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Stenty do angioplastyk wiencowych, uwalniajacy lek — do kretych naczyn

parametry °eNa | wartos¢ | % |cena jedn wartos¢ producent
- . zz . (/] .
P Asortyment oferowane | "™ flos¢ | jedn. netto |VAT| brutto brutto kod/nazwa
netto wiasna
! 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11

Wymagane parametry techniczne:

- stent wiencowy, ze stopu chromowo - kobaltowego o
konstrukcj hybrydowej tgczacym pasywne pokrycie
sunstancjg przyspieszajaca gojenia naczynia oraz
polimerem biodegradowalnym uwalniajgcym lek Sirolimus,
montowane na balonie typu ,monorail”, ,semi-compliant”
NP -8 atm, RBP — 16 atm,

- konstrukcja stentu zapewniajgca odpowiednig gietkos¢ i
tatwos¢ przy przechodzeniu przez krete i ciasne odcinki
naczyn wiencowych

* grubos$¢ strutdéw stentu niewieksza niz 0,0024” dla srednic
3,0 mm

- system dostawczy:

* dtugos¢ systemu - minimum 130 cm,

« profil stentu — niewiekszy niz 0,039” dla $rednicy 3,0 mm,
- kompatybilny z cewnikiem 5F (nie wiekszy jak 0,056”)

- dlugosc stentéw w zakresie od 9 mm do 40 mm,
minimum 9 dtugosci dla $rednic 3,0 mm

- $rednica stentow w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm, w
zakresie od 2,25 mm do 3,0 mm wymagane srednice
nominalne stentéw co 0,25 mm, pozostate co 0,5 mm;

- skrécenie stentu po rozprezeniu — nie wiecej niz 0,5% dla
srednicy 3,0 mm

- skutecznos¢ potwierdzona w minimum 12-cio miesiecznej
obserwacji potwierdzonej publikacjg (LLL ponizej 0,11 mm
potwierdzona w minimum 9 miesiecznej obserwacji)

szt. 100

Imie i Nazwisko Osoby
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Zatacznik nr 1.7

do oferty na dostawe wyrobow medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 7 - Cewniki diagnostyczne

dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

parametry | . iy ‘cena wartos¢ % |cena jedn. wartos¢ Producent
Lp Asortyment oferowane | ™ flos¢ | jedn. netto VAT brutto brutto kod/nazwa
netto wilasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

cewnik zbrojony na catej dlugosci, dobrze widoczny w skopii

duza srednica wewnetrzna (min.: 0,044” dla 4F; 0,050” dla

5F; 0,057” dla 6F)

duzy wybor ksztattéw i krzywizn (m.in. krzywizna TIG I

dedykowana do dostepu

—

1 promieniowego) szt. | 1000

pokrycie wewnetrzne hydrofilne umozliwiajgce dobry przeptyw
cewnik posiadajgcy powierzchnie typu Hydro — dynamic
Zmniejszajgcg ryzyko spazmu naczyn

promieniowych (dla 6F)

dostepne dtugosci 130 cm dla krzywizn typu JL4 oraz JR4 i
PIGTAIL

Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)




FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 8 - Zestaw do przezskérnego zamykania tetnicy

Zatgcznik nr 1.8
do oferty na dostawe wyrobéw medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

. - . producent
Lp Asortyment parametry | . | joge |CeNaedn. (wartosc),  ,pfcenajedn. | o oce brutto |kod/inazwa
oferowane netto netto brutto
wiasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zestaw sktadajacy sie z: (koszulki,

prowadnika, zestawu zamykajgcego

dziatajgcego na zasadzie klipsa
1. [nitinolowego lub szwu szt. 40

Do zamykania otworéw od 5 do 8F,
mozliwo$¢ zamykania otworéw do 22F
przy uzyciu dwéch systemow

Imie i Nazwisko Osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)




FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Zatagcznik nr 1.9

do oferty na dostawe wyrobéw medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

Pakiet nr 9- Stenty do angioplastyki uwalniajace lek antyproliferacyjny DES- do naczyn kretych i matych

Lp

Asortyment

parametry
oferowane

jm.

ilos¢

cena
jedn.
netto

wartos¢
netto

% VAT

cena jedn. brutto

wartos¢ brutto

Producent
kod/nazwa
wlasna

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

Wymagane parametry techniczne:

- stent wiencowy, ze stopu chromowo - kobaltowego typu
continuous sinusoid (ciggta sinusoida), pokryty biodegradowalnym
polimerem uwalniajgcym lek antyproliferacyjny — sirolimus lub jego
pochodng

- fabrycznie montowany na cewniku balonwym typu ,monorail”,
,semi-compliant” NP —12 atm, RBP — 18 atm

- konstrukcja stentu zapewniajgca odpowiednig gietkos¢ i tatwosé
przy przechodzeniu przez krete i ciasne odcinki naczyn
wiencowych przy zachowaniu odpowiedniej sity radialnej:

« sita radialna > 29 PSI grubo$¢ strut'éw stentu niewieksza niz
0,0033"system dostawczy: dlugos¢ systemu - od 140 cm,

« profil stentu — niewigkszy niz 0,037” dla $rednicy 3,0 mm,

« profil wejscia 0,017” shaft proksymalny 2,1 F; dystalny 2,7 F (dla
stentéw o $rednicy 4,5-5,0mm 3,2F)

- kompatybilny z cewnikiem 5F (nie wigkszy jak 0,056")

- dtugos$¢ stentéw w zakresie od mninimum 8 mm do minimum 38
mm, minimum 7 diugosci srednica stentéw w zakresie od 2,0 mm
do 5,0 mm, w zakresie od 2,0 mm do 3,0 mm wymagane Srednice
nominalne stentéw co 0,25 mm, pozostate co 0,5 mm skrocenie
stentu po rozpregzeniu — nie wigcej niz 0,5% dla $rednicy 3,0 mm
badania kliniczne z minimum 9 — miesieczna obserwacia

szt.

680

Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)




Zatgcznik nr 1.10
do oferty na dostawe wyrobéw medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

Pakiet nr 10 - Cewniki wewnatrznaczyniowe do spektoskopi swiattem bliskopodczerwonym z jednoczesng akwizycja obrazu IVUS

aramet cena jedn wartos¢ cena jedn wartos¢ producent
Lp Asortyment P Yy j.m. ilosé jedn. % VAT jedn. kod/nazwa
oferowane netto netto brutto brutto
wilasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cewnik posiadajgcy dwie glowice
1. kompatybilne ze sobg do oceny IVUS i szt. 50

NIRS.

Wymagania uzytkownika:
Oferent zapewnia uzyczenie konsoli
kompatybilnej z oferowanymi cewnikami

Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)




Pakiet nr 11 - System trombolektomii aspiracyjnej

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

Zatacznik nr 1.11
do oferty na dostawe wyrobéw medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

Lp

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

wartos¢
netto

% VAT

cena jedn.
brutto

wartos¢
brutto

producent
kod/nazwa
wiasna

1

2

3

6

7

9

10

11

Cewnik aspiracyjny 8F

-dtugosci 50/85/115cm:$rednica
zewnetrzna dystalnych odcinkéw - 8F;
8F

-dostepny w wariancie o prostym i
wygietych zakonczeniach

-cewnik 50cm w zestawie posiada
przewody wysokoci$nieniowe

szt.

Cewnik aspiracyjny 6F

-dtugos¢ 135cm:$rednica zewnetrzna
dystalna - 6F

-zakonczenie proste

szt.

Separator

-separator do
trombolektomii:urzadzenie
wspomagajgce trombolektomie
-kompatybilne z cewnikami typu 6,8F

szt.

Cewnik aspiracyjny 3F

-dtugos¢ 150cm:$rednica dystalna
3,4F (koncowe 30cm)

-dystalny odcinek pokryty warstwa
hydrofilng(75cm)

szt.

Zbiornik

-kalibrowany,przezroczysty zbiornik
-komparybilny z pompg aspiracyjng
-objeto$¢ 1000ml;wyposazony w filtry
zabezpieczajgce pompe przed
materiatem biologicznym

szt.

Przewody wysokocisnieniowe
Zbrojone przewody wysokoci$nieniowe
z wigcznikiem (on/off)
ssania,kompatybilne z pompag

szt.

Wymagania uzytkownika w
uzyczeniu:

Pompa
prézniowa,bezolejowa,podswietlane
miejsce na zbiornik
aspiracyjny;max.mozliwe podcisnienie
aspiracji - 29,2 inHg; 4-stopniowy
ledowy wskaznik sity ssania;
kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z
elementem wychwytugcym odsysanie
skrzepliny (plastikowa siatka)

Imie i Nazwisko Osoby
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FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

Pakiet nr 12 - System do embolizacji

Zatgcznik nr 1.12
do oferty na dostawe wyrobéw medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

Lp

Asortyment

parametry
oferowane

ilos¢

cena jedn.
netto

wartos¢
netto

% VAT

cena jedn.
brutto

wartos¢
brutto

producent
kod/nazwa
wlasna

1

2

3

6

7

9

10

11

Spirala okluzyjna

-pierwotna $rednica spirali - 0,020"

-zbudowana z trzech warstw metalu - wewnetrzny drut
nitinolowy, wewnetrzna spirala nitinolowa, zewnetrzna
spirala platynowa;

-spirala dwuczesciowa - cze$¢ kotwiczaca (standard) i
cze$¢ wypetniajgca (miekka)

-dostepne dtugosci:30,50 lub 60cm

-spirale dystalne do zamykania naczyn o duzym
przeptywie krwi o $rednicy od 3,25 do 8mm
-kompatybilne z mikrocewnikami 0,02"/0,027"

szt.

Spirala embolizacyjna

-pierwotna $rednica spirali - 0,200"

-zbudowana z trzech warstw metalu - wewnetrzny drut
nitinolowy,wewnetrzna spirala nitynolowa, zewnetrzna
spirala platynowa

-dostepna w dwéch wariantach - standardowa oraz
migkkim

-dostepne dlugosci: w wersji standarowej od 5 do
60cm, w wersji miekkiej od 1 do 60cm

-spirale otwierajg sie do $rednic 3-32mm(wersja
standardowa) oraz 2-20mm (wersja migkka)
-kompatybilne z mikrocewnikami 0,025"/0,027"
-Spirale bezksztattne o dt.15,30,45 lub 60cm

szt.

Mikrocewnik

-$rednica:wewetrzna - 0,25"; zewnertzna 2,6F
-dtugos¢ catkowita - 115,135 lub 150cm

-widoczno$¢ w RTG wyznakowane ostatnie 3cm
mikrocewnika: dwa markery dystalne w odlegtosciach
3cm od siebie

-zakonczenia - proste,45 lub 90 stopni

szt.

Urzadzenie do odczepiania spiral

-kompatybilne z popychaczem o $rednicy 0,020" lub
0,010"

-dzwiekowa sygnalizacja odczepienia (klik)

szt.

Imie i Nazwisko Osoby
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FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

Pakiet nr 13 - Balon tnacy

Zatgcznik nr 1.13

do oferty na dostawe wyrobéw medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

. s . .. | producent
Lp Asortyment parametry j.m. ilogé cena jedn. | wartos¢ % VAT cena jedn. | wartos¢ kod/nazwa
oferowane netto netto brutto brutto
wiasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Balon tngcy o parametrach:

- $rednice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50,

3.75, 4.00) - dtugosci 6-15mm (6, 10, 15)

- ci$nienie nominalne 6atm, ci$nienie RBP 12atm ozt 15

- profil koncéwki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla

wszystkich rozmiaréow
- liczba aterotoméw (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiaréw
2.00 — 3.25mm i 4 dla rozmiaréw 3.50 — 4.00mm

Imie i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)




FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

Pakiet nr 14 - Prowadnik stalowy sztywny do walwuloplastyki

Zatgcznik nr 1.14

do oferty na dostawe wyrobéw medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

ied rtosé ied t05é producent
Lp Asortyment parametry j-m. ilosé cena jedn. | warlosc o% VAT | cenaledn. | wartose . ynazwa
oferowane netto netto brutto brutto
wiasna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z ptaskiego drutupokrytego PTFE.
1 Srednice: 0,035" oraz 0,038". Dtugosci: szt 50

75/145/180/260 cm. Koncéwka ’

ksztattowalna o dtugosci 3cm, ksztatt prosty i J-tip 3mm.
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FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Zatgcznik nr 1.15

do oferty na dostawe wyrobéw medycznych j stosowanych w Pracowni Hemodynamiki
dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu

Pakiet nr 15 - Stenty do angioplastyk wiencowych pokryte polimerem o dziataniu przeciwzapalnym.

Lp

Asortyment

parametry
oferowane

j.m.

ilos¢

cena jedn.
netto

wartos¢
netto

% VAT

Producent
kod/nazwa
wilasna

wartosé
brutto

cena jedn.
brutto

1

2

3

4

5

6

7

9 10 11

stent wykonany ze stopu CoCr ze stopu
L605, srednice 2,0 - 4,5 mm (2.25, 2.5, 2.75,
3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm), dtugosci 9 — 39 mm (9,
14, 19, 24, 29, 34, 39 mm), stent wycinany
laserowo typu Slotted Tube, stent uwalnia
sirolimus z biokompatybilnego polimeru-
fluoropolietylen, ci$nienie nominalne 9-12
bar, cis$nienie RBP 16 bar, kompatybilny z
cewnikiem 5F oraz prowadnikiem 0,014”,
grubosé sciany stentu 75 pm dla $rednic od
2 do 2,5 mm, 80 uym dla $rednic od 2,75 do
3,5 mm, 85 um dla $rednic od 4 do 4,5 mm.,
dtugos¢ robocza cewnika 142 cm., dawka
leku 1,4pug/mm2, czas deflacji 3 sekundy.

szt.

120
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