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10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone kraweznik bet. 15*22 kraweznik bet. 15%22 10 cm - pobocze utwardzone
Z kruszywa famanego 0/31,5 z kruszywa famanego 0/31,5 z kruszywa famanego 0/31,5 z kruszywa tamanego 0/31,5 z kruszywa tamanego 0/31,5 z kruszywa tamanego 0/31,5 z kruszywa famanego 0/31,5 z kruszywa tamanego 0/31,5 tawa bet. z oporem C12/15 tawa bet. z oporem C12/15 z kruszywa famanego 0/31,5
. . L. 8cm - kostka betonowa szara - typ holland
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
. . . 5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4
6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
) 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
10cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 10cm - gorna warstvs_/s_;l podbudowy z kr_uszywa tamanego 10cm - gorna warstvyg podbudowy z kruszywa tamanego 10cm - gorna WarSt"‘_’? podbudowy z kr_uszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie 10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5 stabilizowana mechanicznie 0-31,5 stabilizowana mechanicznie 0-31,5 stabilizowana mechanicznie 0-31,5 stabilizowana mechanicznie 0-31,5 stabilizowana mechanicznie
15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego 15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego 15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa famanego 15¢cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego 15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego
0-63 stabilizowana mechanicznie 0-63 stabilizowana mechanicznie 0-63 stabilizowana mechanicznie 0-63 stabilizowana mechanicznie . 0-63 stabilizowana mechanicznie
20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0 spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0 spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0 spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0

od km 0+174,09 do km 0+178,70
od km 0+020,58 do km 0+033,71

_ _ ! Przekréj wzdtuz zjazdu
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//////////////////////////////////////////////////////////////// WWWW//////M //////////////////////////////////////// ‘ ////////// . " | 0,60 | Nazwa zamierzenia Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w Krzyzanowicach
10cm - pobocze utwardzone korytko $ciekowe bet. 50x50x15 | . kraweznik bet. 15722 I 1 budowlanego od km 0+000,00 do km 0+276,34, dziatki nr 181,k. m 1,
10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pobocze utwardzone Z kruszywa famanego 0/31,5 kraweznik bet. 15*22 tawa bet. z oporem C12/15
z kruszywa tamanego 0/31,5 z kruszywa tamanego 0/31,5 z kruszywa tamanego 0/31,5 z kruszywa tamanego 0/31,5 z kruszywa tamanego 0/31,5 z kruszywa tamanego 0/31,5 ’ ‘lawa bet. z oporem C12/15 lawa bet. z oporem G12/15 -2 0op
N 8cm - kostka betonowa szara - typ holland Temat Przekroje konstrukcyjne Skala 150
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm - warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5cm - podsypka z kruszyny bazaltowei 0/4 Rys. nr 4
6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6¢cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 20 om - podbudowa z kruszywa famanego Gmina Gorzéw Slaski
10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie westor ul. Wojska POI§kle’go 15_ Branza drogowa
0-31,5 stabilizowana mechanicznie 0-31,5 stabilizowana mechanicznie 0-31,5 stabilizowana mechanicznie 0-31,5 stabilizowana mechanicznie 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 46-310 Gorzdw Slaski
15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego 15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego 15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego 15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C, 5, o Asystent projektant mgr inz. Radoslaw  Dziopa o
0-63 stabilizowana mechanicznie 0-63 stabilizowana mechanicznie 0-63 stabilizowana mechanicznie 0-63 stabilizowana mechanicznie grudzien 2023 r.
20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm - podbudowa pomochnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm - podbudowa pomochnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego Projektant inz. Andrzej Dunaj Nr upr. 82/92/0OP
spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0 spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0 spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0 spoiwem hydraulicznym - C1,5/2,0




