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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
Cze$¢ opisowa

Podstawa opracowania

- Projekt techniczny na zadanie: ,,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntow rolnych
w Krzyzanowicach
od km 0+000,00 do km 0+276,34, potozonej na dziatkach 181, ark. m 1,
obreb: Krzyzanowice.”
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( Tekst jednolity- Dz. U. 12.04. 2023 r.
poz.682).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126]

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Planowany zakres robot na zadaniu okreslony wedlug kolejnosci ich realizacji przedstawia si¢
nastepujaco;
- roboty pomiarowe wraz z wyniesieniem osi jezdni.
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
- wykonanie poszczegdlnych warstw konstrukeji jezdni,
a) podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
b) podbudowa z kruszywa tamanego,
c¢) nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdow,
a) podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
b) podbudowa z kruszywa tamanego,
c¢) nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- wykonanie $cieku korytkowego z korytek betonowych 50x50x15
- utwardzenie pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym planowanym przedsigwzigciem nie wystepuja obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym przedmiotowym przedsigwzigciem nie wystepujg elementy zagospodarowania,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢powania

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt zestawiono w ponizszej tabeli.

Skala Rodzaj Miejsce Czas
Rodzaj robot zagrozenia zagrozenia wystepowania | wystepowania
zagrozenia zagrozenia
Roboty ziemne: mata uderzenie, miejsce w trakcie
wykop 1 koryto potracenie, wykonywania | wykonywania
najechanie robot robot
Podbudowa
pomocnicza z mata uderzenie, miejsce w trakcie
kruszywa potracenie, wykonywania | wykonywania
stabilizowanego najechanie robot robot
spoiwem
hydraulicznym
Podbudowa z uderzenie, miejsce w trakcie
kruszywa mata potracenie, wykonywania | wykonywania
famanego najechanie robot robot
Roboty
nawierzchniowe: potracenie, miejsce w trakcie
nawierzchnia srednia najechanie, wykonywania | wykonywania
bitumiczna z uderzenie, robot robot
betonu oparzenia
asfaltowego
Utozenie
elementow
betonowych
( krawezniki, srednia uderzenie miejsce w trakcie
kostka brukowa przygniecenie | wykonywania | wykonywania
betonowa, robot robot
korytka
sciekowe )

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢

instruktaz pracownikow, w trakcie ktorego zostang oni zapoznani z;
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- zakresem robot 1 mozliwych zagrozeniach zwigzanych z realizacja tych robot,
- zasadami postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$cig stosowania, odpowiednich dla danego rodzaju robédt, sSrodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasadami sprawowania bezposredniego nadzoru nad prawidlowym przebiegiem realizowanych
robdt przez wyznaczone w tym celu wlasciwe osoby.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Realizacja poszczegolnych rodzajow robot musi odbywac si¢ zgodnie z zasadami;

- zabezpieczenie bezposredniego nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi,

- przed przystapieniem do robot przeprowadzenie wlasciwego instruktazu
pracownikow,

- okreslenie obowigzujacych zasad komunikacji pomigdzy poszczegdlnymi
pracownikami oraz pomiedzy pracownikami i bezposrednim nadzorem na budowie,

- bezwzgledne stosowanie odziezy ochronnej i roboczej oraz §rodkéw ochrony
indywidualnej, jak roéwniez kamizelek ostrzegawczych przez pracownikow
zatrudnionych przy realizacji robot mogacych stwarza¢ zagrozenia zdrowia.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy
8. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu 1 pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym urzadzeniem. W przypadku
stwierdzenia wystgpowania w terenie urzadzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym,
nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty powiadomi¢ wtasciwg instytucje, a dalsze prace
kontynuowac w sposob przedstawiony wyzej.

Poszczegolne elementy robot winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami dla danego asortymentu robot.

Wszelkie prace prowadzone pod ruchem winny by¢ odpowiednio, tj. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oznakowane i zabezpieczone.

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowujac obowigzujace przepisy BHP na
budowie.

Kluczbork, grudzien 2023 r.



