
0,00

od km 0+000,00 do km 0+020,58

0,00

od km 0+020,58 do km 0+033,71

zmiana szer. jezdni

5,00 - 4,50

0,75 0,75

szer. zmienna

pob.

gruntowe

szer. zmienna

jezdnia

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

jezdnia

szer. zmienna

pob.

gruntowe

6,50

0,75 0,75

pob.

gruntowe

jezdnia

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

jezdnia

szer. zmienna

pob.

gruntowe

2,50 ÷ 2,25
2,50 ÷ 2,25

0,00

od km 0+033,71 do km 0+145,14

szer. zmienna

0,75 0,75

pob.

gruntowe

jezdnia

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

jezdnia

szer. zmienna

pob.

gruntowe

2,25
2,25

0,00

od km 0+145,13 do km 0+157,75

zmiana szer. jezdni

4,50 - 3,50

0,75 0,75

6,00

jezdnia

2,25 ÷ 1,75

jezdnia

2,25 ÷ 1,75

6,50 ÷ 6,00

6,00 ÷ 5,00

szer. zmienna

pob.

gruntowe

szer. zmienna

pob.

gruntowe

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

0,00

od km 0+157,75 do km 0+174,09

0,75 0,75

jezdnia

1,75

jezdnia

1,75

5,00

szer. zmienna

pob.

gruntowe

szer. zmienna

pob.

gruntowe

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

0,00

od km 0+174,09 do km 0+178,70

zmiana szer. jezdni i pobocza

3,50 - 3,00

Początek rampy przejściowej

km 0+174,09

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

szer. zmienna

pob.

gruntowe

szer. zmienna

pob.

gruntowe

5,00 ÷ 4,00

1,75 ÷ 1,50

1,75 ÷ 1,50

0,75 ÷0,50

szer. zmienna

0,75 ÷0,50

szer. zmienna

0,00

od km 0+178,70 do km 0+203,84

Koniec rampy przejściowej

km 0+180,97

0,50 0,50

szer. zmienna

pob.

gruntowe

szer. zmienna

pob.

gruntowe

jezdnia

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

jezdnia

0,00

od km 0+203,84 do km 0+276,34

1,50 1,500,50 0,50

szer. zmienna

pob.

gruntowe

szer. zmienna

pob.

gruntowe

jezdnia

pobocze

utwardz.

jezdnia

4,00

Przekrój wzdłuż zjazdu

 zjazdy na  posesje i drogi gruntowe

w/g tabeli zjazdów oprócz  zjazdu

Z2 i Z6

pochylenie

zmienne

Przekrój wzdłuż zjazdu

     Z2 Km 0+065,50

0,150,15

1,50 ÷ 2,50

długość zmienna

zjazd

1,75

0,15

1,15

0,15

pochylenie

zmienne

jezdnia

jezdnia

zjazd

0,00

jezdnia

2,30

Przekrój wzdłuż zjazdu

     Z6 Km 0+149,50

5,490,75

pochylenie

zm
ienne

zjazd

pobocze

utwardz.

0
,
2

0

0
,
1

0

0,50

0,60

0,35

0
,
0
5

0
,
1
0

0
,
2
5

1:25

1:25

i=2%

-0,05

i=2%

i=2%-0,05

i=2%

i=2%

-0,05

i=2%

i=2%

-0,04

i=2%

i=2%

-0,03

i=2%

i=2%

-0,03

i=2%

-0,07

-0,07

-0,07

-0,06

-0,05

-0,05

6%

6%

6%

6
%

6
%

6
%

6
%

i=2%
-0,05

i=2%

-0,05

i=2%

i=2%

-0,04

i=2%

-0,03

i=2%

-0,03

i=2% -0,03

i=2%

-0,03

-0,05

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

i=6%

i=6%

i=6%

i=
6%

i=6%

i=6%

i=6%

i=6%

-0,07

-0,07

-0,07

-0,06

-0,05

-0,05

i=2%
i=2%

+0,03

+0,04

-0,04

+0,03

+0,04

0%

0,00

+0,04

+0,03

0,00

+0,03

+0,04

-0,05

i=2%

jezdnia jezdnia

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego 0/31,5

15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0-63 stabilizowana mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0-63 stabilizowana mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0-63 stabilizowana mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0-63 stabilizowana mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0-63 stabilizowana mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0-63 stabilizowana mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0-63 stabilizowana mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0-63 stabilizowana mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

          20 cm -  podbudowa z kruszywa łamanego

                 0-63 stabilizowanego mechanicznie

        5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

        8cm - kostka betonowa szara - typ holland

             20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa

             stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  C

1,5/2,0

          20 cm -  podbudowa z kruszywa łamanego

                 0-63 stabilizowanego mechanicznie

        5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

        8cm - kostka betonowa szara - typ holland

15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0-63 stabilizowana mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-31,5 stabilizowana mechanicznie

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

            spoiwem hydraulicznym  - C1,5/2,0

4,00

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ściek

 drogowy

50*50*15

ława bet. z oporem C12/15

korytko ściekowe bet. 50x50x15

Projekt techniczny

Opracowanie

 Nazwa zamierzenia

     budowlanego

Temat

Przekroje konstrukcyjne

Skala

Rys. nr

1:50

4

Inwestor

                           Gmina Gorzów Śląski

                            ul. Wojska Polskiego 15

                              46-310 Gorzów Ślaski

Branża drogowa

Asystent projektant

grudzień 2023 r.

 mgr inż. Radosław     Dziopa

Projektant

  inż. Andrzej   Dunaj  Nr upr. 82/92/OP

    Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach

               od km 0+000,00 do km 0+276,34, działki nr 181,k. m 1,


