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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek powstat w okresie migdzywojennym ubiegtego stulecia. W czasie dotychczasowego uzytkowania budynek byt
przebudowywany i zmieniata sie jego funkcja.

Budynek jest wykonany gtéwnie w konstrukcji drewnianej z bali gr. 14cm, wiekszo$¢ $cian wewnetrznych jest wykonana z bloczkéw ga-
zobetonowych oraz cegty petnej, budynek w pétnocno- wschodniej czesci podpiwniczony, parterowy, z poddaszem uzytkowym, przekryty
dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej, z pokryciem blacha.

Budynek przytgczony jest do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociggowej oraz c.o. z pobliskiego budynku gospodarczego
w ktédrym miesci sie kottownia olejowa. Budynek posiada wewnetrzne instalacje:

" elektryczng - doprowadzong do wszystkich pomieszczen w budynku;

" wody cieptej i zimnej - doprowadzonych do wszystkich pomieszczen mokrych higieniczno sanitarnych i socjalnych w budynku;

" c.o0. - doprowadzong do wszystkich ogrzewanych pomieszczen budynku, zasilang z kotta olejowego z kottowni mieszczacej sie w sa-
siednim budynku gospodarczym na dziatce inwestora;

" kanalizacje - wszystkie pomieszczenia do ktérych jest doprowadzona woda posiadajg kanalizacje z odprowadzeniem do gminnej sieci;
Budynek posiada bezposrednie dojscie i dojazd z drogi publicznej oraz miejsca postojowe.

Ogolny stan techniczny budynku jest dobry.

W latach ubiegtych zostaty wykonane prace renowacyjne elewacji budynku tj. zostaty zdjete deski obicia Scian, konstrukcja ich zostata
wzmocniona poprzez wymiane czesci zniszczonych bali i podwalin. Sciany zostaly ocieplone wetng mineralng gr. 10cm i obite deskami -
szaléwka.

Wczesniej w budynku zostata zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania. Istniejgce wtedy piece kaflowe zostaty zdemontowa-
ne.

Pomieszczenia gospodarcze sgsiedniego budynku od strony potudniowej zostaty adaptowane na kottownie olejowg. W budynku wszyst-
kie pomieszczenia parteru zostat zaopatrzone w grzejniki ptytowe. Parter budynku zostat przebudowany i wyremontowany na przetomie
201012011 roku.

Ogotem powierzchnia uzytkowa poddasza: 193,50 m2

Kubatura poddasza: 499,00 m3
Kubatura brutto obiektu: 2500,00 m3
Powierzchnia zabudowy: 360,64 m2
Wymiary zewnetrzne: 11,96 x29,2 m
Wysokos¢ maksymalna: 9,59 m

Zakres prac zadania: Przebudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap | obejmuije:
1.Rozbiérke pokrycia dachowego wraz z rynnami, rurami spustowymi oraz obrébkami blacharskimi

2.Rozbidrke wigzby dachowej

3.Rozbiorke komindéw

4.Wywoz i utylizacje materiatéw rozbidrkowych

5.Rozebranie obicia $cian szczytowych oraz stolarki okiennej w szczytach poddasza

6.Wykonanie nowej konstrukcji dachowej zgodnie z projektem budowlanym

7.Montaz okien dachowych, okien oddymiajgcych i wytazu

8.Wykonanie 4 lukarn typu "wole oko" wraz z montazem okien

9.0dbudowa kominéw wraz z otynkowaniem i malowaniem

10.Wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rgbek stojgcy wraz z montazem orynnowania i obrébkami blacharskimi
11.Montaz taw kominiarskich, ptotkow przeciwsniegowych, kominkéw wentylacyjnych

12.Wykonanie podbitki wraz z odtworzeniem $cian szczytowych

13.Wymiane instalacji odgromowej

14.Pozostate roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz nie-
zbedne do prawidtowego zabezpieczenia budynku na czas prowadzonych prac przed warunkami atmosferycznymi

Catos¢ prac bedzie realizowana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg Nr 1320/2015 z dn. 17.12.2015r. na podstawie de-
cyzji MWKZ Nr 249/DS/2024 z dn. 03.06.2024 i projektu budowlanego
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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap |
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
29,85*2-6,06 m 53,640
2,46*2 m 4,920
2,50 m 2,500
RAZEM 61,060
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku do ponownego |m
d.1.1/0535-05 wbudowania
3,50*7+2,80 m 27,300
RAZEM 27,300
3|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.1/0535-02
529,75+<zadaszenie nad wejsciem od strony potudniowej>2,00*2,50 m2 534,750
RAZEM 534,750
4|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.1/0350-01
0,94*1,10*3,50+0,60*0,93*3,50*3 m3 9,478
RAZEM 9,478
5|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-  |m?2
d.1.1]0430-01 stepach
529,75+5,00 m?2 534,750
RAZEM 534,750
6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1.1/0430-06
529,75+5,00 m?2 534,750
RAZEM 534,750
7|KNR 4-01 Woyjecie okien o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych do ponownego szt.
d.1.1/0432-01 wbudowania
0,42*1,25%4 szt. 2,100
0,80*1,20*3 szt. 2,880
RAZEM 4,980
8|KNR 4-01 Wyjecie drzwi o powierzchni do 2 m2 ze $cian drewnianych do ponownego szt.
d.1.1/0432-02 wbudowania
0,90*2,00*1 szt. 1,800
RAZEM 1,800
9|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk na m2
d.1.1|0426-02 szczytach (deski do ponownego wbudowania)
12,64/2*5,75*2 m?2 72,680
RAZEM 72,680
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1.1/0109-09 do 1 km
58,56*0,14*0,12 m3 0,984
534,75%0,01 m3 5,348
0,94*1,10*3,50+0,60*0,93*3,50*3 m3 9,478
534,75%0,025 m3 13,369
534,75%0,04 m3 21,390
RAZEM 50,569
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.1]0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.10 m3 50,569
RAZEM 50,569
1.2 Dach - konstrukcja i pokrycie
12 Zabezpieczenie budynku przed warunkami atmosferycznymi na czas wykony- |kpl
d.1.2|analiza indy- |wanych prac
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - Sciany szczytowe m2
d.1.2/1604-01
12,64*9,90*2 m?2 250,272
RAZEM 250,272
14|KNR-W 2-02 |Murtaty (belki oczepowe) - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarci- |[m3
d.1.2|0406-02 Cy na- syconej drew
(29,85*2-5,50)*0,16*0,18 m3 1,561
drew.
RAZEM 1,561
15|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do m3
d.1.2/0406-05 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
24,15*0,16*0,18*2 m3 1,391
drew
24,15*0,14*0,14*2 m3 0,947
drew
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RAZEM 2,338
16|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1.2{0407-01 tarcicy nasyconej drew.
24,15*0,16*0,18*2 m3 1,391
drew
24,15*0,14*0,14*2 m3 0,947
drew
RAZEM 2,338
17|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.2|0407-03 nasyco- nej drew
0,95*0,14*0,14*8*2 m3 0,298
drew.
RAZEM 0,298
18| KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.2/0407-05 Cy na- syconej drew.
2,24*0,16*0,18*8*2 m3 1,032
drew
RAZEM 1,032
19|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.1.2|0408-03 tarci- cy nasyconej
4,00*0,09*0,18*7*2*2 m3 1,814
3,24*0,09%0,18*4*2 m3 0,420
2,40*0,09*0,18*2 m3 0,078
1,80%0,09*0,18*2 m3 0,058
1,00%0,09*0,18*2 m3 0,032
3,90*0,09*0,18*2 m3 0,126
RAZEM 2,528
20|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.2/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
8,70*0,09*0,18*2*28 m3 7,893
RAZEM 7,893
21|KNR-W 2-02 |Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej /heblowa- |m3
d.1.2|0408-02 ne z 3- ch stron/
2,00*0,09*0,18*9 m3 0,292
5,86*0,09*0,18*28 m3 2,658
RAZEM 2,950
22|KNNR 2 Izolacja z folii przymocowana do konstrukcji drewnianej /membrana dachowa/ |m?2
d.1.2|/0604-02
534,75 m?2 534,750
RAZEM 534,750
23|KNR 2-02 Kontrtaty z tarcicy nasyconej m2
d.1.2/0410-03
534,75 m?2 534,750
RAZEM 534,750
24|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x100 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.1.2|0410-03 nasyco- nej
529,75 m?2 529,750
RAZEM 529,750
25|KNR 19-01  |Krycie dachu na rgbek stojagcy, blachg ocynkowang powlekana, kolorystykai |m?2
d.1.2|0533-04 profil blachy do uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
analogia
529,75 m?2 529,750
RAZEM 529,750
26|KNR-W 2-02 |Obrobienie okienek typu "wole oko" - z blachy powlekanej szt.
d.1.2/0535-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna wiezby dachowej - metoda natryskowa m?2
d.1.2/0631-01
534,75 m?2 534,750
RAZEM 534,750
28|NNRNKB Przybicie deski czotowej m
d.1.2|/202 0421-02
8,70*2*2 m 34,800
4,00%2*2 m 16,000
29,85*2-5,50 m 54,200
2,58*2 m 5,160
3,24*2 m 6,480
2,50 m 2,500
RAZEM 119,140
29|NNRNKB Montaz paséw podrynnowych m
d.1.2|202 0539-02
29,85*2-6,06 m 53,640
2,46%2 m 4,920
2,50 m 2,500
RAZEM 61,060
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30/{NNRNKB Montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.1.2|/202 0539-03
8,70*2*2 m 34,800
4,00%2*2 m 16,000
3,24*2 m 6,480
2,002 m 4,000
RAZEM 61,280
31|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1.2/202 0541-01
Kominy:
(1,05+1,10)*2*0,25 m?2 1,075
1,02 <(0,94+1,11)*2*0,25> m?2 1,020
RAZEM 2,095
32|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.2/202 0541-02 [cm
<czapki kominéw>3,5 m2 3,500
<kosz>5,86*2,50 m?2 14,650
29,85%0,40 m?2 11,940
RAZEM 30,090
33|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dtugosci 88 cm z ocynko- |szt.
d.1.2|0104-04 wanych krat lub systemowe
23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000
34|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.2/0104-06
58,56 m 58,560
RAZEM 58,560
35 Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych metalowych fi szt
d.1.2|analiza indy- |125mm do pokry¢ ptaskich wraz z podtaczeniem do istniejgcych kanatéw
widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
36|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej /komp- |m
d.1.2/0519-04 letne/ z deklami i lejami spustowymi
analogia
29,85*2-6,06 m 53,640
2,46%2 m 4,920
2,50 m 2,500
RAZEM 61,060
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej /rury z m
d.1.2|0526-03 odzysku/
3,50*7 m 24,500
2,80 m 2,800
RAZEM 27,300
38|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod podbitke z desek z listew drewnianych m?2
d.1.2/2009-02
(29,85*2-6,06)*0,5 m?2 26,820
2,46*2*0,5 m?2 2,460
RAZEM 29,280
39|KNR-W 2-02 |Podbitka z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m2
d.1.2/20203-02
poz.38 m2 29,280
RAZEM 29,280
40(KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa m
d.1.2/20204-03
(29,85*2-6,06) m 53,640
2,46*2 m 4,920
RAZEM 58,560
41|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie w kolorze elewacji m?2
d.1.2/20203-03
poz.38 m2 29,280
RAZEM 29,280
1.3 Kominy
42|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.3/0433-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.3/0310-02
analogia
0,94*1,10*3,50+0,60*0,93*3,50*3 m3 9,478
RAZEM 9,478
44|KNR-W 2-02 |Nakrywy komindw o $redniej gr. 7 cm m?2
d.1.3/0220-05
0,94*1,10+0,6070,93*3 m?2 2,708
RAZEM 2,708
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45|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach po- |m2
d.1.3|0735-07 nad dachem spadzistym
(0,94+1,10)*2*3,50+(0,60+0,93)*2*3,50*3 m?2 46,410
RAZEM 46,410
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
d.1.3/1505-10 gtadkich
poz.45 m2 46,410
RAZEM 46,410
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa
47|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykorczone o powierzchni 0.8-1.0 m2, |m2
d.1.4/1016-03 okno 68x140, 3 szybowe z mikrowentylacjg i kotnierzem uszczelniajgcym
0,68*1,40*1 m?2 0,952
RAZEM 0,952
48|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2
d.1.4/1016-04 m2, okno 78x140, 3 szybowe z mikrowentylacjg i kotnierzem uszczelniajgcym
0,78*1,40%*4 m?2 4,368
RAZEM 4,368
49|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2
d.1.4|/1016-04 m2, okno oddymiajgce wraz z sitownikami wspotpracujgce z systemem oddy-
miania 78x140, 3 szybowe z mikrowentylacjg i kotnierzem uszczelniajgcym ty-
pu kombi
0,78*1,40*2 m?2 2,184
RAZEM 2,184
50|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.4/1016-07
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR-W 2-02 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykornczone o powierzchni do 1.0 m2 - okna m2
d.1.4/1008-01 drewniane, kolorustyka i wzory frezéw zgodne ze stanem istniejgcym
0,90*0,70*4 m?2 2,520
RAZEM 2,520
52|KNR-W 2-02 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 (oknaz |m?2
d.1.4{1008-01 odzysku)
0,90*1,20*3 m?2 3,240
0,42*1,25%*4 m?2 2,100
RAZEM 5,340
2 INSTALACJA ODGROMOWA
53|KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.2|0601-05
120 m 120,000
RAZEM 120,000
54|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.2/0601-01 nikach obsadzanych drut stalowy ocnynkowany DFeZn fi8mm
130 m 130,000
RAZEM 130,000
55|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.2|0601-04 nikach wstrzeliwanych (dodatkowe zwody 2szt)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
56|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.2|0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno - przewody uziemniejace do
zwodow dodat- kowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
57|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. |-l m
d.2|0605-07 uziom do zwoddéw dodatkowych tgczyc z istniejgcym
6 m 6,000
RAZEM 6,000
58/ KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim szt.
d.2|0609-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.2|0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
60|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.2|0612-06 potacze- nie pret-ptaskownik
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
61|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-04
5 szt. 5,000
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