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1. Cze$¢€ ogolna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji systemu
sygnalizacji pozaru (SSP) oraz Instalacji Systemu Oddymiania w budynku

Srodowiskowego Domu Samopomocy dla 0séb niepelnosprawnych intelektualnie w
Miedznie 07-106 Miedzna, dz. nr ew. 542/2.

1.2. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja w przedmiotowym obiekcie, wykonana zostala na

zlecenie Zleceniodawcy, na podstawie:

a) Ogolna

1) Informacji udzielonych przez Zleceniodawce.

2) Projektu budowlanego pt. ,,Projekt przebudowy Budynku Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Miedznie” opracowany przez mgr inz. arch. Helena Kraszewska
upr. nr 373/74/Wm, mgr inz. arch. Wiestawa Daniluk upr. nr 19/BP/77, mgr inz.
arch. Magdalena Giertlowska we wrze$niu 2016 r.

3) ,,Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02:2010” —

edycja czerwiec 2011 r.

b) Prawna

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 191).

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
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5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002
z pozn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

7) Polska Norma PN-B-02877-4+Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

8) PKN -CEN/TS 54-14:2006 Specyfikacja Techniczna. Systemy sygnalizacji pozaru.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji.

9) ,,Wytyczne dla projektowania, instalatorow i konserwatoréw

10) Systemoéw Sygnalizacji Pozarowej” wydane przez CNBOP.

11) Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa oraz materialy producenta
urzgdzen POLON-ALFA

12) Przepisy i normy zwigzane.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera:
— Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowe;,

— Projekt Instalacji Grawitacyjnego Systemu Oddymiania.

2. Charakterystyka obiektu

2.1. Ogolna

Budynek objety opracowaniem funkcjonuje jako Srodowiskowy Dom
Samopomocy dla o0so6b niepetlnosprawnych intelektualnie. Usytuowany jest w
Miedznie gm. Miedzna na dz. nr ew. 542/2. Jest to budynek czesciowo podpiwniczony
z dwiema kondygnacjami nadziemnymi z nieuzytkowanym strychem.

Konstrukcja budynku:
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e Fundamenty — zelbetowe,

e Sciany zewnetrzne — gtéwnie z bali drewnianych gr. 14 cm,

e Sciany wewnetrzne — $ciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych oraz
cegly petnej,

e Dach — wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej, przekrycie dachu blacha.

Podstawowe parametry budynku:

- [los¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych; - 2 + strych nieuzytkowy,
- [lo$¢ kondygnacji podziemnych; - wczesei 1,

- Kubatura brutto obiektu: - 2500,00 m3,

- Powierzchnia zabudowy: - 360,64 m?,

- Wymiary zewngtrzne: - 11,96 x 29,2 m,

- Wysokos$¢ maksymalna: -9,34 m.

W przedmiotowym obiekcie znajdujg si¢ pomieszczenia:
Piwnica:

- pomieszczenia gospodarcze.

Na parterze:

- pracownie,

- Swietlica,

- klatka schodowa,

- kuchnia,

- jadalnia,

-WC,

- fazienki,

- komunikacja,

- pomieszczenia gospodarcze,

Na poddaszu:

- pomieszczenia admnistracyjno - biurowe,
- pomieszczenia socjalne,

- klatki schodowe,

-WC,
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- fazienki,
- komunikacja,

- pomieszczenia gospodarcze.

2.2. Pozarowa

Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy dla o0séb niepetnosprawnych
intelektualnie w Miedznej ze wzgledu na swoje przeznaczenie kwalifikuje si¢ do
kategorii zagrozenia ludzi jako:

- ZL I

- dla pomieszczen technicznych (pomieszczenia magazynowe gestos¢ obcigzenia
ogniowego Q <500 MJ/m?),

Materiaty palne — wystepuja jako wyposazenie budynku,

Materialy wybuchowe — brak,

W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem,

Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej jego elementow:

Ze wzgledu na wyze] okreSlone parametry kwalifikacji pozarowej dla
przedmiotowego obiektu wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowe;j.
Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe;

. system sygnalizacji pozarowej, ktory ma zapewni¢ ochrone catkowitg
(wykonany na podstawie niniejszego opracowania),

" instalacja oddymiania klatki schodowej,

. instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
odcinajacy dopltyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru,

. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi,

. c.0. zasilang z kotla olejowego z kottowni mieszczacej si¢ w sasiednim

budynku gospodarczym na dziatce inwestora;
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3. System Sygnalizacji Pozarowej

3.1. Zalozenia projektowe
W przedmiotowym obiekcie zostanie zaprojektowany na zlecenie Inwestora
system sygnalizacji pozarowej, ktory ma zapewni¢ ochrong catkowitg obiektu za
wyjatkiem obszarow nie wymagajacych ochrony zgodnie z PKN-CENT/TS [8].
Projektowany system moze alternatywnie wspolpracowaé =z monitoringiem
pozarowym (opracowanym wedtug odrebnego opracowania).
Obiekt jako cato$¢ lub jego czesci nie wymagaja obligatoryjnego, wynikajacego
z § 28 rozporzadzenia [2] wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej (budynek
zostanie wyposazony w SSP ponadnormatywnie - na wniosek Inwestora.
Z uwagi na powyzsze przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
— System sygnalizacji pozaru obejmuje:
e ochrong catkowita Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy dla 0séb
niepelnosprawnych intelektualnie w Miedznie,
e reczne ostrzegacze pozaru (ROP) projektuje si¢ przy wyjsciach ewakuacyjnych,
W pomieszczeniu usytuowania CSP oraz na drogach komunikacyjnych na
parterze i poddaszu (zgodnie z czg$cig graficzng),
e sygnalizatory optyczno - akustyczne projektuje si¢ na korytarzach na parterze
I poddaszu oraz na zewnatrz budynku (zgodnie z czgécig graficzng),
Dodatkowo system sygnalizacji pozaru, zgodnie z przyjetym scenariuszem steruje:
e sygnalizatorami optyczno - akustycznymi,
e alternatywnie z monitoringiem pozarowym wykonanym wedlug odrgbnego
opracowania.
Jako elementy detekcji pozaru zaprojektowano:
- adresowalne wielostanowe optyczne czujki dymu,
- adresowalne dwusensorowe optyczne czujki dymu i ciepfa,
- adresowalne, uniwersalne czujki ciepta,
- reczne ostrzegacze pozaru,

- do sygnalizacji zagrozenia pozarowego sygnalizatory optyczno - akustyczne,



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej i Oddymiania
Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy dla 0sob niepelnosprawnych intelektualnie w Miedznie
ul. Wegrowska 5, 07-106 Miedzna

Linie zasilajgce, linie alarmowe i linie sygnatowe zostaly zaprojektowane jako
podtynkowe lub w korytach zgodnie z DTR. Podlaczenie sygnalizatorow do linii
sygnalizacyjnych wykona¢ kablem HTKSH PH90 3x0,8 w puszce PIP3A z

bezpiecznikiem. Sygnalizatory potaczyé w sposob zsynchronizowany.

3.2. Centrala Sygnalizacji Pozaru

Centrala POLON 4200

W przedmiotowym obiekcie projektuje sie centrale sygnalizacji pozaru POLON
4200 firmy Polon-Alfa. Centrala POLON 4200 jest urzadzeniem gwarantujgcym
niezawodng prace systemu i1 dajagcym wiele udogodnien podczas programowania
1 pOzniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Centrala jest wyposazona w cztery
petle adresowalne z mozliwo$cig zainstalowania do 64 elementow adresowalnych
w kazdej petli. Linie dozorowe moga pracowa¢ w uktadzie pgtlowym lub otwartym
(promieniowym). Pegtlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji
w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje
1 sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci
przewodow linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza si¢ pojedyncze
odgalezienia od gldwnego ciggu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie
okablowania. W centrali mozna utworzy¢ programowo 256 stref dozorowych, ktérym
mozna przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace si¢ z dwoch
32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig si¢ na
wyswietlaczu centrali, pozwalajac obsludze na szybka i precyzyjng lokalizacje zrodta

pozaru. Ponadto istnieje mozliwo$¢ programowania wtasnych komunikatow dla tzw.

9
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alarmoéw technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen
automatyki pozarowej. Duzy graficzny wyswietlacz oraz przyjety sposob prezentacji
opcji programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego,
zdecydowanie utatwia komunikowanie si¢ osoby obstugujacej z centralg. Petlowe linie
dozorowe obejmuja swym zasiggiem wszystkie pomieszczenia. W systemie
przewidziano 2 linie dozorowe i 2 sygnatowe:
e Linia dozorowa L1 — obejmuje 20 elementow w tym 3 ROP-y,
e Linia dozorowa L2 — obejmuje 17 elementow w tym 2 ROP-y, 1 modut MKA-
60 lub EKS 4001,
e Linia sygnalowa LS 1 — obejmuje 5 sygnalizatorow optyczno — akustycznych
wewngtrznych,
e Linia sygnatlowa LSP 1 — obejmuje 1 sygnalizator optyczno — akustycznych

zewnetrzny.

3.3. Opis projektowanej instalacji SSP
Centrala sygnalizacji pozaru POLON 4200 zostanie umieszczona na parterze w
holu. W pomieszczeniu, w ktorym zlokalizowana begdzie centrala nalezy umies$é
optyczng czujke dymu DOR 4043 oraz reczny ostrzegacz pozaru (ROP). W obiekcie
podczas normalnej pracy powinna znajdowac si¢ osoba przeszkolona odnosnie obstugi
centrali oraz przyjmowania i postgpowania na wypadek alarmu pozarowego, natomiast
po godzinach pracy centrala powinna pracowaé¢ w trybie ,,Personel nicobecny” jako
alarmowanie jednostopniowe. Zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS [8] centrale
nalezy zamontowac tak aby spelniata nastepujace wymogi:
e wskazniki 1 manipulatory byty tatwo dostepne dla strazy pozarnej oraz oso6b
odpowiedzialnych za obstuge,
e natgzenie o$wietlenia bylo takie, aby mozna bylto tatwo dostrzec 1 odczytac
sygnaly wizualne,
e srodowisko byto czyste i suche,

e mozliwosci uszkodzen mechanicznych sprzetu byty niewielkie,

10
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e ryzyko powstania pozaru bylo niewielkie, a miejsce zabudowy bylo
dozorowane przez co najmniej jedng czujke nalezaca do instalacji sygnalizacji
pozarowe]j nadzorowanej przez CSP /Centrale Sygnalizacji Pozaru/,

e w poblizu centrali powinien by¢ umieszczony r¢czny ostrzegacz pozarowy.

System sktadat si¢ bedzie z nastepujacych elementow:
> centrala sygnalizacji pozarowej,

rgczne ostrzegacze pozarowe,

terminal sygnalizacji rownolegte;,

wielostanowe optyczne czujki dymu,

YV V VY V

sygnalizatory akustyczno-optyczne,

Do podstawowych zadan Systemu Sygnalizacji Pozarowej nalezalo bedzie:
» wykrycie pozaru z doktadnoscig do jednego elementu,
» wysterowanie urzadzen sygnalizacyjnych,

» wysterowanie instalacji systemu oddymiania poprzez modut MK A-60 lub EKS,

Wszystkie elementy wchodzace w sktad Systemu Sygnalizacji Pozaru musza posiadaé
aktualne certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo

Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

3.4. Dobor elementow sytemu
Aby dokona¢ wiasciwego wyboru czujki nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim te,
ktore zapewniaja najwczesniejsze, niezawodne alarmowanie w warunkach, w ktorych
beda zainstalowane. Nie ma rodzaju czujek, ktore bytyby najbardziej odpowiednie dla
wszystkich zastosowan 1 ostateczny wybor jest uzalezniony od indywidualnych
okoliczno$ci. Na wybor typu czujek miaty wptyw nastgpujace czynniki:

e rodzaje materialow znajdujgce si¢ w obszarze chronionym przez czujki, a takze

sposOb w jaki moga one ptonac,

e konfiguracja obszaru,

o skutki wentylacji i ogrzewania,

e warunki otoczenia wewnatrz nadzorowanych pomieszczen,

11
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e czynniki powodujace fatszywe alarmy,

e Wymagania prawne.
Przy rozmieszczaniu czujek i okreslaniu powierzchni dozorowania kazdej czujki
wzigto pod uwage nastepujace czynniki ograniczajace:

e chroniona powierzchnia,

e odleglos¢ pomigdzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni i

najblizszg czujka,

e Dblisko$¢ Scian,

e wysokos$c¢ 1 konfiguracja sufitu,

e ruch powietrza przy wentylacji,

o wszelkie przeszkody w konwekcji produktéw spalania.

Ponizej przedstawiono kryteria doboru czujek

Pomieszczenie Wyste;puja%ce zagrozenie W_ysokosc _ Mozliwos¢ zastosowania
pozarowe TF pomieszczenia czujek
spalanie celulozy, TF 1, czujki optyczne dymu,
parter, poddasze, pozar tlacy, TF 3, 3,2-3,8 m
wyposazenie pomieszczen
kuchnia pozar tlacy, TF 1, 3,2-3,8m czujki dwusensorowe
wyposazenie pomieszczen TF 3, optyczne dym i ciepta;

Do zabezpieczenia obiektu przyjeto:

e adresowalne wielostanowe optyczne czujki dymu DOR 4043 — we wszystkich
chronionych pomieszczeniach (zgodnie z czgscig graficzng),

e adresowalne dwusensorowe optyczne czujki dymu i ciepta DOT 4046 - w
pomieszczeniu kuchni (zgodnie z czescig graficzng),

e re¢czne ostrzegacze pozarowe wewngtrzne ROP 4001M, montaz natynkowy,
dodatkowo ramka maskujagca RM-60-R — reczne ostrzegacze pozaru (ROP)
projektuje si¢ przy wyjsciach ewakuacyjnych, w pomieszczeniu usytuowania
CSP ora na drogach komunikacyjnych na parterze i poddaszu (zgodnie z

czescig graficzng),
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e Dla wywotania alarmu akustycznego informujgcego o powstaltym zagrozeniu
przewidziano wewnetrzne sygnalizatory optyczno — akustyczne SA K7N/3m,
na zewnatrz sygnalizator SAOZ-PKk - (zgodnie z czgécig graficzng).

Sygnalizatory potaczy¢ w sposdb zsynchronizowany.

3.5. Zasilanie energetyczne

Zasilanie centrali napieciem zmiennym 230V wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia
POLON 4200 oraz przepisami o ochronie przeciwpozarowej 1 przeciwporazeniowe;.
Zasilanie centrali powinno mie¢ odpowiednio wydzielone zabezpieczenie odcinajace,
zlokalizowane mozliwie blisko wejscia do zasilania budynku. Nalezy zapewni¢
specjalne oznakowanie oraz ograniczenie dost¢pu przed nieuprawnionym odlaczeniem
centrali. Kabel =zasilajacy centrale nalezy poprowadzi¢ z rozdzielni napigcia
gwarantowanego przed bezpiecznikiem gldwnym 1 zabezpieczy¢ bezpiecznik
oznakowaniem zgodnie z PN. Zasilanie centrali wykona¢ kablem (N) HXH o klasie
PH 90. Pole zasilajgce 1 bezpiecznik dla centrali oznakowa¢ barwg czerwong lub w
sposob opisowy. Zaleca si¢, aby jeden bezpiecznik na polu zabezpieczat tylko centrale.
Niedopuszczalne jest podlaczenie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych
odbiornikow. Ponadto centrala sygnalizacji pozaru (opcjonalnie) w momencie
wykrycia pozaru jest przygotowana do przekazania sygnatow pozarowych II stopnia
oraz sygnalow uszkodzen do urzadzenia transmisyjnego, w celu transmisji alarmu
pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarne;.
Zasilanie rezerwowe instalacji sygnalizacji pozarowej
Jezeli uszkodzenie bgdzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzoér nad
instalacjg, a w zawartej] umowie o konserwacje¢ zapewnia si¢ dokonanie naprawy w
czasie krotszym niz 24 h, minimalna pojemno$¢ baterii akumulatorow zasilania
rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajacej zmniejszeniu czasu
dozoru z 72 do 30 h. Czas ten mozna dalej skroci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na
miejscu sg do dyspozycji cze$ci zamienne, stuzby serwisowe 1 awaryjny zespot
pradotwoérczy lub zapasowa bateria rezerwowa.
Minimalna pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego w Ah w

temperaturze 20 °C powinna by¢ wyliczona wg wzoru:
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Qmin=k x [(D1 x 11 % t1) + (D2 x 12 x t2)]
gdzie:
l1 — prad pobierany z baterii akumulatoréw w przypadku braku zasilania gtdéwnego,
lo — prad pobierany przez central¢/instalacje sygnalizujagcg alarm z zasilania
rezerwowego przy braku zasilania gtdwnego,
t1 — czas zasilania rezerwowego w stanie dozoru, dobierany w zalezno$ci od przyjetej
mozliwo$ci serwisowania systemu zasilania oraz samej centrali,
t> — czas pracy systemu w czasie alarmowania,
k — wspotczynnik wynoszacy 1,25 uwzgledniajacy proces starzenia si¢ baterii,
D1 — wspotczynnik zwigzany z pojemnos$cig baterii przy roztadowywaniu jej pradem 1y,
D2 — wspolczynnik zwigzany ze zmniejszaniem si¢ pojemnosci baterii wynikajacej z

poboru pradu o duzej warto$ci w warunkach alarmu.

W przedmiotowej centrali zasilanie rezerwowe projektuje si¢ wedlug wytycznych
producenta centrali oraz obliczonej pojemnos$ci akumulatorow i ustala si¢ jako:
- napigcie zasilania 24 V, odbywac si¢ bedzie z akumulatorow o pojemnosci AKU 2 x

18V/40Ah tadowanych zasilaczem buforowym zamontowanym w centrali.

3.6. Instalacja i okablowanie

3.6.1. Zasilacz sygnalizacji pozarowej

zsvmsg‘

L &+

e

ZSP135-DR
Zasilacze przeznaczone sg do bezprzerwowego zasilania urzgdzen sygnalizacji alarmu

pozaru (SAP), systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzen

przeciwpozarowych 1 automatyki pozarowej o napieciu 24V. Zasilacze z
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podtrzymaniem bateryjnym typu ZSP135 — DR dostarczaja napigcia gwarantowanego
z sieci elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnetrznej, bezobstugowej baterii

akumulatoréow kwasowo — otowiowych.

3.6.2. Czujki pozarowe

Czujka DOT -4046

Procesorowa, optyczno-temperaturowa czujka DOT-4046 jest przeznaczona do
wykrywania dymu 1 wzrostu temperatury, towarzyszacych powstawaniu pozaru we
wczesnym stadium jego rozwoju. Wbudowane dwa sensory: dymu i ciepta, pozwalaja
na stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania pozaru moze
pojawi¢ si¢ widzialny dym lub nastgpowaé wzrost temperatury albo oba czynniki
jednoczesnie.

Czujka DOT-4046 jest czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czutosci, tzn.
utrzymujaca statg czulo$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowe] oraz
przy  zmianach  ci$nienia, jak rowniez  kondensacji  pary = wodne;j.
Czujki DOT-4046 moga pracowa¢ wylacznie na liniach/petlach adresowalnych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

e | -
Czujka DOR-4043

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4043 jest przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy
materiat jeszcze si¢ tli, a wigc na ogdt dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
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Czujka DOR-4043 jest czujka analogowa, z automatyczng kompensacjg czutosci, tzn.
utrzymujaca statg czulo$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz
przy zmianach cis$nienia jak réwniez kondensacji pary wodnej.

Czujki DOR-4043 moga pracowa¢ wytgcznie na liniach/p¢tlach adresowalnych central
sygnalizacji pozarowej POLON 4100 1 POLON 4200.

Z uwagi na wysoko$¢ pomieszczen w budynku oraz mozliwo$¢ powstania tzw.
»cieptej poduszki” przyjmowanej jako 5% wysokosci pomieszczenia, niezbgdne jest
zachowanie wymaganych odleglosci od stropu (dachu) w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku. Wysoko$¢ pomieszczen w czgsSci chronionej wynosi
srednio ok. 3,2 - 3,8 m. Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepu czujek od opraw
oswietleniowych, $cian, podciggoéw i belek, kanatow 1 otworéow wentylacyjnych oraz
innych urzadzen i1 sktadowanych towarow.

Jezeli pomieszczenia sg podzielone przez Sciany, przepierzenia lub regaly siegajace
blizej niz 0,3 m od stropu, przegrody powinny by¢ traktowane jako dochodzace do
stropu, a tak powstate czes$ci pomieszczenia — jak odrgbne pomieszczenia.

Gniazda czujek adresowalnych stuza do montazu czujek na petli dozorowe;.

Przewidziano zastosowanie gniazd G-40.

3.6.3. Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M, ROP-4001MH
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Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-4001MH sa przeznaczone do
przekazywania informacji 0 pozarze do wspdlpracujacej centrali sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktora zauwazyla pozar 1 r¢cznie uruchomita ostrzegacz.
Reczne ostrzegacze mogg pracowaé wytacznie na liniach/petlach dozorowych central
interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000.

Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektéw natomiast
ROP-4001MH — na zewnatrz obiektow.

Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby mogty by¢ tatwo i
szybko uruchomione przez kazda osobe, ktora zauwazy pozar. Rgczne ostrzegacze
nalezy umiesci¢ przy kazdym wejSciu na schody, na drogach ewakuacyjnych, w
poblizu zainstalowania hydrantéw $ciennych lub gasnic, na kazdej kondygnacji i w
poblizu centralki sygnalizacji pozaru. Nalezy je montowac na Scianach, w miejscach
tatwo dostepnych i dobrze widocznych na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m. Ponadto
rozplanowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych powinno by¢ takie, aby zadna osoba
w obiekcie nie musiala przebywac drogi dluzszej niz 15 m do najblizszego

ostrzegacza.

3.6.4. Sygnalizatory optyczno akustyczne

Sygnalizator akustyczno - akustyczny wewnetrzne SA-K7
Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej w systemach
sygnalizacji pozarowe;.
Sygnalizator ma mozliwo§¢ wyboru jednego z czterech sygnatow akustycznych. Jako
zrodlo  dzwigku zastosowano przetwornik piezoceramiczny, jako zrédlo Swiatla
zastosowano zespot diod LED umieszczonych w odbty$niku.

Sygnalizator jest przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamknietych.
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Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny SAOZ-Pk
Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk przeznaczony jest do sygnalizowania
pozaru sygnatem akustycznym wraz z sygnalem optycznym w zewnetrznych jak i
wewnetrznych systemach sygnalizacji pozaru. Sygnalizator ma mozliwos¢ wyboru
jednego z czterech sygnatow akustycznych. Jako zrédlo dzwigku zastosowano

przetwornik piezoceramiczny, jako zrodto $wiatta palnik ksenonowy.

3.6.5. Okablowanie

Wymagania specyficzne dla kabli realizujacych potaczenia w instalacjach pozarowych
okresla § 187 rozporzadzenia [4] w dziale ,,Instalacja elektryczna”.

Instalacje linii dozorowanych wykona¢ przewodem czerwonym, uniepalnionym w
ekranie typu YnTKSYekw 1x2x0,8 prowadzonym podtynkowo lub w korytkach badz
na stalowych uchwytach (zgodnie z DTR). Nalezy zachowa¢ ciggtosé linii dozorowej -
taczenie, Sztukowanie, lutowanie, skrgcanie jest absolutnie niedopuszczalne.
Podstawowe parametry linii dozorowej dla systemu okresla instrukcja montazu
(rezystancja linii, rezystancja izolacji, pojemno$¢ przewodow linii). Instalacj¢ do
wszystkich urzadzen sterowanych z CSP napieciowo wykona¢ kablem typu HTKSH
PHI90 1x2x1 prowadzonym podtynkowo lub mocowanym w korytach badz na
stalowych uchwytach (zgodnie z DTR). W miar¢ mozliwosci nalezy unikaé
réwnolegltego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Przy
niewielkich wzajemnych odleglo$ciach (min odleglos¢ 30 cm) mozna ewentualnie
stosowa¢ odcinki rur stalowych. Kable powinny by¢ uktadane w miejscach
bezpiecznych lub nalezy zapewni¢ ochrong mechaniczng.

Przy projektowaniu linii dozorowych nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania:
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- ilo$¢ elementow w petli dozorowej nie moze przekroczyé 64 wraz z liniami
bocznymi,

- maksymalny pobor pradu przez wszystkie urzadzenia zainstalowane w linii
dozorowej nie moze przekroczy¢ 20 mA

- rezystancja przewodéw linii dozorowych musi by¢ mniejsza niz 2x100 Q, a ich

pojemno$¢ maksymalnie 30 nF,

>0,5m >05m >205m <0,5m <05m
l | |

fot. 1 Rozplanowanie i rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych
wg. PKN -CEN/TS 54-14 [8]
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3.6.7. Zastosowane typy kabli

W przedmiotowym obiekcie w instalacji sygnalizacji pozaru projektuje si¢
nastepujacy typy kabli:

e petla dozorowa — YNTKSY ekw 1x2x0,8

e linia sygnatowa — HTKSH PH 90 1x3x0,8

e zasilanie centrali — (N) HXH 1x3x2,5

3.7. Dzialanie systemu

Zadaniem projektowanego systemu sygnalizacji pozaru jest rozpoznanie
1 wywotlanie alarmu pozarowego oraz wysterowanie podrzednej centrali
zabezpieczajacej przed zadymieniem w momencie powstania alarmu minimum
| stopnia. W centrali POLON 4200 mozna zaprogramowa¢ jeden z ponizszych
alarmow:
- alarmowanie zwykte jedno 1 dwustopniowe,
- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,
- alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,
- alarmowanie z koincydencja grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,
- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,
- alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscia grupowa,

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nicobecny”.

W przedmiotowej centrali projektuje si¢ trzy rodzaje alarméw, dwa z nich sg to alarmy
jedno i dwustopniowe, natomiast trzeci jest to rodzaj alarmu jednostopniowego. W
zastosowanej centrali sygnalizacji pozaru wykorzystuje si¢ nastepujace wyjscia:
e alarm pozarowy zwykly jedno i dwustopniowy, (sygnalizowany automatycznie
przez czujke/czujki),
e alarm pozarowy Il stopnia - wysterowany poprzez swiadome zbicie szybki i
wecisnigcie przycisku ROP przez cztowieka,

e alarm jednostopniowy w trybie pracy ,,Personel nicobecny”.
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e alarm uszkodzeniowy ogdlny,

e wyjscie przeznaczone do przekazania informacji o pozarze do urzadzenia
transmisji alarmow UTA, bedace przekaznikiem w systemie transmisji alarmow
pozarowych do jednostek PSP (przekazywanie sygnatu przez nadajnik radiowy
i telefoniczny) - opcjonalnie.

Podstawowym parametrem, ktory nalezy okresli¢ przy potaczeniu CSP z UTA, jest

czas zwloki migedzy wykryciem zagrozenia przez czujki (alarm I stopnia), a chwilg

przekazania informacji do centrum odbiorczego.

Alarm I stopnia sygnalizowany jest poprzez centrale po wykryciu przez czujke

zadymienia w tym czasie mogg zaistnie¢ trzy rézne zdarzenia:

e obsluga w czasie T1 (czas na przyjecie do wiadomosci alarmu I stopnia) nie
przyjmie wiadomosci o pozarze i centrala wchodzi w stan alarmu 11 stopnia,

e obsluga w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia do wiadomos$ci, w tym momencie
odliczany jest czas T2 (na sprawdzenie faktycznos$ci sygnalizowanego alarmu),
brak reakcji przed uptywem czasu T2 powoduje przejscie centrali w alarm 11
stopnia,

e obstuga w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktyczno$¢
alarmu pozarowego i przed uptywem tego czasu skasuje go; w tym momencie
centrala przechodzi w stan czuwania.

Alarm II stopnia (,,POZAR”) wystapi w przypadku zadziatania recznego ostrzegacza

pozarowego ($wiadome dziatanie cztowieka) badz przy braku reakcji obslugi na

pierwotny sygnat ostrzegawczy (alarm I stopnia z czujnika automatycznego).
Alarm Il stopnia przy polgczeniu systemu sygnalizacji pozaru z PSP jest
automatycznie przekazywany do PSP bez czasu zwloki.

Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zostac

proby majace na celu okreslenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie

faktycznos$ci przyjetego sygnatu/ niezbednego do przejscia w najbardziej oddalone od

centralki zakatki obiektu (gdzie zainstalowane beda ostrzegacze automatyczne) i

powrotu celem skasowania alarmu I stopnia. Sygnaty z ostrzegaczy recznych beda

zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj. natychmiastowy alarm Il-go
stopnia).
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Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie alarmowania 1 prowadzenia
ewakuacji. Sposob realizacji powiadamiania o0séb odpowiedzialnych za akcje
ratownicza 1 ewakuacje okresli wiasciciel obiektu, opracowujac instrukcje
alarmowania. Potwierdzenia zagrozenia mogg by¢ realizowane (wg w/w instrukcji)
poprzez przeszkolony personel przebywajacy najblizej zagrozonej strefy. Jest on
powiadamiany przez obsluge centrali np. drogg telefoniczng o sygnalizowanym
alarmie. W przypadku braku kontaktu z personelem po uptywie okreslonego w
instrukcji czasu (nie wigcej niz 30 sek.) operator — osoba obstugujaca centrale SSP
musi osobi$cie dokonaé weryfikacji alarmu.

Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga jedynie uruchomienia
najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, co wywola alarm I stopnia.

W przypadku braku polgczenia urzqdzeniem transmisyjnym centrali sygnalizacji
pozaru z PSP, po przejsciu systemu w stan alarmu Il stopnia naleZy natychmiast
powiadomic¢ PSP.

W momencie uruchomienia alarmu II stopnia nastgpi przekazanie sygnatu alarmowego
na system syren alarmowych dzialajacych do momentu skasowania alarmu
pozarowego.

Ustalono nastepujace czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:

- czas przyjecia zgloszenia przez obstuge 30 s (T1) — ALARM I,

- Czas sprawdzenia i potwierdzenia alarmu 3 min (T2) (sprawdzi¢ doswiadczalnie) —
ALARM I stopnia,

- czas uruchomienia sterowan urzadzeniami ochrony pozarowej natychmiastowo po
wystgpieniu alarmu II stopnia wg nizej przyj¢tego scenariusz i matrycy sterowan.
- PERSONEL NIEOBECNY — w przypadku kiedy wszyscy pracownicy opuszczaja
obiekt, powinni oni wowczas obowigzkowo przed wyjSciem uruchomié przycisk
PERSONEL NIEOBECNY, ktory w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego

automatycznie uruchomi na centrali Alarm Il stopnia,
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3.8. Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania instalacja sygnalizacji pozaru,
powinna by¢ regularnie kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ szczegdélowo omowione 1 wskazane w instrukcji obstugi
centrali lub w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku. Umowa z firma
prowadzaca konserwacje powinna by¢ zawarta natychmiast po wykonaniu montazu
instalacji, bez wzgledu na to, czy obiekt jest uzytkowany czy tez nie (wymoég PN).
Przeglady 1 obstuga techniczna powinny by¢ wykonywane w cyklach:

- codzienny — przez uzytkownika,

- miesieczny — przez uzytkownika lub firme serwisowa,

- kwartalny — przez firmg¢ serwisowa,

- roczny — przez firm¢ serwisowa.

Z powyzszych przegladow nalezy wykonywaé protokoty, a wszystkie podjete

czynno$ci wpisywac do ,,Ksigzki Instalacji”

3.9. Uwagi dla Wykonawcy

e Przed przystapieniem do prac instalacyjno — montazowych zapoznaé si¢ z
projektem technicznym Instalacji Sytemu Sygnalizacji Pozaru oraz projektami
branzowymi dla przedmiotowego obiektu,

e prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zawartymi w PN oraz dokumentacja techniczno-ruchowsg
opracowang przez producenta urzadzen,

e montowane urzadzenia muszg posiada¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty,

e montaz instalacji kablowych i elektrycznych (linii dozorowych, sygnalowych)
wykona¢ kablami teletechnicznymi zgodnie z przedmiotowym projektem i PN,

e wszelkie potaczenia wykona¢ starannie w puszkach, wzbronione jest
przedtuzanie kabli miedzy elementami poprzez skrecanie lub dolutowywanie
dodatkowego odcinka,

e wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych 1 kablowych przed

uruchomieniem systemu,
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po zakonczonych pracach montazowych dokona¢ prébnego alarmu kazdego
elementu adresowalnego systemu potwierdzonego stosownym protokotem,
odlegtos¢ czujek od wszelkich elementow budowlanych, $cian bocznych,
przegrod, potek, podciagow, zrodet ciepta (opraw oswietleniowych) nie moze
by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ czujki od najdalszego miejsca na stropie nie powinna przekraczac¢ 7,5
m dla czujek dymu oraz 5 m dla czujek ciepta,

przyciski pozarowe ROP montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych i1 dobrze
widocznych na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m, ponadto rozplanowanie recznych
ostrzegaczy pozarowych powinno by¢ takie, aby zadna osoba w obiekcie nie

musiata przebywac drogi dluzszej niz 15 m do najblizszego ostrzegacza.

Po =zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca powinien przekazaé

Uzytkownikowi:

dokumentacje powykonawcza, uaktualniony projekt techniczny, w ktorym
naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany uzgodnione z projektantem,
protokoty sprawnos$ci z prob i testow systemu,

protokoty pomiardow elektrycznych,

instrukcje obstugi urzadzen, ksigzke serwisowg systemu, karty gwarancyjne,
protokdt z prob zasilania awaryjnego systemu,

aktualne §wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty na montowane urzadzenia.

3.10. Uwagi dla Inwestora

1. Montaz instalacji powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej uprawnienia

producenta lub dystrybutora systemu oraz odbyte szkolenie potwierdzone zdanym

egzaminem w CNBOP.

2. W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centralg nalezy umiescic:

Plan sytuacyjny chronionego obszaru,

Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,
Wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,
Ksigzke serwisowa, w ktorej nalezy wpisac:

- przeprowadzone kontrole instalacji,
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dokonywane naprawy,

Zmiany i uzupehnienia instalacji,

wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny 1 przyczyn ich wywotlania,

wykaz o0sob funkcyjnych, tzn. osoby zwigzane z obiektem, ktore nalezy
powiadomi¢ w pierwszej kolejnosci w momencie powstania pozaru,
- nazwa i adres konserwatora,

3. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktore beda
posiadac¢ okreslong wiedze techniczng do kontrolowania sprawnos$ci sytemu oraz beda
obstugiwac centrale,

4. Nalezy zawrze¢ umowg¢ na stalg konserwacje systemu SSP okreslajaca zasady
konserwacji, a w niej czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.

5. W przypadku pojawienia si¢ nowych projektow, instalacji lub zmian
architektonicznych, instalacyjnych w tym instalacji wentylacji lub zmian aranzacji
pomieszczen nalezy Koniecznie zmiany te uzgodni¢ z projektantem systemu i

rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

3.11. Wykaz wymaganych certyfikatow na urzadzenia

Montowane urzadzenia muszg posiada¢ nastgpujace Swiadectwa dopuszczenia i
certyfikaty:

— Centrala systemu sygnalizacji pozaru — wymagane $wiadectwo zgodnosci CNBOP,
— Czujki pozarowe — wymagany certyfikat / aprobata techniczna,

— Reczny ostrzegacz pozarowy — wymagane $wiadectwo zgodnosci CNBOP,

— Sygnalizatory akustyczne — wymagane swiadectwo zgodno$ci CNBOP,

— Sygnalizatory optyczne — wymagane $wiadectwo zgodnosci CNBOP,

— Przewody i kable — wymagane $wiadectwo zgodnosci CNBOP,

— Systemy mocowania przewodow i kabli —-wymagane $wiadectwo zgodnosci CNBOP

— Zespoty kablowe — wymagany certyfikat / aprobata techniczna.
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3.12. Uwagi koncowe

Instalacje SSP nalezy wykonaé zgodnie z:

e planami instalacji zawartymi w opracowaniu oraz schematami ujetymi Projekcie

Technicznym oraz instrukcjami obstugi zastosowanych urzadzen,

Wykonawstwo instalacji, uruchomienie oraz konserwacje nalezy powierzy¢ firmie

specjalistycznej posiadajqcej autoryzacje producenta systemu.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru na innym sprzecie niz

projektowany pod warunkiem zapewnienia identycznych parametréw technicznych, a

w szczegolnosci:

centrali systemu sygnalizacji

zastosowanych czujek.

Odbior instalacji powinien przebiegac z udziatem:

przedstawiciela Inwestora,
inspektora nadzoru,
projektanta instalaciji,
przedstawiciela wykonawcy,

przysztego konserwatora systemu (najlepiej wykonawcy montazu systemu),

Komisja w w/w skladzie powinna wykonac¢ m.in. nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnos$ci z projektem i normami,
sprawdzenie jako$ci wykonania instalacji 1 jej zgodno$¢ z projektem,
wykonanie pomiardéw lub zazadac okazania protokoldw z pomiarow rezystancji
izolacji doziemienia i petli linii dozorowych,

sprawdzenie czuto$ci (przy pomocy przyrzadu serwisowego) wszystkich czujek
lub Zadanie protokotu ze sprawdzenia,

sprawdzenie ~ wszystkich recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich

uruchomienie.
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WYKONAWCA powinien przygotowac do odbioru nastepujgce dokumenty:

e uaktualniony projekt techniczny — powykonawczy (o zmiany dokonane w
trakcie realizacji instalacji) uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

e protokoly pomiaréw instalacji (j.w),

e wazne Swiadectwa dopuszczenia dla zamontowanych urzadzen (certyfikaty i1
swiadectwa dopuszczenia)

e wypetnione druki certyfikatu montazu, protokotu uruchomienia prob

odbiorczych i protokotu odbioru.
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Lp. Symbol Opis Ilos¢ szt.
1. POLON 4200 Centrala sygnalizacji pozaru 1
2. | ZSP 135-DR2A-1 Zasilacz sygnalizacji pozarowe] 1
3. DOR 4043 Adresowalna wielostanowa optyczna czujka 28

dymu
4, DOT 4046 Adresowalna czujki dwusensorowe optyczne 1
dym i ciepta

5. G-40 Gniazdo czujki 29
6. ROP 4001M Reczny ostrzegacz pozarowy wewnetrzny 5
7. RM-60-R Ramka maskujaca )
8. SA-K7N/3m Sygnalizator optyczno-akustyczny wewn. 5
9. SAOZ-Pk Sygnalizator akustyczny zew. 1
10. 12V 18Ah Akumulator 4
11. PIP3A Puszka instalacyjna tupu PIP 6
12. Okablowanie wg. rysunkow

13. Materialy instalacyjne wg. rysunkow

28



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej i Oddymiania
Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy dla 0sob niepelnosprawnych intelektualnie w Miedznie
ul. Wegrowska 5, 07-106 Miedzna

4. Instalacja Grawitacyjnego Systemu Oddymiania

4.1. Zalozenia Projektowe

W przedmiotowym budynku zaprojektowano Instalacje Grawitacyjng Systemu
Oddymiania klatki schodowej (zgodnie z czegScig graficzng) uruchamiang rgcznie
przyciskami zamontowanymi na klatce schodowej lub automatycznie z linii dozorowej
(czujek optycznych dymu) poprzez modut MKA - 60 zainstalowany na linii dozorowej
SSP, ktéra ma na celu:

- ulatwi¢ ewakuacje poprzez utrzymywanie dolnej czgsci pomieszczen bez dymu,

ulatwi¢ dziatania ratownicze,

zapewni¢ ochrong konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,
- zmniejszy¢ posrednie straty pozarowe spowodowane dymem 1 gorgcymi gazami

pozarowymi.

4.2. Instalacja Systemu Oddymiania

W przedmiotowym budynku, na Kklatce schodowej zaprojektowano instalacje
grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta. W tym celu na klatce schodowej na
poziomie poddasza zaprojektowano nast¢pujace otwory:

- Klatka schodowa wedlug projektu pomieszczenie nr 19 dwa okna z funkcja
oddymiania z sitownikiem elektrycznym o wymiarach 78 x 140 cm (zgodnie z
projektem architektonicznym).

Powierzchnia okien przyjeta w oparciu o dokumentacje projektowag oraz symulacje
komputerowg CFD.

Doptyw §wiezego powietrza zapewniony poprzez otwor drzwiowy w poziomie parteru
- skrzydta drzwiowe otwierane re¢cznie, zabezpieczane stopka (scenariusz otwarcia
drzwi zawrze¢ w IBP).

Dopuszcza si¢  zastosowanie rozwigzan innych producentéw pod warunkiem
zachowania parametrow minimalnych jak zaproponowanych.

Do w/w okna zaprojektowano instalacj¢ uruchamiajgcg w sktad, ktorej wchodzi:

1. Reczne przyciski oddymiania PO 63, zaprojektowano na klatce schodowej na

parterze i poddaszu.
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2. Centrale oddymiania Polon Alfa UCS — 6000 8A, zaprojektowano na poddaszu na
klatce schodowej, uruchamiana rgcznie przyciskami oddymiania i/lub automatycznie z
linii dozorowej realizujgca otwieranie okien oddymiajacych.

3. Reczny przyciski przewietrzania PP — 40 NT zamontowano na poziomie poddasza

na klatce schodowej w poblizu miejsca umieszczenia okna oddymiajgcego.

Napowietrzanie w/w systemie realizowane bedzie poprzez drzwi wejsciowe na
parterze, skrzydla drzwiowe otwierane re¢cznie, zabezpieczane stopka (scenariusz

otwarcia drzwi zawrzeé¢ w IBP).

4.3. Centrala Sterujaca Oddymianiem

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano Centrale Oddymiania UCS-6000 8A
(jedna strefa) firmy Polon-Alfa. Centrala zostata umieszczona na klatce schodowej
(zgodnie z czescig graficzng).

Uniwersalna centrala sterujagca UCS 6000 8A jest przeznaczona do uruchamiania
urzadzen  przeciwpozarowych, stuzagcych do  oddymiania  grawitacyjnego
1 mechanicznego (klapy oddymiajace, klapy odcinajace) i umozliwia:

. wykrywanie pozaru (zadymienia);

uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych,

instalowanych w systemach oddymiania;

. sygnalizowanie akustyczne 1 optyczne standw pracy urzadzen (alarm,
uszkodzenie);

. automatyczng  kontrole = zadzialania  urzadzen = przeciwpozarowych
i wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu
oddymiania;

. automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddéw centrali;

. przekazywanie podstawowych informacji do systemoéw nadrzednych (np.
systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu,

stanie urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych.

Centrala UCS 6000 8A moze pracowa¢ indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy
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uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach / petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

Przedmiotowe centrale beda wspotpracowa¢ z systemem sygnalizacji pozarowej
poprzez modut komunikacji adresowej MKA — 60 umiejscowiony na linii dozorowej

SSP (odpowiednio nr elementu SSP — L2/7) (zgodnie z czg$cig graficzng).

4.4. Przyciski oddymiania

Zaprojektowano rgczne przyciski oddymiania PO-63 na parterze oraz poddaszu na
klatce schodowej stuzace do uruchomienia otworéw oddymiajacych poprzez centrale,
umozliwiaja wysterowanie powrotne otworéw 1 sygnalizuja stan centrali.
Przeznaczone s3 do montazu natynkowego i1 wtynkowego w instalacjach wewnatrz
obiektow.

Uruchomienie przycisku oddymiania nastepuje poprzez uderzenie w szybke
(spowoduje to jej odchylenie) a nastgpnie wecisni¢cie przycisku znajdujacego si¢
pomiegdzy strzatkami w polu obstugi. Zmieni si¢ skokowo kolor strzatek w polu
obstugi ostrzegacza z czarnych na zoélte. Informacja o uruchomieniu przycisku zostaje
przekazana do centrali oddymiania, a centrala zwrotnie wigcza sygnalizacje.

Przyciski instaluje si¢ wewnatrz budynku, z reguly w poblizu drzwi, w miejscach

tatwo dostepnych, dobrze widocznych, na wysokosci 1,2 m do 1,6 m.

4.5. Zasilanie energetyczne

Do potaczenia poszczegdlnych elementow uzyto:

1. Podtaczenie przyciskow oddymiania — kablem typu HTKSH PH90 3x2x0,8
2. Zasilanie sitownikéw okna — kablem typu HDGs PH90 3x1,5

4. Zasilanie 230V — kablem typu (X)HXH PH90 3x2,5

31



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej i Oddymiania
Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy dla 0sob niepelnosprawnych intelektualnie w Miedznie
ul. Wegrowska 5, 07-106 Miedzna

5. Linia dozorowa do modutu MKA-60 — kablem YNnTKSY ekw 2x0,8

6. Przycisk przewietrzania — kablem YnTKSY ekw 2x2x0,8

Poszczegolne elementy systemu nalezy taczy¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
producenta.
Szczegdotowy plan rozmieszczenia elementow zostal podany na rysunkach
dotaczonych do projektu. Przewody sterujace i zasilajagce (PH90) nalezy mocowac¢ do
Sciany lub stropu przy pomocy atestowanych uchwytow metalowych w odstepach
nieprzekraczajacych 30 cm, lub w bruzdach pod tynkiem.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ prowadzenia przewodow przez granice stref pozarowych,
wszystkie przej$cia nalezy uszczelni¢ masg ognioodporna.

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po

zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji 1 protokoty pomiaréw przekazaé

Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawcza.

Zasilanie rezerwowe instalacji oddymiania

W przedmiotowych centralach zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku napigcia
realizowane jest przez 72 godziny przez zasilacz buforowy. Niezbedny czas pracy

systemu zapewniajg 2 akumulatory 12V 7Ah zamontowane w obudowie central.

4.6. Wykaz urzadzen wchodzacych w sklad systemu oddymiania

Lp. Element Typ Ilos¢ | Producent
(szt.)
g, | Cenralasterujaca urzadzeniami o5 600084 | 1 | Polon-Alfa
oddymiajacymi i przewietrzajacymi
2. | Reczny przycisk oddymiania + ramka PO-63 2 Polon-Alfa
4. | Przycisk przewietrzania PP-A0NT 1 Polon-Alfa
5. | Puszka rozgalezna PIP-2A 1 Polon-Alfa
6. | Modut komunikacji adresowej MKA-60 1 Polon-Alfa
7. | Okno oddymiajace Wymiary 2 wg. projektu
78 X 140cm

8. | Akumulator 7Ah 12V 2 Zeus

9. | Okablowanie wg rysunkow wg. projektu
10. | Materiaty instalacyjne wg rysunkow wg. projektu
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4.7. Dzialanie centrali sterujacej oddymianiem i przewietrzaniem

Centrala sterujagca oddymianiem UCS 6000 steruje praca instalacji grawitacyjnej
do odprowadzania dymu i ciepta z klatki schodowej. Do centrali podtaczone sa r¢gczne
przyciski oddymiania (na parterze i poddaszu), ktore powoduja jej zadziatanie po
wyzwoleniu recznym (wcisnigcie recznego przycisku oddymiania). Po zadziataniu
czujki na liniach dozorowych centrala oddymiania zostanie wysterowana
automatycznie poprzez modul komunikacji adresowej MKA - 60 umiejscowiony
w UCS 6000. Dodatkowo projektuje si¢ przycisk przewietrzania umiejscowiony na

poddaszu w poblizu okna oddymiajacego.

4.8. Zalecenia dla wykonawcy systemu oddymiania

1) Przed przystapieniem do prac instalacyjno — montazowych zapoznaé si¢
z projektem technicznym Instalacji Grawitacyjnej Sytemu Oddymiania oraz
projektami branzowymi dla przedmiotowego obiektu,

2) Centrale sterujaca oddymianiem i przewietrzaniem, nalezy zamontowaé zgodnie
z zaleceniami  producenta, w miejscu zapewniajagcym wlasciwg cyrkulacje
powietrza oraz w miar¢ mozliwosci w poblizu silownika otwierajacego okno
oddymiajace.

3) Prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zawartymi w PN oraz dokumentacjg techniczno - ruchowa opracowang przez
producenta urzadzen,

4) Centralg nalezy zasili¢c na stale w energi¢ elektryczng wlasnym obwodem
pradowym z tablicy nn 230 V AC z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu
przewodem (X) HXH PH90 3 x 2,5 mm?. Do centrali nie nalezy podtacza¢ innych
odbiornikéw energii elektrycznej. Jako dodatkowe (rezerwowe) zasilanie centrali,
nalezy zastosowa¢ umieszczone w obudowie centrali baterie akumulatorow
2 X 7 Ah 12 V, wystarczajace do zapewnienia pracy systemu przez 72 godziny.

5) Wszelkie polaczenia wykona¢ starannie w puszkach, wzbronione jest przedhuzanie
kabli migdzy elementami poprzez skrgcanie lub dolutowywanie dodatkowego

odcinka,
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6) Przyciski oddymiania montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych i dobrze
widocznych na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m jak najblizej drzwi do klatek
schodowych.

7) Montowane urzadzenia musza posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty,

8) Montaz instalacji kablowych i elektrycznych (linii dozorowych, zasilajacych)
wykona¢ kablami teletechnicznymi zgodnie z przedmiotowym projektem i PN,

9) Wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed
uruchomieniem systemu,

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych  Wykonawca powinien przekazac

Uzytkownikowi:

- dokumentacj¢ powykonawczg, uaktualniony projekt techniczny, w ktorym
naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany uzgodnione z projektantem,

- protokoty sprawnosci z prob i testow systemu,

- protokoly pomiaréw elektrycznych,

- instrukcje obstugi urzadzen, ksiazke serwisowa systemu, karty gwarancyjne,

- protokoét z prob zasilania awaryjnego systemu,

- aktualne swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty na montowane urzadzenia.

4.9. Uwagi dla Inwestora

1. Montaz instalacji powierzy¢ wyspecjalizowane] firmie posiadajacej Stosowne
uprawnienia.

2. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktore beda
posiadac okreslong wiedz¢ techniczng do kontrolowania sprawnos$ci sytemu oraz beda
obslugiwac centrale,

3. Nalezy zawrze¢ umowe na stalg konserwacje systemu oddymiania okreslajaca
zasady konserwacji, a w niej czas usuwania usterek i czasokres konserwowania
systemu.

4. W przypadku pojawienia si¢ nowych projektow, instalacji lub zmian
architektonicznych, instalacyjnych w tym instalacji wentylacji lub zmian aranzacji
pomieszczen nalezy Koniecznie zmiany te uzgodni¢ z projektantem systemu i

rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
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4.10. Przeglady i konserwacja systemu oddymiania

Zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 2 1 3 rozporzadzenia [2] urzadzenia

przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym 1 czynnosciom

konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich Normach

dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz

w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentow.

Przeglady techniczne 1 czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w

okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Zalecenia serwisowe (konserwacyjne):

1)

2)

Centrala sterujgca urzadzeniami oddymiajgcymi i1 przewietrzajagcymi

kontrola wskazan diod kontrolnych LED oraz bezpiecznikow centrali
umieszczonych na ptycie gléwnej,

kontrola zasilania 230 VAC,

kontrola napiecia fadowania akumulatorow,

kontrola zasilania awaryjnego 24 VDC,

kontrola mocowania okablowania urzadzen peryferyjnych,

kontrola centrali pod katem uszkodzen mechanicznych ptyty gltownej oraz
obudowy,

czyszczenie obudowy centrali,

testowanie centrali poprzez kontrolne uruchomienie i kasowanie alarmu
wywolanego z urzadzen peryferyjnych.

Sitownik

testowanie sitownika poprzez kontrolne uruchomienie wywotane z centrali
sterujacej,

konserwacja sitownika,

kontrola sitownika pod katem uszkodzen mechanicznych obudowy,

czyszczenie obudowy sitownika.

Reczne przyciski oddymiania

testowanie przyciskOw poprzez kontrolne uruchomienie oraz skasowanie alarmu,
kontrola wskazan diod sygnalizacyjnych LED,

kontrola mocowania przewodow,
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kontrola przyciskow pod katem uszkodzen mechanicznych obudowy,

czyszczenie obudowy.

Czujka dymu

testowanie czujki poprzez kontrolne uruchomienie wytwornicg dymu,

czyszczenie czujki,

kontrola czujki pod katem uszkodzen mechanicznych,

kontrola mocowania przewodow.

Okablowanie - kontrola okablowania dokonywana jest w przypadku stwierdzenia
awarii systemu.

Okno oddymiajace

kontrola zamocowania sitlownika do okna,

kontrola stanu technicznego okna i uszczelek.

Czynnosci koncowe

powiadomienie zarzadcy budynku o zakonczeniu prac konserwatorskich,
sprawdzenie funkcjonowania systemu oddymiania w obecnosci uzytkownika

Systemu oraz sporzadzenie protokotu serwisowego,

dokonanie wpisu w ksigzce eksploatacji centrali sterujacej oddymianiem i

przewietrzaniem oraz uzupehlienie nalepek serwisowych na drzwiach centrali oraz

akumulatorach.

5. Cze$¢ rysunkowa

Zestawienie rysunkow.

e Rys. nr1-— System Sygnalizacji Pozaru i oddymiania — rzut parteru
e Rys. nr 2 — System Sygnalizacji Pozaru i oddymiania — rzut poddasza
e Rys. nr 3 — System Sygnalizacji Pozaru — schemat blokowy

e Rys. nr 4 — Instalacja oddymiania — schemat blokowy

6. Zalgczniki.

o Certyfikaty, dopuszczenia,

e certyfikat montazu,
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e protokot uruchomienia i prob odbiorowych,
e protokot odbioru,

o ksigzka konserwacji,
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CERTYFIKAT MONTAZU

ObIeKt CNrONIONY ..ot
ATES . . e
...................................................... Nrtel. oo
Nazwa (Imi¢ 1 nazwisko) instalatora ..............cooiiiiiiiiiii i,
Ares INSLAlAtora .........oooei
...................................................... Nrtel. oo

Zgodnie z zaleceniami 7.5 CEN/TS 54-14, prace objete niniejszym certyfikatem
zostaly zakonczone i w czg$ci rysunkowej projektu powykonawczego pokazane na

rysunkach o numerach:

Niniejszym oswiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym
obiekcie zostata wykonana przeze mnie (przez nas), zgodnie z ze specyfikacja
projektowq 1 zgodnie z rozdziatem 7 CEN/TS 54-14.

Podpis osoby odpowiedzialnej za montaz instalacji ......................ocooeiini
SEANOWISKO ... Data .......ceovriiienn

b VA 11 0111 01 PR

Informacje dodatkowe:
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PROTOKOL URUCHOMIENIA I PROB
ODBIORCZYCH

ODBIEKE CNFONIONY ..ot rae e e
AAIrES ODIEKLIU ... e

Nrtel oo

Niniejszym oswiadczam(-y), ze przeprowadzitem(-lismy) proby instalacji sygnalizacji
pozarowej w powyzszym obiekcie, zgodne ze specyfikacja projektowa, oraz ze
poddana prébom instalacja jest zgodna z wlasciwymi zaleceniami normy CEN/TS 54-
14, z wyjatkiem odstepstw wymienionych ponize;.

Podpis osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i proby odbiorcze instalacji

STANOWISKO ..ottt Data......cevveeeeeeeeeiinnn,
ZA T W IMUENIU ittt e et e et r et e eeeeessass b e e e reeeeeeesssasssssssssresesreeseeesesseanans 3,

Szczegoty odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentow,

w ktorych podano szczegoéty):

Informacje dodatkowe:
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PROTOKOL ODBIORU

Na podstawie certyfikatu montazu, protokotu uruchomienia i préb odbiorczych
dokonuj¢ (-emy) odbioru instalacji sygnalizacji pozarowej w:
Obiekt chroniony

AAATES ODTEKEIU ...ttt ettt e ettt e e e e e e e e e e et e eeeeeneeeenannnes

Stwierdzam(-y), ze zwrécono mi(nam) uwage na zalecenia CEN/TS 54-14; w
szczego6lnosci na rozdziat 10 (Eksploatacja instalacji), rozdziat 11 (Konserwacja) i
zatacznik B (Alarmy fatszywe). Zgodnie z podrozdziatami 7.5 1 8.4 EN 54-14 ksigzka
pracy, dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji, instrukcja obshlugi

technicznej i konserwacji instalacji zostaty dostarczone i odebrane przez:

Informacje dodatkowe:
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KSIAZKA PRACY INSTALACJI

Wprowadzenie

Nalezy wyznaczy¢ osobe¢ odpowiedzialng za kontrole wpisow w niniejszej ksigzce 1 ich
realizacj¢. Nazwisko tej osoby (oraz kazda zmiana osoby odpowiedzialnej) powinny by¢
odnotowane.

Dane dotyczgce 0sob odpowiedzialnych

AN VAT R I 1o | (I

Osoba 0dpoWIedZIalNa ........cccccvveiieiieesee e Data
............................................................................. Data
............................................................................. Data
............................................................................. Data

Instalacja zostata wykonana przez .........c.ccoeceeviiiiiiniiiiienee e

I na podstawie Umowy jest KONSErwOWana Przez ..........cooeevvereervenveruesesieenns

Dane dotyczqce zdarzen

Wszystkie zdarzenia (np. alarmy pozarowe, alarmy falszywe, uszkodzenia, ostrzezenia
przed-alarmowe, proby, wylaczenia, czasowe blokady, pobyty konserwacyjne i
wszystkie inne istotne zdarzenia) nalezy stosownie odnotowac. Nalezy krotko opisac
wszystkie wykonane prace lub pozostajace do wykonania.

Data Godzina Stan Zdarzenie | Wymagane Data Podpis
licznika dziatanie wpisu

Materiaty zuzyte: Podstawa wymiany:




