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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowalny dla:
Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33

64-300 Nowy Tomysl

dotyczacy:
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV
Linia kablowa oswietlenia — Boruja Koscielna ul. tgkowa
jednostka ewidencyjna 301504 _5 Nowy Tomysl
obreb ewidencyjny 0001 Boruja Koscielna
dz. ewidencyjna 148

stosownie do art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne ze zmianami,
Oswiadczam ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej.

21.03.2022

mgr inz. Dawid Furmaniak

upr. w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen
upr. Nr WKP/0192/POOE/17
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ZASWIADCZENIE WOIIB

POLSKA
I Z B A

: INZYNIEROW
il If/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-J8R-UEG-8W1 ™

Pan Dawid Mikotfaj Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0243/17
adres zamieszkania ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi )

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z blurem wiadciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budow nictw a.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.2020. Dz.U. 3.08.2020 Poz. 1333, jezeli catos¢
problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu nie stosuje sie przepiséw
ust. 3 pkt 2i3.

| DANE PODSTAWOWE

1. Dane ogélne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci elektroenergetycznej 0,4kV (linii
kablowej oswietlenia drogowego) w miejscowosci Boruja Koscielna ul. takowa

Projekt obejmuje:
e  budowe linii kablowe] oswietlenia;
e  montaz latarn ulicznych wraz z oprawami;
e  montaz szafki oswietleniowej z przytgczem
1.2. Adres catej inwestycji
jednostka ewidencyjna 301504_5 Nowy Tomysl
obreb ewidencyjny 0001 Boruja Koscielna
dz. ewidencyjna 148
1.3. Wiasciciel ww. nieruchomosci
Gmina Nowy Tomysl|

2. Podstawa opracowania
a) zlecenie i wytyczne inwestora;
b) mapa do celdw projektowych;
c) obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna;

d) przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych

3. Stan istniejacy zagospodarowania.

3.1. Lokalizacja ogdlna inwestycji.

Projektowany obiekt budowlany zlokalizowany jest w gminie Nowy Tomysl , w obrebie
geodezyjnym 0001 Boruja Koscielna. Przedmiotowa linia o$wietleniowa zlokalizowana jest w
strefie czeSciowej zabudowy jednorodzinnej i terendéw uprawnych.

3.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki/terenu inwestyciji.
Dziatki bedace przedmiotem opracowania to dziatki drogowe. Caty teren w obrebie opracowania

jest uzytkowany, o nie znacznych rdznicach poziomu. Obecnie teren objety inwestycjg nie posiada
zabudowanego oswietlenia.
3.3. Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbidrki.

W obrebie przedmiotowej inwestycji, w ramach niniejszego opracowania nie wystepujg obiekty,
elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbidrki.
3.4. Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatki ujete w niniejszym opracowaniu, nie sg objete planem zagospodarowania przestrzennego.



Zostata wydana pozytywna decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dziatki objete przedmiotem opracowania nie wymagajg zgody na wytaczenie z produkcji rolnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Urzadzenia budowalne zwigzane z obiektami budowalnymi

Projektowana linia oswietleniowa zasilana bedzie z projektowanej szafki oswietleniowe]. Szafke
zasilic przytagczem z projektowanego ztgcza kablowego (ztacze kablowe projektowane wg.
odrebnego opracowania). Szafke oswietleniowg lokalizowac¢ zgodnie z rysunkiem.

Kable uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Przy przejsciach przez drogi i ze
skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu nalezy kable chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, rurami typu arot DVK-75. Koncéwki rur ostonowych nalezy uszczelnié. Linie
o$wietleniowg wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?2. Przy projektowanych latarniach zostawié¢ zapasa
kabla minimum 1,0m. Kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z normami.

We wskazanych miejscach na rysunkach nalezy posadowi¢ latarnie oswietleniowe drogowe. Nalezy
zabudowa¢ komplety: stup, oprawa z kloszem. Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilny montaz
stupéw. Powinny by¢ one odpowiednio mocno utwierdzone do podtoza, tak aby nie nastgpito
przechylenie stupa.

Zatgczanie o$wietlenia z projektowane] szafki oswietleniowej za pomocg sterownika.

Przejscie pod rowem wykonac przewiertem sterowanym w odlegtosci minimum 1m pod dnem
rowu — zgodnie z pismem ZSW/28/2022 Zwigzku Spotek Wodnych w Nowym Tomyslu.

Po wykonaniu w/w zakresu robét, teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Ochrona od porazen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodéw oraz ostony
zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic. Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji
zastosowano samoczynne wyfaczenie zasilania. Wszystkie czesci przewodzace urzadzen, instalacji i
stupdw powinny byé pofgczone z przewodem PEN linii zasilajgcej przewodem DY 10mm?2. W
wybranych stupach nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN, rezystancja R<30Q.

4.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Nie dotyczy
4.3. Uktad komunikacyjny

Przedmiot i zakres niniejszego opracowania nie wprowadzajg zmian w zakresie uktadu
komunikacyjnego na terenie dziatki Inwestora i poza nim
4.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy
4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
J napiecie znamionowe zasilania 230V, 50Hz
* moc przytgczeniowa 4,0 kw
e rzad izolacji — strona nN 1kv
e uktad pracy sieci nN TN-C

e wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej tgp <0,4
e Ochrona przed dotykiem bezposrednim - izolacja przewoddw i osprzetu.
e Ochrona przed dotykiem posrednim - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.



5. Zestawienie podstawowych projektowanych elementéw

¢ kablowa linia oswietlenia okoto 630 m
¢ latarnie oswietleniowe ulicy 16 kpl.
¢ Komplet szafka oswietleniowa z przytgczem 1 kpl

6. 0Ogdlne uwagi do budowy.

6.1. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza
dziatki przez ktore przebiega projektowana inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie
powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujacych sie poza
granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wéd, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponad to nie wptywa negatywnie na dostep sSwiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Opracowano na podstawie:

[0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471 z pdzn. zmianami)

[0 Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755 z pézn. zmianami) m.in. art. 51 ustawy

[0 Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065. z
pdézn. zmianami) m.in. §12, §13, §182 rozporzadzenia

[0 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448 z pdin. zmianami)

[0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2020 poz. 470 z pdin.
zmianami) m.in. art. 38 pkt 1i 2 oraz art. 39 pkt 1a ustawy

[0 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pdzn. zmianami)

oraz stosujac przepisy szczegétowe zawarte w normach branzowych:

[0 N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

[0 PN-HD 60364-4-41:2009 (ochrona dla bezpieczerstwa przed porazeniem elektrycznym),

[0 PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”

ponadto inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w:

[0 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z
pdzn. zmianami)

[0 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 817 z
pdzn. zmianami)

6.2. Oddziatywanie na srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia




Projektowana linia kablowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wéd i powietrza.
Inwestycja nie wptywa ujemnie na srodowisko naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkéw
zdrowia i zycia ludzi.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 15
09 listopada 2019r w sprawie okres$lania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko, nie zostato wyszczegdlnione w katalogu przedsiewzieé, ktdrego
realizacja wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

6.3. Dane o ochronie zabytkéw.

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorskg ~ NIE

Dziatki wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow NIE
Kto w trakcie prowadzenia robét ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymacé wszelkie roboty moggace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie powiadomic¢ Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie
jest to mozliwe — Burmistrza.
6.4. Dane o eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy.
6.5. Charakterystyka ekologiczna. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego
Srodowiska, oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkancow.

6.6. Wptyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Obiekt ze wzgledu ptytkie zagtebienie w niewielkim stopniu narusza uktady korzeniowe drzew.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Wszystkie prace w poblizu drzew wykonywac recznie, bez uszkodzen korzeni.

6.7. Warunki dotyczace ochrony interesdw osoéb trzecich.

Projektowane przedsiewziecie ze wzgledu na funkcje, nie wywotuje ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie oraz
powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Nie ogranicza korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkdw tgcznosci dla obiektéw lokalizowanych
na innych dziatkach. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich. Wszelki interes osdb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostat
uwzgledniony i zachowany.
6.8. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Dla terenu objetego inwestycjg nie wystepujg ograniczenia w zabudowie lub zagospodarowaniu
w odniesieniu do przedmiotu opracowania.
6.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy. Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.

W miejscu po wykonaniu prac gruntowych zagesci¢, ukfadaé zgodnie z projektowang trasg,
nakreslong na planie zagospodarowania. Miejsce prac nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

7. Uwagi koncowe.
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Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy
przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z uwagami podanymi w zgodach i uzgodnieniach branzowych, dostosowujac sie w trakcie
budowy do wszystkich wymagan zawartych w w/w dokumentach.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien dokonac¢ wizji w terenie.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytgcznie nowe materiaty posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobdw budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Projekt dopuszcza zastosowanie innych elementéw konstrukcji, osprzetu itp., niz uzyte w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestdw dopuszczajacych do
uzytkowania oraz niepogorszenia parametréw technicznych okreslonych w tym opracowaniu.

Po zakonczeniu inwestycji, nalezy jg zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U.nr 30 poz. 163).

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Po zakonczeniu
prac montazowych, przed zatgczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykonaé niezbedne préby i
pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci urzadzen instalacji do eksploatacji.



