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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

DANE PODSTAWOWE

1. Dane ogolne

1.1.

1.2.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci elektroenergetycznej 0,4kV (linii
kablowej oswietlenia drogowego) w miejscowosci Boruja Koscielna ul. tagkowa

Projekt obejmuje:
e  budowe linii kablowej oswietlenia;
e montaz latarn ulicznych wraz z oprawami;
e  montaz szafki oswietleniowej z przytgczem
Adres catej inwestycji
jednostka ewidencyjna 301504_5 Nowy Tomysl

obreb ewidencyjny 0001 Boruja Koscielna
dz. ewidencyjna 148

2. Podstawa opracowania

a)
b)
c)

d)

zlecenie i wytyczne inwestora;
mapa do celéw projektowych;
obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna;

przepisy budowy i eksploatacji urzagdzen elektroenergetycznych

3. Opis prac projektowych.

3.1.

3.2.

3.3.

Z projektowanego (wg. odrebnego opracowania Enea Operator) ztgcza kablowego wyprowadzié
przytacze kablowe kierunek projektowana szafka oswietleniowa. Stosowad kabel typu
YAKY 4x25mm?. Wykonawca ma obowigzek wykonaé przytacze do szafki oswietleniowej
niezaleznie gdzie zostanie zabudowane ztgcze kablowe. Projektowana linia oswietleniowa
zasilana bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej.

Kable uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Przy przejSciach przez drogi i ze
skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu oraz wjazdami na posesje nalezy kable chroni¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi, rurami typu arot DVK-75. Korcéwki rur ostonowych
nalezy uszczelnié. Linie o$wietleniowg wykonaé kablem YAKY 4x25mm?. Przy projektowanych
latarniach zostawic zapasa kabla minimum 1,0m.

We wskazanych miejscach na rysunkach nalezy posadowié latarnie osSwietleniowe. Nalezy
zabudowa¢ komplety: stup, wysiegnik, oprawa z kloszem. Zastosowad stupy stalowe
ocynkowane mocowane do fundamentdw prefabrykowanych. Do stupédw mocowaé oprawy
oswietleniowe LED o mocy oprawy okoto 35W, skuteczno$¢ minimalna 120Im/W, IP66, Il klasa
ochronnosci, temperatura barwowa 4000K i zywotnos$ci 100.000h L80B10. Wysokos¢ montazu

oprawy 7,0m.



3.4. W latarniach stosowaé przewody typu YDY 3x2,5mm?. Kable tagczyé za pomoca izolowanych
ztacz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi D01 4A.

3.5. Zatgczanie opraw z projektowanego sterownika za pomocg zegara astronomicznego.

3.6. We wskazanych latarniach nalezy wykonaé uziemienie przewodu PEN R<30Q.

3.7. Po wykonaniu w/w zakresu robét, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

4. Ochrona od porazen.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddéw oraz ostony
zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic.
Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania.
Wszystkie czesci przewodzace urzadzen, instalacji i stupdw powinny by¢ potgczone z przewodem
PEN linii zasilajacej przewodem DY 10mm?2.

W zaznaczonych stupach nalezy wykonac uziemienie przewodu PEN, rezystancja R<10Q.

5. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy
przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z uwagami podanymi w zgodach i uzgodnieniach branzowych, dostosowujac sie w trakcie
budowy do wszystkich wymagan zawartych w w/w dokumentach.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien dokonac¢ wizji w terenie.
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytacznie nowe materiaty posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobdw budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.
Projekt dopuszcza zastosowanie innych elementdw konstrukcji, osprzetu itp., niz uzyte w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestdw dopuszczajacych do
uzytkowania oraz niepogorszenia parametréw technicznych okreslonych w tym opracowaniu.
Po zakonczeniu inwestycji, nalezy jg zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U.nr 30 poz. 163).
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Po zakonczeniu
prac montazowych, przed zatgczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykonaé niezbedne préby i

pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci urzadzen instalacji do eksploatacji.



1. Zestawienie mocy projektowanego oswietlenia

Szafka o$wietleniowa SO

o moc Moc Prad Prad |Zabezpiec
llos¢ |. . . ;
jednostko |zainstalow| znamionow |rozruchow| zenie
opraw
wa ana yIn y obwodu
W] W] [A] [A] [A]
Obwad 1 9 35 315 0,49 3,92 10
Obwad 2 7 35 245 0,38 3,05 10
Razem 560 0,87 6,96
Przewdd zasilajgcy oprawy - YAKY 4x 25
Obcigzenie dtugotrwate 89 A
Rezystancja przewodu 1,2 Q/km
Reaktancja przewodu 0,09 Q/km
2. Obliczenie spadku napiecia na projektowanej linii oswietlenia
dtugosc¢ Moc na obwodzie Przemdngny spadek
obwodu napigcia
[m] (W] [%]
Obwdd 1 419 315 0,06
Obwdd 2 283 245 0,03
3. Sprawdzenie samoczynnego wytaczenie zasilania
W arunek konieczny: Uo/la > Zs
Zabezpieczenie obwodu
wspotczynnik zab
b powodujacy la Uo/la Zs
wytaczenie w czasie
<bs
[A] [A] Q Q
Obwad 1 10 5,2 52 4,42 1,23
Obwdd 2 10 5,2 52 4,42 0,91
4. Wnioski

a) Projektowane przewody spetniajg warunek diugotrwatego obcigzenia
b) Obliczony spadek napiecia jest w normie: <5 %
¢) Warunek samoczynnego wytgczenia jest spetniony




DIALux

takowa OK
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 160.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

1] [ 1| [ 1 C




DIALUX

takowa OK
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

o

Producent P 351 W

Nurmer artykubu D amps 5586 Im

Mazwa artykulu Doprawa 4765 1Im
n 8531 %

Wyposaienie

(2 jednej strony u

gory)

Odstep stupa 40.000m | S
e

(1) Wysokose punktu swietlnego 7.000 m '

(2) Nawis punktu Swietlnego 0,500 m m .

(3) Nachylenie wysiegnika e :

{4) Dhugosc wysiegnika 0.000m [

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 351 W ]

Zuzycie B77.5Wikm

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla = 70% 717 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kit 2 dolng 2 B0 153 ed/kim

linig pionowa przy ainstalowanym | gotowym do =90 1.17 cdéklm

urythu ofwietleniu.




Boruja Koscielna

takowa OK

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa nateienia oswietlenia G*]
‘Wartosci natezenia Swiatla w [cd&Im] do obliczania

Kasy natefenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swiaetinego lampy, zgodnie z EM 13201:2015.

DIALux

Klasa wskaZnika olénienia D&

Whyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 {M5) Lm 0.71 ed/m? = 0.50 cd/m?
Us 0.47 2035
Ly 0.45 z0.40
Tl 15% £15%
Re 0.59 =030 i
Oiliczano wspokcrynnik korserwaci 080 dla instalacii
Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycie
takowa OK D, 0022 Wik*rm?
D 0.9 kwh/m? rok, 1404 kKWhirok




