Przedmiar robét

Nazwa zaméwienia: REMONT DROGI LESNEJ NR INW.242/342 RABE "STOKOWKA" NR 10 | 10a
LESNICTWA CZARNE - ETAP |
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 182101_2, Baligrod

Obreb: 0004, Huczwice
dziatki nr. ew.: 189; 207; 208
Obreb: 0011, Rabe
dziatki nr. ew.: 60; 61; 62; 63;

Nazwa i adres zamawiajgcego: PGL LP Nadlesnictwo Baligrod
ul. Bieszczadzka 15,
38-606 Baligrod

Data opracowania przedmiaru robét: 2022-05-04
Nazwa jednostki opracowujgcej: ,,SKALA” Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane

mgr inz. Jarostaw Suchora
38-500 Sanok ul. Szopena 10/203

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-05-04 mgr inz. Jarostaw Suchora,



Spis dziatlow przedmiaru roboét

strona nr:

2

Nr Nazwa dziatu robét

1 STOKOWKA NR 10

1.1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
Wymiana podbudowy jezdni z wbudowaniem saczka kamiennego

1.2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
Nawierzchnia

1.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zjazd na szlak km 0+630 strona lewa

14 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zjazd na szlak km 0+890 strona lewa

1.5 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zjazd na szlak km 0+900 strona lewa

1.6 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zjazd na szlak km 1+410 strona lewa

1.7 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zjazd na szlak km 1+630 strona lewa

1.8 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zjazd na szlak km 2+630 strona prawa

1.9 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Zjazd na szlak km 2+730 strona prawa

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zjazd na szlak km 3+020 strona prawa

Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
Wodospusty

Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
Rowy

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Przepusty pod droga




Przedmiar roboét

strona nr: 3

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys REMONT DROGI LESNEJ NR INW.242/342
RABE "STOKOWKA" NR 10 | 10a LESNICTWA
CZARNE - ETAP |
1 Grupa STOKOWKA NR 10
1.1 Element D.02.01.01; D.04.01.02; Wymiana podbudowy jezdni z wbudowaniem
D040201, D040402, sqczka kamiennego
1.1.1  |KNR 201/206/2 Saczki poprzeczne odwadniajgce o przekroju 0,4x0,6m;
KNR 231/601/3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
KNR 231/601/4 urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
KNR 231/204/5 koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il - wykonanie rowéw pod
sgczki; Sgczki poprzeczne z kruszywa, grunt kategorii IV,
gtebokos¢ utozenia 30°cm; Saczki poprzeczne z kruszywa,
grunt kategorii IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci utozenia;Nawierzchnie z thucznia kamiennego,
warstwa gorna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu
.............................................................................. L
Wyliczenie loSCi rODOt: e
KM 100 e 4,500000
km 14200 S b 4,500000
K146 e B 4,500000
RAZEM:: 13,500000|m 13,50
1.1.2 |KNR 201/206/5 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
(1) urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV, samochéd do 5°t -
.............................................................................. wykopy pod wymiane podbudowy
km 1+140 do km 1+160 na calej szerokosci (1160114040705 40,000000
: 10,000000
90,000000|m3 90,000
1.1.3 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm - kruszywo tamane frakgcji
-20,000000
RAZEM:: 140,000000m2 140,00
1.1.4 |KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za
.............................................................................. kazdy dalszy 1'cm grubosci-dla20cem
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:140.00 140,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  140,000000|m2 140,00
1.1.5 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm - kruszywo tamane frakc;ji
.............................................................................. O MM e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:140.00 140,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  140,000000|m2 140,00
1.1.6  |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za
.............................................................................. kazdy dalszy 1°cm grubosci-dla7cm
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
RAZEM:: 140,000000 | m2 140,00




strona nr: 4

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.2 Element D.04.01.02; D.04.04.02; Nawierzchnia
D.05.02.01;
1.2.1 |KNR231/107/1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10°cm - analogia uzupetnienie kolein
mieszankg z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm
 355,200000
..... 27,200000
minus odcinki z wymiang nawierzchni ;-(20,0+10,0+10,0+5,0)*0,8*0,1*
............................................................................................... 2 -7,200000
RAZEM:: 375,200000|m3 375,200
1.2.2 |KNR 231/107/2 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10°cm - analogia utwardzenie
nawierzchni na poszerzeniu drogi (zatoczka) z miszanki
kruszywa tamanego frakgcji 0-63,0mm o grubosci 15cm po
.............................................................................. ZAgRSZCZeNIU
Wyliczenie iloSci rODOt: e
km 0+970 :3,0725,00,15 11,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,250000|m3 11,250
1.2.3 |KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z
KNR 231/204/6 ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm - analogia
warstwa gr. 10 po zageszczeniu na jezdni - mieszanka
............................. kruszywa frakeji 0-31,5mm
Wyliczenie 08Ci rOD G e
km 0+000-dokm2+220 [(2220,0-00)'40 i  8880,000000
km2+630-dokm2+800 (2800,0-2630,040 . 680,000000
RAZEM:: 9 560,000000 m2 9 560,00
1.3 Element D.02.00.01; D.02.01.01; Zjazd na szlak km 0+630 strona lewa
D.04.01.02; D.05.03.03;
1.3.1 |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
.............................................................................. Il - wykopy pod przepust
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
i4,071,2*1,5 7,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,200000|m3 7,200
1.3.2 |KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe
.............................................................................. I O e
VYlCzenie 08 rOD G e
............................................................................................... 030440 . 0480000
RAZEM 0,480000/m3 0,480
1.3.3 |KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm -
analogia rury PP fi 400mm o sztywnosciSN8
"""""" 4,000000
: 4,000000|m 4,00
1.34 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu IV
e 1,570,870 3,600000)
RAZEM 3,600000/m3 3,600
135 |KNR225/40811 |  |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta
............................................................................................... oA S 500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,50
1.3.6 |KNR 225/408/2 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie
.............................................................................. podsypki piaskowej gr. 10cm
VlCzenie 08Ci rOD G e
RAZEM 13,500000|m2 13,50
1.3.7 |KNR 225/408/4 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa
nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 -
Pty PA3X1,5%0,15m
pr 13,500000
13,500000|m2 13,50
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.4 Element D.02.00.01; D.02.01.01;  |Zjazd na szlak km 0+890 strona lewa
D.04.01.02; D.05.03.03;
1.4.1 |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii
.............................................................................. Il - wykopy pod przepust
VlCzenie 08Ci rOD G e
............................................................................................... 404215 7,200000
RAZEM:: 7,200000/m3 7,200
1.4.2 |KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe
.............................................................................. DO ]
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
............................................................................................... 103704740 i 0480000
RAZEM:: 0,480000|m3 0,48
1.4.3 |KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm -
analogia rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8
"""""" 4,000000
4,000000|m 4,00
1.4.4 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu IV,
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,600000
3,600000m3 3,600
145 |KNR225/40811 | |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta
pr 13,500000
13,500000|m2 13,500
1.4.6 |KNR 225/408/2 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie
.............................................................................. podsypki piaskowej gr. 10cm
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
............................................................................................... 13800 ... i 13500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.4.7 |KNR 225/408/4 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa
nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 -
Py ProX,oX0, 40m
............................................................................................... 13500 " 13500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.5 Element D.02.00.01; D.02.01.01; Zjazd na szlak km 0+900 strona lewa
D.04.01.02; D.05.03.03;
1.5.1 |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii
.............................................................................. Il - wykopy pod przepust
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
i4,071,2*1,5 : 7,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 7,200000|m3 7,200
1.5.2 |KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe
.............................................................................. O e
VlCZenie 08 rOD G e
............................................................................................... 030440 0480000
RAZEM:: 0,480000/m3 0,48
1.5.3 |KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm -
.............................................................................. analogia rury PP fi 400mm o sztywnosciSN8
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
............................................................................................... 40 ...t 4000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,00
1.5.4 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
................................................. ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu IV
e 1,570,870 3600000
RAZEM:: 3,600000/m3 3,600
155 [Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta
L 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.5.6 |KNR 225/408/2 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie
.............................................................................. podsypki piaskowejgr. 10cm
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................... 13500 . 13500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.5.7 |KNR 225/408/4 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa
nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 -
Pty PaX1,5x005m
L 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.6 Element D.02.00.01; D.02.01.01; Zjazd na szlak km 1+410 strona lewa
D.04.01.02; D.05.03.03;
1.6.1 |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
.............................................................................. Ill - wykopy pod przepust
Wyliczenie ilocirobot:
i4,071,2*1,5 : 7,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  7,200000/m3 7,200
1.6.2 |KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe
.............................................................................. IO e
VYlCzenie 08 rOD G e
............................................................................................... 030440 0480000
RAZEM:: 0,480000/m3 0,48
1.6.3 |KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm -
.............................................................................. analogia rury PP i 400mm o sztywno$ci SN8
Wyliczenie iloscirobot:
............................................................................................... 40 4,000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,00
1.6.4 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
.............................................................................. ubijakami mechanicznymi, kategoriagruntu V.
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................... 1570640 ... 3600000
RAZEM:: 3,600000 m3 3,600
165 |KNR225/40811 | [Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta
............................................................................................... B g k000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.6.6 |KNR 225/408/2 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie
podsypki piaskowej gr. 1Ocm
............................................................................................... ABB00 T S 566600
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.6.7 |KNR 225/408/4 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa
nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 -
Pty PA3X1,5%0,15m
""""" 13,500000
: 13,500000|m2 13,500
1.7 Element D.02.00.01; D.02.01.01;  |Zjazd na szlak km 1+630 strona lewa
D.04.01.02; D.05.03.03;
1.7.1  |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
Il - wykopy pod przepust
............................................................................................... 404215 L 7200000
RAZEM:: 7,200000/m3 7,200
1.7.2 |KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe
.............................................................................. ZWIOWe
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................... 030440 1 0480000
RAZEM:: 0,480000|m3 0,48
1.7.3 |KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm -
.............................................................................. analogia rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8
VlCzenie 108G rODG: e
............................................................................................... 40 . 4000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,00
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.7.4 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
.............................................................................. ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu IV,
VlCzenie 08Ci rOD G e
............................................................................................... 160640 3600000
RAZEM 3,600000/m3 3,600
17.5 |KNR225/4081 | [Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta
VYlCZenie 08 rOD G e
RAZEM 13,500000|m2 13,500
1.7.6 |KNR 225/408/2 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie
.............................................................................. podsypki piaskowejgr. 10cm
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................................................ 13500 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.7.7 |KNR 225/408/4 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa
nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 -
.............................................................................. Pty PaX1,5x005m
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................................................ 13500 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.8 Element D.02.00.01; D.02.01.01; Zjazd na szlak km 2+630 strona prawa
D.04.01.02; D.05.03.03;
1.8.1 |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
.............................................................................. Ill - wykopy pod przepust
Wyliczenie ilocirobot:
i4,071,2*1,5 7,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,200000|m3 7,200
1.8.2 |KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe
Zwirowe
"""""" 0,480000
0,480000/m3 0,48
1.8.3 |KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm -
analogia rury PP i 400mm o sztywno$ci SN8
P 4,000000
: 4,000000|m 4,00
1.8.4 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
.............................................................................. ubijakami mechanicznymi, kategoriagruntu V.
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................... 1570640 ... 3600000
RAZEM:: 3,600000/m3 3,600
185 [KNR225/408/1 [ [Nawierzchnie z piyt zelbetowych pefnych, wykonanie koryta
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................................................ 3045 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.8.6 |KNR 225/408/2 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie
.............................................................................. podsypki piaskowejgr. 10cm
Wyliezenie floscirobot:
S ygs00 13,500000
RAZEM 13,500000|m2 13,500
1.8.7 |KNR 225/408/4 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa
nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 -
~|piytyP/3x1,5x045m
................................................................................................ 13500 T S 66000
RAZEM 13,500000|m2 13,500
1.9 Element D.02.00.01; D.02.01.01;  |Zjazd na szlak km 2+730 strona prawa
D.04.01.02; D.05.03.03;
1.9.1 |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
.............................................................................. Il - wykopy pod przepust
lCzenie 08 rOD G e
............................................................................................... 404215 7,200000
RAZEM 7,200000m3 7,200
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1.9.2 |KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe
.............................................................................. ZWIOWe
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................... 030440 1 0480000
RAZEM:: 0,480000|m3 0,48
1.9.3 |KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm -
.............................................................................. analogia rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8
VlCzenie 08 rOD G e
............................................................................................... 40 . 4000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,00
1.9.4 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu V.
B0 eMa0 3,600000
3,600000m3 3,600
19.5 |KNR2254081 | [Nawierzchnie z piyt zelbetowych peinych, wykonanie koryta,
""""" 13,500000
: 13,500000|m2 13,500
1.9.6 |KNR 225/408/2 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie
podsypki piaskowejgr. 10cm
""""" 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.9.7 |KNR 225/408/4 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa
nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 -
.............................................................................. Pty PaX1,5x005m
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................... 13500 . 13500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.10 |Element D.02.00.01; D.02.01.01; Zjazd na szlak km 3+020 strona prawa
D.04.01.02; D.05.03.03;
1.10.1 |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
Ill - wykopy pod przepust
............................................................................................... AOTEE T o6
: 7,200000/m3 7,200
1.10.2 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe
zwirowe
............................................................................................... 0304740 0480000
RAZEM:: 0,480000/m3 0,48
1.10.3 |KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm -
.............................................................................. analogia rury PP fi 400mm o sztywnosciSN8
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
............................................................................................... 40 ... i 4000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,00
1.10.4 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
.............................................................................. ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu V.
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................... 1570640 ... 3600000
3,600000/m3 3,600
110.5 |KNR225/408/1 | [Nawierzehnie z piyt zelbetowych pefnych, wykonanie koryta
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
............................................................................................... 18095 ... . 13500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.10.6 |KNR 225/408/2 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie
.............................................................................. podsypki piaskowejgr. 10cm
Wyliezenie floscirobot:
............................................................................................... 113500 1 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
1.10.7 |KNR 225/408/4 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa
nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 -
.............................................................................. Pty PA3X1,5%0,15m
VlCZenie 08 rOD G e
............................................................................................... 13500 13500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500




strona nr:
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.11  |Element D.02.01.01; D.04.02.01; |Wodospusty
1.11.1 |KNR 231/401/6 Wymiana wodospustéw drewnianych na winylowe; Rowki
KNR 231/403/3 pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt
KNNR 6/1102/4 kategorii lll-1V; Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm
analogia na podsypce cementowo-piaskowej - analogia osadzenie
wodospustu winylowego; Remonty czgstkowe nawierzchni
ttuczniowych, mechaniczne zageszczenie ttucznia,
gtebokosé wyboi 7°cm
5,000000
RAZEM:: 25,000000|m 25,00
1.11.2 |KNR 231/1403/1 Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp,
analogia grubos$¢ namutu 10°cm - analogia oczyszczenie
istniejgcych wodospustow
Km3+250 50 5,000000
RAZEM:: 45,000000|m 45,00
1.12 Element D.06.04.01; Rowy
1.12.1 |KNR 231/1403/4 Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp,
.............................................................................. grubos€namutu 10°em
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
km 0+005 dokm 2+220 stronalewa 122200-50 i 2215000000
km 2+630 do km 3+900 stronaprawa 13900,0-2630.0 . 1270,000000|
RAZEM:: 3 485,000000|m 3 485,00
1.13  |Element D.06.04.01; Przepusty pod droga
1.13.1 |[KNNRW 10/251 Oczyszczenie z namutdéw wylotow drenarskich, wylot
7/3 analogia dwustronny, pojedynczy - analogia oczyszczenie wlotu i
............................. wylotu przepustu z naniesionej roslinnosci i gatezi
Wyliczenie l0SCi rOD Ot e
kmO0+530 i 2,000000
km 0+595 uszkodzony przyczotek 2,000000
RAZEM:: 16,000000|wylot 16,00




