Przedmiar robot

Nazwazamowienia: REMONT DROGI LESNEJ NR INW. 242/343 - HUCZWICE-MIKOW - LESNICTWA
CZARNE
Adres obiektu budowlanego:  Jednostka ewidencyjna: 182101_2, Baligréd Gmina
Obreb: 0001, Baligréd
dziatki nr. ew.: 6/1;
Obreb: 0004, Huczwice
dziatki nr. ew.: 213; 187; 190;
Obreb: 0011, Rabe
dziatki nr. ew.: 15/2; 17; 20; 37; 69;
Nazwa i adres zamawiajgcego: PGL LP Nadleénictwo Baligrod
ul. Bieszczadzka 15,
38-606 Baligréd
Data opracowania przedmiaru robot:  2022-05-04
Nazwa jednostki opracowujgcej:  ,,SKALA” Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Suchora
38-500 Sanok ul. Szopena 10/203

mgr inZ. Jarostaw Suchn’
uprawnlenla budowlane do pro; k:ro_wc:m

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-05-04 mgr inz. Jarostaw Suchora,

tel. 728 37
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Spis dzialow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wymiana podbudowy jezdni

2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
Uzupetnienia nawierzchni drogi emulsja

3 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
Wykonanie utrwalenia jezdni emulsja

4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zjazd km 2+788 strona prawa

] Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zjazd km 2+840 strona prawa

6 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

Zjazd km 6+454 strona prawa (za zjazdem na baze Rabe)
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3

Podstawa STWiOR/Kod Opis robot
indywidualny

Jm

llosc

Kosztorys REMONT DROGI_LESNEJ NR INW. 242/343 -
HUCZWICE-MIKOW - LESNICTWA CZARNE

Element D.02.00.01;D.02.01.01; Wymiana podbudowy jezdni
D.04.01.02; D.04.02.01;
D.04.04.02;

il

KNR 201/206/5 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
(1) urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka
0, 60'm3 grunt kategorii IV, samochéd do 5't - wykopy pod

155,000000

16,250000|
© 171,250000

m3

171,250

12

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15°cm - kruszywo famane frakgji
0-63,0mm

................................................................... 210406000

32,500000
RAZEM:: 342,500000

m2

342,50

1.3

Podbudowy z kruszyw t{uczen warstwa dolna, dodatek za

: 342,500000
RAZEM:: 342,500000

m2

342,50

1.4

Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8 cm - kruszywo {amane frakgji
0-31,5mm

342,500000

RAZEM:: 342,500000

m2

342,50

1.5

KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci-dla 7 cm

342,500000
RAZEM:: 342,500000

m2

342,50

Saczki poprzeczne odwadniajgce o przekroju 0,4x0,6m:
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka
0.40'm3, grunt kategorii lll - wykonanie rowéw pod saczki;
Saczki poprzeczne z kruszywa, grunt kategorii IV, giebokosé
utozenia 30'cm; Sgozki poprzeczne z kruszywa, grunt kategorii
IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
utozenia;Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna

km 3+076 2,500000

2,500000]

m

2,50




km 1+332
km 1+384 do km 1+385

km 1+795 do km 1+799 cata szerok
km 1+799 do km 1+803 1/2 szerokosci

ttucznia mechaniczne, gleboko$é wyboi do 5'cm - analogia
oskardowanie uszkodzonego miejsca, uzupetnienie klincem

{(1803-1799)2,5 é 10,000000
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robhot Jm llosc
indywidualny
2  |Element D.04.04.02; D.05.03.09 Uzupetnienia nawierzchni drogi emulsjg
2.1 |KNR 231/1101/3 Remonty czastkowe nawierzchni uczniowych, zageszczenie
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5

Nr Podstawa STWiOR/Kod
indywidualny

Opis robot

Jm

llos¢

km 1+809 do km 1+822 cata szeroko$é

km 3+548
km3tsag
T

km 3+683

km 3+701

1(1822-1809)*5,0

165,000000

........ 0,250000

..0,250000
0,250000

" 4,000000
0,250000

'”;:0 250000

~0,250000
~70,250000
1,500000,

0,250000

'0,250000

0,250000
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Nr Podstawa STWiOR/Keod Opis robot Jm llosé
indywidualny
s O -1 .- .- WSS e ST, SO 9.500000
e 1 G
........................................ ?. 250000
.....0,250000
0,250000
: 0,250000
RAZEM:: 415,430000 m2 41543
2.2 |KNR231/1101/4 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych, zageszczenie
ttucznia mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
gtebokoéci- anangia skardowanie uszkodzonego migjsca,
. 415,430000
RAZEM:: 415,430000|m2 415,43
2.3 |KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowa, grys kamienny bazaltowy frakcji 8-12, kruszywo w
ilosci 10°dm3/m2 - analogia skropienie emulsjg kationowag
K1-65 wilosci4kgim2
.................................................................................. SR
ki 61560 o KMBHO2D. ... i O 2E 000} 0,720 FUOUON, |
................................... BAGEIi 8530000\ m2 s
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Nr

Podstawa

STWIOR/Kod
indywidualny

Opis robot

Jm

llosé

Element

D.05.03.09

Wykonanie utrwalenia jezdni emulsjg

KNR 231/1002/2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowa, grys kamienny frakgji 8-12, kruszywo w ilosci
10°dm3/m2 - analogia grys bazaltowy frakeji 5-8mm ze

232,500000
-391,000000

RAZEM:: 36 138,500000

m2

36 138,50

Element

Zjazd km 2+788 strona prawa

KNR 225/408/1

18,000000
18,000000

m2

18,00

4.2

RAZEM:: 18,000000

m2

18,00

4.3

Nawierzchnie z ptyt zelbetowych peinych, budowa nawierzchni
z plyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - piyty
P/3x1,5x0,15m

18,000000
18,000000

m2

18,00

Element

KNR 225/408/1

13,50000
13,500000

m2

13,50

52

Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 10cm

: 13,500000
RAZEM:: 13,500000

m2

13,50

5.3

Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni
z piyt petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - piyty
P/3x1,5x0,15m

........................................................................... 1 3‘500000
RAZEM: 13500000

m2

13,50

Zjazd km 6+454 strona prawa (za zjazdem na baze
Rabe)

6.1

13,500000
13,500000

m2

13,50

8.2

Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 10cm

13,500000
13,500000

m2

13,50
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Nr Podstawa STWIOR/Kod Opis robot Jm lloéé
indywidualny
6.3 |KNR 225/408/4 Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych, budowa nawierzchni
z piyt peinych o powierzchni ponad 3,0’ m2 - piyty
....................................................................... P X X0 oM
B e — R ,

e ———— 1350 __ 13,500000

...................................... : T3 SE5000 2 350




