TEMAT:

Yhtivim

Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Wykonawca:

Damian Lewandowski

ul. Rakowiecka 34/39

02-532 Warszawa

PROJEKT TECHNICZNY

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 118 (DW 117 — Nowe Dwory)
odcinek od km 0+000.00 do km 1+750.00
oraz od km 2+553.00 do km 4+038.27

POLOZENIE INWESTYCJI:
Wojewddztwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnkéw i Gmina Wielen
e JE 300202_2, obreb 0023 (Srednica), dziatki nr 30,68,

e JE 300208_5, obreb 0023 (Zielonowo), dziatki nr 203, 402, 354,

e JE 300208_5, obreb 0018 (Nowe Dwory), dziatki nr 242, 230, 381,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

BRANZA: drogowa
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
= CZESC OPISOWA
= CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Nr 12/96/ZG do projektowania
Projektant mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczen w specjainosci 20.06.2023
konstrukcyjno — budowlanej
Nr 7131/55/P/2001 do projektowania
Sprawdzajacy mgr inz. Damian Lewandowski bez ogranicze w specjalnosci 20.06.2023
konstrukcyjno — budowlanej

POZNAN, 20 czerwca 2023r.




PROJEKT TECHNICZNY

Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 118

ZAWARTOSC PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. CZESC OPISOWA

2. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Przekroje konstrukcyjne drogi
Profile podtuzne drogi

Przekroje poprzeczne drogi

str. 2
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CZESC OPISOWA

do projektu wzmocnienia drogi wojewaddzkiej nr 118
relacji DW 117 — Nowe Dwory
odcinek od km 0+000.00 do km 1+750.00
oraz od km 2+553 do km 4+038.27

1. Informacje ogélne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla
wzmochienia drogi wojewddzkiej nr 118 na odcinku od km 0+000.00 (skrzyzowanie z DW 117)
do km 1+750.00 oraz od km 2+553.00 do km 4+038.27 (skrzyzowanie z DW 174).

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa z Wojewddztwem Wielkopolskim nr 343/34.CZ/23.

2. Ogdlny opis zadania inwestycyjnego

Przedmiotowa droga znajduje sie w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim, gmina Czarnkow i gmina Wielen.

W ramach projektu przewiduje sie:

e wzmocnienie catego odcinka drogi poprzez wymiane konstrukcji drogi na nowa jak dla
kategorii ruchu KR3,

e przebudowe istniejgcych skrzyzowan i zjazdéw,

e odtworzenie rowéw drogowych,

e remont przepustu pod korong drogi,

Planowane zadanie inwestycyjne ma zapewni¢ drodze odpowiednig nosnos¢ nawierzchni drogi

oraz zapewni¢ mozliwie maksymalny poziom bezpieczedstwa ruchu wszystkim jej

uzytkownikom w tym niezmotoryzowanym.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgcy odcinek drogi przebiega w znacznej czesci poza terenem zabudowanym za wyjgtkiem
odcinka w miejscowosci Zielonowo, gdzie wystepuje rozproszona zabudowa mieszkalna;
odcinek ten stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Jezdnia drogi posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4.5 — 5.0m w bardzo ztym stanie
technicznym. W miejscowosci wystepuje jednostronny chodnik.

Caty odcinek drogi posiada odwodnienie powierzchniowe. Pod drogg zlokalizowane sg trzy
przepusty na rowach melioracyjnych.

Na podstawie mapy do celéw projektowych wynika, ze w obszarze pasa drogowego przebiegaja
sieci infrastruktury technicznej — linie energetyczne i telekomunikacyjne — napowietrzne i
kablowe oraz sie¢ wodociggowa.
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Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Pod istniejgcymi nawierzchniami zalegajg piaski drobne i
Srednie. Wode gruntowgq stwierdzono na wiekszej czesci odcinka drogi od DW 117 do konca
miejscowosci Zielonowo na gtebokosci od 1.0 do 1.5 m p.p.t.

Z kolei istniejgcg konstrukcje stanowig warstwy bitumiczne o grubosci 2-10cm na cienkiej
warstwie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci i/lub na warstwie bruku kamiennego.
Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W pasie drogowym, zwtaszcza poza terenem zabudowanym rosnie spora ilo$¢ pojedynczych
drzew.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Podstawowe parametry techniczne

e kategoria drogi — wojewddzka,

e klasa drogi — G (gtéwna),

e obcigzenie ruchem — 115 kN/os,

e kategoria ruchu — KR3,

e predkosc do projektowania: 60 km/h (jako dopuszczalna w trudnych warunkach),

e droga jednojezdniowa, dwupasowa o przekroju 1/2,

e szerokos¢ pasa ruchu — 3,00 m (jako dopuszczalna w trudnych warunkach),

e szerokosc¢ jezdni- 6,00 m (2 x 3,00 m),

e szerokos$¢ poboczy - 1,25 m,
»Trudne warunki” w przypadku przedmiotowe] inwestycji polegajg na ograniczonej szerokosci
istniejgcego pasa drogowego i braku mozliwosci poszerzenia drogi z uwagi na istniejace
zagospodarowanie terenu w postaci budynkéw oraz sieci uzbrojenia terenu i tym samym braku
mozliwosci zmiany geometrii drogi.

4.2 Opis rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Przedmiotowa inwestycja obejmuje caty odcinek drogi wojewddzkiej od km 0+000.00 do km
1+750.00 oraz od km 2+553.00 do km 4+038.27 — na ktérym planuje sie wymiane konstrukcji
drogi na nowg z dostosowaniem jej parametrow do opisanych w punkcie 4.1. tgczna dtugosc
odcinka drogi objetej projektem wynosi L=3,235 km.

Poczatek opracowania przyjeto w KM 0+000.00 na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 117;
koniec opracowania przyjeto w KM 4+038,27 na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 174.
Zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni o szerokosci 6.00m z obustronnymi poboczami
o szerokosci 1.25m kazde. Na jednym tuku poziomym o wartosci promienia ponizej 200m
zaprojektowano stosowne poszerzenie jezdni. Promienie tukéw poziomych wahajg sie w
przedziale od R=180 do R=950m; wiekszos¢ tukéw posiada krzywe przejsciowe.

Opracowanie przewiduje przebudowe wszystkich zjazdéw w granica pasa drogowego drogi
wojewoddzkie;j.

Jezdnia drogi bedzie posiadac przekrdj o spadku daszkowym i=2% lub jednostronny na tukach
poziomych; spadek poprzeczny poboczy i=6% od jezdni.
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Niweleta drogi nie ulegta wiekszym zmianom w stosunku do stanu istniejacego; nieznacznie
poprawiono jej ptynnosé. Spadki podtuznie wahajg sie w przedziale od i=0.30% od 1.49%. Ze
wzgledu na bardzo mate rdznice zataman niwelety nie stosowano tukéw pionowych.

4.3 Odwodnienie

Planuje sie odtworzenie rowéw drogowych. Rowy drogowe posiadajg stafg gtebokos¢- 0.80m w
stosunku do krawedzi pobocza, zatem nie pokazywano rowdéw na profilach podtuznych.

W km 0+438.58 przewidziano remont istniejgcego przepustu pod korong drogi. Nowy przepust
nalezy wykonac z rury PEHD D800mm. Zakonczenia przepustu nalezy docig¢ do krawedzi skarpy
drogowej. Przepust posadowié na tawie z kruszywa niezwigzanego grubosci 30cm.

Wilot i wylot z przepustu oraz odcinek rowu o dtugosci 1.00m przed i za przepustem umocnic
kamieniem polnym wtopionym w warstwe betonu C16/20 grubosci 10 cm.

4.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono na catym odcinku drogi wystepowanie podfoza
niewysadzinowego typu G1.

Nowa nawierzchnie planuje sie wykona¢ w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych bedacy zatgcznikiem do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16 06 2014r.
dla ruchu KR 3 (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego) o nastepujgcym uktadzie warstw:

Droga wojewddzka:

e warstwa Scieralna —z mieszanki SMA11 - 4 cm,

e warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC22P - 7 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego C op/3-
20 cm,

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR = 60% — 24 cm.

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej (zgodnie z WR.D.63.01):

e warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,

e warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC16W -4 cm,

e warstwa podbudowy —z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego C go/3 - 17 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25% — 25 cm,

Nalezy uzyskac parametry w zakresie zageszczenia w obrebie nawierzchni.
Droga wojewddzka:

e podfoze gruntowe — E2>50MPa,

e warstwa podbudowy pomocniczej - E2>100MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>160MPa.
Zjazdy

e podfoze gruntowe — E2>50MPa,

e ulepszonego podtoza - E2>80MPa,
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e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>100MPa.
Wymaga sie aby stosunek E2/E1<2,2.

W obrebie wiaczenia do istniejgcych nawierzchni bitumicznych na dtugosci ostatniego 1 m
nalezy wykonac¢ tylko warstwe $cieralng grubosci 4cm i wigzgcg grubosci 4cm (po uprzednim
wykonaniu odpowiedniego frezowania nawierzchni). Przesuniecie konica warstwy wigzacej w
stosunku do korica warstwy scieralnej powinno wynosi¢ ~0.5 m.

Pobocza drogi wojewddzkiej i zjazddw bitumicznych nalezy umocnié¢ kruszywem famanym o
grubosci 15cm.

Skarpy i dno rowéw humusowac warstwg grubosci 10cm i obsia¢ mieszankg traw niskich.

4.5 Urzadzenia BRD
Rozwigzania projektowe przewiduja wykonanie ustawienie bariery energochtonnej na
przepuscie w km 0+438.58 z jednoczesnym demontazem bariery istniejgcej.

4.6 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej

Przewidziano wykonanie rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS oraz A160PS na kablach
telekomunikacyjnych pod zjazdami i pod jezdnig drogi wojewddzkie;j.

Nalezy tez wykonad regulacje studni telekomunikacyjnych i zaworéw wodociggowych.

5. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych sSrodowiska

naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do rowdéw drogowych badz w pobocze w pasie
drogowych — jak w stanie istniejgcym.

- Nie planuje sie wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej badz lesne;j.

- Planuje sie w niezbednym zakresie wycinke drzew.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robét zapewni pracownikom odpowiednie
warunki higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez
niedopuszczanie do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze
dzienne;.

5. Dodatkowe informacje
5.1. Dane o ochronie zabytkow.

Teren na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.2. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.
Rozbudowywana droga nie znajduje sie na terenie wystepowania szkdd goérniczych.
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5.3. Zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar drogi na terenie Gminy Wieled objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego Uchwatg Nr 68/1X/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 czerwca
2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wielen.

Pas drogowy potfozony jest na terenie oznaczonym symbolem KZ — droga zbiorcza. Rozwigzania
projektowe sg zgodne z ustaleniami planu i nie naruszajg jego postanowien.

Odcinek potozony na terenie Gminy Czarnkow nie jest objety ustaleniami MPZP.

5.4. Inne informacje

W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je linie
energetyczne i telekomunikacyjne — napowietrzne i kablowe oraz sie¢ wodociggowa. W rejonie
urzgdzen obcych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é, a roboty ziemne wykonac recznie z
uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu
ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zwfaszcza kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych.

Opracowat :
Dariusz Rusnak
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