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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie na wykonanie dokumentacji przez Inwestora — Miasto i Gmina Bierutéw, u. Moniuszki 12, 56-420
Bierutow
— Ustawa Prawo Budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

— Wytyczne Inwestora

— Zatwierdzony Projekt budowlany Rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Bierutowie decyzjg pozwolenia
na budowe nr 1-10/2021 z dnia 08.01.2021r.

—  Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OWR/OME3/PJ-2272/2020 z dnia
02.12.2020 .,

—  Wypis i wyrys z MPZP — Uchwata Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12. 2012 r.,

— Wizja lokalna,

— Mapa do celow projektowych,

— Dokumentacja fotograficzna.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci elektroenergetycznej do 1 kV, w ramach usuniecia kolizji z
planowana rozbudowa cmentarza komunalnego w Bierutowie. Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna jest w
kolizji z zaprojektowanym uktadem komunikacji wewnetrznej nowej czesci cmentarza.

Projekt usuniecia kolizji zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzadce sieci (nr
TD/OWR/OME3/PJ-2272/2020 z dnia 02.12.2020 r.), zakres obejmuje:

e usuniecie istniejgcego odcinka istniejacej linii kablowej nN na dz. nr 18, 16/2

e budowe nowego odcinka linii kablowej nN na dz. 18, 16/2,

e przebudowe — wycofanie istniejacego odcinka linii kablowej nN na dz. nr 16/2,16/3.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) art. 29. Ust. 3, pkt. 1, lit. c, przebudowa
sieci do 1kV nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr 15/2, oraz czes¢ dziatek nr 16/3, 18 , AM-20, obszar: Bierutow.

Linia kablowa bedaca w kolizji z rozbudowa cmentarza usytuowana jest wzdtuz istniejgcego ogrodzenia od strony
poétnocnej.

1.5. USTALENIA MPZP
Zgodnie z zapisami obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania terenu (Uchwata Nr XXIX/263/12
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12. 2012 r.) teren objety opracowaniem oznaczony jest symbolem ZC 1.01 z
przeznaczeniem podstawowym:

e cmentarz wraz z zielenia, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastruktura techniczna oraz

komunikacja wewnetrzna

e obiekty zwigzane z obstuga cmentarza, tj.: kaplice, miejsca gromadzenia odpadow;

2) przeznaczenie uzupetniajace - nie dopuszcza sig;

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkow
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oraz débr kultury wspoétczesne;j.
Istniejacy cmentarz znajduje sie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej, ktdra stanowi obszar historycznego
uktadu urbanistycznego miasta wraz z przedmiesciami,

Ustala sie strefe ,,W” ochrony archeologicznej, dla ktorej wyklucza sie dziatalnos¢ inwestycyjna, ktora
mogtaby naruszy¢ specyficzna forme stanowiska. Dopuszcza sie jedynie prace zwigzane z rewaloryzacjg
zabytkowego terenu.

Ustala sie strefe ,,OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytkéw archeologicznych, stanowiacej jednoczesnie
obszar ujety w wykazie zabytkow archeologicznych, dla ktorej obowigzuje zasada, iz dla inwestycji zwigzanych
z pracami ziemnymi, prowadzonych w granicach tej strefy nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne - na
zasadach okreslonych w odpowiednich przepisach prawa, w szczegdlnosci z zakresu ochrony zabytkow

Ustala sie ochrone stanowisk archeologicznych, dla ktérych obowiazuja nastepujace zasady:

1) stanowiska archeologiczne nalezy uwzglednic i nanosi¢ w formie niezmienionej przy wykonywaniu planow

i projektéw szczegotowych;

2) dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonych w granicach stanowisk archeologicznych nalezy

przeprowadzi¢ badania archeologiczne - na zasadach okreslonych w odpowiednich przepisach prawa;

3) nalezy wytaczy¢ spod ewentualnego zalesienia obszary stanowisk archeologicznych;
4) na obszarze objetym planem miejscowym wystepuja nastepujace stanowiska archeologiczne:
- Nr AZP 1.6 - cmentarz komunalny - 2 pot. XIX w (zgodnie z ponizszym zat. graficznym MPZP).

Zrodto: https://www.bierutow.pl

1.6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez ECO-GEQ.

W profilach geologicznych przebadanego podtoza gruntowego do gtebokosci 3 ppt stwierdzono wystepowanie
sypkich gruntéw rodzimych — osadéw czwartorzedowych, ktére wystepuja w postaci pisakdw wolno-lodowcowych
zlodowacenia Odry (srodkowopolskiego). Przebadane grunty, ze wzgledu na warunki odspajania i tadowania
zaliczono do kategorii Il. Na podstawie uzyskanych wynikéw wydzielono dwie warstwy geotechniczne,
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zréznicowane pod wzgledem litologicznym i parametrycznym a ich rozktad przestrzenny zobrazowano na
przekroju geotechnicznym (grafika ponizej).

Na przebadanych dziatkach pierwszg przypowierzchniowa warstwe o migzszosci 35-40 cm stanowi gleba o
sktadzie piaskéw Srednich — prochniczych (warstwa geotechniczna GB). Gleba ma charakter niekontrolowany, o
zmiennym w czasie i przestrzeni parametrach wytrzymatosciowych, dlatego przy posadowieniu obiektow
budowlanych powinna by¢ usunieta z wykopoéw fundamentowych.

Ponizej gleby znajduja sie grunty mineralne nieskaliste — piaski srednie oraz piaski $redni zaglinione (wydzielono je
w jednej warstwie — warstwa geotechniczna Il). Sg to grunty o dobrych parametrach filtracyjnych, ktérych
wspotczynnik filtracji wynosi 35m/d.

Grunty charakteryzuja sie niskg zawartoscig weglanow (<1% dla kazdej préb) a takze niska kwasowoscig
hydrolityczng, wahajaca sie od 0,728 mval/100g w przypadku préby z otworu nr 1, do 1,29 mval/100g dla préby z
otworu nr 3 (zat. 12). Sa to typowe wartosci dla sypkich gruntéw mineralnych.

Woda gruntowa moze wystepowaé na réznych gtebokosciach, uzaleznionych od konfiguragji ternu, litologii
warstw, okresowej sumy i stanu odpaddw i stanu powierzchniowych wod ptynacych. W okresie badan, zwierciadto
wdd podziemnych o charakterze swobodnym stwierdzono jedynie w otworze nr 6, na gt. 2,6 m ppt co odpowiada
rzednej 145,8 m npm i ze wzgledu na trwajaca susze hydrogeologiczng byt to stan niski. Jest to najnizszy punkt
przebadanego obszaru, dodatkowo poza granicami przedmiotowej rozbudowy. Mozliwe sg sezonowe wahania
tego zwierciadta w granicach +/- m w stosunku do stanéw srednich, co daje réznice ok 1,0 m pomiedzy stanem
niskim i wysokim. Kierunek sptywu tych wéd zwrécony jest zgodnie z uksztattowaniem terenu na potudniowy-
zachdd, w strone lokalnej bazy drenazu, ktora stanowi rzeka Widawa.

Whioski i zalecenia
Przebadane warunki gruntowo-wodne mozna zaliczy¢ do prostych.

1.7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Teren przeznaczony pod rozbudowe obejmuje dwie dziatki gruntowe tj. dz. nr 15/1, 16/2 AM-20, o taczne
powierzchni ok. 7,1 ha usytuowany jest od pdtnocnej strony istniejagcego cmentarza. Dziatki w ewidencji gruntéw i
budynkéw oznaczone sg symbolami klaso-uzytkowymi:

e dz.nr15/1 AM-20 —rola RVI oraz rola RV,

e dz.nr16/2 AM-20 - droga dr, droga o charakterze niepublicznym.

e dz. nr18i 19 stanowia teren obecnego cmentarza.
Teren pierwotnie uzytkowany jako pole uprawne, pokryty jest trawa oraz gestwing krzewdw i samosiejek
zlokalizowanych w potudniowo-wschodniej czesci dziatki (przy ogrodzeniu z istniejaca cz. cmentarza), lekki spadek
w kierunku potnocnym. Obszar sasiaduje z ternami przeznaczonymi pod zabudowe mieszkaniowa (od strony
wschodniej), produkcyjna i ustugowa (od strony wschodniej i zachodniej) oraz uzytki rolne (od po6tnocy). Najblizsza
zabudowa sasiadujaca z terenami cmentarza, tj. przemystowo-ustugowa potozona na dziatce nr 20/1 oraz
mieszkalna (jednorodzinna) potozona na dziatce nr 10/3.

1.8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Usuniecie kolizji.

Linie kablowa nN WRL1593/5R1 na kolidujagcym odcinku nalezy zlikwidowaé. Nowe odcinki sieci nalezy utozy¢ po
nie kolidujacych trasach zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Do budowy nowych sieci nN nalezy uzy¢
kabli typu YAKY 4x120mm2

Potaczenie nowoprojektowanego odcinka linii kablowej z istniejaca siecig nalezy wykona¢ za pomoca przelotowej
mufy kablowej typu: LISM-4X035-150. Miejsce mufowania kabli zostato wskazane na zatgczonym Projekcie
Zagospodarowania Terenu

Kable na catej dtugosci (nie rzadziej niz co 10m) oraz przy mufach nalezy wyposazyé w trwate oznaczniki.
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Uwagi dla uktadania linii kablowych

Kable nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robo6t ziemnych, zachowujac odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona
prostopadle od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm dla kabli nN.
Kable nalezy uktadaé¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm, Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu.

Do oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ folie lub siatke koloru niebieskiego dla kabli nN nad kablem na wysokosci
nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Odcinki robot ziemnych powinny by¢ ogrodzone, a przy
prowadzeniu robdt na ulicach powinny by¢ ustawione mostki dla pieszych przekraczajacych wykopy.

Na skrzyzowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciggami ruchu pieszego, stosowac¢ ostony rurowe. Na
skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, ciggami ruchu kotowego, stosowaé ostony rurowe, przystosowane do
trudnych warunkéw terenowych.

Przy przepustach kablowych i na koncach linii kablowych pozostawi¢ zapas kabla. Na trasie linii kablowych i na
koncach linii co 10 m wykona¢ znaczniki kablowe. Kable powinny by¢ utozone linig falista z zapasem 3% dtugosci
wykopu wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Zasady bezpieczenstwa przy prowadzeniu robét ziemnych

W terenie moga istnie¢ niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne, ktére naleza do réznych firm, o
ktorych istnieniu nikt nie byt poinformowany. W przypadku natrafienia na takie elementy uzbrojenia podziemnego
nalezy natychmiast przerwac roboty, zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie, zawiadomi¢ stuzby eksploatacyjne tego
obiektu i uzgodni¢ z nimi sposdb skrzyzowania projektowanej trasy z tymi urzadzeniami.

Dla doktadnego zlokalizowania obiektu, z ktérym bedzie sie krzyzowat nowy odcinek linii lub sieci nalezy wykonac
przekop o dtugosci min. 1 m wzdtuz osi przysztego rowu. Jesli urzadzenie podziemne przebiega réwnolegle do
rowu kablowego, to przekop kontrolny powinien by¢ wykonany prostopadle do osi rowu, o szerokosci
przekraczajacej szerokos¢ obiektu po 30 cm z kazdej jego strony. Przy wykonywaniu przekopdéw kontrolnych
réwniez nalezy ograniczy¢ uzywanie toméw, kiloféw, mtotdéw pneumatycznych itp. Wykopy kontrolne powinny by¢
wykonywane przy obecnosci przedstawicieli uzytkownikdédw odpowiednich urzadzehn podziemnych, tj. tych
uzytkownikéw, z ktorymi byty uzgodnione warunki zblizenia lub skrzyzowania budowanych linii.

W wypadku nieumyslnego uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego kierownik robét lub majster
obowiagzani sg natychmiast przerwac roboty, zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacym, zawiadomi¢ przetozonego
oraz stuzby awaryjne uzytkownika urzadzenia. W razie stwierdzenia obecnosci w wykopie niebezpiecznego gazu
prace nalezy natychmiast przerwac, wykop opusci¢, a robotnikdéw usunac ze strefy niebezpiecznej. Odcinek nalezy
zabezpieczy¢ barierami i zgtosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie robdét moze
nastapi¢ tylko po usunieciu ewentualnej awarii i stwierdzeniu zanikniecia gazu. W terenie zamieszkatym odcinki
robét ziemnych powinny byé ogrodzone, a przy prowadzeniu robot na ulicach powinny by¢ ustawione mostki dla
pieszych przekraczajacych wykopy.

Roboty ziemne w poblizu czynnych linii kablowych, gazociaggdw i innych rurociaggéw do przesytania cieczy lub
gazdbw oraz w poblizu innych urzadzeh podziemnych powinny by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim
nadzorem kierownika rob6t oraz w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem wiascicieli danych sieci.
Skrzyzowania linii kablowych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny by¢ wykonane recznie
zgodnie z ustaleniami w projekcie. W czasie wykonywania wykopéw napotkane w nich rurociagi, kable i mufy
nalezy tylko podwiesi¢. Podwieszenie kabli i muf nalezy wykona¢ wg wskazan uzytkownika, a na kablu
elektroenergetycznym dodatkowo umiesci¢ tablice ostrzegajaca przed porazeniem. Roboty ziemne w poblizu
obcego uzbrojenia terenu i drzew moga by¢ prowadzone tylko sposobem recznym. W tych wypadkach uzywanie
mtotdéw pneumatycznych itp. narzedzi dopuszcza sie tylko do zrywania nawierzchni. Kierownik robot lub majster
obowiazani sg przed rozpoczeciem rob6t do przeprowadzenia instruktazu dla wszystkich robotnikéw o warunkach
wykonywania robdt, a takze powinni uzgodni¢ z nimi na podstawie dokumentacji i w terenie miejsca zblizen i
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skrzyzowan z istniejacymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczy¢ granice, w ktérych roboty nalezy
prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i gdzie dopuszcza sie uzycie fomow, kiloféw, mtotow pneumatycznych itp.
Wskazane jest tez wykonywanie przekopéw kontrolnych oraz uzywanie przyrzadow elektronicznych do doktadne;j
lokalizacji urzadzen podziemnych.

Odcinki robét ziemnych powinny byé ogrodzone. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych oraz oznakowane. Wykopy na czas prowadzenia robdt montazowych moga wymaga¢ odwodnienia.
W przypadku natrafienia na wode gruntowa, zwigzanego np. z jej wysokim poziomem nalezy stosowac
odwodnienia wykopow. Ewentualng wode gruntowg z wykopu, a takze ewentualng wode opadowa nalezy
odpompowac z wykopu pompa spalinowa lub elektryczna.

Roboty montazowe nalezy wykonywac w starannie wykonanych i zabezpieczonych wykopach.

Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci, rbwnolegle z zasypka, ze wzgledu
na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej sieci nalezy wykonywaé
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Podczas wykonywania obsypek i zasypek
prowadzi¢ ciagte kontrole wskaznika zageszczenia przez uprawnionego geologa.

Sposdb montazu urzadzen i utozenia rur ochronnych zgodnie ze szczegdtowa instrukcja producenta oraz
dokumentacja. Po zakonczeniu prac nalezy odbudowaé¢, w miejscach, gdzie byto to przewidziane, zniszczone w
trakcie robét nawierzchnie jezdni i chodnikéw dla pieszych.

Uwagi ogodine

Roboty nalezy wykonywaé zachowujac wymagania szczegdlnych norm branzowych elektrycznych, a takze innych
norm branzowych w zakresie dotyczacym zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Zastosowana aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ opinie o jakosci typu, wydane przez uprawniona do tego
jednostke.(BBJ, ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI).

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé certyfikat B, Biura i Badan ds. Jakosci

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:

— Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
pdzn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z pdzn. zm.),

— odpowiednimi arkuszami Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i zgodnie z wymaganiami
PN-HD 60364-5-.. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegétowymi normami i
wytycznymi branzowymi,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Opracowat: mgr inz. Pawet Zurawka

1.9. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy. Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gornicze;j.
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1.10. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych oddzialywa¢ na srodowisko zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesien 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco
oddziatywac na srodowisko. Ponadto teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Niewielki zakres
robot budowlanych nie wptynie na pogorszenie srodowiska w tym na wody podziemne. Odpady beda czasowo
magazynowane na terenie inwestycji w sposdb uporzadkowany i bezpieczny dla srodowiska oraz systematycznie
przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na gospodarowanie i utylizacje odpaddw. Zostang
uzyte materiaty i surowce z odpowiednimi atestami i wymaganiami PN, bezpieczne dla srodowiska. Prace ziemne
beda poprzedzone zdjeciem warstwy ziemnej do pdzniejszego wykorzystania. Nie planuje sie gtebokich wykopow,
ktéore wymagaty by odwodnienia. Powstate Scieki bytowe, zwigzane z obecnoscig ekip budowlanych beda
zagospodarowane poprzez system TOI-TOL.

1.11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy, ze wzgledu na rodzaj i skale zabudowy.

1.12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obejmuje wytacznie dziatki objete opracowaniem tj. nr 16/2 oraz czes$¢ dziatek nr 16/3 18.
Podstawa prawna:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

1.13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Dojazd dla wozéw strazy pozarnej z drogi wojewddzkiej nr 451 — ul. Wroctawskiej oraz z poprzez dziatki
oznaczone jako drogowej o nr 16/1 (potozonej od str. zachodniej) oraz 16/3 (potozonej od str. wschodniej).
Najblizszy hydrant znajduje sie przy wejsciu na tern cmentarza (druga brama od strony zachodniej).

1.14. ZMIANY W PROJEKTCIE

Dopuszcza sie zmiany w niniejszym projekcie budowlanym zgodnie z Art. 36a, pkt 5, 5a. Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 471 ze zmianami). Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

1.15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

Niniejszag informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003).

Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji
Zakres rob6t obejmuje wykonanie metoda tradycyjna prac budowlano-montazowych oraz instalacyjnych:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne,
e roboty rozbidrkowe — demontaz istniejacych odcinkdw sieci elektroenergetycznej
e roboty instalacyjne — budowa nowego odcinka sieci elektroenergetyczne;.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
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Dziatka nr 16/2 i 16/3 nie jest zabudowane, na dziatkach nr 18, znajduje sie cmentarz objety przedmiotowa
rozbudowa z domem pogrzebowym w czesci wspotczesnej oraz pozostatoscia (w postaci muréw obwodowych) po
dawnej kaplicy cmentarnej potozonej w czesci historycznej.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozeni bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

Uznano, ze podczas realizacji robdt, nie wystapi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Planuje sie wykonac
roboty ziemne i brukarskie prowadzone w ptytkich wykopach (do 1 m), bez stromych skarp.

Uznano, ze podczas realizacji robét, wystapi zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi podczas robot
wykonywanych w poblizu istniejacych przewodow linii elektroenergetycznych.

Instruktaz pracownikow.

Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.
Pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez srodkéw ochrony osobistej (zwigzanych z wykonywana praca
zgodnie z przepisami BHP).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegélnego zagrozenia.
Kierownik budowy badzZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za doboér odpowiednich sprzetow i
urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan.

Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porzadku na budowie.

Whioski koicowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ z uwagi na zagrozenia w pkt. 5 w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r.,
poz.1126 § 6) oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych, o ktdrych jest mowa w art.21a, ust.2 ustawy z dnia
07.07.1994r. — Prawo Budowlane).

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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1.16. ZALACZNIKI

1.16.1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO
1ZBY

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 .

Znak sprawy: 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /OPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja;

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
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IZBA ARCHITEKTOW

RLECLY POSPOLITE] POLSEIE]
Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Pawel bukasz Wolny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 fFOPOKK / 2011,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem:; DS-1469.

Czlonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-03-2021 r. Wrockaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2021 r.

Podpizano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

D5-1469-C696-YBAG-1CAY-4YAA

Cane zawarte w ninkejszym zaswiadcoeniu maina sprawdzd podajac nr weryfilkacyiny
zafwladczenia w publcznym serwisie internetowym [zby Architeicbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednio @ wiatciwy Okrggowa Izba Architeictdw RP.

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
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DOLNOSLASKA
=] OKREGOWA
NRE |z B A

ﬁf" INZYMIEROW
BLIDOWMIC TR

OFREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKKE.T131.7132-218/201212 Wrockaw, dnia 15 czerwvca 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
intynierow budownictwa oraz urbanistow (Oz UL z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.), art 13ust 1pkt 112
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (D2 0. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpddn zm )i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
wsprawie samodzielnych funkcli technicznych w budownictwie (Dz U, Nr@3, poz 578, z pdén. zm.),
wZwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U0 z 2000r  Nr 98  poz. 1071,
z padn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Pawel Stanistaw Zurawka
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 pazdziernika 1980 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 184/ DOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Pawel Stanistaw Zurawka jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 112 iart 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wEwigzku z § 24 wust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietria 2006

w sprawie samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiu budowlanago i kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektemn budowlanym, takim jak: sieci, instalacie | urzgdzenia elektryczne | elektroenergelyczneg, w tym
kolejowe, frolgjbusows | tramwajowe sieci trakoyjne wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowe] sieci trakcyjne] craz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektdw budowlanych | sprawowania nadzonu autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne
wytwarzania tych elementdw,

4} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzeeniem art. 62 ust, 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne|
w rakresie siec, instalacji | urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Pawel Stanistaw Zurawka posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne douzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektrosnergetycznych do projekiowania
i do kierowania robotami budowlanymi baz ograniczef.

Pouczenie

1. Zgodnie zar. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gldwnego Inspaktora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste crlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswisdczeniem
wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od ninlejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Paolskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregows] Komigji Kwalifikacyjne) DOIE we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Pawet Stanistaw Zurawka
. Horbaczewskiego 5719
54-130 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Ghawny Inspektor
MNadzoru Budowlanego

4, ala

7 Dkrggod Koenkap Kkt acyir
1. prof. dr inz, Kazimierz Czaplinski

e

2.inz. EF‘z_h;a E‘»,I'.Ilppan i

3. mgr inz. Malgorzata
Janiaczyk
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B POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o niumierze weryfikacyjmem:

DOS-AZ2-7IP-TX9 *

Pan Pawet Stanistaw Zurawka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0321,/12

adres zamieszkania ul. Gorlicka 66/23, 51-314 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-24 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcege Rady Dolnoslaskiej Okregowe Izby Ingynierow Budownictwa.

|Zgodmie art. 5 ust I wstawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpiske elekbroniconym [Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicong| opatrrane bezpieczym podpisem elektronicenym weryfikowanym pray pomocy watnego bwaliflcwarego certyfikatu =3
rdwnowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dobumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi |

* Wenyfikacy; poprawnaso danych w miniejsaym zadwiadceeniu modna sprawdzicd za pomocy numers weryfikacyjnego atwiadczenia ra
strodile Polskieg (zby Intyniendw Budownictwa www.pliboorg.pl b kontaktujqe sig 2 burem wiadciwe] Okrggowe] 12ty Indymierce
Budoenictea.
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1.16.2. WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI WYDANE PRZEZ ZARZADCE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)
Nr TD/OWR/OME3/PJ-2272/2020 z dnia 02.12.2020 r.,

TAURDON Dysinytuca S A

Cotba we Wiockemu
P Powstasots Saseich 20 03314 | yockaw

Acies go korespondenc, y«

TAURON

Te. 4B 71809 21 11, fae #4871 47 52 11
0-mad wIOSEITLN ron-chesttytutie o DYSTRYBU’(_JA

Olesnica, 02.12.2020r.

PAVO Pracownia Architektury
Pawel Wolny
UL Wroctawska 26
48-370 Paczkow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr TD/OWR/OMEXPJ-2272/2020

W zwigzku z kolizjg projektowane] nwestycji:

Rozbudowa cmentarza komunainego przy ul. Wroctawskiej w Bierutowie na dziatkach nr: 15/1,

16/2,18 1 19.

z istnlejacq nfrastruktura energatyczna: sie kablowa niskiege napleca,

podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowiacych
skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.

1

2

© oo

Przebudowy wymaga: siec kablowa 0.4 kV zasilana ze stagjl transformatorowej WRL1583/5R1 w
obrgbie dzialek 15/1, 16/2, 18 1 19 przy ul. Wroclawskiej .
Zakres niezbgdnych robét dia wykonania przebudowy sieci w celu usunigeia kolizji:

21, Isinief@ce  kable 0.4 KV YAKY4x120, kolidujgce z projektowang inwestycig. przebudowad
przesuwagac je poza obszar kolizyjny, wykonugc odpowiednie sztukowki za pomocg muf
kablowych lub ochraniajgc je odpowiednimi rurami ochronnymi,

2.2, Projext przebudowy sieci nalezy uzgodnié z Wydzialem Eksploatacji OME3.

2.3, Materiaty z demontazu urzadzen, wskazane przez Wydzial Eksploatacji OME3, przekazat do
magazynu, Pezostale materialy utylizuje wykonawca. Protokoly z utylizacs materialéw przediozyé do
OMES Olesnica,

Usuniecie kolzjl nale2y zreakizowatc w sposéb umozliwlajacy realizacje planowanych zmian

w zagespodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relac)i | parametrow elementow

slecl dystrybucyjnej umazliwiajacych jej wiascicielow! prowadzene dziatalnosc statutowe| w spesob

nie gorszy niz przed usunieciem kolizji,

Na caly zakres prac naje2y opracowac kompletng dokumentacie techniczng | prawng skladsjacy sle

z tomu budowlanego, wykonawczego | rozruchowego, kiorg nalezy przedstawié do uzgodnienia

w Wydziale Inwestyc)l oraz uzyskac wymagane prawem uzgednienia | decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacii techniczne) nale2y korzystac z rozwigzan typowych | powtarzainych

oraz zachowal wymagania zawarte w aktuainie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON

Dystrybucja S.A.

. Projext nalezy sporzadzi | przekazad w wersji elektroniczne| | paplerowsy,

Do projektu nalezy dolgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimakizacje czasu wylgczenia
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzeri energetycznych
oraz ustalic nadzdr shuzb energetycznych.

. Wszelkle prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych whasnoscia TAURON

Dystrybucja SA. wykonywat z zachowaniem szczegdinych $rodkow ostroznoéc ped nadzorem sluzb

TAURON Cyeryuca S A

v Josrogarsen V131008 Kipader Sar Fejonovy oa v aheat £ tdcn
o 22611000 71 EBES1 11 IVt Coeoara oty Koo s Hejest 530 weoo
| REQON. 280172216

fae "22811000 7y 2050 % KRS 03000772749, 1 8410700

el onte Al sutoe derinyn sy Kaoaide Izl SN 088y s WA DL Cn-Syaingt. e
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energetycznych Regionu Dystrybucji w Olednicy, a nastepnie zglosié celem dokonania ocdbeoru robét
zanikowych, a po zakoficzeniu realizacjl cakego zakresu prac zglosic je do kofcowego odbioru
technicznego.

10.Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzed wykonanych w ramach usunigeia kolizji dla sluzb
energetycznych.

11 Prace przy urzgdzeniach energetycznych pownny byé wykonywane przez fime czialajacq w branzy
elekirycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgednie z obowigzujgcymi
normami | przepisami.

12.W przypadku wystgpowania kabs elektroenergetycznych zabrania s prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejsze] niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej 4. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Po zakofczeniu usunigcia kolizi sieci nalezy uakluainiC mapy gecdezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobdw Geodezyjnych.

14.Do odbiory prac przediozye powykenawczg dekumentacie. Dokumentacia geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowsj i elektronicznej.

15.Niniejsze warunki usunigcia kolizjl stanowig zalacznik do Porozumienia/Umowy, w kiérej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatern ocbowigzkdw i odpowiedzialnoéci pomigdzy stronami.

16. Warunkiem rozpoczecia rob6t jest podpisana Umowa/Porozumienie | uzgodniony projekt ze strong
TDSA

17 . Waznos€ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

18.0soba do kontaktu OME3 Piotr Jesicnek, tel.(71) 889 4366,

TAURON Dystrybucja S A,

Z powazanigm © Viocany
Zahtzniki: Starsyy ».m-. 5 '-/\ n"u:l-ttr\jn sleci
Ilopvzaﬂ graficzny - 1 szt Fiotr Jenonek
1. OME3

stronanr2z2
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC GRAFICZNA

PZT-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SKALA 1:500
[E-1 SCHEMAT BLOKOWY - BEZ SKALI
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PZT-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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IE-1 SCHEMAT BLOKOWY
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