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PAVO Pracownia Architektury
Pawet Wolny
Ul. Wroctawska 26
48-370 Paczkow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr TD/OWR/OME3/PJ-2272/2020

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wroctawskiej w Bierutowie na dziatkach nr: 15/1,

16/2, 18 i 19.

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng: sie¢ kablowa niskiego napiecia,

podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzgdzer elektroenergetycznych, stanowiacych
sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

2.

Przebudowy wymaga: sie¢ kablowa 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej WRL1593/5R1 w
obrebie dziatek 15/1, 16/2, 18 i 19 przy ul. Wroctawskiej .
Zakres niezbednych robét dla wykonania przebudowy sieci w celu usuniecia kolizji:

2.1. Istniejgce  kable 0,4 kV YAKY4x120, kolidujgce z projektowang inwestycjg, przebudowaé
przesuwajgc je poza obszar Kkolizyjny, wykonujac odpowiednie sztukéwki za pomocg muf
kablowych lub ochraniajgc je odpowiednimi rurami ochronnymi.

2.2, Projekt przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Eksploatacji OMES3.

2.3. Materiaty z demontazu urzgdzen, wskazane przez Wydziat Eksploatacji OME3, przekazaé do
magazynu. Pozostate materiaty utylizuje wykonawca. Protokoly z utylizacji materiatéw przediozy¢ do
OMES3 Olesnica.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow elementéw
sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb
nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caty zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng skiadajacg sie
z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
w Wydziale Inwestycji oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dofgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylaczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznoéci pod nadzorem stuzb
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energetycznych Regionu Dystrybucji w Ole$nicy, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je do koncowego odbioru
technicznego.

10.Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikdéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

12.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegfosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktuaini¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

14.Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;.

15.Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/lUmowy, w ktérej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowiazkéw i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

16.Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

17.Waznos&¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

18.0soba do kontaktu OME3 Piotr Jesionek, tel.(71) 889 4366.

acji sieci
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