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1 CzZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Projektowana inwestycja nosi nazwe:
~Przebudowa wodociqgu ¢150 w Al. IX Wiekéw Kielc w rejonie ul. Targowej

w Kielcach”.
1.2 Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Roboty budowlane podstawowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z przebudowag wodociggu @150 w Al. IX Wiekdw Kielc w

rejonie ul. Targowej.

Zakres projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

e Przebudowa sieci wodociggowej z rur zeliwnych sferoidalnych g150mm na odcinku
W1-W4, dtugosci L=39,75 m.

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepujg:
e sie¢ wodociggowa
e kanalizacja sanitarna
e kable energetyczne niskiego, sredniego i wysokiego napiecia
e kable telekomunikacyjne
e sie¢ gazowa
e siec cieplna
e kanalizacja deszczowa

1.2.2 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét

tymczasowych

Do wykonania robdét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace:
— roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie, wykopy punktowe, umocnienie
wykopow),
— organizacja zaplecza budowy,
- organizacja mediéw do celéw technologicznych (np. pobér wody, energii),
- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowanie rejonu prac
i terenu budowy,
- wykonanie wszystkich niezbednych proéb i badan,

— rozebranie i odtworzenie rozebranych nawierzchni,
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- odciecie, demontaz i zamulenie istniejacych  rurociaggédw  wytaczonych
z eksploatacji,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- prace porzadkowe,
- inwentaryzacja wykonanej sieci,
- dokumentacja powykonawcza.
Koszt wykonania robdét tymczasowych oraz prac  towarzyszacych obcigza

Wykonawce. Wykonawca obowigzany jest uwzglednié te koszty w cenie oferty.

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych ST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzong jego przydatnoscig do stosowania w budownictwie.

Atest - dokument wystawiony przez instytucje upowazniona do oceny jakosci wyrobdw,

potwierdzajacy zgodnos¢ wykonania wyrobu z obowigzujgcymi normami.

Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociagéw, przy ktérych nie mozna liczy¢ na
przenoszenie sit osiowych wzdtuz przewodu; stosowane sg na kolanach, tukach,

odgatezieniach.

Certyfikat na 2znak bezpieczefistwa wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie - dokument Swiadczacy o dopuszczeniu danych
wyrobéw budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznacza, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whaéciwych przepiséw.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie - dokument potwierdzajacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z wymogami okreslonymi Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskich Norm.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany oraz inne opracowania, stanowigce

podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi Zwigzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

Humus - ziemia urodzajna posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy

rozwoj.
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Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez

Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu Ziemnym.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego
i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki

do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Sie¢ wodociagowa - zesp6t wspéipracujacych ze soba obiektdw i urzadzen

inzynierskich przeznaczonych do przesytu wody i zaopatrywania ludnoéci.

Teren budowy - przestrzed, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci

wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace na terenie budowy.

Witasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreélone w rozdziale 8 Ustawy Prawo

budowlane.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt

budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna wykonujaca wodociag na podstawie umowy

z Zamawiajacym i otrzymanej dokumentacji projektowej.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen

instalacji podziemnych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
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wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$é

uzytkowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgaca do oceny zageszczenia

gruntu w robotach ziemnych,
Zamawiajacy - Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopoéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

1.4 Nazwy i kody Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) robét

objetych przedmiotem zamoéwienia

Kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw
do odprowadzania Sciekow.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdét poza terenem budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie

trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru robot, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osoéb

nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt i zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Powyzsze elementy po zakonczeniu robot iich odbiorze zostang usuniete

na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki

Przebudowa wodociagu ¢150 w Al. IX Wiekdw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach”
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widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakdéw, dla ktdrych jest

to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko oraz ograniczac
szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wiasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, emisji i hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z odpaddw, nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wdéd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem roboét tak, aby ani roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca odpowiada w miejscach i czasie prowadzenia robdt za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz
uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych przekazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Wykonawce.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe
i nieuzywane, o ile nie zostato to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom i przepisom.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie

z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdélnosci Prawem budowlanym i Ustawag

,Przebudowa wodociagu ¢150 w Al. IX Wiekéw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach”
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o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci oraz oznakowanie.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow, jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty i urzadzenia nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentdow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$é
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg posiadac aktualny atest
PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng. Nalezy zastosowaé materiaty producentéw
posiadajacych wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z ISO 9001 Iub inny
system zarzadzania jakoscia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszy pozyskania i dostarczenia materiatow do robdt.

2.2 Rury i ksztattki

Wodociggi zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych kielichowych @150mm
z zewnetrzng powiokg cynkowo-glinowg (85%2Zn, 15%Al) Ilub cynkowo-glinowg
z domieszka miedzi, o gramaturze 400g/m2 i zabezpieczajacq powtokg z zywicy
epoksydowej lub farby wodnej, grubosci min. 70um. Wewnetrzng powtoke rur stanowi
wyktadzina cementowa, naktadana ods$rodkowo metodg wirowg. Ksztattki kielichowe
i kotnierzowe muszg by¢ wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone wewnetrzng i zewnetrzng powitokg epoksydowg o grubosci min. 250um.
Rury i ksztattki kielichowe taczy¢ na uszczelki EPDM o potgczeniach nieblokowanych.
Potgczenia kotnierzowe nalezy taczy¢ S$rubami, podktadkami i nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo. Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowad
rekawami termokurczliwymi lub tasmg PE. Rury i ksztattki zeliwne winny by¢ zgodne

z wymaganiami normy PN-EN 545 oraz powinny posiadac aktualny atest PZH.

2.3 Materiatl na podsypke, obsypke i zasypke

Rury wodociggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej
z piasku grubo lub s$rednioziarnistego bez frakcji pylastych z zageszczeniem. Obsypke
i zasypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktéry zostanie zastosowany

do wykonania podsypki.

,Przebudowa wodociggu $150 w Al. IX Wiekdw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach”
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2.4 Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia ksztattek cisnieniowych (tuki) przed naciskiem osiowym powstajgcym
wskutek wewnetrznego cisnienia dla zmniejszenia naprezed powstajacych w $ciankach
rur nalezy zabezpieczy¢ je blokami z betonu B15 zgodnie z norma BN-81/9192-05. Bloki
oporowe mozna stosowac prefabrykowane lub wykonaé bezposrednio na placu budowy
w trakcie realizacji sieci wodociggowej. Bloki oporowe powinny przylegaé do
nienaruszonego gruntu. W celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem przez beton
nalezy zastosowac folie¢ lub tasme z tworzywa sztucznego oddzielajaca ksztattke od

betonu.

2.5 Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi
w normie BN-88/6731-08.

2.6 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990.

2.7 Skladowanie materiatéow

2.7.1 Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wdd opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na
podktadach drewnianych. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur
nalezy dokona¢ za pomoca kotkdéw i klindbw drewnianych. Rury powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Wszystkie elementy przewoddw nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami oraz sktadowac tak, aby nie ulegaty zanieczyszczeniom oraz nie byty
narazone na deformacje. Rury chroni¢ przed silnymi uderzeniami, szczegdlnie przy
temperaturach bliskich zeru.

Rury zeliwne powinny by¢ utozone stosach na przemian kielichami. Rury nalezy uktadad
w wigzkach lub w stosach (uktadanie w piramide) zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Ksztattki powinny by¢ sktadowane na paletach. Ksztattki nalezy przykryé folia.

Elementy drobne, np. uszczelki, pasty smarujgce, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢

przechowywane w magazynach zamknietych z podziatem na $rednice i typy.

~Przebudowa wodociggu 4150 w Al. IX Wiekdw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach”
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2.7.2 Piasek, kruszywa

Piasek i kruszywa nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw. Sktadowisko powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego

odcinka wodociggu.

2.7.3 Pozostate materiatly

Zaleca sie sktadowanie materiatdbw w sposéb zapewniajacy statecznoéé oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentéw. Sposéb sktadowania
i przechowywania materiatdw na placu budowy powinien zapewnié¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratg wtadciwosci
technicznych. W okresie sktadowania materiatdw nalezy dokonywaé niezbednych
zabiegow konserwacyinych. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy

nalezy sktadowaé w suchym, zamknietym magazynie.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢é wymagania norm z zakresu ochrony $rodowiska
i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak réwniez
naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca przystepujacy do budowy sieci wodociggowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparka przedsiebierna,

~Przebudowa wodocigagu ¢150 w Al. IX Wiekdw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach”
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— spycharka kotowa,

- sprzet do recznego zageszczania gruntu,

— zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- ubijak spalinowy,

— wciggarka mechaniczna,

- beczkowdz,

— samochdd skrzyniowy i samowytadowczy,

- urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,

- agregat pradotwérczy.

Maszyny budowlane, sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w petni sprawne
i dostosowane do technologii robét oraz warunkéw wykonywania robét. Dopuszcza sie

stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasdciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Pojazdy poruszajgce sie na drogach
publicznych musza spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

4.2 Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnoséci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 3$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym

(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Do zatadunku i wytadunku rur

~Przebudowa wodociggu ¢150 w Al. IX Wiekdw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach”
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na paletach i bez palet nalezy stosowac szerokie pasy lub inne bezpieczne wyposazenia.
Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub taficuchéw. Ksztattki nalezy przewozié

w odpowiednich pojemnikach.

4.3 Transport blokéw oporowych

Transport blokéw oporowych i podporowych powinien odbywaé sie samochodami
skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub ukfadajac je bezposrednio na skrzyni
samochodu w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw nalezy stosowad

przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.4 Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym kruszywem lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5 Transport pozostalych materiatow

Pozostate materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposOb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione
przez Wykonawce przy wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace

~Przebudowa wodociggu ¢150 w Al. IX Wiekdéw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach”
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akceptacji  lub  odrzucenia  materiatdw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, barierki, znaki, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajace bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych w poblizu wykopdw.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych urzadzen
zabezpieczajacych, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene realizacji budowy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywacd teren budowy w stanie bez
wody stojacej, a takze bedzie podejmowac kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ wszelkich uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej
i innych, wynikajacych ze skazenia hatasem Iub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego dziatania.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca dokona wytyczenia obiektu budowlanego i trwale go oznaczy w terenie
za pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Po stronie geodety lezy réwniez wytyczenie
i oznakowanie wuzbrojenia, ustalenie reperéw. Wykonawca zabezpieczy przed
zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez geodete. Ponowne odtworzenie punktéw
obcigza Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca winien powiadomi¢ wszystkie
instytucje bedace wiascicielami uzbrojenia podziemnego w sgsiedztwie robdt, celem
nadzorowania przez nie robdét. Wykonawca winien wyprzedzajgco wykonaé sprzetem
recznym wykopy kontrolne, celem doktadnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia

podziemnego oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia.

,Przebudowa wodociagu $150 w Al. IX Wiekdéw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach”
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5.3 Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanej sieci wodociggowej, a przed rozpoczeciem robdt
ziemnych nalezy dokonac wytyczenia tras istniejacego uzbrojenia. Nastepnie sprzetem
regcznym wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.
O przystgpieniu do robdt w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
zawiadomi¢ jego uzytkownikéw. Na catej dlugoséci projektowanych rurociggéw
przewidziano wykonanie wykopdw ciagtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
z deskowaniem ptytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak
zaplanowac¢, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.
Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie robot nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie do bali drewnianych za pomoca obejm z drutu stalowego. Wykopy
w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonaé bezwzglednie sprzetem recznym
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i przepiséw BHP.

UWAGA! Prace ziemne w bezposredniej bliskosci kabli energetycznych prowadzi¢ po ich
wytgczeniu spod napiecia.

Podczas wykonywania wykopdéw nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego.
Proponuje sig, aby 20% robét wykona¢ sprzetem recznym i 80% sprzetem
mechanicznym. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé,
a nastepnie przystapi¢ do wykonywania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczna.
W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podifoza w dnie wykopu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Wodocigg nalezy posadowié¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm wykonanej z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji
pylastych, z zageszczeniem i z zaprojektowanym spadkiem. Obsypke nalezy wykonaé
tym samym materialem, ktéry zostanie zastosowany do wykonania podsypki
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczanym recznie, warstwami.
Do wykonania zasypki wtasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rur wodociagowych
w Sciezce rowerowej nalezy wykonaé piaskiem. W trakcie zasypywania wykopu w jezdni
piasek nalezy zageszcza¢ warstwami grubosci max. 30cm do uzyskania ponizej
gtebokosci 1,2m wskaznika zageszczenia Is=0,97, a do gtebokosci 1,2m wskaznika
zageszczenia Is=1,00 w Sciezce rowerowej. Rozbidrka umocnienia wykopu powinna
nastepowac roéwnolegle z zageszczeniem zasypki, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu. Zasypke wykopdéw

pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagesci¢, aby unikngé¢ pdzniejszego osiadania.
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Prawidtowos¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru
wynikow badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia.

Nadmiar ziemi z wykopdéw oraz grunty nie nadajace sie do zasypki nalezy wywiezé
na wysypisko, a fakt wywozu odpowiednio udokumentowac. Utylizacje odpadéw nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacg Ustawg o odpadach.

5.3.1 Sposob posadowienia wodociagu

Rury wodociggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej
z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych z zageszczeniem. Obsypke
nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktdry zostanie zastosowany do wykonania
podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczanym recznie, warstwami.
Do wykonania zasypki wtasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapié

po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.

5.3.2 Wypetnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajgcych nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakoriczonego montazu rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac w trzech etapach:
I etap: zasypanie rurociggu piaskiem do wysokosci 30-50cm ponad wierzch rury
z wytgczeniem potaczen rur i weztdw montazowych
II etap: wykonanie zasypki w miejscach potaczen i w weztach montazowych po
wykonanej prébie szczelnosci.
III etap: wykonanie zasypki rurociggu do powierzchni terenu.
W trakcie zasypywania wykopu w Sciezce rowerowej piasek nalezy zageszczac¢ warstwami
grubosci max. 30cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2m wskaznika zageszczenia
I1s=0,97, a do gtebokosci 1,2m wskaznika zageszczenia Is=1,00 w Sciezce rowerowej.
Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zageszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia
sie scian wykopu. Zasypke wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagescic,
aby unikng¢ pdzniejszego osiadania.
Prawidtowos¢ zageszczenia nalezy udokumentowac poprzez przedstawienie do odbioru

wynikow badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia.

5.4 Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Rury powinny by¢ montowane
w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zageszczanymi
warstwami gruntu. Konce rur po zakonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczyé¢ przed

zamuleniem lub zanieczyszczeniem.

,Przebudowa wodociagu $150 w Al. IX Wiekdw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach”

14




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

W weztach W1 i W4 nalezy wykonac¢ przepiecia nowobudowanego wodociagu do
istniejacych odcinkéw wodociagu ¢150mm. Przy wykonywaniu robdt w rejonie wezta W4
nalezy uwaza¢, by nie naruszy¢ wyparcia koncdwki istniejacego wodociggu $150
wykonanego w kwietniu 2021r., zakoniczonego kotnierzem $lepym. Roboty w rejonie
wezta W4 nalezy prowadzi¢ po zamknigciu doptywu do koncédwki istniejacego wodociagu.
Rury i ksztattki zeliwne nalezy taczy¢ na uszczelki EPDM o potaczeniach nieblokowanych.
Potaczenia kotnierzowe tgczy¢ Srubami, podktadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej
lub ocynkowanej ogniowo. Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami
termokurczliwymi lub tasma PE.

Istniejacy nieczynny wodociag ¢150mm na przebudowywanym odcinku nalezy trwale
odcig¢, zamuli¢ piaskiem i zakorkowaé betonem na diugosci ok. 30cm. Odcinek
wodociggu wytaczony z eksploatacji nalezy opisaé na inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej jako ,nieczynny”.

Roboty montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonywac¢ bezwzglednie sprzetem recznym pod nadzorem witascicieli tego
uzbrojenia. Krzyzujgce sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu
stalowego @ 6mm. W miejscach skrzyzowania grunt zastabilizowaé szczegdlnie starannie.
Na zatamaniach trasy nalezy zabudowac bloki oporowe z betonu B-15 zgodnie
z PB-81/9192-05. Bloki oporowe mozna stosowa prefabrykowane Iub wykonac
bezposrednio na placu budowy w trakcie realizacji sieci wodociggowej. Bloki oporowe
powinny przylegaC do nienaruszonego gruntu. W celu zabezpieczenia ksztattek przed
uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac folie lub tasme z tworzywa sztucznego
oddzielajaca ksztattke od betonu.

Odbioru robdét montazowych dokonaé¢ zgodnie z norma wg PN-B-10725:1997r.
- »Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Zdemontowane elementy wodociggu nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

przekazac¢ na baze Wodociggdéw Kieleckich.

5.5 Skrzyzowanie z uzbrojeniem
Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie na swojej trasie z:

e kablami telekomunikacyjnymi

e kanalizacjg deszczowg
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Roboty ziemne i montazowe w obrebie

skrzyzowania z istniejacym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie

sprzetem recznym i pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia, po uprzednim zgtoszeniu

planowanych robédt. Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy
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zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu
stalowego g 6mm. W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegdlnie starannie.

Swiattowéd 7xRHDPE @40mm Gminy Kielce w miejscu skrzyzowania z projektowanym
wodociggiem @250mm nalezy zabezpieczy¢é dwudzielng rurg ostonowg z PE ¢225mm

o dtugosci L=2,0m.

5.6 Oznakowanie wodociagu

Nad wodociagiem nalezy utozy¢ niebieskg taSme ostrzegawczo-oznacznikowg szerokosci

20cm z napisem ,wodocigg”. Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury.

5.7 Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej sieci wodociaggowej wystepuje woda gruntowa. W przypadku
naptywu wéd gruntowych nalezy zastosowac odwodnienie powierzchniowe za pomoca
warstwy drenazowej zwirowej o grubosci 20cm, rozscielonej na dnie wykopu na catej
jego szerokosci (nalezy odpowiednio pogtebi¢ wykop). Ujscie drenazu nalezy wigczyé do
studzienki zbiorczej ¢0,6m, z ktérej woda odpompowana zostanie za pomocag

przenos$nych pomp zatapialnych. Dolng czes$¢ studzienki nalezy wypetni¢ zwirem.

5.8 Odtworzenie terenu

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. W tym celu tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na dtugosci i szerokosci przyjetego zakresu prac.
Wykonawca winien uporzadkowaé teren, odbudowac konstrukcje pasa drogowego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wedtug technologii wskazanej
przez Miejski Zarzad Drég w Kielcach, tj.:

—  Wykopy po budowie nalezy zasypac¢ piaskiem z zageszczeniem mechanicznym
warstwami grubosci max. 30cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2m
wskaznika zageszczenia 1s=0,97, a do gtebokosci 1,2m wskaznika
zageszczenia Is=1,00 w Sciezce rowerowej.

- Sciezke rowerowa nalezy odtworzy¢ z zachowaniem réwnosci i spadkéw
uzywajac materiatdw i wykonujac konstrukcje jakie istniaty pierwotnie.
Minimalne parametry podbudowy:

e warstwa mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 o wytrzymatosci nie
mniejszej niz 2,0MPa - grubosci 10cm,

e warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -
grubosci 10cm,

e warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - grubosci 3cm

po zageszczeniu.
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Wbudowane elementy betonowe nie mogq by¢ zniszczone ani uszkodzone
(kostka, krawezniki, obrzeza). Nawierzchnie nalezy zawibrowad, a szczeliny
zamuli¢ pisakiem.
Do odbioru pasa drogowego nalezy przedtozy¢ wyniki, wykonanych wg Polskiej Normy
badan laboratoryjnych potwierdzajacych prawidtowe wykonanie poszczegdlnych warstw

konstrukcyjnych oraz wykopu.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoéci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéow
oraz robot z czestotliwosécia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWiIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg
o wyrobach budowlanych) i posiadaé wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci oraz oznakowanie.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw oraz jakosci robdt

obcigzajg Wykonawce. Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty.
6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania rob6ot budowy sieci wodociggowej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.

6.2.2 Badania przed przystapieniem do robét

Kontrola materiatdw przeprowadzana jest poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w projekcie budowlanym i przedmiotowych normach na podstawie
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dokumentéw okreslajacych jakos$é, tj. atestéw, deklaracji zgodnosci oraz poprzez

ogledziny zewnetrzne.

6.2.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez

Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie z doktadnoscia do 1 cm rzednych =zatozonych taw celowniczych
w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosSciowych,

— sprawdzenie umocnienia wykopdw,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

— badanie odchylenia osi wodociggu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw i uzbrojenia,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia sieci wodociggowej,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.4 Proba szczelnhosci

Przed przekazaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbidr
techniczny oraz prébe szczelnosci wg PN-B-10725/1997 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”. Ci$nienie probne dla sieci wodociggowej nie moze
by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia.
Po zakonczeniu préby szczelnosci wodocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci chloru czynnego
20-30mg Cl/1dm?3 wody, czas kontaktu powinien wynosi¢ 48h. Po wykonaniu dezynfekcji
nalezy sie¢ wodociggowg ponownie przeptukac¢ wodg.

Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych analiz

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

6.2.5 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

— odchylenie wodociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego wodociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w dwéch miejscach powinien by¢

zgodny z dokumentacjg projektowq

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Roboty nie podlegajg obmiarowi. Umowa oparta jest na zryczattowanej cenie

za wykonanie robét.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioréw czeéciowych dla robdt zanikajacych

i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na konncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe rur wodociggowych,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- podsypka , obsypka oraz zasypany i zageszczony wykop.
Odbidr takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor.

Odbiér koricowy moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnych  wynikdow
przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych, préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania
wszystkich prac zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIORB oraz odpowiednimi
normami i przepisami. Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Odbiorowi koncowemu podlegaja:

- dokumenty budowy,

- kontrola jakosci materiatow (atesty, deklaracje, ogledziny i ewentualne

specjalistyczne badania),

- kontrola jakosci robdt.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami,

— Dziennik Budowy,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
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- atesty, deklaracje wbudowanych materiatéw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- protokoty préb szczelnosci,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu kanalizacji zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi oraz STWiORB.

- os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

terenu budowy i terendw sasiednich.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIiORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly
spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ wady, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczednie termin ich usuniecia. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja

W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady
ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w umowie
na wykonanie robdt. Cena ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do realizacji umowy, wszystkie roboty tymczasowe oraz

prace towarzyszace.

Kwota ryczattowa robét bedzie obejmowaé:

— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie,

- koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

- koszty wszystkich robot tymczasowych,

- koszty badan, préb wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

— koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé tacznie 2z nastepujacymi
dokumentami:

- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane - t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. - t.j. Dz. U. 2021 poz. 779

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. -t.j. Dz.U.2021 poz. 1213

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
- Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - t.j. Dz.U. 2021 poz. 710
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci wodociggowej. Zeszyt 3.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatrzenie w wode. Wymagania

dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza

do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelki ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1:

Guma.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

~mgrinziAgnieszka Sarnot
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: SWK/0246/PBS/17
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