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1.

Opis szafy

Rozdzielnica zostala zamontowana w pomieszczeniu maszynowni fontanny.
Rozdzielnica elektryczna zostala zaprojektowana do sterowania pracg
fontanny. Zasilone sg z niej nastepujace odbiory:

. Pompa filtracyjna P=0,45kW, 400V
. Komputer basenowy
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Oswietlenie LED

. Agregaty fontannowe
. Elektrozawor

Uklad sterowania zostal wyposazony w sonde hydrostatyczng do pomiaru
poziomu wody w niecce fontanny.

Sterowanie pompami oraz oswietleniem odbywa si¢ w trybie automatycznym
za pomocg zegarow sterujacych zaimplementowanych w sterowniku PLC.
Wszystkie odbiory zostaly zabezpieczone zgodnie z zalgczonymi schematami
elektrycznymi.



2. Instrukcja obshugi

Uktad sterowania fontanng zostal wyposazony w sterownik programowalny z
panelem dotykowym.

Panel sterujacy sthuzy do ustawiania parametrow pracy fontanny oraz
monitoringu stanu pracy.

Ekran gléwny:

Sygn. wlamania

Ustawienia

Sygn. Wiamania — aktywacja i dezaktywacja kontroli dostgpu
Ustawienia — ustawienie parametrow pracy fontanny
Alarmy — podglad aktualnych i archiwalnych komunikatéw o alarmach

Kolejne ekrany prezentuja stan pracy poszczegdlnych elementéw fontanny.



Sygn. Wilamania

Uzbrojony alarm nalezy zdezaktywowaé wpisujac kod (standardowo 1234).

Jezeli komunikat ,,Alarm rozbrojony” nie wys$wietla sie, nalezy nacisngé
przycisk ,,Dezaktywacja alarmu”.

Przycisk ,,Zmiana hasta” wywoluje okno, ktére stuzy do ustawienia kodu
dezaktywujacego alarm.

Klawisz ,,ALARM AKTYWNY” stuzy do wylaczania alarmu na czas prac ﬂf
serwisowych.



Fassword

Password
2L222222

33333333

hibabdlelabdel
55555555
66666666

W celu zmiany hasta nalezy strzatkg wybraé najnizszy poziom ,,7” i wpisac
aktualne hasto.

Przycisk ,,Uzbrojenie alarmu” shuzy do aktywacji alarmu i jednoczesnie
powoduje przejscie do ekranu gtownego.

Ustawienia

Poziom
| wody

Przyciski widoczna na ekranie przelaczaja na kolejne ekrany stuzace do
ustawiania parametrow pracy



Ustawianie czasu pracy atrakcji:
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Uzytkownik ma mozliwo$¢ ustawienia trzech okresé6w czasu pracy fontanny.
Dla kazdego okresu ustawiane sg dni tygodnia, kiedy godziny zalgczania i
wylaczania sg aktywne. Program zalaczen bedzie realizowany po
aktywowaniu go przyciskiem po prawej stronie ekranu.

U celu ustawienia godzin pracy nalezy dotkna¢ pola oznaczajgcego godziny
lub minuty, a nastepnie wpisa¢ na klawiaturze numerycznej wlasciwa liczbe 1
potwierdzi¢ przyciskiem Enter.

Uzytkownik ma do dyspozycji szes¢ zakresow czasowych.

Ustawianie czasu pracy pompy filtracyjnej:
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Ustawianie czasu pracy pompy filtracyjnej przebiega analogicznie, jak
ustawienie czasu pracy atrakcji. Pompa filtracyjna zalaczana jest w
okreslonych godzinach niezaleznie od dnia tygodnia.

Ustawianie czasu pracy oswietlenia:
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Czas pracy oswietlenia ustawiany jest w jednym zakresie. Oswietlenie
zalgczane jest tylko podczas pracy ukladu atrakc;ji.

Zegar:




Przycisk ,Zegar” wywoluje okno ustawiania daty i godziny. Strzatkami
nalezy wybra¢ element, ktéra wymaga zmiany, a nastgpnie przyciskami +/-
ustawi¢ odpowiednig warto$§¢. Zmiany nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem
»dave”.

Poziom wody:

Ekran ,Poziom wody” stluzy do ustawiania dziatania elektrozaworu i
zabezpieczenia przed suchobiegiem. Elektrozawér otwiera si¢, gdy poziom
wody spadnie ponizej MIN i zamyka powyzej MAX.

Alarmy:

p08:07:08 09/02/2014 Awaria komputera basenowego
08:07:08 09/02/2014 Awaria pompy dozujacej PD3
B08:07:08 09/02/2014 Awaria oéw. PP Led
B08:07:08 09/02/2014 Awaria wN
08:07:08 09/02/2014 Awaria oéw. RGB LED 1

08:07:08 09/02/2014 Awaria osw. RGB LED 2
08:07:08 09/02/2014 Awaria oéw. RGB LED 3
08:07:08 09/02/2014 Awaria zasilania




Tabela alarmow na ekranie ,,Alarmy” zawiera informacje na temat daty i
godziny awarii oraz jej opis. Po ustapieniu sygnatu awarii informacja ta
przenoszona jest do ,Historii alarméw”. Dostgp do alarméw archiwalnych
nastepuje przez wcisnigcie przycisku ,,Historia”

Zdalne informowanie o awarii

Rozdzielnica zostala wyposazona w modem GSM, ktéry umozliwia wysylanie
komunikatoéw SMS w sytuacji wystapienia awarii. Komunikaty wystane sg w
nastepujacych sytuacjach:

1. Zalanie maszynowni

2. Awaria zasilania

3. Wlamanie do maszynowni

4. Awaria ogdlna

Do dzialania komunikacji GSM niezbedna jest aktywna karta SIM. Dzialanie
komunikacji zalezy od dostawcy ustug telefonii komérkowe.

Obsluga przelacznikow na elewacji rozdzielnicy:

W ramach obstugi fontanny uzytkownik ma mozliwos¢ wyboru trybu pracy
pomp (automatyczny, reczny, odstawiona), przy czym tryb reczny jest trybem
serwisowym i nie moze by¢ stosowany trwale bez odpowiedniego nadzoru.
Podobnie mozna wybra¢ tryb pracy oSwietlenia. Rozdzielnica jest
wyposazona w sygnalizacje pracy pomp w postaci diod umieszczonych na
elewacji szafy, oraz sygnalizacj¢ awarii. Awaria jest sygnalizowana w
przypadku:

- zadziatania zabezpieczenia pompy filtracyjnej;

- zadzialania zabezpieczen oswietlenia LED;

- zadzialania zabezpieczen agregatow fontannowych;

- wystagpienia suchobiegu;

- zalania maszynowni,

W przypadku wystgpienia suchobiegu ponowne zatgczenie fontanny nastgpi
po przekroczeniu poziomu maksymalnego.



