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1. Opis instalacji

1.1. Obiegi atrakciji

Zaprojektowana fontanna F2 i staw S1 sktadajg si¢ z dwoch niecek — niecek. Uktady
obiegowe obu niecek nie sg potgczone. W niecce F2 znajdujg sie dysze obrazow
wodnych.

Obraz wodny skiada sie z nastepujacych elementow:

* 47 dysz strumieniowych o maksymalnej wysokosci do 1,5 metrow

* 1 dysza wieloobrazowej o maksymalnej wysokosci do 3,0 metréw

1.2. Obieg uzdatniania wody — staw S1
Filtracja wody

Do uzdatniania wody zastosowano zestaw filtracyjny sktadajgcy sie z:
e filtra o $rednicy D750 ze zlozem kwarcowym 0,5-1 mm (01FP)

* pomy filtracyjnej o mocy 1,3 kW il faz. z prefiltrem (O5PF)

e recznych zaworéw szesciodrogowych (03ZA)

e orurowania

Uktad dozowania srodkéw chemicznych

Uktad ma na celu utrzymanie optymalnych parametréw wody w fontannie. W jego
sktad wchodza:
* panel kontrolny z celg pomiarows i sondami (09PC)

e trzy pompki dozujgce (11PD)

1.3. Obieg uzdatniania wody - fontanna F2

Filtracja wody

Do uzdatniania wody zastosowano zestaw filtracyjny sktadajgcy sie z:
e Filtra o $rednicy D500 ze ztozem kwarcowym 0,5-1 mm (02FP)

* Pompy filtracyjnej o mocy 0,45kW Il faz. z prefiltrem (0O6PF)

KI NIZ BUDOWY
e Recznego zaworu szesciodrogowego (04ZA)

e Orurowania Sebastian Michalski
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Uktad dozowania $rodka chemicznego
Uktad ma na celu utrzymanie optymalnych parametréw wody w fontannie. W jego
sktad wchodza:
» Panel kontrolny z cela pomiarowa i sondami (10PC)

e Dwie pompki dozujgce (12PD)

2. Eksploatacja i konserwacja

Wszelka ingerencja w ukiad technologiczny niezgodna z instrukcjg obstugi dokonana
bez zgody dostawcy powoduje utrate gwarang;ji.

Pracownik obstugi kazdorazowo podczas wchodzenia do pomieszczenia
technicznego powinien zwréci¢ uwage na obecnosé zapachu $rodkéw chemicznych
uzywanych do uzdatniania wody. W przypadku stwierdzenia takiego zapachu
powinien wigczy¢ wentylacje i opuscié pomieszczenie techniczne na czas konieczny
do przewietrzenia. Nastepnie powinien ustali¢ przyczyne nieprawidtowosci i
postgpowac zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.4.3. niniejszej instrukgiji.
Fontanna moze pracowaé przy temperaturze wody obiegowej w zakresie 7 - 35°C.
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu technicznym fontanny 30-55%. W przypadku
gdy temperatura powietrza zblizg sie do wyzej podanych granicznych wartosci, nalezy
sprawdzac temperature wody w niecce.

2.1. Osoby upowaznione do prowadzenia obstugi fontanny.

Personel obstugi fontanny powinien posiadag:

* wyksztatcenie minimalne $rednie techniczne i by¢ przeszkolonym przez dostawce
technologii fontanny oraz posiada¢ zaswiadczenie;

Obsfuga__fontanny przez osoby nie spetniajace powyzszych wymogow skutkuje utratg

gwarangiji.

Podczas obstugi fontanny nalezy:

e przestrzegac przepiséw dotyczgcych zasad BHP
e stosowac zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obstugi

e stosowac zalecenia instrukcji obstugi producentéw poszczegolnych urzgdzen

2.2. Harmonogram obstugi fontanny

. . . K1 BN
Dwa razy w tygodniu nalezy wykonaé czynnosci (1):

bastian Michalski
e wyptukac filtr piaskowy b

® przeczyscic prefiltry pomp

* przeczyscic filtr wstepny
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* skontrolowac prace pomp — wibracje, hatas, temperatura

* skontrolowa¢ wode w niecce poprzez pomiar testerem recznym poziom pH i Ci
e skontrolowac ilo§é chemii i soli

* uzupetnic ksigzke serwisowa fontanny (patrz punkt 2.3.1)

Raz w tygodniu nalezy wykonaé czynnosci (2):

e wyczyscic¢ niecke fontanny z zanieczyszczen

* uzupetni¢ ksigzke serwisowa fontanny (patrz punkt 2.3.1)

Raz na dwa tygodnie nalezy wykonaé czynnosci (3):

e wyczyscic reflektory z osadu

* uzupetni¢ ksigzke serwisowg fontanny (patrz punkt 2.3.1)
W okresie dituzszego postoju fontanny w wykonywaé:

e kontrole pomieszczenia technicznego — raz na dwa tygodnie

* kontrole droznosci wyptywu i odplywu w niecce, spustu ze niecki, odptywu w
pomieszczeniu maszynowni — raz na dwa tygodnie

Wymienione wyzej czynnosci nalezy wykonywac¢ czesciej jesli zachodzi taka potrzeba.

2.3. Dokumentowanie obstugi fontanny.

Wykonanie czynnosci kontrolnych, a takze wszelkich czynnosci konserwacyjnych
nalezy na biezgco odnotowywaé w ksigzce serwisowej fontanny, ktéra powinna by¢
prowadzona wg zatgczonego ponizej Wzoru nr 1. Zapisy w ksigzce nalezy wypetnia¢
zaznaczajgc poprawno$¢ dziatania lub tez stan awarii. Poziom pH i CI nalezy
wpisywac odczytany z testera recznego.

Brak biezgco wypetnianego Raportu moze spowodowac utrate gwarancji przez

uzytkownika.
KWDOWY
Sebastian Michalski
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2.3.1 Wz6r nr 1 - Ksigzka serwisowa fontanny PﬂWYK@NAWCZA

KSIAZKA SERWISOWA FONTANNY
Fontanna w Parku Centralnym w Gdyni

Lp.

Data

Kontrola
szczelnosci
instalacji fontanny

Kontrola pomp -
wibracje, hatas,
temperatura

Czyszczenie
prefiltréw pomp
Korekcja ustawienia
dysz
Czyszczenie filtra
elektrozaworu
Odczyt wskazan
testera recznego pH

Odczyt wskazan
testera recznego Cl
Kalibracja
komputera fontanna
Odczyt wskazan
testera recznego pH
Odczyt wskazan
testera recznego CI
Kalibracja
komputera staw

Poziom chemii

Usuniecie
Zanieczyszczen z
niecki
Czyszczenie
reflektorow
Sprawdzenie
dziatania KIEROW. ubO
zmiekczacza /%% TW
Porzadek w Sebastign Michalski
pomieszczeniu
Podpis
wykonujacego
obstuge
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2.4. Opis procesow eksploatacyjnych

2.4.1. Filtracja w filtrze piaskowym

Proces filtracji, jaki odbywa sie podczas normalnej pracy instalacji jest procesem
oczyszczajacym wode z zanieczyszczers zawieszonych w wodzie. Zanieczyszczenia
osadzajq sie w filtrze piaskowym powodujac wzrost oporow przeptywu, a tym samym
wzrost ci$nienia wody przed filtrem. Dla prawidtowego prowadzenia procesu filtracji
nalezy okresowo przeprowadzaé ptukanie filtra piaskowego. Sposoéb ptukania filtra
piaskowego oméwiony jest w punkcie 2.5.1.

2.4.2. Uzupetnianie wody

W trakcie normalnej eksploatacji poziom wody w niecce fontanny jest regulowany
automatycznie przez zawér — Jest on sterowany sondg kontroli poziomu wody
znajdujgcy sie w niecce i kanale przelewowym.

W celu recznego uzupetnienia poziomu wody w niecce stawu S1 nalezy:

e otworzy¢ zawér 10

* poczekac az poziom wody w niecce podniesie sie do Zadanej wysokos$ci

e zamknac¢ zawér 10

W celu recznego uzupetnienia poziomu wody w niecce fontanny nalezy:

e otworzy¢ zawor 13

e poczekac az poziom wody w niecce podniesie sie do Zgdanej wysokosci

e zamkna¢ zawor 13

UWAGA!
Pozostawignie otwartego zaworu spowoduje staty doptyw wody do zbiornika!
NIE NALEZY POZOSTAWIAC ZAWORU OTWARTEGO NA STALE! |

W razie koniecznosci nalezy wyczyscic sondy poziomu. Czynno$¢ wykonywad
minimum raz do roku.

2.4.3. Dozowanie $rodkéw chemicznych:

Do wody oczyszczonej po filtrze piaskowym dozowane sg $rodki chemiczne:
podchloryn sodu i korektor pH (w ilosci zaleznej od badania sktadu wody). Wraz z

procesem filtracyjnym zapewniajg one odpowiednig jako$¢ wody i tym samym ma&a
wptyw na wrazenia estetyczne uzytkowanego obiektu. %UDOW

Sebastian Michalski

Odczyn pH powinien by¢ utrzymywany na poziomie 7,2 +/- 0,1;
Zawarto$¢ chloru powinna by¢ utrzymywana na poziomie 0,6 +/- 0,2 mgl/I.
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W celu wiasciwego dziatania instalacji nalezy regularnie kontrolowaé poziom $rodkow
chemicznych w kanistrach.

Srodki chemiczne sg dostarczane w pojemnikach handlowych - kanistrach. Gdy
kanister jest pusty nalezy zastapi¢ go nowym petnym.

NIE WOLNO PRZLEWAC SRODKA CHEMICZNEGO! POMIESZCZENIE NIE JEST
PRZEZNACZONE DO MAGAZYNOWANIA CHEMII.

W trakcie dostarczania do pomieszczenia maszynowni $rodkéw chemicznych za
pomocg dzwigu lub atestowanej linki, w pomieszczeniu nie moze nikt przebywa¢
a szafa sterujgca fontann ma by¢é zamknieta.

Wymiana zbiornika na chemie:
e Wylgczy¢é pompe dozujgcy pobierajagcg chemie z pustego kanistra

za pomocg wytgcznika na pompie

» Zatozy¢ rekawice gumowe i okulary

e Podstawi¢ petny kanister obok pustego — wstawi¢ petny kanister do wanny
bezodptywowe;.

e Odkreci¢ korki kanistrow

* Odkreci¢ korek kanistra pustego z wezykiem i przetozy¢ go do petnego kanistra.
Nalezy upewni¢ sie, ze wezyk siega do dna.

e Zakreci¢ korek z wezykiem

» Zakreci¢ korek na pustym kanistrze

* Zdjac¢ rekawice gumowe, okulary i umyé rece

* Wiaczy¢ pompe dozujgca

e Postepowaé zgodnie z zasadami BHP

» Pustego kanistra nie wolno wyrzucié¢ do $émieci — musi zostaé zutylizowany przez

uprawniong firme

Uwaga! W przypadku rozlania $rodka chemicznego lub stwierdzenia obecnosci $rodka
chemicznego w wannie bezpieczenstwa nalezy zachowa¢ wzmozong uwage i zawsze
postepowac z zasadami BHP.

e Przed przystgpieniem do likwidacji zagrozenia przewietrzyé skutecznie

pomieszczenie
e Na zewnatrz pomieszczenia winna znajdowac sie druga osoba gotowa udzieli¢
pomocy w razie zastabnigcia lub koniecznosci wezwania pomocy

e Ubrac petny stréj ochronny chemoodporny w tym chronigcy oczy i drogi oddechowe

» Oszacowac wielko$¢ wycieku KIEROWNIK BUDOWY
é?adrﬁvﬁchalski
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e W razie stwierdzenia rozlania dwéch réznych $rodkéw chemicznych opuscié
natychmiast pomieszczenie i wezwaé uprawnione stuzby do likwidacji zagrozenia
* W przypadku mniejszej iloci tylko jednego odczynnika (do 0,5 litra) rozcienczyé
rozlany czynnik biezaca wodg sptukujac go do kanalizacji przez nie krécej niz 15
min.
» Ponownie przewietrzyé pomieszczenie

* Worazie ztego samopoczucia natychmiast skontaktowaé sie z lekarzem

Uwaga! Srodki chemiczne znajdujgce sie w poszczegélnych kanistrach sa
niebezpieczne dla zdrowia. W razie kontaktu z nimi miejsce przemy¢ biezacg wodg i
natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

W_przypadku jakichkolwiek watpliwoéci co do ilosci i jakosci rozlanych
reparatow chemicznych nie podejmowaé samodzieln ch dziatan tylko wezwaé
uprawnione stuzby do likwidacji zagrozenia. Postepowaé zgodnie z zasadami
BHP.

2.4.4. Ustawienie zaworow
Podczas prawidtowej pracy ukfadu:

* zawory: 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29 powinny byé otwarte

e Zzawory: 02, 06, 07, 10, 13, 14, 21, 24, 30 powinny by¢ zamkniete

* zawor 17 to zawor zwrotny

* zawor 22ZA to zawér mieszajacy

2.4.5. Elektryczna szafa sterujaco - zasilajaca

Wiacznik gtéwny szafy stuzy do wigczania i wylgczania elektrycznego zasilania
fontanny.

Kazdy z wtacznikow znajdujgcych sie na drzwiczkach szafy ma trzy pozycje:

* Pozycja ,MAN" stuzy do recznego wigczania danego obiegu lub obwodu
* Pozycja "0” stuzy do catkowitego wytaczenia danego obiegu lub obwodu
e Pozycja ,AUTO” stuzy do wigczenia obwodu lub obiegu do uktadu sterowania

automatycznego przez sterownik.

KIE 2 IK BUDOWY

Sl§b'a/stian Michalskj
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Zielona kontrolka zasilania:

* Swieci sie — szafa podtaczona jest do zasilania elektrycznego.

* nie $wieci si¢ — szafa nie jest podtgczona do zasilania elektrycznego.

Czerwona kontrolka
* Swieci si¢ — oznacza, ze jeden z uktadéw nie pracuje prawidiowo

Podczas prawidiowej pracy fontanny wszystkie przetaczniki pomp i ukfadu
uzupetniania wody powinny byé ustawione w pozycji ,AUTO” (tryb pracy
automatycznej). W pozycji tej sg one sterowane przez sterownik.

2.5. Konserwacja instalacji fontanny
2.5.1. Plukanie filtra piaskowego .

Ptukanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z harmonogramem czynnosci obstugowych, lub
wczesniej, gdy wartos¢ cisnienia odczytana na manometrze na filtrze wzrosnie o 0,4
[bar] nie wiecej niz 1,3 bara w stosunku do ciénienia po pierwszym piukaniu filtra. Do
realizacji tego procesu stuzy zawér szescio-drogowy filtra.

NIE WOLNO PRZEtACZAC ZAWORU SZESCIO-DROGOWEGO F ILTRA PODCZAS
PRACY POMPY FILTRACYJNEJ. Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem instalacji i
podtgczonych urzadzen.

Proces ptukania filtra piaskowego nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

* wylgczy¢ pompe filtracyjng

* przetaczy¢ zawér 6 drogowy w pozycje BACKWASH

* wigczy¢ pompe filtracyjng na 3 minuty

* wylgczy¢ pompe filtracyjng

* przetgczy¢ zawor na pozycje RINSE

» wigczy¢ pompe na 1 minute

* wylgczyé pompe filtracyjng

* przelgczyé zawoér na pozycje FILTERING KIE TX BUDOWY
* wigczy¢ pompe filtracyjng ﬁ}%

Sebastian Michalski
2.5.2. Tryby pracy zaworu szesSciodrogowego.
Filtracja — FILTER

Woda jest filtrowana na filtrze piaskowym. Po filtracji jest ttoczona do niecki. Woda
przeptywajac przez filtr tworzy tysigce drobnych kanalikéw, ktére w miare uptywu

© Watersystem - ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakret tel. 022 795-77-93, www.watersystem.com.pl



| | DO
Fontanna F2 i Staw S1 w Parku Centralnym w Gdyni KG M;GﬁEA CJA

Dokumentacja powykonawcza — Instrukcja obstugi P

czasu pracy filtra zatykane sg drobinkami zanieczyszczen zawartqumggﬁ&w CZA

wodzie. Jest to powodem wzrostu cisnienia w filtrze. Eksploatacje filtra mozna
prowadzi¢ do czasu wzrostu ci$nienia o 0,4 bara , Nie wigcej niz 1,3 bara. Przy tym
cisnieniu piasek filtracyjny nie jest w stanie przyjaé wiecej zanieczyszczen
i konieczne jest przeprowadzenie procesu ptukania w trybie przeptywu wstecznego
BACKWASH.

Przeplyw wsteczny - BACKWASH

Operacja ta umozliwia usunigcie z filtra piaskowego zgromadzonych w nim osadow.
Woda przeptywajgc przez filtr w kierunku przeciwnym porywa ze sobg osady - po
czym jest kierowana bezposrednio do kanalizaciji.

Przeptukiwanie - RINSE

Po procesie BACKWASH woda wyptywajgca z filtra piaskowego jest metna przez
kilka sekund. W celu nie dopuszczenia, aby taka woda dostata sie do niecki, nalezy
bezposrednio po procesie ptukania wstecznego BACKWASH realizowaé proces
przeptukiwania RINS. W trakcie tego procesu woda przeplywajgca przez filtr w
»normalnym” kierunku trafia do kanalizacji.

Recyrkulacji — RECIRCULATE

W tej pozycji woda cyrkuluje na drodze: niecka — pompa - niecka, bez przechodzenia
przez filtr.

Opréznianie - WASTE

W celu szybszego opréznienia zbiornika zawér ustawiany jest w pozycji WASTE, a
pompa pracuje az do osiggniecia poziomu suchobiegu.

Zamkniety - CLOSED
W tym trybie pracy zamkniety jest przeptyw pomiedzy filtrem i pompa.
2.5.3. Czyszczenie prefiltrow pomp

Czyszczenie prefiltra pompy nalezy wykonywacé przy wylgczonej pompie
i zamknietych zaworach:

» Zamknac¢ zawor na ssaniu (13), i zawér za filtracjg (6-cio drogowy 03ZA) — dia
Pompy 05PF

e Zamkng¢ zawory na ssaniu (23) i zawory na tloczeniu (6-cio drogowy 04ZA) — dla

Sebdstian Michalskj
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Po wyczyszczeniu i zamknieciu prefiltrow otworzy¢ zawory, zawér Ggoug
przestawiC¢ w pozycje FILTERING i sprawdzié¢ szczelno$é potaczen.

Po wyczyszczeniu i zamknieciu prefiltrow otworzy¢ zawory i sprawdzié szczelno§é
potgczen.

2.5.4. Czyszczenie filtra wstepnego

Czyszczenie tego filtra nalezy wykonywac przy zamknietych zaworach przed i za
filtrem.

2.6. Wytaczanie fontanny i stawu

W celu przygotowania fontanny do diuzszego postoju nalezy opréznié niecki i
instalacje fontanny z wody oraz zabezpieczy¢ urzadzenia. Spuszczanie wody nalezy
kontrolowa¢, aby nie zalaé pomieszczenia maszynowni. Proces ten nalezy wykonaé
nastepujgco:
1. Wytgczyé wszystkie urzagdzenia fontanny. Zamkngé zawér 01
2. Whylgczy¢ szafe sterowania wylgcznikiem gtébwnym
3. Spusci¢ wode z niecek otwierajgc zawory spustowe zlokalizowane pod stropem.
Wyciagna¢ korki. Poczekaé az cata woda sptynie.
4. Spusci¢ wode z orurowania:
a. przefgczajac zawory szesciodrogowe w pozycje WASTE i poczekaé az cala
woda sptynie,
b. otwierajgc zawory 02, 06, 14, 21, 24, 30
5. Odkreci¢ pokrywy prefiltrow przy pompach i za pomoca spustéw spuscié wode
z pomp. Prefiltry wyciggnaé, wyczyscié i zamontowaé.
Odkreci¢ spusty w zaworze szesciodrogowym, filtrze piaskowym, - i spusci¢ wode
Rozpig¢ dysze i agregaty - zdemontowaé dysze z przedtuzkami

Przedmuchaé sprezonym powietrzem catoé¢ instalacji wiacznie.

© © N o

Zakorkowa¢ wszystkie podejécia po zdemontowanych dyszach.
10.Caly zdemontowany osprzet nalezy wysuszyC i zabezpieczyé — sktadowaéd
w miejscu niedostepnym dla oséb trzecich w temp minimalnej 5°C

11. Stasowac¢ zasady BHP KT /N oWy

Uwaga: Sebastian Michalskj

Nie dopusci¢ do zamarzniecia wody w rurach!!

Podczas okresu postoju fontanny pomieszczenie techniczne nalezy wentylowaé
i utrzymywac minimalng temperature 5°C. Kontrola pomieszczenia technicznego raz
na dwa tygodnie lub cze$ciej w razie potrzeby.

© Watersystem - ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakret tel. 022 795-77-93, www.watersystem.com.pl
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2.7. Uruchomienie po postoju
W celu uruchomienia fontanny nalezy:

1. Zdemontowa¢ zabezpieczenia. Sprawdzi¢ czysto$é niecki (w razie potrzeby
posprzatac i wyczyscic)
. Sprawdzi¢ stan orurowania — pewnoéé mocowania, ew. uszkodzenia lub pekniecia
. Sprawdzi¢ poprawnosé¢ zakrecenia pokryw prefiltrow pomp
. Zamkna¢ spust z pomp, zaworéw szes$ciodrogowych i filtrow

2

3

4

5. Zdemontowac¢ korki i zamontowagé dysze z przedtuzkami i agregaty

6. Sprawdzi¢ poziom chemii i uzupetnié¢ w razie koniecznosci

7. Sprawdzi¢ kompletno$é catej instalacji, ustawi¢ i podigczyé agregaty w niecce

8. Wstawic¢ korki do niecki, zamknaé zawory

9. Sprawdzi¢ czy wigczone jest zasilanie dochodzgce do szafy fontanny

10.Ustawi¢ zawory zgodnie z punktem 2.4.4. instrukciji, zawory szes$cio-drogowe
ustawi¢ w pozycji FILTERING

11. Ustawi¢ poszczegoine wytaczniki na szafie w pozycje ,0”

12.Wigczy¢ wigcznikiem gtéwnym zasilanie elektryczne szafy sterujgco-zasilajgcej

13.Witgczy¢ elektrozawor w pozycje ,Auto”. Elektrozawér zacznie dopuszczac¢ wode.
Gdy elektrozawér zamknie sie - skontrolowa¢, czy poziom wody w zbiorniku
zgadza si¢ z wysokoscig sondy. Wraz z podnoszeniem si¢ poziomu wody w
zbiorniku nalezy kontrolowaé szczelnosé instalacji

14.Sprawdzi¢, czy prefiltr pompy filtracyjnej zostat napetniony woda. Jesli nie, to
nalezy przy zamknietym zaworze zdemontowaé pokrywe prefiltr, napetni¢ go wodg
powyzej przewodu ssawnego, po czym zamontowaC pokrywe sprawdzajgc
poprawnos$¢ zainstalowania uszczelki

15.Wigczy¢ pompe filtracyjng w trybie recznym sprawdzajgc poprawno$éé rozruchu i
pracy (wibracje, hatas, szczelno$é). Po stwierdzeniu braku usterek przetaczyé
pompe na tryb automatyczny

16. Sprawdzi¢, czy prefiltry pompy obiegowych zostaty napetniony wodg. Jesli nie, to
nalezy przy zamknietym zaworze zdemontowaé pokrywe prefiltr, napetni¢ go wodg
powyzej przewodu ssawnego, po czym zamontowac pokrywe sprawdzajgc

poprawnos$¢ zainstalowania uszczelki KIER wy

Sebastian Michalski

© Watersystem - ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakret tel. 022 795-77-93, www.watersystem.com.pl
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17.Wigczy¢ pompy obiegowe w trybie regcznym sprawdzajgc poprawnos$cé rozruchu i
pracy (wibracje, hatas, szczelno$é). Po stwierdzeniu braku usterek przetagczyé
pompe na tryb automatyczny
18.Wigczy¢ po kolei ukfady atrakcji w niecce w trybie recznym sprawdzajgc
kazdorazowo poprawnosé rozruchu i pracy (wibracje, hatas, szczelno$g).
19. Sprawdzi¢ ustawienia czaséw i programéw dziatania urzgdzen w szafie
20.Uruchomié¢ zaprogramowany tryb pracy fontanny
21.W dwie godziny po uruchomieniu fontanny wykona¢ pierwsze ptukanie filtra

piaskowego.

UWAGA!
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ktéregokolwiek z uktadéw nalezy przerwaé
uruchamianie i wezwac serwis Watersystem!

W przypadku napetniania fontanny zinnych zrédet niz elektrozawér (np. beczkowoz,
hydrant), woda ta musi spetnia¢ warunki przydatnosci do spozycia.

KIEROWN owWY

Sebastian Michalski
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fontanna musi by¢ natychmiast

3. Rozwiazywanie problemoéw

W przypadku ujawnienia sie wady lub usterki fontanny,

wyfgczona i nie moze byé uzytkowana do dnia usuniecia.

W przypadku wystapienia nieprawidiowosci w

ustalenia przyczyny wykorzystujac ponizsza tabele.

pracy fontanny nalezy podjgé prébe

Problem

Przyczyna

Rozwigzanie

Sciany niecki liskie i
Zielone

Rozrost alg.

Dozowa¢ $rodek w
trybie recznym.

Woda silnie sie pieni

Obecnos¢ w wodzie resztek
srodkéw ochronnych z
przezimowania

Obecnos$¢ w wodzie $rodkow
powierzchniowo-czynnych
(Srodki myjace i czyszczace).

Dopusci¢ wiekszg ilosé
Swiezej wody. Nie
uzywac¢ domowych
$rodkéw czystosci

Korozja na czesciach
metalowych

za niska warto$é pH

Sprawdzi¢ testerem
kolorymetrycznym
odczyn pH wody
pobranej z zaworu
poboru prébek.
Dozowac¢ $rodek
chemiczny.

State przelewanie sie wody
przez przelew awaryjny

Otwarte obejscie
elektrozaworu

Zamkng¢ obejscie
elektrozaworu

Wadliwe dziatanie
elektrozaworu

Usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia jakie
mogly zatrzymac sie w
czesci hydraulicznej
elektrozaworu.
Wyczyscic filtr
mechaniczny przed
elektrozaworem.

Zabrudzone sondy poziomu
w wodowskazie

Wyczysci¢ sondy
poziomu

Zbyt niski poziom wody w
niecce

Otwarty zawor spustowy z Zarrknas zawbr
niecki lub inny zawér " usto;
spustowy P y
Zabrudzony filtr wstepny Wyczyscic filtr

Uszkodzenie elektrozaworu

Sprawdzi¢ czy cewka
elektrozaworu nie jest
spalona, sprawdzié¢
podtgczenia
elektryczne

KIWOWY
Sebastian: Michalski
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Brak doptywu wody
do maszynowni
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Wytgczy¢ fontanne. W
przypadku dtuzej
przerwy w dostawie
wody (powyzej 24h)
opréznic¢ instalacje
technologii fontanny.
Po usunieciu usterki
wyonac¢ ponowny
rozruch fontanny

Zbyt niski poziom atrakcji

Zanieczyszczone agregaty
fontannowe

Wyczysci¢ agregaty
fontannowe

Zanieczyszczony czujnik
oziomu

Wyczysci¢ czujnik
poziomu

Brak wody w niecce

Sprawdzi¢ dziatanie
elektrozaworu i
szczelnos$é niecki

Zanieczyszczony prefiltr
pompy

Wyczysci¢ prefiltr

Mata wydajno$é lub brak
dziatania pompy filtracyjnej

Zatkany prefiltr pompy

Wyczyscic prefiltr

Whytgczy¢ fontanne
Zlokalizowaé¢
uszkodzenie
Opréznié uszkodzony

obieg z wody
Naprawi¢ uszkodzenia
Napetni¢ uktad wodg
Wykonac¢ prébe
szczelnosci i ponownie
uruchomié uktad

Wyciek z instalacji fontanny | Rozszczelnienie lub
W maszynowni uszkodzenie instalacji

W razie wystapienia innych usterek, lub braku skutecznosci podjetych dziatan, prosimy
niezwiocznie skontaktowaé sie z serwisem Watersystem - nr telefonu 22 773 23 80.

Technologia fontanny nie moze dziata¢ w przypadku braku dziatania jednego z

uktadéw. W takim przypadku nalezy wytgczy¢ fontanne i zabezpieczy¢ jg wg punktu
2.6 instrukciji.

Kj?%gUDOWY
Sébastian Michalskj
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Woda wodociggowa

UWAGI:

1. Wszystkie prace budowlane zwigzane z Etapem lll PARKU
CENTRALNEGO wykonaé na podstawie projektu budowlanego i
wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadmi BHP, ppoz i ochrony
$rodowiska, sztuki budowlanej, koniecznie pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wymiary i rzedne
wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.

4. Na terenie lokalizacji, pod poziomem terenu mogga znajdowac sie nieznane
i niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu. Nalezy zachowa¢
szczegobing ostoznos¢ przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych ze
wzgledu na wystepowanie istniejgcych i projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

5. Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci fundamentéw zelbetowych oraz
palowania  konstrukcji deckéw kompozytowych od sieci uzbrojenia
terenu.

6. Wszystkie materiaty i technologie muszg posiada¢ wymagane deklaracje
zgodno$ci dopuszczajgce do obrotu.

7. Rozwigzania materiatowe i technologiczne przytoczonych firm podano jako
przyktadowe i mogg by¢ zastgpione materiatami i technologiami o
analogicznych lub wyzszych parametrach technicznych i uzytkowych. W
przypadku materiatéw wykonczeniowych - réwniez o analogicznych
walorach estetycznych.

8. Cze$¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem, w razie watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania.

nazwa zaméwienia

BUDOWA PARKU CENTRALNEGO
z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (+5) SAMOCHODOW w GDYNI.
ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO
miedzy istniejacym pawilonem skateparku a ul. SWIETOJANSKA
- strefa C, D
dz. nr: 2453, 2454, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2507, 2508, 2509, 2510 Gdynia, obrgb $rédmiescie 0026;
dz. nr: 467, 506, 507, 508, 555 Gdynia, obreb Kamienna Géra 0016; 262, 263, 264, 265, 266/2, 273/1, 274/2,
275, 27611, 279/1, 27912, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2, 285/2, 286, 287, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299/1, 299/2, 300/1, 300/2, 301, 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 325, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 363, 364, 371, 373, 377, 378, 380, 381, 402, 403, 405, 406, 407,
411, 412 Gdynia, obreb Wzgérze $w. Maksymiliana 0030

inwestor

GMINA MIASTA GDYNI
al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 000

biuro projektéw - wykonawca projekiu

Watersystem Sp. z 0.0. Sp. K.
Zakret, Trakt Brzeski 127
tel. 22773 23 80

P~

watersystem

projektant

Arch - Deco Sp. z o.0.
Gdynia ul. Starowiejska 41-43
tel. 58 660 81 20

projektant
mgr inz. Tomasz Pirzanski
nr upr. MAP/0237/PWOS/12

inz. Damian Kalinowski
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