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Instrukcja obstugi
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1. Opis instalacji

1.1. Obieg uzdatniania wody — staw S2

Woda poprzez spusty denne dostaje sie grawitacyjnie rurami D110 do filtra
umieszczonego w komorze technicznej (wymiary: dt. 3,5m x szer. 2,5m x gt. 1,2m).
Woda przeptywa przez filtr do komory na pompe, skad zostaje przetransportowana
poprzez lampy UVC i dysze naptywowe z powrotem do zbiornika. System filtracyjny
znajduje ponizej lustra wody. Filtracja pracuje 24h/dobe. Uktad stuzy do utrzymywania
optymalnych parametréw wody, a nie do usoOwania zanieczyszczen. Obfite
zanieczyszczenie stawu bedzie skutkowaé koniecznoscig czesciowej lub catkowitej

wymiany wody.

Filtracja wody

Do uzdatniania wody zastosowano zestaw filtracyjny sktadajgcy sie z:
o Uktadu filtracyjnego ProfiClear (02FB)

e Napowietrzacza AquaOxy (03NA)

e Lampy UVC Bitron (07UV)

2. Eksploatacja i konserwacja

Wszelka ingerencja w uktad technologiczny niezgodna z instrukcjg obstugi dokonana
bez zgody dostawcy powoduje utrate gwaranciji.

Pracownik obstugi kazdorazowo podczas wchodzenia do pomieszczenia
technicznego powinien zwrdoci¢ uwage na obecnos¢ zapachu $srodkéw chemicznych
uzywanych do uzdatniania wody. W przypadku stwierdzenia takiego zapachu
powinien wigczy¢ wentylacje i opusci¢ pomieszczenie techniczne na czas konieczny
do przewietrzenia. Nastepnie powinien ustali¢ przyczyne nieprawidtowosci i
postepowaé zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.4.3. niniejszej instrukc;ji.
Staw moze pracowac przy temperaturze wody obiegowej w zakresie powyzej 7*C. W
przypadku gdy temperatura powietrza zblizg sie do wyzej podanych granicznych
wartosci, nalezy sprawdzacé temperature wody.

2.1. Osoby upowaznione do prowadzenia obstugi stawu.

Personel obstugi fontanny powinien posiadac:
¢ wyksztatcenie minimalne srednie techniczne i by¢ przeszkolonym przez dostawce
technologii fontanny oraz posiada¢ zaswiadczenie;

Obstuga fontanny przez osoby nie spetniajace powyzszych wymogow skutkuje utratg
gwarangciji.

© Watersystem - ul. Trakt Brzeski 127, 05-077 Zakret tel. 022 795-77-93, www.watersystem.com.pl



Staw S2 w Parku Centralnym w Gdyni
Dokumentacja powykonawcza — Instrukcja obstugi 06.2023 .

Podczas obstugi stawu nalezy:

e przestrzegaé przepiséw dotyczacych zasad BHP
o stosowac zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obstugi

o stosowac zalecenia instrukcji obstugi producentéw poszczegdlnych urzadzen

2.2. Obstuga instalacji stawu

Obstuge instalacji stawu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR
urzadzen ProfiClear i AquaOxy.

e kontrola szczelnosci instalacji 2 razy w tygodniu

e czyszczenie filtra modutowego ProfiClear wykonywa¢ 2 razy w tygodniu lub
czesciej, jesli zachodzi taka potrzeba.

e czyszczenie filtra elektrozaworu 1 raz w tygodniu

o dosypanie starteréw bakteryjnych na wiosne

e wymiana zarnikow w lampach UVC co roku na wiosne

e wymiana woreczkow Phosless (umieszczonych w filtrze) na poczatku sezonu

e badanie jakosci wody, przynajmniej raz w miesigcu (ph, kh, PO4, NO3, NO4) i
dosypywanie srodkow stabilizujgcych te parametry

e dosypanie $srodkéw absorbujgcych fosforany co 2 miesigce

e uzywanie srodka do likwidacji glonow (w miare potrzeb)

e czyszczenia dna stawu z zabrudzen przynajmniej dwa, trzy razy w roku

e przycinanie roslin wodnych na wiosne

W okresie dituzszego postoju fontanny w wykonywac:

e kontrole pomieszczenia technicznego — raz na dwa tygodnie
e kontrole droznosci spustu ze stawu, odptywu w pomieszczeniu maszynowni — raz

na dwa tygodnie
Wymienione wyzej czynno$ci nalezy wykonywac czesciej jesli zachodzi taka potrzeba.
2.3. Dokumentowanie obstugi fontanny.
Wykonanie czynnoéci kontrolnych, a takze wszelkich czynnosci konserwacyjnych
nalezy na biezgco odnotowywac¢ w ksigzce serwisowej fontanny, ktéra powinna byc¢
prowadzona wg zatgczonego ponizej Wzoru nr 1. Zapisy w ksigzce nalezy wypetniac

zaznaczajac poprawnosc¢ dziatania lub tez stan awarii.

Brak biezgco wypetnianego Raportu moze spowodowaé utrate gwarancji przez
uzytkownika.
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2.3.1 Wz6r nr 1 - Ksigzka serwisowa fontanny

KSIAZKA SERWISOWA STAWU
Staw S2 w Parku Centralnym w Gdyni

06.2023 r.

Lp.

Data

Kontrola
szczelnosci
instalacji fontanny

Czyszczenie filtra
modutowego
ProfiClear

Czyszczenie filtra
elektrozaworu

Dosypanie starterow
bakteryjnych

Wymiana zarnikéw
w lampach UVC

Wymiana
woreczkow
Phosless

Badanie jakosci
wody

Dosypanie srodkéw
absorbujacych
fosforany

Usuniecie
zanieczyszczen ze
stawu

Porzadek w
pomieszczeniu

Podpis
wykonujacego
obstuge
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2.4. Opis procesow eksploatacyjnych

2.4.1. Ustawienie zaworéw
Podczas prawidtowej pracy uktadu:

e zawory: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13 powinny by¢ otwarte

e zawory: 02, 11, 14 powinny by¢ zamkniete

2.4.2. Elektryczna szafa sterujgco - zasilajgca

Wigcznik gtéwny szafy stuzy do wigczania i wytgczania elektrycznego zasilania
fontanny.

Kazdy z wigcznikéw znajdujgcych sie na drzwiczkach szafy ma trzy pozycje:

e Pozycja ,MAN” stuzy do recznego wigczania danego obiegu lub obwodu
e Pozycja ’0” stuzy do catkowitego wytgczenia danego obiegu lub obwodu
e Pozycja ,AUTO” stuzy do wigczenia obwodu lub obiegu do uktadu sterowania

automatycznego przez sterownik.

Zielona kontrolka zasilania:

e Swieci sie — szafa podtgczona jest do zasilania elektrycznego.

¢ nie $wieci sie — szafa nie jest podigczona do zasilania elektrycznego.

Czerwona kontrolka

e Swieci sie — oznacza, ze jeden z uktaddéw nie pracuje prawidtowo

Podczas prawidiowej pracy stawu wszystkie przetgczniki pomp i uktadu uzupetniania

wody powinny by¢ ustawione w pozyc;ji ,AUTO” (tryb pracy automatycznej). W pozycji
tej sg one sterowane przez sterownik.
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2.5. Wylaczanie stawu

W celu przygotowania stawu do okresu zimowego nalezy oprozni¢ instalacje z wody
oraz zabezpieczy¢ urzadzenia. Spuszczanie wody nalezy kontrolowaé, aby nie zala¢
pomieszczenia maszynowni. Proces ten nalezy wykonac nastepujaco:

Whytgczy¢ wszystkie urzgdzenia. Zamkngé zawor 01

Wyltgczy¢ szafe sterowania wytgcznikiem gtdwnym

Zamkng¢ zasuwy 07, 08, 09, 10

Spusci¢ wode z orurowania otwierajgc zawory 02, 11, 14 oraz odkrecajgc klosz
filtra 04WP

5. Caly zdemontowany osprzet nalezy wysuszy¢ i zabezpieczyé — skladowaé

L b=

w miejscu niedostepnym dla osob trzecich w temp minimalnej 5°C

6. Witozy¢ korki zasSlepiajace w pozostate wpusty (zostawiajgc otwarty spust do
kanalizaciji)

7. Stasowac zasady BHP

UWAGA:
Nie dopusci¢ do zamarzniecia wody w rurach!!

2.6. Uruchomienie po postoju
W celu uruchomienia fontanny nalezy:

1. Zdemontowac¢ zabezpieczenia i korki z wpustow. Sprawdzi¢ czystos¢ niecki (w
razie potrzeby posprzagtac i wyczyscic)

Sprawdzi¢ stan orurowania — pewnos¢ mocowania, ew. uszkodzenia lub pekniecia
Sprawdzi¢ poziom chemii i uzupetni¢ w razie koniecznosci

Sprawdzi¢ kompletnos¢ catej instalacji,

Sprawdzi¢ czy wigczone jest zasilanie dochodzace do szafy fontanny

Ustawi¢ zawory zgodnie z punktem 2.4.4. instrukcji,

Ustawi¢ poszczegdlne wytgczniki na szafie w pozycje ,,Auto”

© N o ok~ wDbd

Wigczy¢ wigcznikiem gtéwnym zasilanie elektryczne szafy sterujgco-zasilajgcej

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ktéregokolwiek z uktaddéw nalezy przerwaé
uruchamianie i wezwac¢ serwis Watersystem!

W przypadku napetniania stawu z innych Zrodet niz wodicigg (np. beczkowodz,
hydrant), woda ta musi spetnia¢ warunki przydatnosci do spozycia.
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3. Rozwigzywanie problemoéw

W razie wystgpienia innych usterek, lub braku skuteczno$ci podjetych dziatan, prosimy
niezwtocznie skontaktowac sie z serwisem Watersystem - nr telefonu 22 773 23 80.

Technologia fontanny nie moze dziata¢ w przypadku braku dziatania jednego z
uktadow. W takim przypadku nalezy wytgczy¢ fontanne i zabezpieczy¢ jg wg punktu
2.6 instrukgiji.
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