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UWAGA!

1. Opis instalaciji

1.1. Obieg uzdatniania wody.

W obiegu uzdatniania woda zasysana jest z niecki fontanny dwoma koszami ssawnymi
(KS) przez pompe filtracyjng (PF), za pomoca pompy woda podawana bedzie na filtr
piaskowy (FP), dezynfekowana a nastgpnie kierowana do niecki dwoma kroécami
naplywowymi.

Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobiezeniu
rozwijania sie glonow, podawany jest srodek dezynfekujacy za pomoca pompy dozujacej
(PD1). Jako s$rodek dezynfekujacy zastosowano stabilizowany podchloryn sodu.
Dodatkowo do wody przed wprowadzeniem do niecki podawany jest korektor pH za
pomocg pompy dozujacej (PD2). Jako korektor pH zastosowano kwas siarkowy.
Sterowanie pompami dozujacymi (PD1, PD2) odbywa si¢ za pomocg miernika pH i chloru
(KP). Miernik przy uzyciu sondy pH i sondy chloru wolnego dokonuje online pomiaru tych
parametrow. W zaleznosci od zmierzonych wartosci miernik (KP) uruchamia lub wylacza
pompy dozujagce (PD1, PD2). Dodatkowo miernik (KP) wykonuje pomiar temperatury
wody obiegowej przy uzyciu sondy temperatury.

Do niecki fontanny dostarczana jest woda wodociggowa do pierwszego napelnienia
oraz pokrycia biezacych ubytkow eksploatacyjnych. Wlot rurociaggu wyposazono w
elektrozawor (EL), ktory to sterowany jest sonda hydrostatyczng (CP).

Dodatkowo woda z sieci jest zmi¢kczana na automatycznym zmigkczaczu z
kolumna jonowymienng (ZM). Na przylaczu wody zastosowano filtr wstepny (WP) o
skutecznosci  filtracji 20 pum, zabezpieczajagcy zmigkczacz przed zatkaniem

zanieczyszczeniami.
1.2.  Obiegi atrakcji fontannowych.

W obiegu zasilania dysz wieloobrazowych (VJ) woda zasysana jest z niecki
fontanny poprzez podwodne agregaty fontannowe (VNZ2). Agregaty wyposazone sg w

kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczajace je przed dostaniem si¢ wigkszych elementow

statych do wnetrza i uszkodzeniem. /dﬁ
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W obiegu zasilania dysz fontannowych strumieniowych (KO) woda zasysana jest z
niecki fontanny poprzez podwodne agregaty fontannowe (VN1). Agregaty wyposazone sa
w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczajace je przed dostaniem si¢ wigkszych elementow
statych do wnetrza i uszkodzeniem.

W obiegu zasilania dysz fontannowych mgielnych (MG) woda podawana jest poprzez
agregat mgielny (AM). Wysokoci$nieniowy kompresor zasilany w zmickczona wode z
przylacza podaje pod cisnieniem 70bar wode do dysz mgielnych. Przyjeto, ze woda z dysz

mgielnych bedzie tracona.

2. Obsluga i konserwacja.

2.1. Ustawienia zaworéw w normalnej pracy instalacji fontanny

Podczas prawidlowej, normalnej pracy fontanny zawory: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
16 powinny by¢ otwarte, zawory: 2, 5, 7, 10, 13 powinny by¢ zamkniete.

2.2, Filtracja

NIE WOLNO PRZELACZAC ZAWORU SZESCIO-DROGOWEGO (ZS) FILTRA
PODCZAS PRACY POMPY FILTRACYJINEJ (PF). Grozi to nieodwracalnym
uszkodzeniem instalacji i podlgczonych urzadzen.

Proces filtracji jaki odbywa sie podczas pracy fontanny jest procesem oczyszczajacym
wode z zanieczyszczen zawieszonych w wodzie. Dla prawidlowego odbywania si¢ tego
procesu nalezy okresowo przeprowadzaé plukanie filtra piaskowego (FP). Jest ono wymagane
gdy wartos¢ cisnienia w filtrze wzrosnie o 0,4 [bar] w stosunku do cisnienia po pierwszym
plukaniu filtra lub tez nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu. Plukanie powinno trwa¢ ok 30
sekund.

Proces plukania filtra nalezy przeprowadzié¢ w nastgpujacy sposob:

- wylgczy¢ pompe filtracyjna (PF) przelacznikiem na szafie sterujacej (pozycja 0),

- przetaczy¢ zawor 6 drogowy (ZS) w pozycje BACKWASH,

- wigczyé pompe filtracyjna (PF) przelagcznikiem na szafie sterujacej (pozycja A) na

ok. 30 sekund — do momentu przeplywu klarownej wody w wzierniku poptuczyn,

- wylaczy ¢ pompe filtracyjng (PF) przelacznikiem na szafie sterujacej (pozycja 0),

- przetaczyé zawor 6 drogowy (ZS) na pozycje FILTERING,

- wlaczy¢ pompe filtracyjng (PF) przetacznikiem na szafie sterujacej (pozycja A).



2.3. Tryby pracy zaworu szeSciodrogowego.
Filtracja - FILTER
Woda zasysana jest z niecki fontanny i filtrowana na filtrze piaskowym. Po filtracji

tloczona jest do niecki fontanny.

Przeplyw wsteczny - BACKWASH
Woda zasysana jest z niecki fontanny, ttoczona na filtr piaskowy od dotu ku gérze,

dalej do kanalizacji.

Recyrkulacji - RECIRCULATE
W tej pozycji woda fontannowa cyrkuluje na drodze niecka fontanny, pompa, niecka

fontanny, bez przechodzenia przez filtr.

Opréznianie - WASTE

Woda zasysana jest z niecki fontanny i tloczona do kanalizacji z pominigciem filtra.

Przeplukiwanie - RINSE
Woda zasysana jest z niecki fontanny, tloczona na filtr piaskowy (filtrowana), dalej do

kanalizacji.

Zamkni¢ty - CLOSE
W tym trybie pracy zamkniety jest przeplyw pomigdzy filtrem i pompa.

2.4. Uzupelnianie wody
Uktad dopustu wody wyposazony zostal w zawor kulowy z sitownikiem elektrycznym
(EL) w celu automatycznego uzupelniania wody do niecki fontanny. W niecce fontanny
zamontowany zostal czujnik poziomu wody — sonda hydrostatyczna (CP) ktéra to mierzy
aktualny poziom wody w niecce fontanny i w przypadku ubytku wody uruchamia sitownik na
zaworze kulowym (EL) dopustu wody. Po osiagnieciu poziomu maksymalnego sitownik
zamyka zawor kulowy dopustu wody (EL).
W celu recznego uzupetnienia poziomu wody w niecce fontanny nalezy:
- recznie otworzy¢ zawor: 10,
- otwarcie zaworu spowoduje naptyw wody z sieci do niecki fontanny,
- poczeka¢ az poziom wody w niecce fontanny podniesie si¢ do zadanej wysokosci (wg.
poziomu maksymalnego)

- recznie zamkng¢ zawor:

UWAGA!
Pozostawienie otwartego zaworu 11 spowoduje staly doptyw wody do niecki fontanny! W
NIE NALEZY POZOSTAWIAC ZAWORU 11 OTWARTEGO NA STALE!!



2.5. Dozowanie chemii.

Do wody po filtracjii dozowany jest podchloryn sodu oraz korektor pH - kwas
siarkowy. Chemia dostarczana jest w opakowaniach handlowych - kanistrach. Dozowanie
chemii wraz z procesem filtracyjnym zapewnia odpowiednig jako$¢ wody i tym samym
przyjemne uzytkowanie obiektu. W celu wiasciwego dzialania ukladu nalezy regularnie
kontrolowaé ilo$¢ srodkéw chemicznych przeznaczonych do dozowania. Po wykorzystaniu
calej chemii w zbiornikach handlowych nalezy wymieni¢ je na nowe pelne. Puste pojemniki
handlowe po chemii nalezy zwrdci¢ do wybranego sprzedawcy srodkéw chemicznych. W
czasie wymiany zbiornikow chemii na nowe nalezy postgpowa¢ zgodnie z zasadami BHP.
Wymiane Kkanistrow z chemia nalezy wykonywaé w obsadzie co najmniej dwuosobowe;.
Osoba, ktéra bedzie dokonywata wymiany zbiornikéw z chemig powinna zabezpieczy¢ twarz
i oczy ostonami cellonowymi, nosi¢ ubranie lub fartuch przedni odporny na kwasy, rekawice
kwasoodporne oraz obuwie kwasoodporne. W przypadku wydobywania si¢ gazow przy
wymianie kanistréw z chemig nalezy stosowa¢ poimaski z pochlaniaczami par kwasnych.

Poziom pH wody jaki powinien by¢ utrzymywany to 7,2. Poziom chloru wolnego w
wodzie powinien miesci¢ si¢ w granicach od 0,3 mg/l do 0,5 mg/l. Twardos¢ wody

fontannowej nie powinna przekraczaé 5°n (stopni niemieckich).

2.6. Czynnosci eksploatacyjne

Dwa razy w tvgodniu nalezy:

- skontrolowaé wizualnie szczelnos$¢ rurociggéw i polaczen urzadzen w pomieszezeniu
technicznym,

- skontrolowa¢ ilo$¢ srodka chemicznego w zbiornikach handlowych — w przypadku
zuzycia $rodkéw chemicznych wymieni¢ kanistry na nowe,

- wyczysceié prefiltr pompy filtracyjnej (PF) — w sytuacji zebrania si¢ w koszu

wiekszej ilosci zanieczyszcezen,

- wizualnie skontrolowa¢ ilo$¢ soli tabletkowej w zmigkczaczu (ZM) — w przypadku
rozpuszczenia si¢ tabletek nalezy uzupelni¢ o odpowiednig ilo$¢ (tak aby stale
utrzymywana byla ilo$¢ ok. 10 kg. soli w zbiorniku),

- przeprowadzi¢ proces plukania filtra piaskowego (FP),

- wizualnie skontrolowa¢ poziom zanieczyszczenia wkladu filtra wstepnego (WP) — w

przypadku duzego zanieczyszczenia nalezy wymieni¢ wkiad na nowy,



- skontrolowaé poziom zanieczyszczenia wkladu filtra wstgpnego miernika pH i Cl
(KP) — w przypadku duzego zanieczyszczenia nalezy wklad wymy¢ pod strumieniem
czystej wody,

- wyczyscié dysze fontannowe typ Kometa 10-12T — w przypadku zatkania
zanieczyszczeniami,

- wyczy$ci¢ dysze fontannowe typ Vario Jet 42-15 — w przypadku zatkania
zanieczyszczeniami,

- wyczysci¢ dysze mgielne typ IT.604C — w przypadku zatkania zanieczyszczeniami,

- wyczysci¢ wirniki agregatéw fontannowych VN150 oraz VN90 — w przypadku
zatkania zanieczyszczeniami,

- wypionowa¢ dysze fontannowe typ Kometa 10-12T.

Raz na dwa tygodnie nalezy:

- sprawdzi¢ poziom pH wody fontannowej testerem kolorymetrycznym i poréwnaé z
wskazaniami komputera basenowego (KP), w przypadku stwierdzenia rozbieznosci w
obu odczytach nalezy skalibrowaé sond¢ pH wg. pkt. 3.3,

- sprawdzié¢ stezenie chloru w wodzie fontannowej testerem kolorymetrycznym i
poréwnaé z wskazaniami komputera basenowego (KP), w przypadku stwierdzenia
rozbieznosci w obu odczytach nalezy skalibrowa¢ sonde chloru wg. pkt. 3.4.,

- sprawdzi¢ twardo$¢ w wodzie fontannowej testerem kolorymetrycznym.

Raz w miesiacu nalezy:

- wykona¢ kalibracje sondy pH wg. Pkt 3.3,
- wykona¢ kalibracje sondy chloru wg. Pkt. 3.4.

Raz na sezon nalezy:

- wyczysci¢ niecke fontanny z osiadlych zanieczyszczen,

- wyczy$cié z osiadtych zanieczyszczen kosze ssawne (KS),

- wymieni¢ na nowy wklad sznurkowy filtra wstepnego (WP),

- wymieni¢ na nowe wklady sznurkowe filtrdéw wstgpnych agregatu mgielnego (AM),
- wyczysci¢ pompe odwodnieniowsg oraz zbiomik $cieku z zanieczyszczen,
skontrolowaé poprawnos¢ jej dzialania,

- wyczy$ci¢ z osiadlych zanieczyszczen czujnik poziomu wody — sonda
hydrostatyczna (CP) zainstalowany w niecce fontanny,

- wyczy$ci¢ z osiadlych zanieczyszcezen szkielka reflektoréw fontannowych,

- wykona¢ reczng regeneracj¢ zmigkczacza (ZM) wg. Pkt. 3.5.

«



Czyszczenie prefiltra pompy filtracyjnej nalezy wykonywal przy wylaczonej pompie,
przetaczniki na szafie sterujgcej - pozycja 0.

» W celu wyczyszczenia prefiltra pompy filtracyjnej (PF) nalezy: zamknaé zawory:
, 12, raczke zaworu 6-drogowego ustawi¢ w pozycji CLOSED. W celu

spuszczenia czesci wody z rurociggu ssawnego nalezy otworzy¢ zawor:
Odkrecié pokrywe prefiltra przy uzyciu dolaczonego klucza, wyjaé wklad
filtracyjny i oczys$ci¢ z zanieczyszczef, zainstalowaé wklad prefiltra, zakreci¢
pokrywe prefiltra. Zamkna¢ zawor: 13, otworzy¢ zawory: 11, 12. Raczke zaworu
6-drogowego przestawi¢ w pozycj¢ FILTERING. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen.

Wszelkie nieprawidlowosci w dziataniu urzadzen powinny byé niezwlocznie
zgloszone do  dostawcy tych  urzadzen.  Wszelka  ingerencja  niezgodna
z przeznaczeniem urzadzenia i bez zgody dostawcy powoduje utrate gwarancji.

Personel obstugi fontanny musi by¢ przeszkolony przez dostawce technologii fontanny
i posiada¢ zaswiadczenie o odbytym szkoleniu. Obsluga fontanny przez personel
nieposiadajgcy zaswiadczen skutkuje utratg gwarancji.

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ przeglad gwarancyjny fontanny przez dostawce
technologii raz w roku. Niedokonywanie przegladow skutkuje utrata gwarancji.

Do obowigzkowych zadan obslugi fontanny nalezy uzupelnianie harmonogramu
wykonanych czynnosci. Wzdér harmonogramu do potwierdzania wykonanych czynnosci
w Zalgczniku nr 1. Nalezy wyczerpujaco opisac zaistniala sytuacie.

Brak aktualnie wypelnionego harmonogramu moze spowodowaé utrate gwarancji
przez uzytkownika.

Fontanna moze pracowaé tylko i wylacznie przy dodatnich temperaturach powietrza, w
przypadku wystapienia pierwszych przymrozkow fontanne nalezy wylaczy¢ i przygotowac do

zimowania (wg. pkt. 3.1). Zalecane miesiace pracy fontanny od kwietnia do pazdziernika.

3. Procesy konserwacyjne.

3.1. Spuszczenie wody z niecki, instalacji i urzadzen — przygotowanie do zimy

» Procedura przygotowania fontanny do zimy zaklada, ze wszystkie zawory
kulowe byty ustawione w pozycjach zgodnie z normalnym trybem pracy — wg.

pkt. 2.1.



Wylaczy¢ wszystkie urzadzenia fontanny przelgcznikami na szafie sterujgce;j
(pozycja 0). Szafa sterujgca powinna by¢ zalaczona.

Zamkna¢ gtéwny zawoér na przylaczu:

Spusci¢ wode z niecki poprzez otwarcie zasuwy ziemnej na rurociggu
spustowym. Zasuwe pozostawié otwarta na okres zimowy.

Ustawi¢ zawor 6-drogowy (ZS) w pozycji RECIRCULATE.

Otworzy¢ zawor 13 i kontrolowaé poziom wody w rzapi. Zawor 13 pozostawi¢
otwarty za zime.

Spusci¢ wodg z filtra wstgpnego (WP) poprzez odkrecenie klosza i wylanie
wody. Wklad pozostawi¢ w filtrze. Oprézniony filtr pozostawi¢ zakr¢cony.
Nalezy oprézni¢ z wody filtr piaskowy (FP), w tym celu nalezy odkrecié¢ korek
denny urzadzenia. Kontrolowa¢ odplyw wody na posadzke pomieszczenia.
Zebra¢ rozlang wode z posadzki przy uzyciu gumowe]j Sciggaczki. Po
spuszczeniu wody z filtra piaskowego (FP) korek nalezy wkreci¢ do gniazda
spustu.

Wylgezy¢ zmigkczacz (ZM) z sieci elektrycznej poprzez wyjecie z gniazda
elektrycznego zasilacza 12V.

Wylgczy¢ pompy dozujace (PD1, PD2) z sieci elektrycznej przetacznikiem
on/off umieszczonym na obudowie pomp.

Sond¢ pH wyjaé z celi pomiarowej i umiesci¢ w naczyniw/butelce z woda
destylowang.

Oprézni¢ z wody filtr wstepny miernika (KP) pH i CL

Oprozni¢ z wody filtr wstgpny agregatu mglowego (AM).

Wilaczyé grzejnik elektryczny zamontowany w pomieszczeniu technicznym
fontanny. Ustawié temperature na termostacie min. 10°C.

Zdemontowa¢ dysze fontannowe strumieniowe typ Kometa 10-12T,
wydmuchaé sprezonym powietrzem wode z kré¢céw a w miejsca dysz nalezy
wkreci¢ korki zabezpieczajagce. Dysze fontannowe strumieniowe typ Kometa
10-12T zabezpieczy¢ i zmagazynowac na okres zimowy.

Rozkreci¢ srubunki instalacji zasilajgcych dysze wieloobrazowe Vario Jet 42-
15 w niecce fontanny w celu spuszczenia wody z dyszy i rurociggéw. Dysze
wieloobrazowe Vario Jet 42-15 zabezpieczy¢ przed naplywem wody

deszczowej poprzez owinigceie folig.



W okresie zimowym w pomieszczeniu technicznym nalezy utrzymywaé
minimalna temperature 10°C.

W okresie zimowym nalezy zbiorniki na chemi¢ wyja¢ z pomieszczenia
technicznego fontanny i zmagazynowa¢ w oddzielnym pomieszczeniu wskazanym

przez Inwestora.

W CZASIE POSTOJU FONTANNY, OKRESIE JESIENNO ZIMOWYM
ORAZ W CZASIE SILNYCH OPADOW NALEZY SYSTEMATYCZNIE
COTYGODNIOWO SPRAWDZAC POPRAWNOSC DZIALANIA POMPY SCIEKU,
MA TO ZAPOBIEC EWENTUALNEMU ZALANIU POMIESZCZENIA
TECHNICZNEGO WODA. POMPE SCIEKU NALEZY REGULARNIE CZYSCIC
WRAZ ZE STUDNIA PRZEPOMPOWNIL.

3.2. Uruchomienie fontanny

» Przed przystgpieniem do uruchamiania fontanny, nalezy:
- wyczysci¢ niecke fontannowa,
- sprawdzi¢ stan orurowania - ewentualne uszkodzenia lub peknigcia,
- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podiaczenia instalacji do urzadzen,
» Wlaczy¢ zmiekczacz (ZM) do sieci elekirycznej poprzez wlozenie do gniazda
elektrycznego zasilacza 12V.
» Wigczy¢ pompy dozujace (PD1, PD2) do sieci elektrycznej przelacznikami
on/off umieszczonymi na obudowach pomp.
Sonde¢ pH zainstalowa¢ w celi pomiarowej miernika (KP).
Ustawi¢ zawor 6-drogowy (ZS) w pozycji FILTER.

Zainstalowa¢ nowg chemi¢ do uzdatniania wody.

YV V VvV V

Zawory: 1,3,4,6, 8,9, 11, 12, 14, 15, 16 powinny by¢ otwarte, zawory: 2, 5,
, 10, 13 zamknicgte.
Wykona¢ reczng regeneracje zmigkczacza (ZM) wg. Pkt. 3.5.

\4

» Zainstalowaé dysze fontannowe strumieniowe typ Kometa 10-12T w miejsce
kr6¢cow dysz.

» Zdjaé zabezpieczenia foliowe z dysz wieloobrazowych typ Vario Jet 42-15
oraz zakreci¢ $rubunki na instalacji zasilajacej.

» Zamkngé¢ zasuwe ziemna spustu dennego wody z fontanny.
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» Ustawi¢ na szafie sterujgcej przelacznik od elektrozaworu (EL) w tryb
automatyczny (pozycja A). Elektrozawér automatycznie zacznie sam
dopuszczaé¢ wode do niecki fontanny do poziomu ustawionego przez czujnik.

> Ustawi¢ na szafie sterujgcej wszystkie przelgczniki urzgdzen w tryby
automatyczne (pozycja A). Wszystkie urzadzenia zostang uruchomione.

» Sprawdzié poprawno$¢ dziatania urzadzen.

» Po 2-3 godzinach pracy fontanny wyczysci¢ prefiltr pompy filtracyjnej (PF),
przeprowadzi¢ proces plukania filtra piaskowego (FP), skontrolowaé poziom
zanieczyszczen wkladu siatkowego filtra wstgpnego (WP) w razie
koniecznosci wktad wymieni¢ na nowy.

» Podczas pracy pomp dozujacych (PD1, PD2) nalezy odpowietrzyé wezyki
dozujace chemie.

» Wykona¢ kalibracj¢ sondy pH wg. Pkt. 3.3.

» Wykona¢ kalibracj¢ sondy chloru wg. Pkt. 3.4.

3.3. Kalibracja sondy pH

» Procedura kalibracji sondy pH zaklada, ze wszystkie zawory kulowe byly
ustawione w pozycjach zgodnie z normalnym trybem pracy — wg. pkt. 2.1.

» Przed przystgpieniem do kalibracji sondy pH, nalezy:

- zamkna¢ zawory: 12 1 14,

» Na mierniku (KP) przycisng¢ i przytrzymaé powyzej 3 sekund przycisk CAL.

» Na wyswietlonym menu wybra¢ kalibracic pH poprzez przewijanie
przyciskami strzatek gora/dét. Potwierdzi¢ kalibracje pH przyciskiem ENTER.

» Wyjaé sonde pH z uchwytu.

» Zanurzy¢ sonde pH w butelce z wodg i zamiesza¢ w celu oczyszczenia. Po
optukaniu woda, sondg¢ osuszy¢ np. chusteczka higieniczng.

» Zanurzy¢ sond¢e pH w butelce z buforem 7 pH. Potwierdzi¢ kalibracje pH
przyciskiem ENTER.

» Proces kalibracji trwa 60 sekund, po tym czasie wysSwietlona zostanie w
procentach jako$¢ sondy. Wartos¢ 100% oznacza w pelni sprawng sonde —
najwyzsza jakos¢. Wraz z uplywajgcym czasem pracy sondy jej jakosé spada.
Po rocznym okresie pracy sondy nalezy wymieni¢ ja na nowa.

» Po kalibracji w buforze 7 pH zanurzyé sonde pH w butelce z wodg i zamieszaé
w celu oczyszczenia. Po oplukaniu woda, sond¢ osuszy¢ np. chusteczka
higieniczna.
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» Zanurzy¢ sonde pH w butelce z buforem . Potwierdzi¢ kalibracje pH
przyciskiem ENTER.

» Proces kalibracji trwa 60 sekund, po tym czasie wys$wietlona zostanie w
procentach jako$¢ sondy. Wartoé¢ 100% oznacza w pelni sprawng sond¢ —
najwyzsza jako$¢. Wraz z uplywajacym czasem pracy sondy jej jakosé spada.
Po rocznym okresie pracy sondy nalezy wymieni¢ ja na nows.

» Zainstalowaé sond¢ pH w uchwycie.

» Na mieriku (KP) przycisnaé przycisk ESC/MODE w celu zapisania kalibracji
i wyjécia z menu kalibracji.

» Po zakonczeniu kalibracji sondy pH, nalezy:

- otworzy¢ zawory: 12 1 14.

3.4. Kalibracja sondy chloru

» Na mierniku (KP) przycisnaé i przytrzymac powyzej 3 sekund przycisk CAL.

» Na wyswietlonym menu wybra¢ kalibracj¢ chloru poprzez przewijanie
przyciskami strzalek gora/dét. Potwierdzi¢ kalibracj¢ chloru przyciskiem
ENTER.

» Wpisa¢ aktualng warto$¢ stezenia chloru w wodzie fontannowej zmierzong
przy uzyciu kolorymetrycznych odczynnikéw chemicznych. Potwierdzi¢
kalibracje chloru przyciskiem ENTER.

» Proces kalibracji trwa 60 sekund, po tym czasie wyswietlona zostanie w
procentach jakos$¢ sondy. Warto$¢ 100% oznacza w pelni sprawna sondg¢ —
najwyzsza jakos¢. Wraz z uplywajacym czasem pracy sondy jej jako$¢ spada.

» Na mierniku (KP) przycisnaé¢ przycisk ESC/MODE w celu zapisania kalibracji

i wyjscia z menu kalibracji.

3.5. Reczna regeneracja zmi¢kezacza (ZM)

» W celu wymuszenia regeneracji zmigkczacza (ZM) nalezy na panelu glowicy

sterujagcej przycisnaé i przytrzymaé powyzej 5 sekund przycisk oznaczony

(%)
ikona regeneraciji - m

» Uruchomiony proces regeneracji zmickczacza bedzie trwal automatycznie
przez ok 120 minut.
» Po zakonczonym procesie regeneracji zmigkczacz (ZM) przejdzie w tryb

normalne;j pracy.
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4, Materialy eksploatacvine.

Zestawienie materialéw eksploatacyjnych:

- kwas siarkowy 50% — np. pH Minus 50% prod. BASSAU

- stabilizowany podchloryn sodu — np. CHLOR-STAB prod. BASSAU

- 501 tabletkowana 25kg — np. prod. CIECH

- wkiad sznurkowy 25 micronéw do filtra WP model Atlas Filtri FA 10 BX

—prod. ATLAS FILTRI

- tester pH, kolorymetryczny z kartg barw — np. prod. MERCK

- tester chloru wolnego, kolorymetryczny z kartg barw — np. prod. MERCK

- tester twardosci ogolnej, kolorymetryczny, jedno reagentowy — np. prod. TITRANT

5. Zagadnienia BHP.

> Fontanng mogg obslugiwa¢ osoby, ktoére ukonczyly minimum szkole
zawodowsa o specjalnosci instalatora lub posiadajg inne réwnorzedne
uprawnienia, ukonczyly 18 lat, posiadaja dobry stan zdrowia potwierdzony
$wiadectwem lekarskim.

» Osoby, ktére beda dokonywaly wymiany kanistrow z chemia powinny zostaé
przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegllnym
uwzglednieniem umiejetno$ci  stosowania  $rodkéw  zabezpieczajacych,
ratowania i udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania si¢ w sytuacjach
awaryjnych.

» Obslugi fontanny moga dokonywaé tylko osoby, ktére zostaly szczegdtowo
poinstruowane i przeszkolone przez wykonawce oraz zapoznaly si¢ z instrukcja
obstugi.

> Fontanna nie moze by¢ obstlugiwana przez osoby bedace pod wplywem
alkoholu lub $rodkéw medycznych zmniejszajaca zdolnos$é koncentracji.

» Nie wolno stosowaé¢ urzadzen fontanny do innych celéw niz opisanych w
instrukcji obstugi. Niewlasciwe uzycie moze doprowadzi¢ do zagrozenia
bezpieczefistwa osoby obshugujacej lub osob trzecich oraz do uszkodzenia
instalacji, urzadzen i tym samym utraty gwarancji. Nie wolno uzywac instalacji
fontanny do podlewania roslin, mycia chodnikéw, obuwia, kapania, picia wody
z fontanny, itp.

» Nie wolno podczas pracy pomp trwale blokowaé calkowitego naplywu i

odptywu wody zamykajac zawory odcinajace.
. N



Nie wolno samowolnie dokonywa¢ zmian konstrukcyjnych i przerébek
urzadzenia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokladnie zapoznaé si¢ ze schematem
instalacji oraz ich przebiegiem w obiekcie, przygotowaé potrzebne narze¢dzia
oraz sprzet ochronny.

Otwarty wlaz wejsciowy do maszynowni nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
ochronno — ostrzegawczym.

Wszystkie urzadzenia zasilane energia elektryczng posiadaja zabezpieczenia
przed porazeniem pradem.

Podczas wymiany kanistréw z chemia do dozowania przez pompy dozujgce
unikaé bezposredniego kontaktu z podchlorynem sodu i kwasem siarkowym, a
po zakonczeniu wymiany umy¢ rgce mydlem. Wymiane kanistréw z chemig
nalezy wykonywa¢ w obsadzie co najmniej dwuosobowej. Osoba, ktéra bedzie
dokonywata wymiany zbiornikéw z chemig powinna zabezpieczy¢ twarz i oczy
ostonami cellonowymi, nosi¢ ubranie lub fartuch przedni odporny na kwasy,
rekawice kwasoodporme oraz obuwie kwasoodpomme. W przypadku
wydobywania si¢ gazéw przy wymianie kanistrow z chemia nalezy stosowaé
pétmaski z pochtaniaczami par kwasnych.

W razie kontaktu ciata ludzkiego z podchlorynem sodu lub kwasem siarkowym
miejsce to obficie umyé czysta zimng woda. W przypadku wystgpienia
objaw6w chorobowych zasiggna¢ porady lekarza.

Podczas obstugi urzadzen w maszynowni nalezy uzywaé¢ odpowiednio
dopasowanego niekrepujacego ruchéw ubrania roboczego. Nie wolno pracowac
bedac ubranym w kroétkie spodnie lub lekkie otwarte obuwie (np. sandaty).

W razie wypadku przy pracy nalezy natychmiast powiadomi¢ przetozonego, a
stanowisko pracy pozostawi¢ w stanie z chwili wypadku.

W razie zaistnienia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi,
pracownik ma obowigzek opusci¢ miejsce niebezpieczne i ostrzec o
niebezpieczenstwie inne osoby zagrozone oraz powiadomié przetozonego.
Przelozony, w razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia pracownikow,
podejmuje natychmiastowe dzialania w celu przerwania pracy, ewakuowania
pracownikow i usunigcia zagrozenia.

W przypadku rozlania chemii na posadzk¢ w pomieszczeniu technicznym
nalezy usuwaé poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny,

ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat
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umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

» Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ informacji zawartych w  karcie
charakterystyki preparatu do dezynfekcji - CHLOR-STAB podchloryn sodu
stabilizowany.

» Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ informacji zawartych w  karcie
charakterystyki preparatu do korekty pH - pH minus 50% kwas siarkowy (V1)
50%.

6. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa pozarowego w
pomieszczeniu technicznym fontanny, uzytkownikom tego pomieszczenia zabrania sie:
> Palenia tytoniu oraz uzZywania ognia otwartego,
> Skladowania badz przechowywania jakichkolwiek zbednych materiatow i
przedmiotow.

> Pozostawiania zabrudzonych szmat (czy$ciwa).

Y

Przechowywania materialéw pozarowo niebezpiecznych.

» Uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w
spos6b niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre§lonymi przez
producenta badz niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i
czestotliwosci wynikajacej z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze si¢ to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

» Uzytkowania elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio
na podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z
warunkami okreslonymi przez producenta.

» Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wylacznikow i tablic
rozdzielczych pradu elektrycznego.

» Skladowania materialdéw palnych, tkanin, papieru, opakowan itp. na
urzadzeniach ogrzewczych.

» Gromadzenia odpadéw palnych powstatych w czasie pracy; konieczne jest
bezzwloczne usuwanie ich po zakoniczeniu pracy.

» Uzywania niezgodnie z instrukcjg obstugi lub zasadami eksploatacji urzadzen

elektrycznych, mechanicznych z napedem elektrycznym itp.; naprawiania i

przerébek wyzej wymienionych urzadzen (zmiany warunkéw pracy

/
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urzadzenia) bez wymaganych uprawnien i kwalifikacji - uzywanie urzadzen z
wadami jest zabronione.

» Opuszczania pomieszczenia bez upewnienia si¢, Zze nie zachodzi obawa
powstania pozaru.

» Dokonywania innych czynnosci, ktére obnizylyby stan bezpieczenstwa

pozarowego lub moglyby przyczynic¢ si¢ do powstania pozaru.

7. Rozwigzywanie problemdéw

Problem Przyczyna Rozwiazanie
Sciany niecki Rozrost glonéw Sprawdzi¢ czy w zbiornikach handlowych
§liskie i zielone. jest odpowiednia ilo$¢ chemii. Dodaé
recznie srodek blokujacy wzrost alg — Alba
Super.
Woda silnie Resztki srodkéw Dopusci¢ wigkszg ilos¢ swiezej wody.
pienigca sig. powierzchniowo- Nie uzywaé domowych $rodkow czystosci.
czynnych (Srodki
czyszczace) w wodzie.
Korozja na Za niska wartos¢ pH. Sprawdzi¢ podrecznym testerem odczyn
czesciach wody. W razie potrzeby recznie dodaé
metalowych. $rodka podwyzszajacego pH — pH Plus.
Silny zapach Za wysoka warto§¢ Clw | Sprawdzi¢ podrecznym testerem stezenie
chloru. wodzie. chloru w wodzie. W razie potrzeby

skalibrowaé sonde¢ chloru i dopuscié¢ do
niecki wig¢cej swiezej wody.

Zbyt niski poziom | Elektrozawor nie Sprawdzi¢ czysto$¢ wkiadu filtra
wody w niecce. dopuszcza wody. wstepnego (WP) 1 ewentualnie wymienic.
| Wyczyécié¢ sondg hydrostatyczna (CP).
Zbyt duze zuzycie | Otwarty elektrozawor. | Wyczyscié sonde hydrostatyczna (CP).
wody. Zanieczyszczona sonda Sprawdzi¢ ustawienia zaworow.
hydrostatyczna (CP).
Otwarte zawory spustowe.
Zbyt niski poziom | Zanieczyszczone dysze. Wykreci¢ dysze z kroécow i oczyscié z
strumieni dysz. Zanieczyszczone zanieczyszczen.
prefiltry/wirniki agregatoéw | Wyczysci¢ prefiltry/wirniki agregatow
VN150 oraz VN90. VNI150.

W razie wystgpienia innych usterek lub niepokojacych objawdéw prosimy niezwlocznie

skontaktowaé si¢ z Serwisem — Firma Watersystem - nr telefonu 022 773 23 80.

p
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