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Numer referencyjny postępowania:
SZP/DT-SERW/01/2023 ZSM
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 10 - Zestaw do laseroterapii ze skanerem - 1 zestaw
Nazwa handlowa: …………………………
Producent: …………………………………		Model: ……………………………...
	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Wymagane parametry graniczne / wartość
	Parametry oferowanego urządzenia

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023r. 
	Tak
	

	2. 
	Urządzenie obsługujące dwie sondy punktowe promieniowania podczerwonego i czerwonego z regulacją mocy i wyborem trybu pracy (ciągła i impulsowa) 
	Tak
	

	3. 
	Możliwość podłączenia aplikatora prysznicowego na 5 źródeł światła czerwonego i 4 źródła promieniowania podczerwonego
	Tak
	

	4. 
	Urządzenie pracujące w trybie z pojedynczym źródłem promieniowania lub w klastrach
	Tak
	

	5. 
	Możliwość wyboru 1 z 3 trybów naświetlania z automatycznym przeliczeniem czasu zabiegu
	Tak
	

	6. 
	Opcja jednoczesnego podłączenia dwóch sond punktowych oraz jednego aplikatora skanującego lub prysznicowego
	Tak
	

	7. 
	Przy zabiegu z użyciem aplikatora skanującego i prysznicowego możliwość zastosowania procedury jednoczesnej stymulacji światłem czerwonym i podczerwonym 
	Tak
	

	8. 
	Opcja powtórzenia zabiegu bez konieczności obsługi aparatu 
	Tak
	

	9. 
	Częstotliwości Nogiera i Volla w trybie programowym
	Tak
	

	10. 
	Duży, czytelny wyświetlacz z obsługą w trybie graficznym 
	Tak
	

	11. 
	Jeden kanał zabiegowy
	Tak
	

	12. 
	Urządzenie z trybem manualnym
	Tak
	

	13. 
	Jednostki chorobowe wybierane po nazwie
	Tak
	

	14. 
	Baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych
	Tak
	

	15. 
	Baza programów użytkownika
	Tak
	

	16. 
	Możliwość edycji nazw programów użytkownika
	Tak
	

	17. 
	Około 100 wbudowanych programów zabiegowych
	Tak - podać
	

	18. 
	50 programów do ustawienia dla użytkownika
	Tak
	

	19. 
	10 wbudowanych sekwencji do sond punktowych
	Tak
	

	20. 
	Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi
	Tak
	

	21. 
	Tryby emisji: ciągły i impulsowy
	Tak
	

	22. 
	Regulacja mocy promieniowania laserowego
	Tak
	

	23. 
	Regulacja wypełnienia 
	Tak
	

	24. 
	Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu 
	Tak
	

	25. 
	Automatyczny test mocy promieniowania laserowego 
	Tak
	

	26. 
	Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego
	Tak
	

	27. 
	Trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących
	Tak
	

	28. 
	Dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi
	Tak
	

	29. 
	Możliwość zastosowania końcówek światłowodowych do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych
	Tak
	

	30. 
	Wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji 
	Tak
	

	31. 
	Wymiary urządzenia 30x23x11cm
	Tak
	

	32. 
	Masa urządzenia 3 kg
	Tak
	

	33. 
	Wypełnienie przebiegu dla pracy impulsowej skanera w min. zakresie 25-75%
	Tak - podać
	

	34. 
	Impulsowy tryb pracy min. 50µs
	Tak - podać
	

	35. 
	Zasilanie 230V/50Hz
	Tak
	

	36. 
	Najpóźniej w ostatnim dniu okresu objętego gwarancją odblokowanie sprzętu w sposób zapewniający możliwość świadczenia usług pogwarancyjnych bezpośrednio przez Zamawiającego. W szczególności przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dostępów i kodów serwisowych do urządzenia.
	Tak
	

	37. 
	Klasa aparatu zabiegowego: 3B
	Tak
	

	38. 
	Gwarancja: 36 miesięcy
	Tak
	

	39. 
	Aplikator skanujący wyposażony w źródła światła:
- czerwonego o mocy wyjściowej 100mW,
- podczerwonego o mocy wyjściowej 450mW
	Tak
	

	40. 
	Możliwość zastosowania jednocześnie procedury stymulacji światłem podczerwonym i czerwonym
	Tak
	

	41. 
	Możliwość przeliczania czasu pracy względem pola zabiegowego (dawki mocy, wypełnienia, pola zabiegowego) dla trzech trybów naświetlania
	Tak
	

	42. 
	Aplikator skanujący na ramieniu/wysięgniku z możliwością regulacji zarówno ramienia/wysięgnika jak i samego aplikatora skanującego. Konstrukcja wyposażona w siłownik pneumatyczny, balansujący ciężar głowicy. 
Regulacja położenia głowicy skanującej w dwóch osiach.
	Tak
	

	Wyposażenie:

	43. 
	Podstawa jezdna z hamulcami. Odpowiednia półka na sterownik z zestawu
	Tak
	

	44. 
	Kozetka drewniana:
- dwusegmentowa,
- z regulowanym zagłówkiem,
- o wymiarach: dł.: 180-190cm, szer. 60-70cm, 
- w standardowym szarym kolorze.
	Tak - podać
	

	45. 
	Okulary ochronne do laseroterapii – 4 szt.
	Tak
	


[bookmark: _GoBack]
Strona 2 z 3

image1.jpeg
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

o

*w

*at





