
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1 

TEMAT: Uzbrojenie byłego terenu po NZPOW w Dębnie w zakresie budowy 
dróg 

Wysokość: 
40,5 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Dębno                                                                                                     woj. zachodniopomorskie 

ZLECENIODAWCA: Usługi projektowo-wykonawcze "Proinstal" s.c. Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske, 
ul. Pługowa 21 74-400 Dębno 

DATA WIERCENIA  30.03.2019 r.  OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Budziński 
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2 

TEMAT: Uzbrojenie byłego terenu po NZPOW w Dębnie w zakresie budowy 
dróg 

Wysokość: 
40,5 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Dębno                                                                                                     woj. zachodniopomorskie 

ZLECENIODAWCA: Usługi projektowo-wykonawcze „Proinstal” s.c. Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske, 
ul. Pługowa 21 74-400 Dębno 

DATA WIERCENIA  30.03.2019 r.  OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Budziński 
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3 

TEMAT: Uzbrojenie byłego terenu po NZPOW w Dębnie w zakresie budowy 
dróg 

Wysokość: 
41,0 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Dębno                                                                                                     woj. zachodniopomorskie 

ZLECENIODAWCA: Usługi projektowo-wykonawcze „Proinstal” s.c. Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske, 
ul. Pługowa 21 74-400 Dębno 

DATA WIERCENIA  30.03.2019 r.  OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Budziński 
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 4 

TEMAT: Uzbrojenie byłego terenu po NZPOW w Dębnie w zakresie budowy 
dróg 

Wysokość: 
40,3 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Dębno                                                                                                     woj. Zachodniopomorskie 

ZLECENIODAWCA: Usługi projektowo-wykonawcze „Proinstal” s.c. Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske, ul. 
Pługowa 21 74-400 Dębno 

DATA WIERCENIA  30.03.2019 r.  OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Budziński 
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1,5 m – przeszkoda, brak możliwości kontynuowania odwiertu 

  



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 5 

TEMAT: Uzbrojenie byłego terenu po NZPOW w Dębnie w zakresie budowy 
dróg 

Wysokość: 
41,0 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Dębno                                                                                                     woj. zachodniopomorskie 

ZLECENIODAWCA: Usługi projektowo-wykonawcze „Proinstal” s.c. Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske, 
ul. Pługowa 21 74-400 Dębno 

DATA WIERCENIA  30.03.2019 r.  OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Budziński 
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1,5 m – przeszkoda, brak możliwości kontynuowania odwiertu 

 
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 6 

TEMAT: Uzbrojenie byłego terenu po NZPOW w Dębnie w zakresie budowy 
dróg 

Wysokość: 
41,1 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Dębno                                                                                                     woj. zachodniopomorskie 

ZLECENIODAWCA: Usługi projektowo-wykonawcze „Proinstal” s.c. Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske, 
ul. Pługowa 21 74-400 Dębno 

DATA WIERCENIA  30.03.2019 r.  OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Budziński 
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1,5 m – przeszkoda, brak możliwości kontynuowania odwiertu 

 
  



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 7 

TEMAT: Uzbrojenie byłego terenu po NZPOW w Dębnie w zakresie budowy 
dróg 

Wysokość: 
41,0 m n.p.m. 

MIEJSCOWOŚĆ: Dębno                                                                                                     woj. zachodniopomorskie 

ZLECENIODAWCA: Usługi projektowo-wykonawcze „Proinstal” s.c. Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske, 
ul. Pługowa 21 74-400 Dębno 

DATA WIERCENIA  30.03.2019 r.  OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Budziński 
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