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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zamianami) o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy branzy architektonicznej pn :

»BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ 43 W POZNANIU”

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OBIEKT: Budynek mieszkalny
60-717 Poznan, ul. Kolejowa 43

KATEGORIA OBIEKTU: Xi

INWESTOR: Miasto Poznan
61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17

NUMER DZIALKI: dziatka nr 132/1 obreb 0039 Lazarz
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do pelplenia semodzielnych funkcji technicznpch w budowniciuie

Na podstawle § € uBY¥e 1P 7§13 ust, 1 pKt et . rozpoTzgdzenie Minisira Gospedarki
Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnio 20 lutego 1875 r. w sprawle samodzielnych funleji techniez-
nych w budowniciwle (Dz. U. Nr 8, poz. 406) stwierdze sle, ze
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PNB/8300/124/79,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0283.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0283-8YFC-D4AD-E7BD-2A5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiagciwa Okregowa Izba Architektow RP.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2008-02-2/

DOA/INN/600/93/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pke 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U
2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodcks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. N 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

ANNA MARIA JOZEFOWICZ
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowe) [zby Architektow
z dnia 17 grudnia 2007 r. Nr 22/ZPOIA/OKK /2007
Ldz. 102/2007, sygnatura akt: 7/OKIK/UpB/2006
do wykonywania samodziclne) funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne;
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycijq 920/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwie,

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapic na podstawie arct. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. ake OPS 4/96
7z witoskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada 1zby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jézefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-1276-C635-3B4F-YBYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania

Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej oraz przebudowy dachu w zakresie montazu Swietlikow dachowych w
budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu.

1.2 Inwestor
Miasto Poznan

61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17

1.3  Obiekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4  Adres inwestycji
60-717 Poznan, ul. Kolejowa 43, dziatka nr 132/1, 139/17 obreb 0039 Lazarz

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska ; 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki — A/PNB/8300/124, Z-0283

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz — 22/ZPOIA/OKK/2007, ZP-561

1.7 Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem nr DOA.203.239/2020 z dn. 31.08.2020r
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065).
= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zamianami).
= QObowigzujace normy i literatura.

2  Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu na dz. nr 132/1. Budynek z trzema klatkami
schodowymi, podpiwniczony, z lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi na kondygnacjach od parteru do Ill pietra.
W wiekszosci stolarka zewnetrzna zostata wymieniona na wspdtczesng PCV. Do dnia dzisiejszego pierwotne
okna zachowaty si¢ na klatkach schodowych (za wyjatkiem klatki $rodkowej), na poziomie piwnicy, poddasza
oraz pojedyncze egzemplarze w mieszkaniach. Inwestycja ze wzgledu na przewidziany montaz szafki gazowe;j
na elewacji wschodniej prowadzona bedzie réwniez na dziatce nr 139/17.

3 Stan projektowany
W ramach planowanej inwestycji w zakresie branzy architektonicznej planuje sie:

= renowacje okien zewnetrznych na klatce schodowej,

= demontaz i utylizacja istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej,
= montaz nowych okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych,
= montaz nowych drzwi do pomieszczenia kottowni EI30,

= montaz nowych okien potaciowych EI30,

= obrobienie o$ciezy wewnetrznych wraz z malowaniem,



= obrobienie oSciezy zewnetrznych wraz z malowaniem,
= wymianeg obrobek blacharskich parapetéw zewnetrznych,
= wymiang parapetow wewnetrznych.

3.1 Renowacja okien zewnetrznych na klatce schodowe;j

Stolarke wraz z parapetem wewnetrznym nalezy oczysci¢ z wtérnych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna
fragmentow ostabionych, scali¢ monochromatyczne w kolorze NCS S 7020 Y90R. Drewno stolarki okiennej
nalezy uwolni¢ spod wtornych przemalowan olejno- zywicznych, poddaé dezynfekcji i dezynsekcji srodkami
owado i grzybobojczymi (np. Hylotox Q Plus lub réwnowaznym), nastepnie nalezy wzmocni¢ strukture drewna w
partiach szczegdlnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu zywicy Paraloid B-72 w ksylenie lub
rownowaznego). Brakujace elementy nalezy zrekonstruowaé. Do zakresu naprawy stolarki naleza: usuniecie
wszelkich nieszczelnosci, wymiana listew przymykowych (szczegdlnie zewnetrznej), usuniecie korozji
biologicznej i wymiana okuc.

Wymiana elementéw konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana okug:

= kazde widoczne pekniecie na ramiakach, nalezy usung¢ przez wymiane elementu na nowy, bez wad,

= pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujgce na korozje biologiczng drewna, nalezy wymieni¢
na nowe,

= drobne uszkodzenia mozna usuwac przez wycigcie ich i wklejenie nowych kawatkéw, nowe wklejki z
drewna muszg by¢ wyciete z deski o tym samym kierunku widkien, po zwigzaniu kleju, naprawione
miejsca wygtadzi¢ strugiem recznym, a nastepnie szlifowac i przygotowaé do pomalowania powtokami
malarskimi,

= wszystkie prace dotyczace wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna,
nalezy wykonywac¢ po uprzednim wyjeciu szyb ze skrzydet,

= w przypadku niesprawnych oku¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, Sruby
szwedzkie, zakretki okienne wpuszczane oraz zwrotnice i narozniki, nalezy je wymieni¢, przy wymianie
okué, stare otwory po wkretach nalezy zabi¢ drewnianymi koteczkami na klej i dopiero mocowaé na
nowe wkrety, gwarantuje to osiagniecie ich dobrej wytrzymato$ci na wyrwanie.

3.2 Wymiana okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych

Przewiduje sie wymiang wszystkich okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych za wyjatkiem przewidzianych
do renowacji na nowe drewniane z drewna sosnowego, selekcjonowanego, bezsecznego, tréjwarstwowo
klejonego, o parametrach :

= wspotczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach U=0,9 W/m?K,
= wspotczynnik przenikania ciepta okien na klatkach schodowych, poddaszu U=1,4 W/m%K,
= wspdiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

= profil minimum pigciokomorowy,

= elementy ozdobne odtwarzajgce pierwotng forme,

= okucia klasy WK1, mikrowentylacja w okuciu,

= w oknach wieloskrzydtowych co najmniej jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,

= podziat zgodny ze stanem istniejacym,

= okna powinny posiada¢ szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

= posiadanie systemu zapewniajgcego staty doptyw powietrza — nawiewniki higrosterowalne - o
parametrach przeptywu nominalnego dostosowanych do powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie
powinien dac sie catkowicie zamknag, a jego przeptyw w pozycji zamknigtej powinien wynosi¢ od 20 do
30% przeptywu nominalnego.

Zdemontowang stolarke zutylizowaé.



3.3 Montaz drzwi EI30 do pomieszczenia kottowni

W ramach inwestycji planuje sie wydzielenie na poddaszu pomieszczenia kottowni oraz pomieszczenia
technicznego. W pomieszczeniu kottowni zamontowane zostang kotty gazowe, natomiast w pomieszczeniu
technicznym podgrzewacze cieptej wody oraz naczynia wzbiorcze. Pomieszczenie kottowni. Powierzchnia
kottowni wynosi¢ bedzie 8,93m?, wysokoSC kottowni 2,2m, natomiast kubatura 19,65m3. Powierzchnia
pomieszczenia technicznego wynosi¢ bedzie 9,16m2, wysokos¢ kottowni 2,0m, natomiast kubatura 18,32m3.
Dostep do pozostatej czesci poddasza zapewniony bedzie ze skrajnych klatek schodowych budynku. Do
pomieszczenia kottowni oraz pomieszczenia technicznego planuje sie montaz drzwi p.poz. EI30 o parametrach :

= skrzydto drzwiowe o grubosci 53 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci min. 0,55 mm

= oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

= wypetienie z wetny mineralnej o gestosci 150 kg/m?

= dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy z pdtautomatycznym zamykaniem umozliwiajace
otwarcie skrzydta do kata 180°

= zamek zasuwowo-zapadkowy,

= klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym,

= ciezar skrzydta — 25kg/m? dla drzwi EI30

3.4  Przebudowa dachu w zakresie montazu doswietli dachowych
Projektuje sie montaz doswietli dachowych w kottowni o parametrach :

= gobrna czes¢ Swietlika wykonana z poliweglanu komorowego o gr. 20mm,
= podstawa z blachy ocynkowanej,
= dolna czes¢ Swietlika — przeszklenie o odporno$ci ogniowej EI30.

Okna montowane pomigdzy krokwiami za pomocg katownika mocujgcego L50x30x2. Warstwa uszczelniajaca w
postaci wetny mineralnej zamknieta blachg stalowg ocynkowana gr 0,6mm.

3.5 Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Przewidzie¢ demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych oraz obrébek blacharskich parapetow
zewnetrznych oraz ich utylizacje. Projektuje sie montaz nowych parapetow wewnetrznych drewnianych
sosnowych, bezsecznych w kolorze naturalnym. Obrobki blacharskie parapetéw zewnetrznych wykonaé z blachy
tytanowo - cynkowej gr 0,6mm.

3.6  Obrobienie osciezy wewnetrzny

Przewidzie¢ obrobienie osciezy wewnetrznych gipsem szpachlowym do gtadzi tynkowych z malowaniem farbg
emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejgcego.

3.7 Obrobienie osciezy zewnetrznych

Przewidzie¢ obrobienie oSciezy zewnetrznych mineralng zaprawg szpachlowa przeznaczong do wykanczania
powierzchni, a takze do wypetniania miejscowych ubytkéw, stosowang na zewnafrz budynkéw i odporng na
warunki atmosferyczne. Nastepnie powierzchnie malowac farba silikonowg zblizong do koloru istniejacej elewacii.
4  Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
specyfikacji materiatow nalezy traktowaé tak jakby byly ujete w obu. Za kompletne opracowanie stanowigce
podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania zadania oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie
ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody pisemnej 0sob projektujacych.
Projektowat:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

A/PNB/8300/124, Z-0283
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,
- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

-WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIWNICY

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 1:100 A1




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER KOLEJOWA 43
OZNACZENIE OPIS
GRAFICZNE NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
P PRALKA 11 POKOJ 13,30
12 POKOJ 6,20
@ UM UMYWALKA 13 POKOJ 16,40
5 1
03 03 114 P.POKOJ 56
15 5 6,80
S S S S8 Sz S SR S o[> S8 We MISKA USTEPOWA ! P.POKOJ
=< = = =|< s S| S| S N =<
A hd - - 1/6 KUCHNIA 12,20
g 17 LAZIENKA 9,30
_ | =l| N KABINA NATRYSKOWA _
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 1 65.76
2/1 POKOJ 22,70
@E] 1 ZLEW DWUKOMOROWY
212 POKOJ 20,90
[. - 213 P.POKOJ 6,00
= Vi ZLEW JEDNOKOMOROWY
— 2/4 POKOJ 14,20
O 2/5 KUCHNIA 8,90
&8l K TRZON KUCHENNY GAZOWY :
— = 2/6 SPIAZARNIA 1,00
27 LAZIENKA 3,20
KCd KOCIOL GAZOWY .
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 2 76.90
9/1 POKOJ 26,20
PK
X PIEC KAFLOWY o2 P POKOY 400
\ ) 9/3 SPIZARNIA 1,00
PK |:/\:| POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY ” AZIENKA 290
SE—— ‘ PK 9/5 KUCHNIA 8,60
WANNA 9/6 POKOJ 28,80
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 9 71.50
16/1 POKOJ 17,90
3 16/2 POKOJ 14,10
7
16/3 LAZIENKA 2,50
I 9/6 16/4 KUCHNIA 4,70
+20°C 16/5 P.POKOJ 2,70
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 16 41.90
P 1711 LAZIENKA 3,60
@ D 1772 KUCHNIA 4,10
: C] 1713 P.POKOJ 2,70
|1 i —— 17/4 POKOJ 15,10
[ | ] 17/5 POKO 17,80
olo o v OKOJ
212 2 9 foj_a =[S \ POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 17 43.30
03 T K/ KLATKA SCHODOWA 27,40
(0] NS
Q KLATKA SCHODOWA 42,50
@ KLATKA SCHODOWA 11,60
POW. UZYTKOWA 416.36
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A2




100
190

100

@ @ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO | KOLEJOWA 43
ST S OZNACZENIE oPIS
S ~
=l =l GRAFICZNE NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
03 03 03 03
03 03 03 03 P PRALKA 3/1 POKOJ 17,80
S SIK ol oo oo oo S S :
-~ = 22 212 212 22 == == 32 POKOJ 26,30
] 1 [ I ! I ! I ! I ! ] :’, ] [ @ UM UMYWALKA 3/3 P.POKOJ 6,90
/L i - /1 I ; 3/4 KUCHNIA 6,20
WC MISKA USTEPOWA 3/5 LAZIENKA 4,20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3 61.40
411 POKOJ 26,00
N KABINA NATRYSKOWA
42 P.POKOJ 8,60
4/3 POKOJ 16,50
1z ZLEW DWUKOMOROWY
4/4 KUCHNIA 9,30
—] 4/5 SPIZARNIA 1,30
— /7 ZLEW JEDNOKOMOROWY
4/6 LAZIENKA 3,90
L POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4 65.60
il TKG TRZON KUCHENNY GAZOWY '
—— 10/1 POKOJ 25,70
i 10/2 P.POKOJ 6,90
KGd KOCIOL GAZOWY
10/3 FAZIENKA 3,80
10/4 KUCHNIA 8,60
PK
PIEC KAFLOWY 10/5 POKOJ 28,60
. POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 10 73.60
POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY " POKOY 26,40
1172 POKOJ 16,40
WANNA 173 P.POKOJ 10,50
11/4 KUCHNIA 10,70
11/5 wc 1,20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 11 65.20
18/1 POKOJ 17,90
18/2 POKOJ 14,20
18/3 LAZIENKA 3,10
18/4 KUCHNIA 4,40
18/5 P.POKOJ 2,70
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 18 42.30
19/1 KUCHNIA 3,60
19/2 FAZIENKA 4,10
19/3 P.POKOJ 2,70
19/4 POKOJ 15,10
19/5 POKOJ 17,80
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 19 43.30
KLATKA SCHODOWA 16,50
KLATKA SCHODOWA 23,50
KLATKA SCHODOWA 15,40
POW. UZYTKOWA 406.80
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT I PIETRA

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A3




100@
21\

100@
190\«

06 -
O ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il KOLEJOWA 43 201 POKOJ 18,10
o~
SN 20/2 POKOJ 15,20
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
@ @ @ @ @ @ @ @ 20/3 LAZIENKA 2,80
ol ol oo ol .
olo olo olo olo 18,10
22 22 S| S| S S| 22 22 o POKOJ 20/4 KUCHNIA 5,00
5 — - p ] ! 52 POKOJ 880 20/5 P.POKOJ 2,70
/L i — — | 1 —|J= 1 —|J= 1 I 1 /1 5/3 POKOJ 13,10 .
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 20 43.80
- 5,10
S/ P.POKOJ 211 LAZIENKA 2,40
: 7,30
o P.POKOJ 21/2 KUCHNIA 6,20
KUCHNIA 8,60
5/ ve 21/3 P.POKOU 2,80
2,30
5/7 LAZIENKA i/a oKDY 16,40
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 5 63.30 s POKOS 1670
6/1 POKOJ 26,50 .
L = POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 21 47.50
6/2 P.POKOJ 910 K/ KLATKA SCHODOWA 16,30
6/3 POKOJ 17,00 K2 KLATKA SCHODOWA 16,90
‘ 6/4 KUCHNIA 8,80 K/3 KLATKA SCHODOWA 15,30
6/5 SPIZARNIA 160 POW. UZYTKOWA 417.20
6/6 LAZIENKA 3,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 6 66.50
OZNACZENIE oPIS
12/1 POKOJ 26,10 GRAFICZNE
12/2 P.POKOJ 6,90 H[.] P PRALKA
3 12/3 LAZIENKA 4,10
: UM UMYWALKA
IF0T 12/4 KUCHNIA 8,80 @
=]
12/3 12/5 POKOJ 29,30
424 Ql| MISKA USTEPOWA
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 12 75.20
1311 POKOJ 26,80 N KABINA NATRYSKOWA
13/2 POKOJ 16,90
/7
133 P POKOJ 10.80 D@ ZLEW DWUKOMOROWY
13/4 KUCHNIA 10,80 ——
\J—] // ZLEW JEDNOKOMOROWY
13/5 SPIZARNIA 1,20 i
13/6 LAZIENKA 5,90 TRZON KUCHENNY GAZOWY
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 72.40
KOCIOL GAZOWY
PIEC KAFLOWY
POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY
WANNA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN
61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17
NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- NSE Yy
- :%Dagwfv |'|N§;ALAC§|L%"RALNE 0 O sﬁzyv%ﬂo KANALIZACYJNEJ
- BUDOWYXBNTWAIL BIEZG @ EQ GRAEMNGN ACIERADILA EUBRIA
MIESZKALNEGO,

-wmany 1 RenowREAGRRYNEY UERZK B NRGD

- PRZEBUDOWY RRE Yy LUC IKEH M OWENEE W POZNANIU

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU $WIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 1:100 Ad




®

06 ;

O OZNACZENIE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO Il KOLEJOWA 43
o~

SIx

| oac T 7
M/f 15/4 KUCHNIA 10,90
+20C
UM C] 15/5 SPIZARNIA 1,30
@ 7z
C] 15/ LAZIENKA 7,10

OPIS
1N GRAFICZNE
- NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
O3 O3 & 03 03 03 03 @ &
2 S P S5 S P PRALKA 71 POKOJ 18,10
| = 2= 2= SiEd 818 SIS Sl == == 712 POKOJ 27,00
1 [ 1 [ 1 [ J ] | [N UM UMYWALKA .
e e B B e T S O S a
| /4 KUCHNIA 8,60
| e MISKA USTEPOWA 715 LAZIENKA 2,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 7 63.30
| N KABINA NATRYSKOWA 8/1 POKOJ 26,50
| 8/2 P.POKOJ 9,10
ZLEW DWUKOMOROWY -
8/1 [ 8/3 POKOJ 17,50
| o 8/4 KUCHNIA 8,70
ZLEW JEDNOKOMOROWY
| 8/5 SPIZARNIA 2,10
| 8/6 LAZIENKA 3,60
| — ] TRZON KUCHENNY GAZOWY

‘ PK ‘ PK POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 8 67.50

I
|’/\1 | = KGd KOCIOL GAZOWY il POKO 2580
| 14/2 P.POKOJ 7,00
| ‘ PK PK ‘ PIEC KAFLOWY 14/3 LAZIENKA 4,40
| 14/4 KUCHNIA 8,30
| J/\.:‘_ POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY 14/5 POKOJ 29,30
| :l POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 14 74.80
N ! WANNA 15/1 POKOJ 27,00
| 8/3 ] p 15/2 POKOJ 16,70

| [0

| 14/3 = TG Z ZMYWARKA 153 — 10.70

I

@ POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 73.70
. 221 POKOJ 18,10
| —.
L 1T 2212 POKOJ 15,20
¥
o 5
S|& o5 S 8|18 \\\\ 2213 LAZIENKA 2,80
S S= 212
] i 7 V4 TN
@ i @ .\Q\%Q y 2214 KUCHNIA 5,00
33 @ 22/5 P.POKOJ 2,70
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 22 43.80
019 \
‘ K/ KLATKA SCHODOWA 16,70
D

\QJQ ‘\ L\ KLATKA SCHODOWA 16,90
@ ‘\ K/3 KLATKA SCHODOWA 15,20
‘\ PODDASZE NR2 15,30
O

POW. UZYTKOWA 387.20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODEA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

-WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LtAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A5




PRZEKROJ 1-1 1:100
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15536
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S

e PRZEKROJ 2-2 1:100
pom. kotfowni pom. techniczne ’
dpow. =8,93m2 d pow. =9,16m2
$lh=2,2m g h=2,0m
| kubatura=19,65m3 kubatura=18,32mJ3|

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, St
@ poddasze nieuzytkowe || — A:"'o‘og 1 poddasze nieuzytkowe
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i
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

Y “\\ INWESTOR

)
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH
\ OBIEKT

R\ ‘\ BUDYNEK MIESZKALNY

>

"

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LtAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT PODDASZA

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A6




v v v |

N N o
N ~ S
N N
S o N
8 029 8 029
L, 70 596 , 70 , 66
| e C— C—
N

N N

N N

N N

N N

N

KLATKA SCHODOWA I

KLATKA SCHODOWA |

100

25t poswens oxcrone

- gbrna czes¢ $wietlika wykonana z poliweglanu
029 | komorowego o gr. 20mm,

- podstawa z blachy ocynkowanej,

- dolna czes¢ $wietlika — przeszklenie o odpornosci
ogniowej EI30.

- okna montowane pomigdzy krokwiami za pomocq

kqtownika mocujqcego  L50x30x2.
Warstwa uszczelniajgca w postaci wetny mineralnej
zamknigta blachq stalowq ocynkowanq gr 0,6mm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 1:100 A7




ELEWACJA POLNOCNA
KLATKA I ELEWACJA ZACHODNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

typ7

[

013

INWESTOR

T N 026 MIASTO POZNAN
typ6

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
IMIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

013

typ6 OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

013

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

(]

typ6

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

017 021, 022, 023 - ISTNIEJACE OKNA PRZEWIDZIANE DO RENOWACJI

02, 03, 09, 012, 013,026, 028 - PROJEKTOWANE OKNA PRZEWIDZIANE DO ELEWACJA _UOFZOOZ.P KLATKA Il
WYMIANY (NUMER WG. ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ) ELEWACJA ZACHODNIA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,
- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561
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OKNA PRZEWIDZIANE DO RENOWACJI

015, 016, 017 - ISTNIEJACE OKNA PRZEWIDZIANE DO RENOWACJI

02, 03, 05, 06, 07,08, 09, 010, 011, 013,014, 018, 019, 020, 024, 025, 027,
028 - PROJEKTOWANE OKNA PRZEWIDZIANE DO WYMIANY (NUMER WG.
ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ)

029 - PROJEKTOWANE DOSWIETLA DACHOWE (NUMER WG. ZESTAWIENIA
STOLARKI OKIENNEJ)

typ3, typd, typ5, typ6, typ7, typ 8, typ9, typ 10, typ 11 - TYPY HISTORYCZNYCH,
ZACHOWANYCH OKIEN DREWNIANYCH
WSKAZANE W PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJA ZACHODNIA
KLATKA |
KLATKA II
DATA SKALA NR RYSUNKU
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typ3

istniejaca szafka gazowa

projektowana szafka gazowa

typ3

01, 03, 04, 06, 027, 028 - PROJEKTOWANE OKNA/DRZWI BALKONOWE
PRZEWIDZIANE DO WYMIANY (NUMER WG. ZESTAWIENIA STOLARKI
OKIENNEJ)

029 - PROJEKTOWANE DOSWIETLA DACHOWE

typ1, typ2, typ 3 - TYPY HISTORYCZNYCH, ZACHOWANYCH OKIEN DREWNIANYCH
WSKAZANE W PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODEA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU $WIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA

DATA SKALA NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

SYMBOL of 02 03 04 05 06 07 08 09 010 on 012 013 014
A N :

SCHEMAT ‘i‘ i R
m M ) Y

| ) 4 m =

WMAR ZEWNETRZNY W SHETE OSCEINCY : S0 = 120 0 0 o 0 0 190 00 00 0 = i

VMR WEWNETRZNY W SWETLE OSCEINCY i &8 = %0 0 0 M 35 %5 360 s o 0 0 50
ILOSC (SZTUK) - PIWNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PARTER 0 0 17 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0
IL0SC (SZTUK) - PIETRO | 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 4 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 0 0 20 0 0 2 1 0 2 0 1 1 4 0
IL0$E (SZTUK) - PIETRO Il 0 0 18 0 0 9 1 0 0 1 0 1 3 1
ILO$C (SZTUK) - PODDAESZE 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - SUMA 9 8 77 2 1 6 4 1 2 3 1 4 13 1

OBIEKT

UWAGL:

1. PRZED ZAMGWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYINA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,

szklone z poziomg szczebling

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 trojwarstwowo klejone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powloka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=1,4W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istniequcych
« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

* parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,

szklone z poziomg szczebling

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klgjone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powtoka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=1,4W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istniequcych
« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z pozioma szczebling
+ Szyba zespolona
+ Profile odtwarzajace pierwotna forme
+ Dzielone poziomym szprosem
+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klgjone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powtoka malarska
w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powtoka brazowa.
+» Wspétczynnik przenikania ciepta okna

= m2K.
+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu
+ Klamki okienne na wzor istniejicych
+ parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)
+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,

szklone z poziomg szczebling,

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotna forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klejone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powtoka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+» Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzor istnieja]cych
+ parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,

szklone z poziomg szczebling,

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 trojwarstwowo klejone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powloka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzor istniejﬂcych
« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

+ Drzwi balkonowe drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klejone klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powloka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;

mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzor istniejacych

* parapet wewnetrzn& - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,

szklone z poziomg szczebling

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 trojwarstwowo klgjone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powtoka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istniequcych
« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z pozioma szczebling
+ Szyba zespolona
+ Profile odtwarzajace pierwotng forme
+ Dzielone poziomym szprosem
+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klgjone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powtoka malarska
w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powtoka brazowa.
+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna

= m2K.
+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu
+ Klamki okienne na wzor istniejicych
+ parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)
+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,

szklone z poziomg szczebling,

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotna forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klejone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powtoka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+» Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istnieja]cych
+ parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukgji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,

szklone z poziomg szczebling,

+ Szyba zespolona

« Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 trojwarstwowo klejone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powloka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istniejﬂcych
« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,

szklone z poziomg szczebling

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 trojwarstwowo klejone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powloka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istniequcych
« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,

szklone z poziomg szczebling

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 trojwarstwowo klgjone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powtoka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istniequcych
+ parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z pozioma szczebling
+ Szyba zespolona
+ Profile odtwarzajace pierwotng forme
+ Dzielone poziomym szprosem
+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klgjone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powtoka malarska
w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powtoka brazowa.
+» Wspétczynnik przenikania ciepta okna

= m2K.
+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu
+ Klamki okienne na wzor istniejicych
+ parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)
+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,

szklone z poziomg szczebling,

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane
bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klejone,klejonego,
impregnowane i malowane. Bezpos rednio

na drewnie kryjaca czerwono-brazowa

powtoka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie

powtoka brazowa.

+» Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istnieja]cych
+ parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B)

* parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

SYMBOL 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 D1
~ | Iﬂ l_‘ |‘ D :
s E 4 EX AN M Ed u ’ -
N ot N[ T i BB _
N ) i
IR ZEVNETRZNY W SWETLE OSOEPNY o 31 o 0 0 0 0 = 5 % %0 & ) ) %5 255
WMAR VEWNETRZNY W SHETE GSCEDNCY 2% 50 % o 1D 60 o 716 6% o 2 0 ) ) %5 o
ILOSC (SZTUK) - PIWNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0
ILOSC (SZTUK) -~ PARTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0S¢ (SZTUK) - PIETRO | 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
IL0SC (SZTUK) - PIETRO Il 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PODDAESZE 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
ILOSC (SZTUK) - SUMA 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 % 5 2
UWAG:

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJNA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

renowacja okna zgodnie z opisem
technicznym

renowacja okna zgodnie z opisem

technicznym

renowacja okna zgodnie z opisem

technicznym

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z poziomg szczebling

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane

bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klgjone,klejonego,

impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powloka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powtoka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=1,4W/m2K.

- Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzor istniejacych

* parapet wewngtrzn§ drewno kIeJone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80

* parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z poziomg szczebling

+ Szyba zespolona

« Profile odtwarzajace pierwotna forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane

bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klejone, klejonego,

impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powtoka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powtoka brazowa.

+ Wspoétczynnik przenikania ciepta okna
U=1,4W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istniejacych

* parapet wewnetrzn¥ drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z pozioma szczebling

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane

bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klgjone,klejonego,

impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powtoka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powtoka brazowa.

+» Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=1,4W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istniejacych

* parapet wewngtrzn% drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80

+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

renowacja okna zgodnie z opisem

technicznym

renowacja okna zgodnie z opisem

technicznym

renowacja okna zgodnie z opisem

technicznym

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z poziomg szczebling

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane

bezseczne gat. 1 trojwarstwowo klgjone,klejonego,

impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powloka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powtoka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

« Klamki okienne na wzor istniejacych

* parapet wewnetrzn& drewno kIeJone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B,

* parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z poziomg szczebling,

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotna forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane

bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klejone, klejonego,

impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powtoka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powtoka brazowa.

+» Wspdtczynnik przenikania ciepta okna
U=0,9W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istniejacych

* parapet wewnetrzn§ drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80

+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z pozioma szczebling

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane

bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klgjone,klejonego,

impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powloka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powtoka brazowa.

+» Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=1,4W/m2K.

 Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzor istniejacych

* parapet weantrzn§ drewno kIeJone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80

+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z poziomg szczebling

+ Szyba zespolona

« Profile odtwarzajace pierwotng forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane

bezseczne gat. 1 trojwarstwowo klgjone,klejonego,

impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powloka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powloka brazowa.

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=1,4W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

« Klamki okienne na wzor istniejacych

* parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80B

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej,
rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe,
szklone z pozioma szczebling

+ Szyba zespolona

+ Profile odtwarzajace pierwotna forme

+ Dzielone poziomym szprosem

+ Stolarka z drewna sosnowego, selekcjonowane

bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klejone, klejonego,

impregnowane i malowane. Bezpos rednio
na drewnie kryjaca czerwono-brazowa
powtoka malarska

w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie
powtoka brazowa.

+» Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U=1,4W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1;
mikrowentylacja w okuciu

+ Klamki okienne na wzér istniejacych

* parapet wewnetrzn¥ drewno klejone malowane
w kolorze szarym (S2005-R80

+ parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

- gbma czes¢ swietlika wykonana z poliweglanu
komorowego o gr. 20mm,

- podstawa z blachy ocynkowanej,

- dolna czes¢ Swietlika — przeszklenie o odpornosci
ogniowej EI30.

- okna montowane pomiedzy krokwiami za pomocq
kqtownika mocujqcego  L50x30x2.

Warstwa uszczelniajgca w postaci welny mineralnej

zamknigta blachq stalowq ocynkowanq gr 0,6mm.

- drzwi E130

-skrzydlo drzwiowe o grubosci 53 mm wykonane

z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55 mm
- oScieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

* wypelnienie z weiny mineralnej o gestosci 150 kg/m’
- dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy
z pStautomatycznym zamykaniem umozliwigjqce otwarcie
skrzydta do kqta 180°

- zamek zasuwowo-zapadkowy,

- klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa

z rdzeniem stalowym,

cigzar skrzydta — 25kg/m* dla drzwi EI30

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A12




Widok od wewnatrz

S$=1220

PRZEKROJ POZIOMY
B-B

Sw=810

FLIT

=T

S=850

H=620

PRZEKROJ PIONOWY
A-A

Hw=540

Widok z zewnatrz
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g 1 o wmaren

i a we i i o W i e i i

R TR W
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Hw=540

UWAGI!

« WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.

« WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

+ BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

« RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

« WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

+ DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

| TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

« WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

« Drewno: sosnowe selekcjonowane bezsgczne gat. 1 trojwarstwowo klejone

+ Szyba zespolona

« Wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,4W/m2K.

+ Okucia klasy WK1; mikr ja w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
czopowe ozdobne

+ Klamki okienne na wzér istniejgcych

« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewngtrzny z blachy tytan - cynk

UWAGA! Wymiary okna majg charakter poglagdowy i s odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
pozycja 01). Pozostate okna majg wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich

i badan no — kol kich " mgr Katarzyny Michalak okna oznaczone sg jako typ 01
T kaz

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz
wymiary na budowie.

« Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, z dwoma skrzydtami uchylno-rozwiernymi.

Wykonane w konstrukciji krosnowej, dwudzielne, jednopoziomowe z poziomg szczebling,

« Szpros wiedenski

« Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane. Okno pokryte kilkoma warstwami
przemalowan. Bezposrednio na drewnie odstonigto powtoke kryjacg w kolorze NCS S

1.04cieznica

2.Nawietrznik montowany na ramie okna
3.Skrzydto

4.Szczeblina (szpros)

5.Stupek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 01
TYP 1

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 - A13




UWAGI!

« WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.

« WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

« BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

« RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC £tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

« WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

« DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

/>\_QO _A OQ <<m<<3 mﬂ—:N ﬂv mNm —ANOL ﬂv — O Z O<<< S\_Q O_A N NQE:@#—:N ._&MMQMA_%AWM_W)MWORNRM,—U‘MM\“#M__.an.“m—ﬂm_zmlﬁOE)O ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
A-A

« Drewno: sosnowe selekcjonowane bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klejone

Pb'_ + Szyba zespolona

+ Wspétczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K.

- |
+ Okucia klasy WK1 w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
| ol Z
| czopowe ozdobne
| + Klamki okienne na wzér istniejgcych
« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)
L + parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk
1 | | UWAGA! Wymiary okna majg charakter poglagdowy i s odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
4 m/ | | pozycja 04). Pozostate okna majg wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich
i badan stratygraficzno " autorstwa mgr Katarzyny Michalak okna oznaczone sg jako typ
N uowowow A badari ficzno " K Michalak ok jako typ 02
'Y | | | Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz ikaz ¢
| v N | wymiary na budowie. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| gowo o v s |
[= “ wowoww vl oy “ + Okna drewniane o konstrukgji jednoramowej, rozwierne, z dwoma skrzydtami uchylno-rozwiernymi.
F.n4..u oo o o L, , Wykonane w konstrukcji krosnowej, dwudzielne, dwupoziomowe z prostym slemiem i listwg przymykowa,
| | | + Dolne kwatery zamykane na klucz MB-MAXIPROJEKT
| v N | « Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane. Okno pokryte kilkoma warstwami
. “ yo oo wow e ow “ przemalowan. Bezposrednio na drewnie odstonigto powtoke kryjacg w kolorze NCS S 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
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ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 04
TYP 2

DATA SKALA NR RYSUNKU
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UWAGI!

« WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.

« WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

« BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

« RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

« WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

« DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

| TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

« WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

« Wspétczynnik przenikania ciepta okna U=1,4W/m2K.

+ Okucia metalowe klasy WK1; mikrowentylacja w okuciu

« Klamki okienne na wzér istniejgcych

« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

UWAGA! Wymiary okna majg charakter pogladowy i s3 odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
pozycja 027). Pozostate okna majg wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich

i badan stratygraficzno " autorstwa mgr Katarzyny Michalak okna oznaczone s3 jako typ 03

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz bezwzglednie i kazdorazowo sprawdzi¢
wymiary na budowie.

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwierno-uchylne, okno wykonane w konstrukcji krosnowej,
dwudzielne, jednopoziomowe, szklone z pozioma szczebling

+ Szyba zespolona

« Profile odtwarzajace pierwotna forme

+ Dzielone poziomym szprosem

« Stolarka z drewna sosnowego, gat. 1 klejone,

klejonego, impregnowane i malowane. Bezposrednio na drewnie kryjaca czerwono-bragzowa powioka malarska
w kolorze NCS S 7020-Y90R, nastgpnie powtoka bragzowa.

1.04cieznica

2.Nawietrznik montowany na ramie okna
3.Skrzydto

4.Szczeblina (szpros)

5.Szyba zespolona

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJ! ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU $WIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 027
TYP 3

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 - A15




UWAGI!
+ WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W

L nmAn CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA

MNONQQO* A WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.
+ WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

« BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

« RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

+ WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

« DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

Widok od <<m<<3@:‘.N _U_nmNm—A_nNOc_ PIONOWY Widok z N®<<3@.Q.N | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

+ WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

A-A

> + Drewno: sosnowe e b ne gat. 1 troj klejone
P_ + Szyba zespolona
| + Wspétczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K.
| + Okucia klasy WK1 ja w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
| czopowe ozdobne
| + Klamki okienne na wzor istniejacych
+ parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)
_ « parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

1 | | UWAGA! Wymiary okna majg charakter pogladowy i sg odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
| | pozycja 05). Pozostate okna majg wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich
| VA i wow\w ow | i badan stratygraficzno " autorstwa mgr Katarzyny Michalak okna oznaczone s3 jako typ 04
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ADRES OBIEKTU

PRZEKROJ POZIOMY

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 05
TYP 4

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 - A16
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UWAGI!

« WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.

+ WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

« BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

+ RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

+ WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

+ DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

| TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

+ WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

« Drewno: sosnowe gat. 1 tréj klejone

+ Szyba zespolona

« Wspétczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K.

« Okucia klasy WK1; r ja w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
czopowe ozdobne

« Klamki okienne na wzér istniejgcych

« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

UWAGA! Wymiary okna majg charakter pogladowy i sa odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
pozycja 08). Pozostate okna majg wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich

i badan stratygraficzno" autorstwa mgr Katarzyny Michalak okna oznaczone sg jako typ 05

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz ie i kaz prawdzi¢
wymiary na budowie.

« Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, ze skrzydtem uchylno-rozwiernym.

Wykonane w konstrukcji krosnowej, dwupoziomowe, dolne skrzydto z poziomg szczebling,

$lemig i przymyk proste

« Dolne kwatery zamykane na klucz

* Szpros wiedenski

« Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane. Okno pokryte kilkoma warstwami
przemalowan. Bezposrednio na drewnie odstonigto powtoke kryjaca w kolorze NCS S

1.04cieznica

2.Nawietrznik montowany na ramie okna
3.Skrzydto

4.Slemie

5.Skrzydto

6.Szczeblina (szpros)

7.Szyba zespolona

8.08cieze

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

-BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

-BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

-WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU $WIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 08
TYP 5

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 - A17
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UWAGI!

« WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.

+ WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

« BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

« RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

+ WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

« DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

| TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

+ WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

« Drewno: sosnowe selekcjonowane bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klejone

«+ Szyba zespolona

+ Wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K.

+ Okucia klasy WK1; ja w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
czopowe ozdobne

« Klamki okienne na wzor istniejgcych

« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

UWAGA! Wymiary okna maja charakter pogladowy i s3 odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
pozycja 022). Pozostate okna majg wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich

i badan stratygraficzno — konser dla renowacji stolarki" mgr Katarzyny Michalak okna
oznaczone s3 jako typ 07

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz bezwzglednie i kazdorazowo sprawdzi¢
wymiary na budowie.

« Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwierne, z dwoma skrzydtami uchylno-rozwiernymi
Wykonane w konstrukcji krosnowej, dwudzielne, dwupoziomowe, dolne skrzydia z pozioma szczebling,
Slemieg i przymyk profilowane

« Dolne kwatery zamykane na klucz

« Profile i elementy ozdobne wg szczegétowych rysunkéw, odtwarzajgce pierwotng forme

« Szpros wiedenski

« Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane. Okno pokryte kilkoma warstwami
przemalowan. Bezposrednio na drewnie odstonigto powloke kryjacg w kolorze NCS S

1.04cieznica

2.Nawietrznik montowany na ramie okna
3.Skrzydto

4.Slemig

5.Skrzydto

6.Stupek oscieznicy

7.Szczeblina (szpros)

8.Szyba zespolona

9.038cieze

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 022

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 1:10 A18
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UWAGI!

« WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.

+ WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

« BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

* RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

« WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

+ DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

| TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

+ WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

« Drewno: sosnowe selekcjonowane bezseczne gat. 1 tréjwarstwowo klejone

+ Szyba zespolona

+ Wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K.

+ Okucia klasy WK1; mikr ja w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
czopowe ozdobne

« Klamki okienne na wzér istniejgcych

+ parapet wewngtrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

UWAGA! Wymiary okna majg charakter poglgdowy i s odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
pozycja 023). Pozostate okna majg wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich

i badan stratygraficzno — konserwatorskich dla renowacji zabytkowej stolarki" autorstwa mgr Katarzyny Michalak okna
oznaczone s3 jako typ 07

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac lgcznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz bezwzglednie i kazdorazowo sprawdzi¢
wymiary na budowie.

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwierne, z dwoma skrzydtami uchylno-rozwiernymi
Wykonane w konstrukgji krosnowej, dwudzielne, dwupoziomowe, dolne skrzydta z poziomg szczebling,
Slemig i przymyk profilowane

« Dolne kwatery zamykane na klucz

« Profile i elementy ozdobne wg szczegdtowych rysunkéw, odtwarzajgce pierwotng forme JEDNOSTKA PROJEKTOWA

« Szpros wiedenski
« Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane. Okno pokryte kilkoma warstwami
przemalowan. Bezposrednio na drewnie odstonieto powtoke kryjaca w kolorze NCS S

MB-MAXIPROJEKT

1.0$cieznica i

2.Nawietrznik montowany na ramie okna 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
3-Skrzydio tel. 094-341-15-27
4.Slemie

5.Skrzydto

6.Stupek oscieznicy

7.Szczeblina (szpros) INWESTOR

8.Szyba zespolona
9.0¢cieze MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU $WIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 023

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI11.2020

1:10 A19
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UWAGI!
+ WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE
ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.
+ WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ
+ BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
« RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU
+ WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU
« DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

| TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.
+ WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

+ Drewno: sosnowe selekcjonowane bezsgczne gat. 1 trojwarstwowo klejone
+ Szyba zespolona
+ Wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K.
« Okucia metalowe klasy WK1; mikrowentylacja w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
czopowe ozdobne
+ Klamki okienne na wzor istniejacych
« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)
« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk
UWAGA! Wymiary okna majg charakter pogladowy i sg odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
pozycja 09). Pozostate okna majg wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich
i badan stratygraficzno — konserwatorskich " autorstwa mgr Katarzyny Michalak okna oznaczone sg jako typ 08
i

Ni jszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz
wymiary na budowie.

« Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwierne, z dwoma skrzydtami uchylno-rozwiernymi.
Wykonane w konstrukcji krosnowej, dwudzielne, dwupoziomowe,

$lemig z rowkowaniem i przymyk prosty

« Dolne kwatery zamykane na klucz

« Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane. Okno pokryte kilkoma warstwami
przemalowan. Bezposrednio na drewnie odstonieto powtoke kryjaca w kolorze NCS S

1.08cieznica

2.Nawietrznik montowany na ramie okna
3.Skrzydto

4.Slemie

5.Skrzydto

6.Stupek oscieznicy

7.Szyba zespolona

8.0scieze

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 09
TYP 8

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 - A20
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UWAGI!

+ WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.

+ WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

« BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

« RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

« WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

+ DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

| TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

+ WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

+ Drewno: sosnowe selekcjonowane bezsgczne gat. 1 trojwarstwowo klejone

« Szyba zespolona

+ Wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K.

« Okucia metalowe klasy WK1; mikrowentylacja w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
czopowe ozdobne

« Klamki okienne na wzdr istniejgcych

« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

UWAGA! Wymiary okna majg charakter pogladowy i s odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
pozycja 25). Pozostate okna majg wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich

i badan stratygraficzno " autorstwa mgr Katarzyny Michalak okna oznaczone s jako typ 09

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz
wymiary na budowie.

« Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwierne, jednoskrzydiowe uchylno-rozwieme.
Wykonane w konstrukcji krosnowej, dwupoziomowe,

$lemig rowkowe i przymyk prosty

« Dolne kwatery zamykane na klucz

« Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane. Okno pokryte kilkoma warstwami
przemalowan. Bezposrednio na drewnie odstonigto powtoke kryjacg w kolorze NCS S

1.04cieznica

2.Nawietrznik montowany na ramie okna
3.Skrzydto

4.Slemie

5.Skrzydto

6.Szyba zespolona

7.08cieze

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 025
TYP 9

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 - A21
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« WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.

+ WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

« BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

+ RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

« WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

+ DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

| TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

+ WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

« Drewno: sosnowe gat. 1 tréj klejone

+ Szyba zespolona

« Wspo6tczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K.

* Okucia metalowe klasy WK1; mikrowentylacja w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
czopowe ozdobne

« Klamki okienne na wzér istniejgcych

« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

UWAGA! Wymiary okna majg charakter pogladowy i sa odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
pozycja 02. Pozostate okna majg wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich

i badan 10 — konser mgr Katarzyny Michalak okna oznaczone sa jako typ 10

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz e i 0 sprawdzi¢
wymiary na budowie.

+ Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, uchylno-rozwierne.

Wykonane w konstrukcji krosnowej,

listwa przymykowa prosta

« Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane. Okno pokryte kilkoma warstwami
przemalowan. Bezposrednio na drewnie odstonigto powioke kryjaca w kolorze NCS S

1.04cieznica

2.Nawietrznik montowany na ramie okna
3.Skrzydto

4.Szyba zespolona

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 02
TYP 10

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 - A22
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UWAGI!

« WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.

+ WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

« BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

« RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

+ WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

« DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

| TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

+ WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

+ Drewno: sosnowe selekcjonowane bezseczne gat. 1 trojwarstwowo klejone

+ Szyba zespolona

+ Wspoétczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K.

« Okucia klasy WK1; mikr w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
czopowe ozdobne

+ Klamki okienne na wzor istniejacych

« parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

UWAGA! Wymiary okna majg charakter pogladowy i sg odwzorowaniem jednego z okien w budynku (zestawienie stolarki -
pozycja 14). Pozostate okna maja wymiar zblizony. W "Programie prac konserwatorskich

i badan stratygraficzno autorstwa mgr Katarzyny Michalak okna oznaczone s3 jako typ 11

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz bezwzglednie i kazdorazowo sprawdzi¢
wymiary na budowie.

« Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwierne, jednoskrzydtowe, skrzydto uchylno-rozwierne.
Wykonane w konstrukgji krosnowej, okno podzielone na 3 poziomymi szczeblinkami,

przymyk prosty

* Szpros wiedenski

« Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane. Okno pokryte kilkoma warstwami
przemalowan. Bezposrednio na drewnie odstonieto powtoke kryjaca w kolorze NCS S

1.08cieznica

2.Nawietrznik montowany na ramie okna
3.Skrzydto

4.Szczeblina (szpros)

5.Szyba zespolona

Widok z zewnatrz

AR SR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU $WIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL OKNA 014
TYP 11

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI11.2020 -

A23
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UWAGI!

« WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W
CENTYMETRACH ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLANIA WYMIAROW W UZYTYM PROGRAMIE CAD MOGA
WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW CZASTKOWYCH ZE

ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST WYMIAR SUMARYCZNY.

« WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

« BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU

+ RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI
PROJEKTU

+ WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU

+ DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU

| INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO

| TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

+ WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

+ Drewno: sosnowe gat. 1 tréj klejone

+ Szyba zespolona

+ Wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K.

+ Okucia klasy WK ja w okuciu, narozniki okienne, zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy
czopowe ozdobne

« Klamki okienne na wzor istniejacych

+ parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze szarym (S2005-R80B)

« parapet zewnetrzny z blachy tytan - cynk

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z zestawieniem stolarki okiennej oraz nie i kaz 0
wymiary na budowie.

* Drzwi balkonowe drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwierne, dwuskrzydtowe, jedno skrzydto uchylno-rozwierne.

Wykonane w konstrukcji krosnowej,
Slel twa przymykowa prosta
« Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane.

1.04cieznica
2.Skrzydto
3.Slemie

4 .Stupek o$cieznicy
5.Szyba zespolona
6.08cieze

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY DACHU W ZAKRESIE MONTAZU SWIETLIKOW DACHOWYCH

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU

60-717 POZNAN, UL. KOLEJOWA 43
DZ. EWID. NR 132/1 OBREB 39 LtAZARZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL DRZWI BALKONOWYCH 06

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 - A24




