Program prac konserwatorskich
i badania stratygraficzno - konserwatorskie
dla renowacji zabytkowej stolarki

KAMIENICY
PRZY UL. KOLEJOWE] 43 W POZNANIU

Autor opracowania:

mgr Katarzyna Michalak
nr dyplomu 1400/117345/2008



Program prac konserwatorskich i badania stratygraficzno - konserwatorskie dla renowacji zabytkowej stolarki

Lp.

10.

KAMIENICY PRZY UL. KOLEJOWE] 43 W POZNANIU

SPIS TRESCI

Zawartosc¢
Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Opis stolarki okiennej
Stan zachowania i przyczyny zniszczen
Badania stratygraficzno - konserwatorskie
Cel oraz zatozenia konserwaciji i restauracji
Program prac konserwatorskich i restauratorskich
Zalecenia i uwagi konserwatorskie

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania

Str.

18
22
22
24
25



Program prac konserwatorskich i badania stratygraficzno - konserwatorskie dla renowacji zabytkowej stolarki

KAMIENICY PRZY UL. KOLEJOWE] 43 W POZNANIU

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg elementy stolarki okiennej kamienicy zlokalizowanej
przy ulicy Kolejowej 43 w Poznaniu. Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji

zabytkow.

2.Podstawa opracowania

Opracowanie powstato na na zlecenie pracowni architektonicznej MB -
MAXIPROJEKT Beata Starzynska z siedziba przy ul. Morskiej 60/9 w Koszalinie, ktora
opracowata Projekt Budowlany dla budynku.

Podstawg opracowania s3:

e wizje lokalne,

e sporzadzona dokumentacja fotograficzna,

e Wykonane badania stratygraficzne.

3.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu zachowania stolarki okiennej oraz okre$lenie
postepowania konserwatorskiego w zakresie konserwacji i restauracji jej elementow.
Program obejmuje nastepujace zagadnienia:
e opis stolarki okiennej,
e stan zachowania stolarki okiennej wraz z fotografiami,
e szczegOtowy proponowany program prac konserwatorskich,

e materiaty i technologia wykonania.
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4. Opis stolarki okiennej

Kamienica przy ulicy Kolejowej 43 w Poznaniu zostata wybudowana w 1900 roku.
Obiekt petni funkcje mieszkalng. Budynek sktada sie z czeSci frontowej oraz oficyny.
Posiada trzy klatki schodowe: dwie w czesSci frontowej i jedng dostepna z oficyny.

W trakcie dotychczasowych prac remontowych wieksza cze$¢ stolarki okiennej
zostata wymieniona na nowe okna z PCV, bez zachowania oryginalnej kolorystyki,
podziatéw czy profilowania. Obecnie planowane sg prace budowlane przy instalacjach
wodnokanalizacyjnej i grzewczej oraz prace przy stolarce okienne;j.

W obrebie zachowanych okien drewnianych brak spoéjnosci. Okna wykazujg réznie
profilowania. Najstarsze i oryginalne wydaja sie by¢ okna poddasza, klatek schodowych,
wszelkie mate okienka oraz okna piwniczne ze szprosami. Najstarsze okna posiadaty
poziome Szprosy.

Wsrod okien historycznych, drewnianych wyodrebniono poszczegdlne typy - ich
rozmieszczenie zaznaczono na rysunkach inwentaryzacyjnych elewacji:

- OKNOTYP 01
- OKNO TYP 02
— OKNO TYP 03
- OKNO TYP 04
— OKNO TYP 05
- OKNOTYP 06
- OKNOTYP 07
- OKNO TYP 08
- OKNO TYP 09
- OKNOTYP 10
— OKNO TYP 11.
Poszczegbélne okna zostaty przedstawione na fotografiach w punkcie 5 Stan

zachowania i przyczyny zniszczen.
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Fot. 1. Archiwalna inwentaryzacja elewacji frontowej z zaznaczonymi typami okien.
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Fot. 2. Archiwalna inwentaryzacja elewacji tylnych z zaznaczonymi typami okien.

Parapety wewnetrzne - w obrebie klatek schodowych wystepuja oryginalne parapety

wewnetrzne - drewniane o ozdobnym profilu.

Parapety zewnetrze - wystepuja w wiekszos$ci wtérne obrobki blacharskie. Najstarsze

okna drewniane posiadaja silnie zniszczone metalowe parapety, by¢ moze oryginalne.

Szklenie - szklo pojedyncze bezbarwne, w czes$ci waskich, wysokich okienek

nieprzezierne.
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5.Stan zachowania i przyczyny zniszczen

STAN OGOLNY

Na kondycje stolarki okiennej niekorzystnie wptywajg zmienne warunki
atmosferyczne: szczegolnie wilgotnoSciowo-temperaturowe (dzienne i roczne
amplitudy), a takze dziatalno$¢ owadéw drewnojadéw i ogniska korozji
mikrobiologicznej. W wyniku dziatania powyzszych czynnikéw nastepuje naruszenie
i przerwanie ciggtosci powtok zabezpieczajacych powierzchnie elementéw drewnianych
i metalowych. Skutkuje to postepujaca korozja metalu, mogaca utrudniac¢ i blokowac
funkcjonowanie mechanizméw zamykajacych okna. W przypadku drewna, odstoniecie
wrazliwych partii wigze sie przede wszystkim z wnikaniem wody w porowatg strukture
i dziatalno$cia niekorzystnych faktoré6w w coraz gtebszych partiach materiatu
zabytkowego. Cykliczne zawilgocenie i wysychanie prowadzi do ostabienia i wypaczania
konstrukcji drewniane;j.

Ponadto uszkodzenia elementéw stolarki i mocowan szklenia wptywa negatywnie na
izolacje termiczng budynku i generuje duze straty ciepta z pomieszczen.

Ogoélny stan zachowanej stolarki okiennej wskazuje na cykliczne, szkodliwe
oddziatywanie czynnikéw niszczacych. Swiadcza o tym odstoniete, zniszczone partie
drewna pokryte nawarstwieniami mikrobiologicznymi. Jest to widoczne szczegélnie
w dolnych partiach okien narazonych na kontakt z woda opadowa odbijajaca sie od
powierzchni opierzen blacharskich parapetéw zewnetrznych.

Wielokrotne przemalowania i wtorne Kkity szklarskie oraz wstawione nieszczelnie
plyty pleksi i pilsSniowe zamiast szklenia w oknach piwnicznych Swiadcza o doraznych

naprawach. Przeprowadzone niestarannie nie poprawity kondycji zabytkowej stolarki.
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OKNO TYP 01

S3 to okna na poddaszu w elewacji frontowe;j. Sq tb okna dwudzielne, z profilowym
przymykiem oraz z pozioma szczebling. Na skutek szkodliwego oddziatywania
zmiennych warunkéw temperaturowo-wilgotnosciowych zabezpieczajgce powtoki
malarskie na drewnie sg prawie catkowicie zdegradowane i wyptukane. Drewno jest
zszarzate i silnie rozeschniete. Kit szklarski popekany i wykruszony. Okna s3 w zlym

stanie zachowania.
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OKNO TYP 02

Sa to jedyne dwa, drewniane okna w obrebie lokali mieszkalnych zachowane w elewacji

frontowej. Okna s3 dwudzielne, dwupoziomowe, z prostym S$lemieniem i listwg
przymykowga. Okna pokryte sa wielokrotnymi przemalowaniami. Od strony awersu
ztuszczone warstwy farby odstaniajg powierzchnie drewna oraz starsze powtoki
malarskie. Drewno w dolnej partii okien najsilniej zniszczone. Kit szklarski popekany
i wykruszony. Okna s3 w zlym stanie zachowania, nie speiniajg swojej funkcji

izolacyjne;j.
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OKNO TYP 03

Sq to okna plwnlczne z zachowanym pozwmym szprosem Pokryte wtornyml

warstwami farby oraz zanieczyszczone mikrobiologicznie i biologicznie. Szklenie
czeSciowo wymienione na ptyty pil$Sniowe, itp. Okna silnie zniszczone. Cze$¢ z okien

piwnicznych nie posiada szproséw. Brak trzech okien.
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OKNO TYP 04105

Okno TYP 04 to drewniane okno w lokalu mieszkalnym od strony podworza.

Zachowane jest tylko jedno takie okno. Jest to okno dwudzielne, dwupoziomowe, dolne
skrzydta dzielone na pét pozioma szczebling. Slemie i przymyk profilowane. Wydaje
sie by¢ oknem pierwotnym. Profilowanie spdjne z oknami klatek schodowych oraz
okien poddasza. Od strony awersu ztuszczone warstwy farby odstaniaja powierzchnie
drewna. Drewno w dolnej partii okien najsilniej zniszczone. Kit szklarski popekany i
wykruszony. Okna sg w ztym stanie zachowania, nie spetniajg swojej funkcji izolacyjne;j.
Okno TYP 05 waskie, prostokatne, dwupoziomowe okno z wtérnymi powtokami

malarskimi. Szklenie fakturalne, nieprzezierne.

11
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OKNO TYP 06

Sa to mate prostokatne, jednoramowe okienka. Dzielone na poziomym szprosem. Na

skutek szkodliwego oddziatywania zmiennych warunkéw temperaturowo-
wilgotno$ciowych zabezpieczajace powtoki malarskie na drewnie sa prawie catkowicie
zdegradowane i wyptukane. Drewno jest zszarzate i silnie rozeschniete. Kit szklarski

popekany i wykruszony. Okna sg w ztym stanie zachowania.
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OKNO TYP 07

Zachowane, pierwotne okna w obrebie klatki schodowej w oficynie oraz i<a;cki
schodowej pétnocnej w budynku gtéwnym. Sg to okna dwudzielne, dwupoziomowe, z
pozioma szczebling w dolnych kwaterach. Przymyk i slemie profilowane. Zamykane na
gateczki. Okna w obrebie ostatniej kondygnacji klatki nizsze. Skrzydta do$¢ mocno
wypaczone, cze$¢ stale zabita, braki w oryginalnych okuciach. Powierzchnia drewna
kilkukrotnie przemalowana. Kit szklarski popekany i wykruszony. Okna sg w zlym

stanie zachowania, nie speiniajg swojej funkcji izolacyjne;j.
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OKNO TYP 08

S3 to dwa okna w lokalach mieszkalnych ze $lemieniem z rowkowaniem. Okna sg

dwudzielne, dwupoziomowe. Okna pokryte sg wielokrotnymi przemalowaniami. Od
strony awersu zluszczone warstwy farby odstaniajg powierzchnie drewna oraz starsze
powtoki malarskie. Drewno w dolnej partii okien najsilniej zniszczone. Kit szklarski

popekany i wykruszony. Okna sg w dostatecznym stanie zachowania.

14
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OKNO TYP 09

Jest to jedno waskie, prostokatne, dwupoziomowe okno do kompletu z oknami TYPU

08. Posiada $lemie z rowkowaniem. Okno w dostatecznym skanie zachowania.

15
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OKNO TYP 10

-~

Sqto malutkie, kwadratowe okienka poddasza. Na skutek szkodliwego oddzialywania
zmiennych warunkéw temperaturowo-wilgotnosciowych zabezpieczajgce powtoki
malarskie na drewnie sg prawie catkowicie zdegradowane i wyptukane. Drewno jest
zszarzate i silnie rozeschniete. Kit szklarski popekany i wykruszony. Okna s3 w zlym

stanie zachowania.
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OKNO TYP 11

Jest to jedno okno w obrebie ostatniej kondygnacji ryzalitu z klatka schodowa po.
stronie potudniowej, w budynku gtéwnym. Zlokalizowane nad oknami TYP 06. Jest od

nich szersze i podzielone na 3 szprosami poziomymi. Okno w ztym stanie zachowania.

17
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6. Badania stratygraficzno - konserwatorskie

AUTOR: Katarzyna Michalak

CEL BADAN: Ustalenie oryginalnego opracowania kolorystycznego stolarki okiennej.
METODOLOGIA BADAN: W trakcie wizji lokalnej wykonano odkrywki schodkowe na
powierzchni rewersu i awersu dostepnych typéw okien.

WYNIKI BADAN STRATYGRAFICZNYCH: Fotografia odkrywki wraz z opisem
i wskazaniem pierwszej warstwy chronologiczne;j.

WNIOSKI:

Wykonane odkrywki schodkowe uwidocznity kilka warstw przemalowan elementéw
stolarki okiennej od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej. Na awersie i rewersie
zachowanych okien drewnianych oprdcz okien piwnicznych znajduje sie obecnie biata
powloka malarska. W obrebie okien piwnicznych jest to brgz. Wykonanie badan
stratygraficznych wszystkich typéw zachowanych okien drewnianych nie byto mozliwe
ze wzgledu na brak dostepu do pomieszczen. Jednakze przeprowadzone badania
pozwolity na okreSlenie oryginalnego opracowania kolorystycznego awersu stolarki
okiennej. Rewers stolarki okiennej przebadano w obrebie klatek schodowych.
W zwiagzku, iz na kilku przebadanych oknach jako pierwsza na drewnie byta warstwa
malarska w takim samym kolorze - czerwono-bragzowym NCS S 7020-Y90R zatozZono, iz
jest to pierwotna kolorystyka stolarki okiennej. Najstarsze, oryginalne okna to TYP 03,
06 i 07 i te okna powinny by¢ poddane konserwacji jesli ich stan zachowania na to
pozwala i wedtug tych okien nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowg stolarke okienng dla

obiektu.

TYP AWERS REWERS
TYPO3 NCS S 7020-Y90R

TYP06 NCS S 7020-Y90R NCS S 7020-Y90R
TYPO7 NCS S 7020-Y90R

18
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1. OknoTYPO03

[lod¢: 4 szt.
OKNO TYP 03 Konstrukcja: krosnowe zachowane ze
szprosami

Lokalizacja: elewacja frontowa, okno piwniczne
Opis: okno wykonane w konstrukcji krosnowej,
dwudzielne, jednopoziomowe, szklone z pozioma
szczebling

Powtoki zabezpieczajace: bezposrednio na drewnie
kryjaca czerwono-bragzowa powtoka malarska w
kolorze NCS S 7020-Y90R, nastepnie powtoka
brazowa.

Fot. 3. Awers okna piwnicznego.

Fot. 4. Zblizenie na powtoki malarskie bezposrednio na drewnie w kolorze czerwono-brgzowym.

19
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2. OknoTYP 06

OKNO TYP 06 konstrukcja: krosnowe ilos¢: 14

Lokalizacja: elewacje tylne, podworzowe, w
obrebie ryzalitow z klatkami schodowymi
Opis: okno wykonane w konstrukcji
krosnowej, z poziomym szprosem dzielacym
okno na pét

Powtoki zabezpieczajgce: okno pokryte

pozostato$ciami powtok malarskich, gdzie
widoczne s3a tuski w kolorze NCS S 7020-Y90R

Fot. 5. Awers okna.

ed 4

Fot. 6. Pozostato$ci powtok malarskich na drewnie.
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3. Okno TYP 07

OKNO TYP 07 Konstrukcja: krosnowe llos¢: 8

Fot. 9. Odkrywka z przytozonym wzornikiem

21

Lokalizacja: elewacje tylne, podwdérzowe. Piony
klatek schodowych: p6étnocnej i w oficynie
Opis: okno wykonane w konstrukcji krosnowej,
dwudzielne, dwupoziomowe, dolne skrzydta

z pozioma szczebling, $§lemie i przymyk
profilowane

OKkucia, elementy metalowe: narozniki okienne,
zakretki dzwigniowe, gateczki, zawiasy czopowe
ozdobne

Powtoki zabezpieczajace: okno pokryte kilkoma
warstwami przemalowan. Bezposrednio na
drewnie odstonieto powtoke kryjaca w kolorze
NCS S
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7. Cel oraz zalozenia konserwacji

Glownym zalozeniem prac konserwatorskich jest zachowanie okien stanowigcych

Swiadki oryginalnej stolarki budynku przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu oraz

przywrocenie ich pierwotnej kolorystyki. Rozumie sie przez to konsolidacje materii

zabytkowej i zabezpieczenie przed niekorzystnym dziataniem agresywnych czynnikéw

zewnetrznych, a takze rekonstrukcje elementéw - destruktéw na podstawie

szczeg6towych rysunkéw inwentaryzacyjnych.

8. Program prac konserwatorskich

Elementy drewniane:

1.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz rysunkéw inwentaryzacyjnych
obejmujacych szczegdtowe, zwymiarowane wzory profili.

Demontaz klamek i okué.

Demontaz szklen.

Oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan olejnych preparatami
speczniajagcymi i zmydlajacymi z wykorzystaniem metod fizycznych
i mechanicznych. Powtdrzenie odkrywek w miejscach iaczenia elementéw.
Piaskowanie nie jest wskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia
powierzchni drewna.

Doczyszczenie i wygltadzenie powierzchni drewna drobnoziarnistym papierem
Sciernym.

Uzupetnienie wiekszych ubytkéw kompozycja dwuskiladnikowej masy do
uzupetnien drewna na bazie zywicy epoksydowej np. Araldite SV/HV
z wypelniaczem z maczki drzewnej

Uzupeinienie drobnych ubytkéw masa na bazie zywicy akrylowej
z wypelniaczem z maczki drzewnej, o odpowiednio dobranym kolorze.

W przypadku niezbednych napraw z wykorzystaniem flekéw dobra¢ drewno
odpowiadajace oryginalnemu, o odpowiednim uktadzie stoi. Uprzednio drewno

zabezpieczy¢ czterofunkcyjnym preparatem ochronnym metoda w kapieli.

22
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9. Rekonstrukcja najbardziej zniszczonych/brakujacych elementéw stolarki na
podstawie rysunkéw inwentaryzacyjnych czy innych oryginalnych okien, z
zastosowaniem analogicznych oku¢ i klamek.
10. Przywroécenie szklen, szkto pojedyncze o grubosci odpowiadajacej oryginatowi.
Szklenie tradycyjne na kit szklarski.
11. Gruntowanie powierzchni drewna preparatem odpowiednim do kolejnych
powtok malarskich.
12.Malowanie powierzchni na kolorze ustalonym na podstawie badan
stratygraficznych wybranym typem farby:
— Farba krzemianowa do powierzchni drewnianych
— Farba akrylowa p6tmat
Kolory wytypowane na podstawie wynikéw badan stratygraficznych, wedtug
wzornika NCS. Kolorystyka musi zosta¢ zatwierdzona na etapie wykonawczym
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

13. Montaz oku¢ i klamek.

Elementy metalowe:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz szczegétowych rysunkoéw
inwentaryzacyjnych.

2. Oczyszczenie powierzchni metalowych z przemalowan olejnych oraz produktéw
korozji metalu metodami fizycznymi i mechanicznymi z wykorzystaniem
preparatow speczniajgcych i zmydlajacych. Nie nalezy piaskowac elementéw.

3. Naniesienie inhibitora korozji.

4. Naniesienie powtok zabezpieczajacych na powierzchnie metalowe ze stopu
weglowego zZelaza, w kolorze zbliZzonym do wybranego dla powierzchni
drewnianych. Elementy metalowe wykonane z metali kolorowych (np. mosiadz)

zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem.

Okna w ztym stanie zachowania, nie nadajace sie do konserwacji oraz okna wtdrne
nalezy wymieni¢ na nowe, drewniane zachowujace wymiary, podziaty i profile okien

oryginalnych. Zabytkowe okucia nalezy przetozy¢.
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9. Zalecenia i uwagi konserwatorskie

Wymagane jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed podjeciem
prac, w trakcie prowadzenia prac i po zakonczeniu prac konserwatorskich.

Zaleca sie renowacje oryginalnych parapetow wewnetrznych okien. Dopuszczalna
jest wymiana najbardziej zniszczonych parapetéw, w drewnie, z powtdrzeniem
oryginalnych wymiardéw i profili.

Oryginalne okucia: klamki, gatki, zakretki i zawiasy nalezy podda¢ renowacji. Wtérne
elementy usungé, zastepujac je replikami oryginatu. Repliki przedstawi¢ do
zatwierdzenia przez nadzor konserwatorski.

Wytypowane kolory z wzornika NCS nalezy zweryfikowaé¢ wykonujac dodatkowe
odkrywki w trakcie prac konserwatorskich. Opracowanie kolorystyczne elementéw
stolarki nastgpi po wykonaniu préb zaproponowanymi odcieniami, bezposrednio na
obiekcie i zatwierdzeniu przez nadzor konserwatorski.

Materiaty i preparaty wybranych firm wskazane w opracowaniu stanowig jedynie
propozycje zastosowania. Mozna je zastgpi¢ materiatami innych firm, o pozadanych
wiasciwosciach fizyko-chemicznych i charakterystyce wytrzymatoSciowej oraz
wymaganej jakosci. Gwarancje trwatosci i speiniania wymogow technicznych zapewnia
jedynie Sciste przestrzeganie zalecen zawartych przez producentow w kartach
technicznych produktow.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki
i wtasciwych stuzb konserwatorskich.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ petng dokumentacje powykonawczg zgodnie
z zaleceniem OSrodka Dokumentacji Zabytkow.

Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkéw, w trakcie
przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan nie zawartych
w programie konserwatorskim, nalezy je woéwczas rozpatrzy¢ i podja¢ decyzje dalszego
postepowania wspdlnie z Inwestorem, Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu
i nadzorem autorskim i konserwatorskim.

Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy uzgadnia¢ ze

Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.
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10.Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania

Fot. 10. Elewacja frontowa kamienicy przy ul.
Kolejowej 43 w Poznaniu. Widoczne prawie
wszystkie okna wymienione na PVC.

Fot.
Widoczny brak szklenia, sine zabrudzenia
i zawilgocenia drewna.

11. Awers okna piwnicznego TYP 03.

Fot. 12. Zachowane dwa okna w lokalu

mieszkalnym w obrebie elewacji frontowe;j.

Fot. 13. Zblizenie na stan powlok malarskich na
drewnianych oknach w elewacji frontowe;j.

/74

Fot. 14. Ryzalit z klatka schodowa w oficynie z
zachowang pierwotna stolarka okienna.

Fot. 15. Ryzalit z klatka schodowa w budynku
gltownym z zachowana pierwotna stolarka
okienna.
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Fot. 16. Okno Kklatki schodowej z widocznymi
silnymi zluszczeniami powlok malarskich w
obrebie §lemienia i dolnych partii okna.

Fot. 17. Zblizenie na zachowany mechanizm
zamykajacy okno klatki schodowe;j.
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Fot. 18 Zblizenie na parapet okna klatki schodowe;j.

Fot. 19 Zblizenie na profile okienne okna klatki

schodowe;.
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