ENEPROJEKT ADAM DZIAMSKI ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z RE-
MONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Wierzbigcice 32, 61-568 Poznan/ul. Spychalskiego 23, 61-543 Poznan

INWESTOR : MIASTO POZNAN

ADRES INWESTORA  :  Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Adam Dziamski

DATA OPRACOWANIA . 26 lipiec 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26 lipiec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt wykonawczy.

1.2.0bowiazujace Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory Il kwartat 2022 r.

- stawki robocizny kosztorysowej oraz ceny najmu sprzetu budowlanego,

- materiaty instalacyjne,

- materiaty budowlane,

- materialy elektryczne.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztoryséw inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.
1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
M*1.1
1 ul. Wierzbiecice 32
1.1 Stolarka okienna
1|wycena indy- |Demontaz elementéw zewnetrznych zamontowanych przy otworach okiennych |szt
d.1.1|widualna tj.: stalowe kwietniki, zewnetrzne suszarki na pranie, itp. ze zlozeniem na miej-
sce wskazane przez Inwestora
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.1/0354-08 ana-
logia
poz.5 m2 305.617
poz.6 m2 19.890
poz.7 m2 8.745
poz.8 m2 31.460
poz.9 m2 3.443
poz.10 m2 39.272
1.2*0.8*13 m?2 12.480
poz.12 m2 6.383
RAZEM 427.290
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.1/0354-11
poz.19 m 239.520
RAZEM 239.520
4|wycena indy- |Demontaz okien i odniesienie na miejsce sktadowania lub zatadunek do trans- |m?2
d.1.1|widualna portu
poz.2 m2 427.290
RAZEM 427.290
5|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych, profile i elementy ozdobne wg indywidu- |m?2
d.1.1/1001-02 alnej dok. odtwarzajace pierwotng forme
<OF1>1.1*2.0*56 m?2 123.200
<OF2>1.08*2.02*7 m?2 15.271
<OF3>1.1*1.95*14 m?2 30.030
<OF4>1.1*1.9*2 m?2 4.180
<OF5>2.45*2.0*3 m?2 14.700
<OF6>2.5*1.95*1 m?2 4.875
<OF7>0.95*2.01*1 m?2 1.910
<0T1>1.1*2.0*26 m?2 57.200
<0T2>0.65*2.0*9 m?2 11.700
<0T3>0.6*2.0*3 m?2 3.600
<0T4>0.35"1.05*2 m?2 0.735
<0T5>0.7*2.0*5 m?2 7.000
<0T6>0.55*2.05"1 m?2 1.128
<0T7>0.55*1.95*3 m?2 3.218
<0T8>1.1*1.35*2 m?2 2.970
<0T9>0.95*2.0*3 m?2 5.700
<0T10>0.6*2.0*4 m?2 4.800
<0T11>0.4*1.05*4 m?2 1.680
<0T12>0.6*0.95"1 m?2 0.570
<0T13>0.85*0.9*2 m?2 1.530
<0T14>1.45*1.45*3 m?2 6.308
<O0T!15>0.9%1.45*1 m?2 1.305
<0T16>0.36*0.4*1 m?2 0.144
<0T17>0.6*1.15*1 m?2 0.690
<0T18>1.02*1.15*1 m?2 1.173
RAZEM 305.617
6|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych klatki schodowej, profile i elementy m2
d.1.1/1001-02 ozdobne wg indywidualnej dok. odtwarzajgce pierwotng forme
<OK1>1.3*2.2*6 m?2 17.160
<OK2>1.3*2.1*1 m?2 2.730
RAZEM 19.890
7|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych EI60, profile i elementy ozdobne wg in-  |m2
d.1.1/1001-02 dywidualnej dok. odtwarzajgce pierwotng forme
<OF1'>1.1*2.0*3 m?2 6.600
<OF3'>1.1*1.95*1 m?2 2.145
RAZEM 8.745
8/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych antywtamaniowych, profile i elementy m2
d.1.1/1001-02 ozdobne wg indywidualnej dok. odtwarzajgce pierwotng forme
<OF8>1.1*1.5*2 m?2 3.300
<OF9>1.1*1.55%6 m?2 10.230
<OF10>1.1*1.63*10 m?2 17.930
RAZEM 31.460
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9|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych antywtamaniowych EI60, profile i ele- m2
d.1.1{1001-02 menty ozdobne wg indywidualnej dok. odtwarzajgce pierwotng forme
<OF8'>1.1*1.51 m?2 1.650
<OF10>1.1*1.63*1 m?2 1.793
RAZEM 3.443
10|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi balkonowych drewnianych profile i elementy ozdobne |m2
d.1.1{1001-04 wg indywidualnej dok. odtwarzajgce pierwotng forme
<0B1>1.1*2.8*2 m?2 6.160
<0B2>1.1*2.7*4 m?2 11.880
<0B3>1.1*2.7*3 m?2 8.910
<OB4>1.1*2.63*1 m?2 2.893
<0B5>1.12*2.82*1 m?2 3.158
<0B6>1.1*2.85 m?2 3.135
<0OB7>1.12*2.8 m?2 3.136
RAZEM 39.272
11|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.1.1]0526-02
5+1+7 szt 13.000
RAZEM 13.000
12|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe , antywtamaniowe m2
d.1.1{1039-01
<OP1>0.35*0.5 m?2 0.175
<0OP2>0.9%0.8 m?2 0.720
<OP3>0.96*0.76 m?2 0.730
<OP4>1.1*0.75 m?2 0.825
<OP5>1.1*1.0 m?2 1.100
<0OP6>0.35"0.55 m?2 0.193
<OP7>1.1*0.8*3 m?2 2.640
RAZEM 6.383
13|wycena indy- |Dostawa i montaz nawietrzakdw okiennych szt
d.1.1|widualna
50+4+75+33+29 szt 191.000
RAZEM 191.000
14 Renowacja okien drewnianych zgodnie z PW wraz z demontazem i ponownym |m2
d.1.1|wycena indy- |montazem
widualna
1.0*1.85*7 m?2 12.950
1.0*2.6 m?2 2.600
<OK1>1.3*2.2*1 m?2 2.860
RAZEM 18.410
15/KNR 4-01 Obrobka osciezy wewn. oknach m
d.1.1]0708-02
<OF1>(1.1+2*2.0)*56 m 285.600
<OF2>(1.08+2*2.02)*7 m 35.840
<OF3>(1.1+2*1.95)*14 m 70.000
<OF4>(1.1+2%1.9)*2 m 9.800
<OF5>(2.45+2*2.0)*3 m 19.350
<OF6>2.5+2*1.95 m 6.400
<OF7>0.95+2*2.01 m 4.970
<OT1>(1.1+2*2.0)*26 m 132.600
<0T2>(0.65+2*2.0)*9 m 41.850
<0T3>(0.6+2*2.0)*3 m 13.800
<0T4>(0.35+2%1.05)*2 m 4.900
<0T5>(0.7+2*2.0)*5 m 23.500
<0T6>0.55+2*2.05 m 4.650
<OT7>(0.55+2%1.95)*3 m 13.350
<OT8>(1.1+2*1.35)*2 m 7.600
<0T9>(0.95+2*2.0)*3 m 14.850
<0T10>(0.6+2*2.0)*4 m 18.400
<0T11>(0.4+2*1.05)*4 m 10.000
<0T12>0.6+2*0.95 m 2.500
<0T13>(0.85+2*0.9)*2 m 5.300
<OT14>(1.45+2*1.45)*3 m 13.050
<O0T!15>0.9+2%1.45 m 3.800
<0T16>0.36+2*0.4 m 1.160
<0T17>0.6+2*1.15 m 2.900
<0T18>1.02+2*1.15 m 3.320
<OK1>(1.3+2*2.2)*7 m 39.900
<OK2>1.3+2*2.1 m 5.500
<OF1'>(1.1+2*2.0)*3 m 15.300
<OF3'>1.1+2*1.95 m 5.000
<OF8>(1.1+2*1.5)*2 m 8.200
<OF9>(1.1+2*1.55)*6 m 25.200
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<OF10>(1.1+2*1.63)*10 m 43.600
<OF8>1.1+2*1.5 m 4.100
<OF10'>1.1+2%1.63 m 4.360
<OB1>(1.1+2*2.8)*2 m 13.400
<0B2>(1.1+2*2.7)*4 m 26.000
<OB3>(1.1+2*2.7)*3 m 19.500
<0B4>1.1+2*2.63 m 6.360
<0OB5>1.12+2*2.82 m 6.760
<0B6>1.1+2*2.85 m 6.800
<OB7>1.12+2*2.8 m 6.720
<OP1>0.35+2*0.5 m 1.350
<OP2>0.9+2*0.8 m 2.500
<OP3>0.96+2*0.76 m 2.480
<OP4>1.1+2*0.75 m 2.600
<OP5>1.1+2*1.0 m 3.100
<OP6>0.35+2*0.55 m 1.450
<OP7>(1.1+2*0.8)*3 m 8.100

RAZEM 1007.770
16|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na o$ciezach zatarty na gtadko |m?2
d.1.1/2008-06
ANALOGIA
poz.15*0.3 m?2 302.331
RAZEM 302.331
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m2
d.1.1/1204-02
poz.16 m?2 302.331
RAZEM 302.331
18 Renowacja parapetéw wewn. okiennych przy oknach poddanych renowac;ji m
d.1.1|wycena indy-
widualna
1.1*8 m 8.800
RAZEM 8.800
19|NNRNKB Podokienniki wewnetrzne - drewniany m
d.1.1]202 2143-02
<OF1>1.2*56 m 67.200
<OF2>1.2*7 m 8.400
<OF3>1.2*14 m 16.800
<OF4>1.2*2 m 2.400
<OF5>2.55*3 m 7.650
<OF6>2.6 m 2.600
<OF7>1.1 m 1.100
<0T1>1.2*26 m 31.200
<0T2>0.75*9 m 6.750
<0T3>0.7*3 m 2.100
<0T4>0.45*2 m 0.900
<0T5>0.8*5 m 4.000
<0T6>0.65 m 0.650
<0T7>0.65*3 m 1.950
<0T8>1.2*2 m 2.400
<0T9>1.15*3 m 3.450
<0T10>0.7*4 m 2.800
<0T11>0.5%4 m 2.000
<0T12>0.7 m 0.700
<0T13>0.95*2 m 1.900
<0T14>1.55*3 m 4.650
<OT!15>1 m 1.000
<0T16>0.46 m 0.460
<0T17>0.7 m 0.700
<0T18>1.12 m 1.120
<OK1>1.4*7 m 9.800
<OK2>1.4 m 1.400
<OF1'>1.2*3 m 3.600
<OF3>1.2 m 1.200
<OF8>1.2*2 m 2.400
<OF9>1.2*6 m 7.200
<OF10>1.2*10 m 12.000
<OF8>1.2 m 1.200
<OF10>1.2 m 1.200
<0OB1>1.2*2 m 2.400
<0B2>1.2*4 m 4.800
<0B3>1.2*3 m 3.600
<0B4>1.2 m 1.200
<0B5>1.22 m 1.220
<0B6>1.2 m 1.200
<OB7>1.22 m 1.220
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<OP1>0.45 m 0.450
<OP2>1 m 1.000
<OP3>1.1 m 1.100
<OP4>1.2 m 1.200
<OP5>1.2 m 1.200
<OP6>0.45 m 0.450
<OP7>1.2*3 m 3.600
RAZEM 239.520
20|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0354-07
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
21|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.1]0535-08
1.2*56 67.200
1.2*3 3.600
1.2*7 8.400
1.2*14 16.800
1.2 1.200
1.2*2 2.400
2.55*3 7.650
2.6*1 2.600
1.0 1.000
1.2*2 2.400
1.2 1.200
1.2*6 7.200
1.2*10 12.000
1.2"1 1.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
134.850
poz.21A*0.4 m2 53.940
RAZEM 53.940
22|KNR 4-01 Wykucie z muru rolet zewn. m2
d.1.1/0354-08 ana-
logia
1.0"1.6*7 m?2 11.200
RAZEM 11.200
23|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tyta- |m?2
d.1.1|0538-07 nowej - w formie pierwotnej na elewacji frontowe;j
analiza indy-
widualna
poz.21A*0.35 m?2 47.198
RAZEM 47.198
24|wycena indy- |Naprawa osciezy zewnetrzych, uzupetnienei ubytkdow w tynku, malowanie m2
d.1.1|widualna
poz.15*0.3 m?2 302.331
RAZEM 302.331
25|wycena indy- | Wypetnienie otwordéw piankg uszczelniajgcg oraz zabezpieczenie zaprawag na |kpl.
d.1.1|widualna siatce zabezpieczajgcj mocowanej na kofki (siedliska)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|wycena indy- |Wzmochienie peknie¢ scian nad otworami okiennymi poprzez wklejanie pretéw kpl.
d.1.1|widualna stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Roboty dodatkowe kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Montaz budek legowych na elewacjach podwoérza
28|wycena indy- |Montaz budek legowych dla ptakow o wymiarach 16x36x22 cm, wymiar otwo- |szt
d.1.2|widualna ru wlotowego 3,5x6,5 cm, wykonana z trocinobetonu
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.3 Roboty porzadkowe oraz wywéz gruzu i $miec
29|KNR 4-01 Wyniesienie gruzu i ziemi z poziomu piwnicy na teren zatadunku m3
d.1.3|0106-05
ANALOGIA
1.6*0.1 m3 0.160
0.038 m3 0.038
0.75 m3 0.750
11*0.15 m3 1.650
5.5 m3 5.500
RAZEM 8.098
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30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3|0108-11 legtos¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
poz.29 m3 8.098
poz.2*0.2 m3 85.458
poz.3*0.35*0.05 m3 4.192
poz.21*0.05 m3 2.697
54.45 m3 54.450
121.5*0.05 m3 6.075
53.7*0.05 m3 2.685
16.233 m3 16.233
RAZEM 179.888
31|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
okresli¢ Wykonawca we wlasnym zakresie)
poz.30 m3 179.888
RAZEM 179.888
32|wycena indy- | Sktadowanie gruzu (optata za wysypisko) m3
d.1.3|widualna
poz.30 m3 179.888
RAZEM 179.888
33|wycena indy- | Sktadowanie, utylizacja papy (optata za wysypisko) m3
d.1.3|widualna
53.7*0.05 m3 2.685
RAZEM 2.685
34|wycena indy- |Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokot budyn-|szt
d.1.3|widualna ku, teren poddac¢ rekultywac;ji.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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