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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt wykonawczy.

1.2.0bowiazujace Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory Il kwartat 2022 r.

- stawki robocizny kosztorysowej oraz ceny najmu sprzetu budowlanego,

- materiaty instalacyjne,

- materiaty budowlane,

- materialy elektryczne.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztoryséw inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.
1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
M*1.1
1 ul. Towarowa 43
1.1 Stolarka okienna
1|wycena indy- |Demontaz elementéw zewnetrznych zamontowanych przy otworach okiennych |szt
d.1.1|widualna tj.: stalowe kwietniki, zewnetrzne suszarki na pranie, anteny itp. ze ztozeniem
na miejsce wskazane przez Inwestora
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.1/0354-08 ana-
logia
poz.5 m2 159.680
poz.6 m2 39.413
12*0.6*1.1 m?2 7.920
RAZEM 207.013
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.1/0354-11
poz.15 m 120.400
RAZEM 120.400
4|wycena indy- |Demontaz okien i odniesienie na miejsce skltadowania lub zatadunek do trans- |m?2
d.1.1|widualna portu
poz.2 m2 207.013
RAZEM 207.013
5|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych, profile i elementy ozdobne wg indywidu- [m2
d.1.1{1001-02 alnej dok. odtwarzajgce pierwotng forme
<07>1.3*2.3"6 m?2 17.940
<08>1.15*2.15*14 m?2 34.615
<09>1.3*2.2*20 m?2 57.200
<010>1.3*1.9*4 m?2 9.880
<011>1.25%1.2*4 m?2 6.000
<015>0.5%0.7*1 m?2 0.350
<016>0.55*1.3*7 m?2 5.005
<017>0.5"0.8*2 m?2 0.800
<018>0.5*0.8*2 m?2 0.800
<019>0.75*0.6*7 m?2 3.150
<020>1.5*0.6*1 m?2 0.900
<021>1.2*1.2*16 m?2 23.040
RAZEM 159.680
6|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych antywtamaniowych, profile i elementy m2
d.1.1{1001-02 ozdobne wg indywidualnej dok. odtwarzajace pierwotng forme
<01>1.251.8*13 m?2 29.250
<02>1.25*1.8*3 m?2 6.750
<03>1.5"1.71 m?2 2.550
<04>0.35*0.6*1 m?2 0.210
<05>0.6"0.65*1 m?2 0.390
<06>0.35%0.75*1 m?2 0.263
RAZEM 39.413
7|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.1.1]0526-02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
8|wycena indy- | Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych szt
d.1.1|widualna
6+14+20+4+4+1+7+2+2+7+1+12+13+3+1+1+1+1+12 szt 112.000
RAZEM 112.000
9 Renowacja okien drewnianych zgodnie z PW wraz z demontazem i ponownym |m2
d.1.1|wycena indy- [montazem
widualna
1.4%1.7%2 m?2 4.760
1.4*2.25*2 m?2 6.300
1.4*2.45%2 m?2 6.860
RAZEM 17.920
10|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz okien drewnianych wew, m2
d.1.1/1001-02
1.4%1.7%2 m?2 4.760
1.4*2.25*2 m?2 6.300
1.4*2.45*2 m?2 6.860
RAZEM 17.920
11|/KNR 4-01 Obrobka osciezy wewn. oknach m
d.1.1]0708-02
<07>(1.3+2*2.3)*6 m 35.400
<08>(1.15+2*2.15)*14 m 76.300
<09>(1.3+2*2.2)*20 m 114.000
<010>(1.3+2*1.9)*4 m 20.400
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<011>(1.25+2*1.2)*4 m 14.600
<015>0.5+2%0.7 m 1.900
<016>(0.55+2*1.3)*7 m 22.050
<017>(0.5+2*0.8)*2 m 4.200
<018>(0.5+2%0.8)*2 m 4.200
<019>(0.75+2*0.6)*7 m 13.650
<020>1.5+270.6 m 2.700
<021>(1.2+2*1.2)*12 m 43.200
<01>(1.25+2*1.8)*13 m 63.050
<02>(1.25+2*1.8)*3 m 14.550
<03>1.5+2"1.7 m 4.900
<04>0.35+270.6 m 1.550
<05>0.6+2*0.65 m 1.900
<06>0.35+2%0.75 m 1.850

RAZEM 440.400
12|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na osciezach zatarty na gtadko |m?2
d.1.1/2008-06
ANALOGIA
poz.11*0.3 m?2 132.120
RAZEM 132.120
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m2
d.1.1/1204-02
poz.12 m2 132.120
RAZEM 132.120
14 Renowacja parapetéw wewn. okiennych przy oknach poddanych renowacji m
d.1.1|wycena indy-
widualna
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
15|NNRNKB Podokienniki wewnetrzne - drewniany m
d.1.1]202 2143-02
<07>1.4*6 m 8.400
<08>1.25"14 m 17.500
<09>1.4*20 m 28.000
<010>1.4*4 m 5.600
<011>1.35%*4 m 5.400
<015>0.6 m 0.600
<016>0.65*7 m 4.550
<017>0.6"2 m 1.200
<018>0.6"2 m 1.200
<019>0.85*7 m 5.950
<020>1.6 m 1.600
<021>1.3*12 m 15.600
<01>1.35*13 m 17.550
<02>1.35"3 m 4.050
<03>1.6 m 1.600
<04>0.45 m 0.450
<05>0.7 m 0.700
<06>0.45 m 0.450
RAZEM 120.400
16|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.1]0535-08
<07>1.4*6 8.400
<08>1.25*14 17.500
<09>1.4*20 28.000
<010>1.4*4 5.600
<011>1.35%*4 5.400
<015>0.6 0.600
<016>0.65*7 4.550
<017>0.6*2 1.200
<018>0.6"2 1.200
<019>0.85*7 5.950
<020>1.6 1.600
<021>1.3*12 15.600
<01>1.35"13 17.550
<02>1.35"3 4.050
<03>1.6 1.600
<04>0.45 0.450
<05>0.7 0.700
<06>0.45 0.450
A (obliczenia pomocnicze) ========
120.400
poz.16A*0.4 m2 48.160
RAZEM 48.160
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17|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tyta- |m2
d.1.1|0538-07 nowej - w formie pierwotnej na elewacji frontowe;j
analiza indy-
widualna
poz.16A*0.4 m?2 48.160
RAZEM 48.160
18|wycena indy- [Naprawa osciezy zewnetrzych, uzupetnienei ubytkéw w tynku, malowanie m2
d.1.1|widualna
poz.11*0.3 m?2 132.120
RAZEM 132.120
19|wycena indy- | Wypetnienie otworéw pianka uszczelniajgcg oraz zabezpieczenie zaprawg na |kpl.
d.1.1|widualna siatce zabezpieczajgcj mocowanej na kofki (siedliska)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|wycena indy- |Wzmochnienie peknie¢ scian zew nad otworami okiennymi poprzez wklejanie  |kpl.
d.1.1|widualna pretéow stalowych
110 kpl. 110.000
RAZEM 110.000
21|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.1/0354-08 ana-
logia
0.7*1.8*1 m?2 1.260
RAZEM 1.260
22|wycena indy- |Demontaz skrzydet drzwiowych i odniesienie na miejsce sktadowania lub zata- |m?2
d.1.1|widualna dunek do transportu
poz.21 m2 1.260
RAZEM 1.260
23|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne EI30 na poddaszu m2
d.1.1{1203-01
0.7*1.8*1 m?2 1.260
RAZEM 1.260
24 Roboty dodatkowe - wzmocnienie nadprozy od strony wew. poprzez sko$ne kpl.
d.1.1 wklejanie pretéw stalowych
110 kpl. 110.000
RAZEM 110.000
1.2 Montaz budek legowych na elewacjach podwoérza
25|wycena indy- |Montaz budek legowych dla ptakéw o wymiarach 16x36x22 cm, wymiar otwo- |szt
d.1.2|widualna ru wlotowego 3,5x6,5 cm, wykonana z trocinobetonu
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.3 Roboty porzadkowe oraz wywoéz gruzu i Smiec
26|KNR 4-01 Woyniesienie gruzu i ziemi z poziomu piwnicy na teren zatadunku m3
d.1.3/0106-05
ANALOGIA
3.2*0.1 m3 0.320
0.095 m3 0.095
1.225 m3 1.225
RAZEM 1.640
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legto$¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
poz.26 m3 1.640
poz.2*0.2 m3 41.403
poz.3*0.35*0.05 m3 2.107
poz.16*0.05 m3 2.408
39.325 m3 39.325
87.75*0.05 m3 4.388
31.4*0.05 m3 1.570
15.376 m3 15.376
1.272 m3 1.272
RAZEM 109.489
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3|0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
okreslic Wykonawca we wlasnym zakresie)
poz.27 m3 109.489
RAZEM 109.489
29|wycena indy- | Sktadowanie gruzu (optata za wysypisko) m3
d.1.3|widualna
poz.27 m3 109.489
RAZEM 109.489
30|wycena indy- | Sktadowanie, utylizacja papy (optata za wysypisko) m3
d.1.3|widualna
31.4*0.05 m3 1.570
RAZEM 1.570
31|wycena indy- |Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokot budyn-|szt
d.1.3|widualna ku, teren poddac rekultywac;ji.
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szt 1.000
RAZEM 1.000
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