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Przebudowa drogi gminnej ul. Zarecka w Koziegtowach

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej ul. Zarecka w Kozieglowach
1 Roboty pomiarowe
1|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1}] 0113-03 | -trasa drég w terenie rowninnym - przebudowa
9902-01 | <wytyczenie osi drogi w terenie, obstuga geodezyjna
inwestycji>
0,1477 + 0,0767 + 0,0532 km 0,278
RAZEM 0,278
2| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1] 0113-03 | -trasa drég w terenie rowninnym - przebudowa
9902-01 | <sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wraz z naniesieniem zmian na
mapeg>
poz.1 km 0,278
RAZEM 0,27
2 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
3|KNR-W 2-01| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2| 0105-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR-W 2-01| Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.2| 0109-03
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
5{KNR-W 2-01| Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2
d.2] 0111-02 | wykarczowaniu (drobne galezie, korzenie, kora i
WrZos) z wywiezieniem
100 m2 100,000
RAZEM| 100,000
6| KNR 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw m2
d.2[ 0308-02 | zelbetowych- rozebranie <elementy z rozbiérki do
ponownego wykorzystania>
2316 m2 36,800
RAZEM 36,800
3 Roboty ziemne
7] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.3] 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 58
0101-02 |cm
147,7*52+76,7*52+532*33 m2 1342,440
RAZEM 1 342,440
8| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3| 0401-02 | wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
1477*2+76,7*2+532"2 m 555,200
RAZEM 556,200
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3] 0203-02 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il
0214-04 | z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.7 * 0,58 + poz.8 * 0,3 m3 945,175
RAZEM 945,175
4 Podbudowa warstwa dolna
10| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.4| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - gruboéc¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
poz.7 m2 1342,440
RAZEM| 1 342,440
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11| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.4] 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.7 m2 1342,440
RAZEM 1342,440
12} KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego <40+80(31,5+63)> | m2
d.4| 0114-05 |- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
poz.7 m2 1342440
RAZEM 1 342,440
5 Podbudowa warstwa géma
13| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.5| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1Iv
1477*51+76,7*51+532*3,2 m2 1314,680
RAZEM 1314,680
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego <0+31,5> - m2
d.5| 0114-07 | warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.13 m2 1314,680
RAZEM 1 314,680
15| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
(147,7*2+76,7*2+53,2*2)*0,08 m3 44,416
RAZEM 44,416
16| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta <tawa pod m3
d.5| 0402-03 | sciek betonowa zwykta>
analogia
poz.19 * 0,03 m3 8,328
RAZEM 8,328
3 Nawierzchnia
17] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej o grubosci | m2
d.6| 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] <szara>
1477*5+76,7*5+53,2* 3,1 m2 1286,920
RAZEM 1286,920
18] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.6| 0403-05 | cm na podsypce cementowa-piaskowe;
1477*2+76,7*2+532*2 m 555,200
RAZEM 555,200
19 KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch m
d.6| 0402-01 | rzedach
1477 + 76,7 + 53,2 m 277,600
RAZEM 277,600
7 Pobocza i zjazdy na posesje
20[ KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.7] 1402-05
(1357*2+76,7*2+532*2)*0,5 m2 265,600
RAZEM 265,600
21| KNR 13-12 | Transport urobku ziemnego samochodami m3
d.7] 0220-03 | samowyladowczymi na dodatkows odlegtosé(za
kazde rozpoczete 0.5 km) po drogach statych o
nawierzchni utwardzonej
poz.20 * 0,1 m3 26,560
RAZEM 26,560
22| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna | m2
d.7| 0204-05 | z tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
poz.20 m2 265,600
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RAZEM 265,600
23 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.7] 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
analogia | <odtworzenie istniejgcych zjazdow i poboczy z kostki,
dostosowanie niwelety do nowej nawierzchni>
1+10+15 m2 26,000
RAZEM 26,000
8 Kanat technologiczny 5 stud, 270mb
24| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.8| 0202-04 | podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km
samochodami samowyladowczymi
270*0,6 *0,7 m3 113,400
RAZEM 113,400
25| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.8| 0501-01 | grubosci 10 cm <podsypka kanatu>
270*0,6 m2 162,000
RAZEM 162,000
26| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym-40 | m2
d.8[ 0105-01 | cm grubosci warstwy po zaggszczeniu <obsypka i
0105-02 | zasypka piaskowa kanatu>
poz.25 m2 162,000
RAZEM 162,000
27| KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie m
d.8] 0106-08 | kat. lll, 2 warstwy w ciggu kanalizacji, 4 rury w
analogia | warstwie, 8 otworéw w ciggu kanalizacji <kanat
technologiczny KTp1 ztozony z jednej rury RO
125/7,1 oraz dwoch rur RS 40/3,7mm i dwéch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy
zewnegtrznej 40mm zainstalowanych w dodatkowej
rurze ostonowej o srednicy 125/7, 1mm>
270 m 270,000
RAZEM 270,000
28| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud.
d.8| 0402-02 | rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat.
I}
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
29| KNR DC-12 | Reczne wciaganie wigzek prefabrykowanych m
d.8[ 0502-03 | mikrorurek cienkosciennych w rurze HDPE40 do
kanalizacji pierwatnej - otwor wolny
270*2 m 540,000
RAZEM 540,000
30[ KNR DC-12 | Montaz zaslepek mikrorurek 7 mm szt.
d.8] 0521-02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
311 KNR 5-01 | Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - | szt.
d.8] 0606-03 | otwor wolny
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9 Oznakowanie pionowe
32| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 [ szt.
d.9| 0702-02 | mm <wymiana istniejgcych znakow>
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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33| KNR2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.9| 0703-02 | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 <wymiana istniejgcych
znakéw>
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
10 Zahezpieczenie istniejgcych sieci
34| KNNR-W 9 [ Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych m
d.10] 0814-01 | rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o ér. do 110
mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
35| KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych m
d.10| 0814-01 | rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o ér. do 110
analogia | mm
87 m 87,000
RAZEM 87,000
36 KNNR4 | Sieci wodociggowe - rurociagi cignieniowe z rur PVC | m
d.10| 1008-03 | {gczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia | <zabezpieczenie istn. sieci>
180 m 180,000
RAZEM 180,000
37|KNR-W 2-18( Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 | m
d.10) 0408-05 | mm <zabezpieczenie istn. kanalizacji deszcowej>
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
38| KNR 2-19 [ Gazociggi rozdzielcze o ér. nom. do 100 mm na m
d.10] 0201-03 | terenach o duzym uzbrojeniu podziemnym
analogia | <zabezpieczenie istn. sieci>
160 m 160,000
RAZEM 160,000
39 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.10| 1406-04 | wodaciggowych i gazowych
10+5 szt. 15,000
RAZEM 15,
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