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Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa
przebudowy drogi gminnej Koziegtowy ul.Zarecka sporzadzony
jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dtugosé drogi 277,59 m

Projektant:

42200 Ctedtbchowa, ul. O
tel. (034) 322-44-5
Wb 5752110334 1D5. 1514980800

Sierpien 2020 r.
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I. ZALACZNIKI

Przebudowa drogi gminnej Koziegtowy ul. Zarecka



RIGK 6733.3.2020 Kozieglowy, dnia 25.08.2020 1.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELY PUBLICZNEGO NR :2.12020

Na podstawie art. 50 yst 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 | art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 I. 0 planowaniy
i Zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pézn. zm.), art. 6 ustawy z dnig
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tj Dz U z2020r Poz. 65 z pdzn. zm.) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256
Z pdzn. zm.),

Po rozpatrzeniu wniosku: z dnig 17 lipca 2020 r. ztozonego przez Pana Grzegorza Wozniaka, POLBUD
z siedzibg przy ul. Sejmowej 12, 42-200 Czestochowa, bedacej petnomocnikiem Gminy i Miasta Kozieglowy
Z siedzibg przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegtowy

W sprawie: przebudowy drogi gminnej ul. Zareckiej w Koziegiowach na terenie obejmujacym dziatki
Ozhaczone nr geodezyjnym jako 7467/2, 7466/8 i 7536 potozonym w obrebie Kozieglowy

USTALAM
dla inwestora: Gminy i Miasta Koziegtowy z siedzibg przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegtowy

nastepujace warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego Zabudowy.

1. Przedmiot inwestycii:
~ Przebudowa drogi gminne;j ul. Zareckiej w Kozieglowach.

2. Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje:
— przebudowa drogi na dtugosci 302 mb.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw oraz wymagarn ochrony i ksztattowania tadu Przestrzennego:
-  przebudowa przedmiotowej drogi nie narusza istniejgcego fadu przestrzennego.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kultury i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

- inwestycja nie znajduje sie na obszarach objetych ochrong konserwatorskg ze wzgledu na
dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra kultury wspolczesne;j,

~ teren inwestycji nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw znajdujgcych si¢ na terenie Miasta
i Gminy Koziegtowy.

S. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, Przyrody i krajobrazu:
— inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzigd mogacych znaczgco [ub potencjainie Znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych moze by¢ stwierdzony obowigzek Sporzadzania raportu
0 oddziatywaniu na Srodowisko;

~ na terenie gminy nie wystepuje obszar Natura 2000. Lokalizacja inwestycji nie narusza ww. ustawy
Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym zapiséw z zakresu ochrony gatunkowej.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:
- kolizje =z istniejgcym  zainwestowaniem terenu, podziemnym | nadziemnym, nalezy
rozwigza¢ w uzgodnieniu z wiascicielami i uzytkownikami urzgdzen.

7. Warunki w zakresie ochrony interesu oséb trzecich:
Inwestycja nie moze naruszaé wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw oséb trzecich, w szczegolnosci:

— pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacjj, energii i cieplnej oraz ze $rodkéw
facznosci,



8. Ustalenia dotyczace Zagospodarowania terenéw i obiektéw podiegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepiséw:;

— Warunki geotechniczne planowanej inwestycji nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463), teren
inwestycji nie lezy na terenie Zagrozonym osuwaniem sie mas Ziemnych;

— Wwarunki pod wzgledem melioracii — na przedmiotowym terenie nie wystepuja urzadzenia melioraciji

wodnych oraz cieki wodne;

~ Wwarunki w zakresie ochrony_obiektow budowlanych na terenach gérniczych — teren inwestycji nie
znajduje sie na terenach gorniczych w rozumieniu ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 868 2 poézn. zm.)

~ warunki w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych —~ przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest

UZASADNIENIE

Inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej ul. Zareckiej w Kozieglowach w sytuacji braku
miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego - stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniy
i zagospodarowaniu przestrzennym - wymaga _okre;;!enia Sposobdw zagospodarowania | warunkow

W prowadzonym postgpowaniu dokonano analizy warunkoéw i zasad Zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji zgodnie z art. 53 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. Poz. 293 z pézn. zm.).

Planowana inwestycja w calosci wnioskowanego zakresu jest zgodna z przepisami odrebnymi, tj.: ustawg
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pézn. zm.), ustaws z dnia

W trakcie postepowania administracyjnego strony nie wniosty uwag.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Strony zostaly poinformowane 0 przystugujacych im uprawnieniach w zawiadomieniu o wszczeciu
postepowania i obwieszezeniu umieszczonym na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta i Gminy Koziegtowy

POUCZENIE

Whiosek o pozwolenie na budowe winien zawiera materiaty wyszczegéinione w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 . poz. 1186 2 pozn. zm.).

Od ninigjsze; decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Katowicach Za
posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwotanie powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem

odwofania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zgdanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze Zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o Zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna j prawomocna (art. 127a KPA).



Zalaczniki:

— zafgczniki nr 1 - czeé¢ graficzna decyzji 0 ustaleniy lokalizacji inwestycji celu publicznego — skala 1:1000.

sporzadzony przez osobe posiadajaca dyplom ukoriczenia studiow wyzszych w zakresie gospodarki przestrzennej.
Projekt decyzji przygotowata:

mgrinz. gosp. przestrzennej Dominika Stula-Nankiewicz

Specjalnoéé: Planowanie Przestrzenne

Nr dyplomu: 4724/2004/A
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawa opracowania:

Umowa z Gming i Miastem Koziegtowy.

Mapy sytuacyjno wysoko$ciowa w skali 1:1000

Ustalenia z administratorem drogi t.j. Gming i Miastem Koziegtowy.
Inwentaryzacja w terenie.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi polegajaca na wykonaniu nowej
nawierzchni drogi z kostki betonowej , Zakres opracowania obejmuje istniejgcy
pas drogowy drogi gminne;j.

2. Opis stanu istniejgcego

Obecnie omawiana droga posiada nawierzchnie ttuczniowa szerokosci od
3,0m do 4,0m. Na poszczegdlnych odcinkach stan nawierzchni jest rézny, od
bardzo zniszczonego z licznymi ubytkami i nieréwnosciami. Droga znajduje sie
w ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki.

Droga posiada réwniez liczne odksztatcenia zaréwno w przekroju podtuznym
jak i poprzecznym.

Dla uchronienia przed catkowitym zniszczeniem drogi jej przebudowa jest
pilna i niezbedna.

Przebudowa drogi gminnej Koziegtowy ul. Zarecka



3. Opinia geotechniczna
OBIEKT : przebudowa drogi gminne; .

ADRES OBIEKTU: Koziegtowy ul. Zarecka

WEASCICIEL OBIEKTU: Gmina i Miasto Koziegtowy

Warunki gruntowe:

W rejonie projektowanej drogi wykonano dwa wykopy kontrolne, rodzaj gruntu
okreslony na podstawie analizy makroskopowe;.

W rejonie posadowionego obiektu wystepujg utwory czwartorzedowe
i polodowcowe, s3 to réznoziarniste piaski gliniaste ity piaszczyste i pyty.

Poziom wdd gruntowych — nie stwierdzono w wykopie.

Warunki gruntowe sg warunkami prostymi.

Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej:

Zatozenia:
- wykopy nie przekroczg gtebokosci 1,2 m,
- warstwy konstrukcyjne powyzej poziomu wéd gruntowych.

Z uwagi na powyzsze przedmiotowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Whioski:

Biorac pod uwage powyzsze stwierdza sie ze grunt jest przydatny do
posadowienia projektowanego obiektu.

Opracowal:

PRIKDRIACHSTHD W u,w_ﬁ.r@:‘tﬂﬁ}s
r.l 1‘*}
' '/?1:-'_( ry-
mw,r il f 12
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Przebudowa drogi gminnej Koziegtowy ul. Zarecka



4. Opis projektu
4.1 Opis planu sytuacyjnego

W planie przebieg drogi znajduje sie w granicach ewidencyjnych pasa
drogowego.

Korekty trasy oraz poszerzenia mieszczg sie w granicach ewidencyjnych pasa
drogowego.

Na catej dtugosci drogi projektuje sie jezdnie o szerokosciod 3,1 - 50m z
kostki betonowej szarej grubosci 8,0cm, krawezniki betonowe , pobocza z
kruszywa o szer. 0,5m.

Lokalizacja drogi:
dz. Nr 7467/2,7466/8,7536 jedn.ew.Koziegtowy, obreb Koziegtowy

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow ..

Dziatki nie lezg na obszarze wptywéw eksploatacji gornicze;.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszyé stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz
nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i otoczenia.

4.2 Rozwigzanie wysokos$ciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcej
niwelety drogi. Pozwala to w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ istniejaca
konstrukcje oraz zminimalizowaé roboty zwigzane z przywréceniem
sprawnosci odwodnienia.

Nieznaczne korekty istniejgcej niwelety wystepujg w miejscach powstatych
odksztatcen. Projektowang nawierzchnie w rejonie skrzyzowan potgczyé z
istniejgca kostkg betonowa.

Spadki poprzeczne:
- jezdni na prostej — 2 % dwustronny w kierunku poboczy,

Przebudowa drogi gminnej Kozieglowy ul. Zarecka



4.3 Konstrukcja nawierzchni
DANE:

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasa drogi D;

kategoria ruchu: przyjeto KR2;

przebieg trasy: - ptytki przekop,

rodzaj gruntu podfoza: grunty nasypowe o migzszoéci do 1,0 metra zbudowane z
piasku gliniaste, zuzla, gruzu i kamieni;

gtebokosc¢ przemarzania: h, = 1,0 m;

¢ warstwy nawierzchni: zgodnie z przekrojem.

® ¢ o o

L 3

USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

¢ Warunki wodne: dobre
¢ Grunt podtoza pod wzgledem wysadzinowosci: watpliwy

¢ Grupa nosnosci: G1

Konstrukcje omawianej drogi zaprojektowano jak dla ruchu $redniego KR2.
Konstrukcja niezaleznie od jego szerokosci na catej dtugosci drogi jest
jednakowa - rys. P/1

4.4 Odwodnienie
Na catej dtugosci drogi projektuje sie ciek z kostki betonowe;j.

4.5 Urzadzenia obce

Przebudowa drogi w projektowanym zakresie nie spowoduje koniecznosci
przebudowy urzadzen podziemnych i nadziemnych.

Zabezpieczenie z uzgodnieniami z zarzgdcg sieci.

Na catym odcinku drogi projektuje sie kanat technologiczny KTp1 ztozony z
jednej rury RO 125/7,1 oraz dwoch rur RS 40/3,7mm i dwéch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40mm
zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1mm

4.6 Organizacja ruchu.

Przedmiotowa droga jest i pozostanie droga dwukierunkowg i bedzie
podporzadkowang (tak jak dotychczas) do drogi wojewddzkiej nr 789.

4.7 Podstawowe zasady wykonywania robét budowlanych.

Prace ziemne mozna rozpoczaé po petnym rozeznaniu urzgdzen pod i nadziemnych
oraz ich zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie ujete dokumentacja urzadzenia
podziemne, nalezy przerwa¢ roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomic
odpowiednie jednostki.

Roboty ziemne odwodnieniowe prowadzi¢ ,pod gore” zaczynajgc od najnize;
potozonych punktow , tak, aby caly czas byt mozliwy sptyw wod.

W celu ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia

Przebudowa drogi gminnej Koziegtowy ul. Zarecka



projektowanej przebudowy , prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug
obowigzujgcych warunkéw i zasad okreslonych i przytoczonych w niniejszej
dokumentacji, rozporzgdzeniach, normach i przepisach.

Uwagi koncowe i zalecenia dla Wykonawcy:

¢ Zastosowane materialy posiadaé musza stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien
zgodnie z instrukcjg | wytycznymi producenta.

+ Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

¢+ Woykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowg w swojej specjalnosci uzupetnié ewentualne szczegoty, ktére mogly zostaé
pominiete w niniejszej dokumentacji i uwzgledni¢ je w kosztach.

+ Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki i
przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy i
przepisy.

¢+ Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad podziemnego

nalezy prowadzi¢ recznie i w obecnosci przedstawiciela wiasciciela tych urzgdzen.

¢ W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonaé przekopy kontroine w celu ustalenia glebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

¢ W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podkfadach mapowym
przebiegu urzgdzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wiasciciela tych urzadzen.

¢ Zobowigzuje sie Wykonawce do pelnej realizacji zalecen szczegotowych specyfikaciji
technicznych obowigzujgcych w zakresie opracowania, a po wykonaniu robot Wykonawca
winien sporzagdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac naniesienia zmian na mape
zasadnicza.

¢ W trakcie prowadzenia robét bezwzglednie przestrzega¢ zasady BHP i p. poz.
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lIl. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ul. Zareckiej
w m. Koziegtowy

Inwestor:
Gmina i Miasta Koziegtowy
Pl. Moniuszki nr 14
42-350 Koziegtowy
Droga gminna
Adres KOZIEGLOWY UL.ZARECKA
inwestycji:

dz. Nr 7467/2,7466/8,7536 jedn.ew.Koziegtowy, obreb Koziegtowy
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Projekt budowlany przewiduje wykonanie nastepujgcych robot:
- roboty ziemne,

- roboty drogowe wykonie podbudowy,

- roboty drogowe wykonie nawierzchni jezdni.

- roboty drogowe wykonanie poboczy,

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych:

- droga gmina

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg byc: nie stwierdzono

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia moggce wystapiC podczas realizacji robo6t to:

— porazenie pradem przy obstudze urzadzen elektrycznych takich jak:
betoniarka, wciggarka, szlifierka katowa, wiertarka, pilarka elektryczna,

— uszkodzenie ciata przy prowadzeniu prac wytadunkowych, transporcie
pionowym i poziomym materiatow,

— mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy wjezdzie lub wyjezdzie pojazdow
mechanicznych na droge gminng,

— upadek z wysokosci pracownikow podczas wykonywania prac na
wysokosci powyzej 1.0 m .

— mozliwo$¢ uszkodzenia oczu przy wykonawstwie prac izolacyjnych,
przygotowywaniu zaprawy cementowo — wapiennej przy cieciu stali oraz
innych robotach z wykorzystaniem urzadzen
elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t kierownik budowy powinien
przeszkoli¢ pracownikow dotyczacych BHP na stanowisku pracy. Dotyczy to w
szczegolnosci:

— koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,

— okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— wykonywanie poszczegoinych robét zgodnie z przepisami BHP.
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Instruktaz nalezy prowadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych
/Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia sa:

— nie wolno dopuszczaé ludzi pod wptywem alkoholu,

— na budowie nie mogg przebywaé osoby postronne,

— na budowie powinno pracowa¢ przynajmniej dwoéch robotnikéw

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany PLANEM BIOZ zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003 r. Nr 120 poz. 1126).
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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NR RYS:

0/1

OBIEKT:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

TYTUE RYSUNKU:

ORIENTACJA

LOKALIZACJA:
KOZIEGLOWY UL. ZARECKA

SkALA 4 : 26000 I DATA: 08. 2020 r.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

yic0st

ul. ZARECKA W KOZIEGLOWACH
dz. nr 7467/2, 7536, 7466,8

INWESTOR:

GMINA | MIASTO KOZIEGLOWY
Pl. MONIUSZKI 14

42—350 Koziegtowy

LEGENDA:

sﬂ»@@'.

|:] KOSTKA BETONOWA SZAR 8 cm

| POBOCZE Z KRUSZYWA 0,5 m

— KRAWEZNIK BET. 15x22x100
===-==- CIEK Z KOSTKI BET.

_—— ROGI
3 oS D
Uo‘ IST. SIEC GAZOWA
© % 90 |ST. KANALIZACJA DESZCZOWA

IST. SIEC TELETECH.
—<— IST. SIEC ENERGETYCZNA
————— GRANICE DZIALEK EWID.
e  ZASUWY DO REGULACJI.

OBIEKT: NR RYS:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 8/1

A

p g o TYTUE RYSUNKU:
pribus AR ,;7@3%“

it (775" SYTUACJA

Worniak Grzggorz LOKALIZACJA:
- :3'22;: ::c:;mv’fa . Sejmows | KOZIEGEOWY UL. ZARECKA
e : v, /

4) 342-44-54
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PRZEKROJ NORMALNY
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KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22

FAWA BETONOWA Z OPOREM Z BET. C12/15

KOSTKA BETONOWA Bcm |

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22
rAWA BETONOWA Z OPOREM Z BET. C12/15

PODSYPKA CEM-PIAS. 5 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY KRUSZYWO 0-31,5 10 em

WARSTWA PODBUDOWY Z TEUCZNIA 31,5-63 25cm

WARSTWA ODSACZAJACZ Z PIAZKU 10CM

PRZEKROJ NORMALNY
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KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22
rAWA BETONOWA Z OPOREM Z BET. C12/15

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22
LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BET. C12/15

PODSYPKA CEM-PIAS. § em

GORNA WARSTWA PODBUDOWY KRUSZYWO 0-315 10em

WARSTWA PODBUDOWY Z TLUCZNIA 31,5-683 25om

WARSTWA ODSACZAJACZ Z PIAZKU 10 CM

*POLBUDY Grzegorz Wozhlak)
ul, SeJmowa 12, 42-200 Czestochowa

NR RYS:

PROJEKTANT: OBIEKT:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ K . 1

SIDRSTWO WIELOBRANZC Ll
' p/o D" TYTUE RYSUNKU:

mtsngéémuPRZEKROJ NORMALNY

PRZEDSIE

LOKALIZACJA:

NIP 573-211-03-34  IDS 151408909
KOZIEGEOWY ul.ZARECKA

SKALA 1:50 DATA: 0B.2020 r.




