Nazwa Firmy Adres firmy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli, szybéw i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI :  NALEZY WYPELNIC PONIZSZE WIERSZE DANYMI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

SPORZADZIt KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny :  14.43 zt

Poziom cen :IV kw 2009 wg Sekocenbudu
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] . .coooveriiiniiiieiiieeeiee e 65.50 %R, S

ZYSK [Z] e 12.40 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : 396333.68 zt

Stownie: trzysta dziewi e€dziesi at sze$€ tysi ecy trzysta trzydzie $citrzy i 68/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejacy

tach 80-ch XX wieku wykonano remont pomostu wraz z nowg hydroizolacjg. Przedmiotowa balustrada wykonany jest ze stali w formie
kutej ozdobnej, typowa porecz mostowa typu miejskiego, bariery energochtonne osadzonej na kamiennej konstrukcji (odcinek przed
oraz za obiektem mostowym po stronie lewej i prawej).

Kolejne remonty nawierzchni podniosty niwelete ciggu pieszego. W chwili obecnej wysokos$¢ balustrady waha sie od 105 do 108cm. Ko-
lejne zdarzenia drogowe z udziatem pojazdéw samochodowych doprowadzity do deformacji bariery. Zaburzony jest przebieg liniowy oraz
bariera niebezpiecznie wychyla sie na zewnatrz. Podczas ostatniej kontroli (08.04.2009r.) stwierdzono kolejne uderzenie w bariere, ktére
doprowadzito do zerwania potgczen wewnetrznych pretéw wypetnienia przesta. Szerokos$é ciggu pieszego od 115 do 137cm. Na drogo-
wym obiekcie mostowym w km 34+110 znajduje sie stalowa typowa balustrada mostowa.

2. Stan projektowany

2.1. Podstawowe parametry obiektu

Projekt remontu zaktada rozbidrke istniejgcych chodnikéw wraz z kraweznikami na dtugosci obiektu i wykonanie nowych zelbetowych
kap chodnikowych i balustrad od strony dolnej wody (DW) i barieroporeczy od gérnej wody (GW).

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez Dolnoslaska Stuzbe Drdg i Kolei we Wroctawiu podstawowe parametry geometryczne jezdni na
dtugosci obiektu pozostajg bez zmian.

Jedynie w obrebie zmiany szerokosci chodnika z 2,0m na 1,5m nalezy wykonac¢ korekte przebiegu kraweznika w celu eliminacji lokalne-
go przewezenia. Powyzsze jest mozliwe przez poprowadzenie krawedzi jezdni w tuku stycznym do przylegtych odcinkéw i utozeniu kra-
weznika w bezposredniej bliskosci przykrycia studni teletechnicznej z jednoczesnym zapewnieniem osadzenia pokrywy w nowej zelbeto-
wej kapie chodnikowej

Parametry geometryczne po pracach remontowych:

Podstawowe parametry geometryczne wspornikdw (kap chodnikowych) od dolnej wody (DW):
" Szeroko$¢ uzytkowa chodnika - 2,0 m,

" Dlugos$c¢ odcinka o szer. 2,0 m liczona w osi - 44,3 m,

" Szerokos¢ uzytkowa chodnika - 1,5-2,0 m,
" Dlugos$¢ odcinka o zmiennej szer. 1,5-2,0 m liczona w osi - 6,25 m,

" Szeroko$¢ uzytkowa chodnika - 1,5m,
" Dlugo$¢ w osi odcinka o szer. 1,5 m liczonaw osi - 44,0 m,

Podstawowe parametry geometryczne wspornikéw (kap chodnikowych) od gérnej wody (GW):
" Szerokos$¢ opaski przy barieroporeczy -0,5m,

" Szerokosé kapy chodnikowej - 1,1 m,

" Szeroko$¢ uzytkowa chodnika - 1,5-2,0 m,

" Dlugos¢ kapy chodnikowej - 28,5 m,
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. = Podstawa Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Warto §¢
techn. jedn.
1 WARUNKI OGOLNE
1.1 | ' TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
1 KNR 2-31 D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér.  szt. 29.00 197.98 5741.42
d.1. 0702-02 M.00.00.00 70 mm
1
2/KNR 2-31 D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 49.00 44.23 2167.27
d.1. 0703-01 M.00.00.00 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o po-
1 | ‘wierzchni do 0.3 m2 |
3/KNR 5-26 D- Montaz sygnalizatoréw $wietinych na konstrukcji, — |sygn. 2.00 1027.80 2055.60
d.1. 0101-01 M.00.00.00 do 2 komér sygnatowych - tymczasowa sygnaliza-
1 cja $wietlna do ruchu wahadtowego - a nastepnie
demontaz urzadzen sygnalizacji przyjeto 41 % war-
| | 'to$ci montazu |
4 KNR 5-26 D- Montaz baterii akumulatorowych kwasowych o na- |szt. 2.00 658.55 1317.10
d.1. 0704-01 M.00.00.00 pieciu 12 V i pojemnosci do 100 Ah a nastepnie de-
1 mntaz akumulatoréw przyjeto 19% warto$ci monta-
zu
5 D- Dzierzawa i utrzymanie sygnalizacji $wietinej kpl 1.00 4000.00  4000.00
d.1. kalk. wiasna  M.00.00.00
1
6 D- Swiatto ostrzegawcze (zmierzchowe) U35 - dwu- |szt. 14.00 150.00 2100.00
d.1. kalk. wlasna | M.00.00.00 krotny motnaz i demontaz wraz z utrzymaniem
1
7 KNR 2-25 D- Barierki ochronne U-20a/b i U3d na stupkach stalo- 'm 154.00 106.29 16368.66
d.1. 0417-01 M.00.00.00 wych
1 analogia | | |
8 KNR AT-04 D- Tymczasowe oznakowanie poziome ciggte jezdni  |m ozn. 176.00 14.90 2622.40
d.1. 0201-06 M.00.00.00 tasma samoprzylepng najezdniowa z6itg o szer. 24
1 cm - przy nawierzchni wilgotnej lub gdy temp. <5
st. C
9 KNR AT-04 D- Tymczasowe oznakowanie poziome ciggte jezdni |'m ozn. 18.40 14.23 261.83
d.1. 0201-05 M.00.00.00 tasma samoprzylepng najezdniowa z6ttg o szer. 12
1 cm - przy nawierzchni wilgotnej lub gdy temp. <5
st. C
10 KNR 2-25 D- Barierki ochronne U-20a/b i U3d stupkach stalo- m 154.00 0.19 29.26
d.1. 0417-02 M.00.00.00 wych - rozebranie
1 analogia
11 KNR 2-31 D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- szt. 49.00 20.73 1015.77
d.1. 0703-03 M.00.00.00 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych
1
12 KNR 2-31 D- Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 29.00 11.84 343.36
d.1. 0818-08 M.00.00.00
1
13 D- Usuniecie tymczasowego oznakowania poziomego kpl 1.00 1500.00 1500.00
d.1. kalk. wiasna  M.00.00.00
1
Razem dziak WARUNKI OGOLNE 39522.67

2 REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO
21 | |ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH CPV 45111000-8
14 KNNR 1 0111- D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  km 0.16 1657.52 265.20
d.2. 01 01.01.01; nych - trasa drog w terenie rowninnym.
1 |D-01.01.02
2.2 WYBURZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH CPV 45111000-8
15 KNR AT-03 D-01.02.03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betono- m 8.90 10.72 95.41
d.2..0101-03 wych niespekanych na gt. 5 cm
2
16 KNR 2-33 D-01.02.03 Mechaniczne rozebranie konstrukcji zelbetowych ~ |m3 8.10 471.39 3818.26
d.2. 0808-06
2
17 KNR 4-02 D-01.02.03 Demontaz wpustu zeliwnego szt. 1.00 109.18 109.18
d.2. 0234-01
2
18 KNR 4-04 D-01.02.03 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |ms3 0.13 23.80 3.09
d.2./1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
2 wytadowcze
19 KNR 4-04 D-01.02.03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 12.28 60.92 748.10
d.2./1103-04 1103- nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2 05 samowytadowczym na 10 km
20 D-01.02.03 Koszty sktadowania gruzu t 20.47 25.00 511.75
d.2. kalk. wtasna
2
2.3 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG CPV 45111000-8
21 KNR AT-03 D-01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 128.20 12.84 1646.09
d.2./0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
3

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 3412




KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 3412

Lp. = Podstawa Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Warto §¢
techn. jedn.
22 KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |m?2 64.35 41.24 2653.79
d.2. 0803-03 0803- mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
304
23 KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |m?2 93.00 19.68 1830.24
d.2. 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
3
24 KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m?2 64.35 7.07 454.95
d.2. 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
3
25 KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowejo |m2 53.92 84.66 4564.87
d.2. 0801-03 0801- grubosci 20 cm
304
26 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- /m2 53.92 21.11 1138.25
d.2..0807-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
27 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm na 'm 124.20 5.65 701.73
d.2./0813-02 podsypce piaskowej
3
28 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 11.18 188.07 2102.62
d.2. 0812-03
3
29 KNR 4-04 D-01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |ms3 63.04 23.80 1500.35
d.2./1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
3 wytadowcze
30 KNR 4-04 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 63.04 21.15 1333.30
d.2.1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
3 samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
31 KNR 4-04 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 69.48 39.77 2763.22
d.2./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
3 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
32 D-01.02.04 Koszty sktadowania gruzu t 108.45 25.00 2711.25
d.2. kalk. wtasna
3
33 kalk. wiasna  D-01.02.04 Koszty sktadowania gruzu bitumicznego t 23.07 190.00,  4383.30
d.2.
3
34 KNR 2-33 D-01.02.04 Demontaz poreczy mostowych t 5.09 1539.49 7836.00
d.2. 0702-03
3
35 KNR 2-33 D-01.02.04 Demontaz barier sprezystych jednostronnych z po- |t 2.25 1132.35 2547.79
d.2. 0702-08 recza
3
36 KNR 4-04 D-01.02.04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - do- |t 7.34 37.15 272.68
d.2. 1107-04 datek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
3 Krotnos¢ = 10
24 | ' ODWODNIENIE TERENU
37 KNR 2-01 D-03.02.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- \m3 6.90 150.13 1035.90
d.2. 0301-03 0214- chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
404 (kat.gr.1V)
38 D-03.02.01 Koszty sktadowania ziemi t 11.73 25.00 293.25
d.2. kalk. wtasna
4
39 KNR 2-18 D-03.02.01 Kanaty rurowe - podifoza z materiatow sypkich o m?2 2.10 33.17 69.66
d.2. 0501-03 grubosci 20 cm
4
40 KNR 2-18 D-03.02.01 Kanaty rurowe - podioza betonowe o grubosci 20 |m2 0.50 112.03 56.02
d.2. 0504-04 cm - B15
4
41 KNR-W 2-18 | D-03.02.01 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 'm 2.00 42.58 85.16
d.2./0408-02 160 mm
4
42 KNR-W 2-18 | D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe np. "WAVIN" |szt 1.00 3349.49 3349.49
d.2. 0517-02 0 $r 600 mm - zamknigcie rurg teleskopowg i z
4 wpustem
43 KNNR 1 0318- D-03.02.01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 6.44 123.75 796.95
d.2. 01 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill -
4 posp6tka z dowozu
44 KNNR 1 0408- D-03.02.01 Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.l-Il 'm3 6.44 6.78 43.66
d.2. 01 ubijakami mechanicznymi
4
25 | 'Regulacja pionowa urz adzen obcych
45 KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko-  |szt. 1.00 256.25 256.25
d.2. 1406-02 03.02.01a wych ulicznych
5




KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp. = Podstawa Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Warto §¢
techn. jedn.
46 KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek tele- |szt. 2.00 466.41 932.82
d.2.1406-05 03.02.01a fonicznych
5
2.6 | \ZBROJENIE CPV 45221000-2
47 KNR 2-33 M.12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o r. |t 7.85 3660.18 28732.41
d.2. 0404-10 10-28 mm wspornikow i gzymsow
6
48 KNR 2-33 M.12.01.00 Montaz zbrojenia pretami o §r. 10-28 mm wsporni- |t 7.85 2329.20 18284.22
d.2. 0405-12 . kow i gzymsow
6
2.7 BETON CPV 45221000-2
49 KNR 2-33 M.13.02.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - 'm3 12.97 421.86 5471.52
d.2./0210-01 ptyty tawy i ciosy podtozyskowe - C16/20 (B20)
7
50 KNR 2-33 M.13.01.00 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - |m2 124.20 211.87 26314.25
d.2./0402-03 wsporniki i gzymsy
7
51 KNR 2-33 M.13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie |m3 84.09 577.79) 48586.36
d.2. 0409-05 . wspornikéw i gzymséw - B35
7
2.8 | ' PODBUDOWA BITUMICZNA CPV 45233000-9
52 KNR 2-31 D-04.07.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 64.35 0.49 31.53
d.2./1004-06 ulepszonej (bitum)
8
53 KNR 2-31 D-04.07.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 64.35 2.64 169.88
d.2./1004-07
8
54 KNR 2-31 D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki AC16P - grubo$¢ warstwy 'm?2 63.10 118.98 7507.64
d.2. 0110-01 0110- po zageszczeniu 20 cm
8 02
29 | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA CPV 45233000-9
55 KNR 2-31 D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?2 63.10 0.49 30.92
d.2./1004-06 05.03.05b  ulepszonej (bitum)
9
56 KNR 2-31 D- Skropienie miedzywarstwowe podbudowy z betonu 'm?2 63.10 2.64 166.58
d.2./1004-07 05.03.05b asfaltowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4 kg/m2
9
57 KNR 2-31 D- Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfalto- \/m2 63.10 52.37 3304.55
d.2./0310-01 0310- 05.03.05b wa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm
902
58 KNR 2-31 D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?2 63.10 0.49 30.92
d.2./1004-06 05.03.05a ulepszonej (bitum)
9
59 KNR 2-31 D- Skropienie miedzywarstwowe w-wy wigzacejz beto- m2 63.10 2.64 166.58
d.2./1004-07 05.03.05a nu asfaltowego emulsjg asfaltowag w ilosci 0,4 kg/
9 m2
60 KNR 2-31 D- Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna asfalto- m2 63.10 36.23  2286.11
d.2. 0310-05 0310- 05.03.05a wa - grubosé po zageszcz. 5 cm
9 06
21 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW CPV 45221000-2
0
61 KNR-W 7-12 | M.15.03.01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni po- 'm2 193.16 34.25 6615.73
d.2. 0302-04 . ziomych konstrukcji betonowych
10
62 KNR 2-33 M.15.03.01 Zatarcie rakowin i odpryskow recznie bez zbrojenia \m2 193.16 69.17 13360.88
d.2.,0810-02 - masami PCC wraz z zabezpieczeniem istniejgce-
10 analogia | |go zbrojenia |
63 M.15.03.01 Nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe na m2 193.16 293.68 56727.23
d.2. kalk. wtasna gzymsach mostu gr. 6 mm wraz z przygotowaniem
10 ' podtoza
21 DYLATACJE SZCZELNE CPV 45221000-2
1
64 KNR 2-13 M.18.01.03 Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem as- 'm 103.50 3296  3411.36
d.2./1006-06 faltowym fug dylatacyjnych o przekroju 8 cm2
11
65 KNR 2-13 M.18.01.03 Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem as- 'm 95.70 48.59  4650.06
d.2./1006-06 . faltowym lub kitowanie fug dylatacyjnych o przekro-
11 ju 10 cm2
21 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA CPV 45233000-9
2
66 KNR 2-31 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne typu SP-06/ ' m 10.37 355.48 3686.33
d.2. 0704-02 2 wraz z dwoma zakoriczeniami typu "rogal”
12




KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. = Podstawa Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Warto §¢
techn. jedn.

67 KNNR 6 0403- D-08.01.01 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach m 124.20 167.98 20863.12
d.2. 06 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-

12 sypce cementowo-piaskowej

68 KNR 2-33 M.19.01.03 Montaz barierieroporeczy sprezystych jednostron- |t 2.14 9153.14 19587.72
d.2. 0702-04 nych - odcinki proste wraz z kotwami

12 analogia | | |

69 KNR 2-33 M.19.01.04 Montaz poreczy mostowych - odcinki fukowe wys. |t 3.13 11474.29 35914.53
d.2. 0702-02 a 1,1 m wraz z kotwami

12 analogia
Razem dziat: REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO 356811.01

396333.68

Ogotem warto §¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie: trzysta dziewi e€dziesi at sze$€ tysi cy trzysta trzydzie $ci trzy i 68/100 zt

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 3412



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 Uproszczo - RAZEM
ne
1.1 TYMCZASOWA ORGANIZA - 2215.19 27028.53 416.08 1723.70 539.17 7600.00 39522.67
CJA RUCHU
1 WARUNKI OGOLNE 2215.19 27028.53 416.08  1723.70 539.17 7600.00 39522.67
2.1 ODTWORZENIE | WYZNA- 129.29 2.63 11.86 92.46 28.96 265.20
CZENIE TRASY | PUNK-
TOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV 45111000-8
2.2 WYBURZENIE OBIEKTOW 1003.13 5.57 1560.27 1678.98 526.09 511.75 5285.79
INZYNIERSKICH CPV
145111000-8 | | | |
2.3 ROZBIORKA ELEMENTOW 6468.26 854.01 9923.33  10736.23 3364.05 7094.55 38440.43
DROG CPV 45111000-8
2.4 ODWODNIENIE TERENU 541.54 4072.03 192.21 480.55 150.51 293.25 5730.09
2.5 Regulacja pionowa urz a- 494.21 269.74 323.70 101.42 1189.07
dzen obcych
2.6 ZBROJENIE CPV 10329.58 18985.63 4739.04 9870.02 3092.36 47016.63
145221000-2 | | |
2.7 BETON CPV 45221000-2 12526.61 44248.56 6891.93 12719.71 3985.32 80372.13
2.8 PODBUDOWA BITUMICZ - 156.80 6181.23 664.33 537.93 168.76 7709.05
'NA CPV 45233000-9 | | |
2.9 NAWIERZCHNIA BITU - 137.55 4514.81 653.10 518.06 162.14 5985.66
MICZNA CPV 45233000-9
2.10 NAWIERZCHNIE CHODNI- 12261.80 50099.92 2041.70 9366.31 2934.11 76703.84
[KOW CPV 45221000-2 | | |
2.11 DYLATACJE SZCZELNE 1579.13 4092.12 553.85 1398.25 438.07 8061.42
CPV 45221000-2
2.12 ELEMENTY BEZPIECZENS- 6028.58 65869.91 1595.32 4993.31 1564.58 80051.70
' TWA CPV 45233000-9 | | |
2 REMONT OBIEKTU MOS- 51656.48 199196.16 28826.94 52715.51 16516.37 7899.55 356811.01
TOWEGO
RAZEM 53871.67 226224.69 29243.02  54439.21  17055.54 15499.55| 396333.68

Stownie: trzysta dziewi e€dziesi gt sze$¢€ tysi ecy trzysta trzydzie

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 3412

§ci trzy i 68/100 zt




