Specyfikacja techniczna zamdwienia dla
czesci 1 oraz czesci 2

»System przeciwpozarowy i alarmowy w Archiwum
Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie”

Lokalizacja:
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnéw

Obiekt:
Budynek A ANS w Tarnowie



|. Przedmiot zamdwienia

Zamowienie jest podzielone na 2 czesci:
Czesc 1: Wykonanie systemu przeciwpozarowego w Archiwum.
Czes¢ 2: Wykonanie systemu alarmowego w Archiwum.

Czes¢ 1 — Wykonanie systemu przeciwpozarowego w Archiwum

1. Zakres prac

a)

f)
g)

Wykonanie i dostarczenie projektu wykonawczego zatwierdzonego przez
rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych (wykony projekt przed dostarczeniem do
zaopiniowania powinien by¢ wczesniej uzgodniony z Zamawiajgcym),

Dostawa i montaz elementdéw systemu,

Dostawa i montaz koryt stalowych, koryt kablowych oraz oprzewodowania,

Montaz konfiguracja i uruchomienie sytemu,

Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej na
nosniku pamieci,

Przeszkolenie pracownikow z obstugi nowego systemu sygnalizacji pozaru,
Wspétpraca z Wykonawca realizujgcym system alarmowy (czesc¢ 2).

2. Parametry techniczne

a)

b)

c)

d)

e)

Centrala:
Centrala POLON 6000.

v" Miejsce montazu: na portierni w budynku A, w okolicy okna.

v’ Obstuga co najmniej dwdch petli dozorowych.

v Akumulator bezobstugowy o poj. dobranej do ilosci elementéw wchodzgcych w
sktad systemu. Czas pracy bez zasilania min. 72h, czas alarmowania co najmnie;j
0,5h.

Reczne ostrzegacze pozarowe:
v’ Urzadzenia adresowalne,

v’ Liczba sztuk - 3,
v" Montaz w pomieszczeniu biurowy przy drzwiach do archiwum, na korytarzu w
poblizu drzwi do biura archiwum oraz na portierni.

Czujniki pozarowe:

v’ Adresowalny czujnik wielosensorowy dymu i ciepta — razem 16 sztuk,

v' Montaz w pomieszczeniu archiwum i pomieszczeniu biurowym obok archiwum.
Modut wejscia — wyjscia: Modut z co najmniej 2 wyjsciami przekaznikowymi. Do
jednego wyjscia nalezy podtgczy¢ i dostarczy¢ przekainik odcinajgcy zasilanie

wentylatora w pomieszczeniu biurowym archiwum.

Sygnalizatory pozaru 120 dB 2 szt.:
Montaz sygnalizatora w pomieszczeniu biurowym oraz na korytarzu.



f)

g)

Przewody i koryta kablowe:

Przewody w korytarzach nalezy uktadaé¢ podtynkowo. Tynk i malowanie nalezy
przywroci¢ do stanu istniejgcego z przed wykonania zadania. Mozliwe jest przejscie
przez piwnice i pomieszczenia biurowe, oraz klatke schodowg gdzie mozna ukfadac
przewody w korytach kablowych.

Nalezy dotozy¢ nowe koryta (z tworzywa sztucznego) na portierni do ROP nie mniejsze
niz 20x10mm oraz do centrali nie mniejsze niz 40x20mm w fgcznej dtugosci do 2,5m.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac koryta stalowe perforowane w piwnicy.

W pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowac koryto stalowe o wymiarach nie
mniejszych niz 100x42mm, mocowanie co max 80cm, dtugos¢ okoto 9m.

W korytarzu w piwnicy i na klatce schodowej nalezy zamontowaé koryto stalowe
o wymiarach nie mniejszych niz 150x50mm, mocowane co max 80cm, tgczna dtugos¢
odcinkéw poziomych do 32m. Odcinki pionowe bedg wynosi¢ w sumie do 4m. Nalezy
zastosowac dodatkowe mocowania przy zakretach i innych potrzebnych miejscach.
Odcinek okoto 17m prowadzony bedzie na tuku (w pionie) Sciany (sufit tukowy). Na
wspomnianych odcinkach 2 przejscia przez sciane korytem (nie liczgc wyjscia z klatki
schodowej).

W pomieszczeniach wzdiuz korytarza na parterze nalezy dotozy¢ nowe koryto z
tworzywa sztucznego o wymiarach nie mniejszych niz 30x20. Koryto to nalezy utozyé
w ciggu od wyijscia z klatki schodowej do sciany rozgraniczajgcej pomieszczenie
archiwum z pomieszczeniem biurowym archiwum. W pomieszczeniu biurowym nalezy
wymieni¢ pionowy odcinek koryta o dtugosci do 4,5m, o wymiarach nie mniejszych niz
60x40.

Dokumentacja: Nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje zawierajgcg miedzy
innymi:

v" Instrukcje eksploatacji z informacjami o wymaganym serwisowaniu,

v' Plan utozenia elementéw systemu wraz z oznaczeniami,

v' Plan utozenia tras kablowych.

Wszystkie urzgdzenia stosowane w systemie SAP muszg posiadac aktualny certyfikat.

3. Warunki wykonywania prac

v
v
v
v

v

Praca w pomieszczeniach archiwum i piwnicy w godzinach miedzy 7:00 a 15:00,

Praca na korytarzach mozliwa w godzinach 7:00 — 21:00,

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca uzgodni harmonogram prac, co najmniej 2
dni przed przystgpieniem do nich,

Przed ztozeniem oferty wykonawca dokona ogledzin pomieszczen w ktérym ma zostac
zamontowany system,

Wykonawca przeprowadzi prace zgodnie z zasadami BHP.

4. Uwagi

Z uwagi na trwajgce prace projektowe majgce na celu zastosowanie we wszystkich
budynkach Kampusu, systemu opartego na centralach POLON, Zamawiajgcy wyraZnie



wskazuje system z uwagi na wspotprace niniejszego systemu z systemem aktualnie
projektowanym.

Il. Czes¢ 2 — Wykonanie system alarmowy

1. Zakres prac

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Wykonanie schematu elektrycznego instalacji alarmowej,

Dostawa elementow, w tym nowych przewodow,

Demontaz istniejgcego systemu alarmowego wraz z korytami,

Montaz elementow systemu, przewoddw oraz koryt,

Konfiguracja i uruchomienie sytemu,

Dostarczenie Zamawiajgcemu kopii elektronicznej wszystkich ustawien i centrali wraz
z hastami dostepu (hasto serwisowe),

Przeszkolenie pracownikow i portieréw z obstugi nowego systemu alarmowego.

2. Parametry techniczne

1.

w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Centrale SATEL INTEGRA 128 PLUS Grade 3 nalezy zamontowac na portierni w budynku
A zabezpieczona stykiem sabotazowym.

Obudowy centrali — duza obudowa mieszczaca wszystkie elementy systemu z
mozliwoscig dotozenia w przysztosci min 4 szt. kolejnych ekspanderdw.

Akumulator min. 17 Ah umieszczony w obudowie Centrali.

Manipulator INT-KLCDR-BL do systemu INTEGRA, wyswietlacz LCD, przewodowa,
czytnik RFID, natynkowa, Grade 3, SATEL:

- jedna klawiatura zamontowana wnece za drzwiami wejSciowymi do pomieszczenia
biurowego ARCHIWUM (Drzwi wejsciowe zabezpieczone kontaktronem),

- druga klawiatura zamontowana na portierni w budynku A w metalowej obudowie
z kluczykiem i kontaktronem.

Modut komunikacyjny GPRS.

Modut Ethernetowy do centrali.

Ekspandery zamontowane w obudowie ze stykiem sabotazowym - 3 szt.

Sygnalizator akustyczny SPW-210 R wewnetrzny i zewnetrzny umiejscowiony w Srodku
pomieszczenia na zewnatrz pomieszczenia i na portierni.

Kontaktrony 4 szt. (METAL) B-4L zabezpieczenie wszystkich drzwi wejsciowych.
Czujniki zalania wodg (FD 1) 2 szt. - jeden zamontowany w pomieszczeniu Archiwum,
drugi w pomieszczeniu biurowym.

Czujniki temperatury (TD 1) 2 szt. — jeden czujnik zamontowany w pomieszczeniu
Archiwum, drugi czujnik zamontowany w pomieszczeniu biurowym.

Czujka z mikrofala (Czujnik dualny PIR+MW) PIR+MW BOSCH ISC-BDL2-WP12GE 2 szt.
- zabezpieczenie pomieszczenia biurowego.

Czujki kurtynowe z mikrofala i antymasking dualny czujnik kurtynowy SATEL AGATE
(PIR+MW) 3 szt. - pomieszczenie archiwum zabezpieczenie okien i drzwi.

Przewody nalezy uktada¢ w korytach kablowych lub bezposrednio w tynku. Nalezy
dostarczy¢ i utozy¢ nowe przewody. Po utozeniu przewoddw w tynku nalezy
zaszpachlowac¢ i wymalowac sciane (w kolorze istniejgcym).

Nalezy wymieni¢ koryta przeznaczone do systemu alarmowego na nowe. W
pomieszczeniu biurowym archiwum nalezy wymieni¢ odcinek poziomy o dfugosci
okoto 11m, na koryto o wymiarach co najmniej 25x15mm.



16. Dokumentacja: Nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje zawierajgcg miedzy

innymi:

- Instrukcje eksploatacji z informacjami o wymaganym serwisowaniu,
- Schemat elektryczny catego systemu,
- Plan utozenia tras kablowych.

Z uwagi na uzytkowanie przez Zamawiajqgcego systemu SATEL, Zamawiajgcy wyraznie
wskazuje system z uwagi na mozliwos¢ wspotpracy systemu projektowanego z istniejgcym
systemem.

3. Warunki wykonywania prac:

1.
2.
3.

Praca w pomieszczeniach archiwum i piwnicy w godzinach miedzy 7:00 a 15:00.
Praca na korytarzach mozliwa w godzinach 7:00 — 21:00.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca uzgodni harmonogram prac, co najmniej 2
dni przed przystgpieniem do nich.

Przed ztozeniem oferty wykonawca dokona ogledzin pomieszczen w ktérym ma zostac
zamontowany system.

Wykonawca poprowadzi przewody na portiernie budynku przez koryta montowane
przez Wykonawce czesci 1.

Wykonaweca przeprowadzi prace z uwzglednieniem zasad BHP

4. Opis stanu istniejgcego

Obecny system alarmowy jest przestarzaty i nie zapewnia odpowiedniej ochrony. Nalezy
wymiec systemu na nowy tacznie z wymiang catego okablowania. Zamawiajacy zwraca uwage
na brak trasy kablowej pomiedzy Archiwum a portiernia.




