Schemat weztow wodociggowych - hydranty

Wezet — wd16 (Hp51) — Hydrant podziemny

Kolano kotnierzowe
ze stopka N DN8O
Kréciec dwukotnierzowy

H/—_\ DN80
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HYDRANT DN80 Tuleja kotnierzowa
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Trojnik elektooporowy siodtowy
do nawiercania PE 110/40

Mufa elektrooporowa
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Zasuwa DNB80 kotnierzowa
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Wezet — wf8 (Hp55), wh9 (Hp60) — Hydrant podziemny
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HYDRANT DN80
podziemny

Kolano kotnierzowe -
ze stopka N DN80 ﬁ_l
|
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Blok podporowy f

Blok podporowy
bet. C12/15 50x30x10cm

Zwezka dwukotnierzowa
FFR DN100/80

Luk kotnierzo
DN100 90°

Trojnik elektooporowy siodtowy
do nawiercania PE 110/40

Blok oporowy
bet. C12/15

Blok podporowy
bet. C12/15 50x30x10cm

bet. B15 30x30x10cm
Zasuwa kielichowa

przytacza DN32

Wezet — welO (Hp54) — Hydrant podziemny

Kolano kotnierzowe
ze stopka N DN8O

P
HYDRANT DN80 -
podziemny Kréciec }

dwukotnierzowy - -
DN80

c—=
Blok podporowy T
bet. C12/15 30x30x10cm

Zasuwa DNB80 kotnierzowa
z migkim uszczelnieniem klina
Blok podporowy
bet. C12/15 50x30x10cm

Zwezka dwukotnierzow:
FFR DN100/80

Elektrokotpak
do rur PE40

Zasuwa kielichowa
przytacza DN32

Blok podporowy

bet. C12/15 30x30x10cm
8 Mufa elektrooporowa

Z zaciskami montazowymi
do rur PE 40

Potaczenie zgrzewane

Luk segmentowy
PE110 16°
Potaczenie zgrzewane

Trojnik elektooporowy siodtowy
do nawiercania PE 90/40

Potaczenie
zgrzewane

Tuleja kotnierzowa
PE 110

bet. C12/15 30x30x10cm 2| “\Elektrokotpak
L do rur PE40
Kréciec dwukotnierzowy o
DN80 0.,
Zasuwa DN8O kotnierzowa LA
z migkim uszczelnieniem klina Zasuwa kielichowa
Tuleja kotnierzow przytacza DN32

PE 110
Potaczenie zgrzewane

Blok podporowy
bet. C12/15 30x30x10cm

Mufa elektrooporowa
Z zaciskami montazowymi
do drur PE 40

UWAGA: Sruby pofqczen kofnierzowych wykona¢ ze stali nierdzewnej
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