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Wtaz zeliwny DN 800 D400

Warstwa betonu

Zestawienie elementdw rurociqgu: D_D KrC]‘tQ podes‘tu
1.1— 2x prostka kotnierzowa z kolanem — (2x QB—B Profile nogne
kotnierz wyttaczany, 2x wywijka 80Il, 2x kolano |=] : 30x3 \ 930 ‘
hamburskie, rura przewodowa ze szwem ©88,9x2) ! Kominek wentylacyjny L i L | 1 Kominek Wentylocyjny X Emj
1.2— 2x zawdr kulowy kolanowy system SZUSTER; : | : .
typ 6011 JAFAR — mat. wg kat. producenta ! howewny, \ ! | W.yW|ewny, . T ] ZX, demontowalng porgcz zabezpieczona
1.3 — 2x zasuwda nozowa ze stafym trzpieniem, | nierdzewny | ! nierdzewny, z biofiltr§m fancuchem o« c
wersja pod sterownik; typ 702—080-90-134 AVK i . I | ,99
_ Wtaz PAMREX 800 D400 w wers]i O
mat. wg kat. producenta
1.4— kolektor tfoczny (3x koinierz wyttaczany, 3x ! niewentylowonej, E ! i § Profil E
wywijka 80, rura przewodowa ze szwem ©88,9x2, | zamkiem zobezpieczojqcym i kaoqu | | 1E)O£
pokrywa nasady, zawdr hydrantowy ZH52, mufa z I . LO) ,@'108X2 i | X =
gw. wewn., pret stalowy, korek) | ntykrodmezowg; | ' 2 i krat
1.5— kqcznik SUPA PLUS kotnierzowy DNBO—PES0 . \ | | ———— <X ZdWIas Kraty E
typ 623—10—090—0141 AVK— mat. wg kat. = A7 ! i S B podestu
producenta N T T : 7 | M | o
I ' ! y S .
Materiat elementdw stalowych: 1.4301 i i Mie tual tgs | i 1 / I UChW}/t na faficuch
Pofqczenia kotnierzy uszczelnione uszczelkq DN&O [ [ . I€JSCE€ ewentudin€go montazu i 8 g = ! =1 B == podestu
PN10/16 2x teleskop sterowniczy i % / sondy ] S S E— 50
Kotnierze przytgczeniowe DNBO PN1O/16ZOSUW)/ ﬂOZOWGj % | cisnienia na lgatrf_gcglsg{%ngvovgznyrﬂoble | | ™~ i
T ) “PE 90 T
I TaC Telesko
Belka 60x40x5 z ramkg ustalajgcqg rury | T | b p R t o ik i b Kk
prowadnicy % | Wentviaci | | | sterowniczy ZUT zZblornika przepompownl Dez PoKrywy
: | o <+ s 1 zasuwy . .
T | Szczeqot | ! SIS 4 | P~ wrzecionowe] zb|om|L.<o, ,
1.4 SR, goty \i\ | | Wspornik teleskopu wiazu i skrzy ulicznych
' I montazu . g_._-__ ] , zasuwy
j 7] — h
Rura PE 110 3[135 S TyWEK W |\\ 1F 2 |
\\ / 76,26 % 19 I Karabinczyk ——f— | \\
- _ L Syekla H04x2 i i | taricuch do podnoszenia
i ! /' podestu
' 1 o < 4
ol o
Al /ﬂ.5 f!\ SRS i |/ 2x_zawdr kulowy kolanowy system Krata
|
|| oL / SZUSTER podestu
| ' Obcigznik | 7 | tyo 6011 JAFAR
4
2x belka podestu; profil i ! '
50x100x3 | - Uehut |
| N T CAWYt rury ! ; Zasuwa wrzecionowa SPK—TG DN250
BE 1. %':n wentylacyjne] % | “@J s | (RIA)
%/BV e - \\f\b |
i |
2x obejma do mocowania rurociggu tfocznego /! ! ! £
pompy / ! | powfoka wewnetrzna z wyktadziny | | @
| PP i i
Belka 60x40x3 z ramkg ustalajgcg rury i — system CORPROTECT . P8 ®
. |
prowadnicy i I | :
| | | ,
Wszystkie elementy zbiornika odlewane w monolicie i Z2x fancuch ze stali nierdzewnej do pomp ! i ,—EL/ . / ®
Beton C35/45,fel wg. DIN 4034 cz. |, w klasie | '_ 1 ZGtOpiCﬂﬂyCh ! | | | — Alle I |
obcigzenia C (100 kN/0s), gdérne petle | ) _ 50 | % L)@
transportowe, grubosé scianki i dna 150mm, | Z ogniwem g’fOWﬂym (duZym) co ok. 1T m. | Doptyw Sciekdw PVC n200 SN8
nasiqgkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ dla zbiornika i | | ’ 2]
kregéw min. F100, mrozoodpornos¢ dla pfyty F150, I T
ptyta przykrywajgca inne elementy zbiornika | , I ®
fgczona na uszczelke BS 2000 prod. DS Steinhoff I ) Alarm | HR 73926
Polska oraz uszczelke DS TOPSEL Basic ukfadang | ! Start ] i '
na zamku lub systemowe CORPROTECT wyréwnujqce 150 | Start 1 i N 5
i przenoszqce pionowe obcigzenia i naprezenia * | | |
powstajgce przy montazu studni. ® | \
Powierzchnie wewnetrzne scian i pokryw pokryte | A2
wyktadzing PP — system CORPROTECT. i i {
Powierzchnie migdzykregowe zabezpieczone réwniez RZUt Zblorn lkO /zt-zg?)\
za pomocq wciskanego profilu Impact T . Kolektor ttoczny DN&O
dostarczonego tgcznie z systemem CORPROTECT. przepompownl bez , b . J 3
Suchobieg z odejSciem do ptfukania
wiazu I pod nierdzewne ztqcze
q . . . .
) ) s | skrzynek ulicz ych strazackie DN52 z
Rzut zbiornika A ;
IR zaslepkg
, e
preepompown| N\ / 72,16 2X zdsuwa nozowda ze statym trzpieniem, wersja pod
sterownik
+
Przylga do studni o kolistym typ 702-080—-90-154 AWK
Wentylacja, 413 przekroju (RIA) wiazu
I przepust kablowy
/ A2 — S c |
— Szczegdt wigczenia
721100 o 9 4 wiazu — beton
#1500 | rurociqgu grovvﬁcocyjnego Pierscien wyrdwnawczy — 6,
1. 220 _ Przylga do studni o kolistym 8, 10 cm dostosowaé do
| przekroju (RIA) rzgdnej terenu
Be ! ~ . ) ..
| N Al — SZCZGgOT WTQCZGI’]IG tarncuch uszczelniajgcy

/ageszczenie podsypkg
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3x skrzynka uliczna do

Ttobilizowonq cementem 100kg/m3

nawiertek
typ 9504 JAFAR

zwirowo—piaskowg

Rurocigg tfoczny

Uchwyt na tancuchy
pomp

Uchwyt na farcuch
podestu

/1

Doptyw Sciekdw

rurociggu tfocznego

tancuch uszczelniajgcy

A2

INTEGRA GLIWICE
| 76,26

Szczegdly wykonania wywiewki cz. $zczegdty wykonania wywiewki cz. |l

// Dennica ¢104 gr 2mm
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18X nacigé 6X150

18X nacig¢ 6X150

Dennica ¢104 gr Z2mm
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Rzut fundamentu

18X nacigé 6X150

18X nacigé 6X150

Wywiewka rura ¢104X2
rura ochronna przewodu

Wywiewka rura #8104

zasilania 930X1.5

/Zasuwa wrzecionowa SPK—TG DN250
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OBRZEZE BETONOWE

Ptyta przykrywojqed/

A SZCZEGO+t CHODNIKA DO SZAFKI STEROWNICZE]

¢110

tgcznik SUPA PLUS ko’fnierzow;gR

obrzeze betonowe 8x30cm

A)

DN80—PESO

Rura PE 90 SDR
17

Wywiewka rura #104X2

sfup oswietleniowy aluminiowy
h=4m

rura ochronna przewodu

antenowego @#30X1.5— |

~

Szczegdfy wykonania fundamentu

typ 625—10—-090-0141 AVK

podsypka cementowo-piaskowa 1.4

Doptyw Sciekdw

tawa z oporem z betonu C12/15 0.04m3/mb

PVC n200 SN8

Przekr6j D—D

&

Rura PE9B+—

kolano 90° PE

kolano 90° 1043

kolano 90° 104X2——~

Szafa sterownicza 800X600X300
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8cm  |kostka brukowa betonowa
3cm  [grys 2/8 mm
15cm |kruszywo tamane 0/3L5 stabilizowane mechanicznie
20cm |kruszywo tamane 0/3L5 stabilizowane mechanicznie
Pa)
L
%Jwevgi: tkie el t t d
. Wszystkie elementy montowane 4o
oL zbiornika przy pomoc¥ kotew wklejanych w
patronach HVU2 (HILTI):
—kotwy kolana pompy: HAS—E-R
M16x125/38
—kotwy mocujqgce pozostate elementy:
HAS—E—R M10x90/21
2. Materiat elementdw stalowych i faficuchéy
1.4301
3. Sruby, podktadki, nakretki: A2
4. Miejsca przejs¢ rur przez ptaszcz zbiornik
uszczelnione przy pomocy tancucha
uszczelniaiaceao” (INTEGRA GLIWICF)
Inwestor: ZW’ K ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W LOMIANKACH
“ Sp. z o.0.
Adres: <> ul. Rolnicza 244, 05-092 £ OMIANKI
'‘Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Lomianki w ulicach:
Odysei, Pieknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty,
Wiadcy Pierscieni, Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sieanki, Zacisznej,
Projekt: Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej, Wedrowcéw, Boréwkowej oraz
’ drég dojazdowych do Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanow Polski
- dla zasilania w wode i odbidr sciekéw z budynkdw mieszkalnych." - czesé 1
Lokalizacja: SADOWA, DZIEKANOW POLSKI, GM. Lt OMIANKI
GEOKART - INTERNATIONAL
Wykonawea: Spétka z 0. o.
35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44
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