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UWAGA: Sruby potqczeni kotnierzowych wykonaé ze stali nierdzewnej

Inwestor: ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W £LOMIANKACH Sp. z 0.0.

Adres: ul. Rolnicza 244, 05-092 £ OMIANKI

'Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w gminie tomianki w ulicach:
Odysei, Pigknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty,
Witadcy Pierscieni, Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sieanki, Zacisznej,
Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej, Wedrowcéw, Boréwkowej oraz

Projekt: drég dojazdowych do Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanéw Polski

- dla zasilania w wode i odbiér $ciekéw z budynkéw mieszkalnych." - cze$¢ 1
Lokalizacja: SADOWA, DZIEKANOW POLSKI, GM. LOMIANKI
Wykonawca: Spoétka z o. o.

35-113 Rzeszo6w, ul. Wita Stwosza 44

BEL

ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: Specjalnos¢: PODPIS:
; . X instalacyjna w zakresie sisci
Projektant: Upr.bud.Nr: instalagjyl‘li urzadzen cieplnych,

mgr inz. lwona Rybak PDK/0082/PWOS/05 wentyl., gaz., wod-kan

Sprawdzajacy: Upr.bud.Nr: 2 e e By
mgr inz. Marcin tabaj PDK/0025/POOSIO9  |wentyl. gz aocekan

Opracowanie:
mgr inz. Ireneusz Gorski

Data opracowania: 11.2019r

“PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku:

Nazwa rysunku: Nr arkusza:

SCHEMAT WEZLOW WODOCIAGOWYCH | Nrys: RS 26




