ul. Turystyczna -nawierzchnia: droga asfaltowa

3.0m

r.o. dwudzielna ¢110

3.0m
3.0m

r.0. dwudzlelna 9110

r.o. dwudzielna 9110
r.o. dwudzielna ¢110

UWAGA:

1. Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia naniesiono zgodnie z
informacjq dysponentdw uzbrojenia,

2. Gfebokos¢ uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w
przypadku braku informacji o gfebokosci, orientacyjnie w
sposdb narzucony przez program wspomagajgcy projektowanie
"Profil Koordynator”,

3. Wyprzedzajgco wykona& odkrywki w celu identyfikacji

ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego gtebokosci,

4. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia
niezinwentaryzowanego, w przypadkach wgtpliwych wykona¢
wykopy kontrolne,

9. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé pod
nadzorem dysponentdw sieci zgodnie z warunkami podanymi
w uzgodnieniach branzowych.

6. Crubo§¢ podsypki 15cm piaskiem.

proj._wigczenie kanatu graw $200S, ?z.c.=73: 9

proj._wigczenie kanafu graw $200S,

Inwestar: ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W EOMIANKACH Sp. z o.o.

Adres: ul. Rolnicza 244, 05—092 LOMIANKI
Budowa slecl wodaciqgowe] T siecl kanalizacyjne] w gminie Lomlanki w ulicach: Odysel,

Projekt: Pigknej, Wrzosowe|, Turystycznej Jagodowej, Mistrza i Mafgorzaty, Wiadcy Pierscieni,

Czarodziejskiej Gory, Zagbrze, Strzeleckiej, Sieanki, Zacisznej Srodkowej, Lipifiskiego,
Biedronki, Wakacyjnej Wedrowc6w, Borbwkowej oraz drég dojazdowych do Jagodowej

w miejscowosciach Sadowa i Dziekanéw Polski — dla zasilania w wodg i odbibr Sciekéw
z budynkdéw mieszkalnych.” — czese 1

Lokalizacja:

Sadowa, Dziekandw Polski — ul.Zacisznq, ul. Strzelecka, ul. Zagdrze, ul. Wakacyjna,
ul. Wedrowcaw, ul. Jagodowa, ul. Biedronki, ul. Turystyczna, ul. Odysei, drogi dojazdowe

76.30

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL
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35—113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44
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. instalacyjna w zakresie sieci,
Upr.bud.Nr: instalac}lT"l urzqdzefi cieplnych,

Sprawdzajgey: instalac)i i urzqdzef cieplnych
mgr inz. Marcin tabaj PDK/0025/P0O0S /09 wentyl.,ngz., P Yen

Upr.bud.Nr: instalacyjna w zakresie sieci,

Opracowanie:
mgr inz. Beata Krahel-Makufa

Opracowanie:
mgr inz. Damian Pezda

Opracowanie:
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Generator rysunkowy 7.33 (www.epi—graf.com.pl)
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Data opracowania: 11.2019r.
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