/ageszczenie podsypkg

D

3x skrzynka uliczna do

nawiertek

typ 9504 JAFAR

zwirowo—piaskowg
—iwtobilizowonq cementem 100kg/m3

Rurocigg ttoczny

Uchwyt na tancuchy

pomp

Uchwyt na ftaricuch °.

podestu

Szczegdty wykonania wywiewki cz. $zczegdfy wykonania wywiewki cz.

400

?
-

1000

P104xP

100

18X nacige 6X150

18X nacigé 6X150

Fundament

Dennica 2104 gr Zmm

/ Dennica ¢104 gr 2mm

400

150

18X nacigé 6X150

18X nacigé 6X150

-
S

150

Rzut fundamentu

Wywiewka rura ¢104X2

rura ochronna przewodu
zasilania 230X1.5

Doptyw Sciekdw

rurociggu tfocznego

tancuch uszczelniajgcy

A2

INTEGRA GLIWICE
76,14

¢125

7250

/asuwa wrzecionowa SPK—TG DN250

tgcznik SUPA PLUS ko’mierzow§R

A)

DN80—PESO

Wywiewka rura 104

Rura PE 90 SDR
17

typ 625—10—-090-0141 AVK

Doptyw Sciekdow
PVC n200 SN8

Przekroj D—D

Wywiewka rura 104X

~

sfup osSwietleniowy aluminiowy
h=4m

1300

514

20

S
[¥a)

rura ochronna przewodu
antenowego @30X1.5—

Rura PE9B+—
kolano 90° PE

kolano 90° 1043

kolano 90° 104X2———]

B 9
#30x15
H0— 19
o il
R
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Szczegdfy wykonania fundamentu

GLIWICE

SZCZEGO+t CHODNIKA DO SZAFKI STEROWNICZE]

OBRZEZE BETONOWE

Ptyta przykrywojqed/

Szczegot montazu

wiazu -
Wtaz zeliwny DN 800 D400

obetonowanie pierscienia
wiazu — beton~C161in.10 crz.t.
! J

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z oporem z betonu C12/15 0.04m3/mb

Szafa sterownicza 800X600X300

Stelaz obudowany blachg
wg. uzg. z uzytkownikiem

Zestawienie elementdw rurociqgu: e Kr(]‘tg OdeStU
1k.1}{—- 2x pr;)t?tkcl ko’fnizerzowo“kz k;gc:nezm k—|(2x D D | QB_B Profile nogne p 930
ofnierz w aczany, X WywijKa s X Kolano i
hamburskie, rura przewodowa ze szwem $88,9x2) ! Kominek wentylacyjny faptdf | : Kominek wentylacyjny 0% \
1.2— 2x zawdr kulowy kolanowy system SZUSTER; ; | : .
typ 6011 JAFAR — mat. wg kat. producenta ! howewny, \ | | / W.yW|ewny, .k ] 2X/ demontowalna porgcz zabezpieczona
1.3 — 2x zasuwa nozowa ze statym trzpieniem, | nierdzewny | ! nierdzewny, z biotfiltr§m fancuchem o c
wersja pod sterownik; typ 702—080—90—134 AVK ! . . | s
_ Wtaz PAMREX 800 D400 w wers]i -
mat. wg kat. producenta
1.4— kolektor ttoczny (3x kotnierz wytfaczany, 3x ! niewentylowcmej, § ! i § Profil E
wywijka 80, rura prz/ewodowo ze szwem 888,9x2, | zamkiem zobezpieczojqcym i ka(]qu | | 1E)O£
pokrywa nasady, zawdr hydrantowy ZH52, mufa z I . LO) '(5108)(2 ' | X
gw. wewn., pret stalowy, korek) | ntykrodmezowg; ' 2 i krat
1.5— tqcznik SUPA PLUS kotnierzowy DNBO—PESO i \ | <X zdWIdS Xraly F
typ 623—10—090—0141 AVK— mat. wg kat. = t| //|7 | i S - podestu
producenta ~ = 77 ‘__' | ~ | i N~ | S
I ' ! y S -
Materiat elementdw stalowych: 1.4301 i . . | | =_/ i . / L UChWyt na fancuch
Potgczenia kotnierzy uszczelnione uszczelkg DN80O v [ . MIGJSCG ewentuolnego montazu ! i 8 g = ! = B o) pOdeStu
PN10/16 2x teleskop sterowniczy i % / sondy | ] S = E— 50
Kotnierze przytqczeniowe DNB8O PN1O/16ZOSUW>/ nozowej % | ciénienia na |:\r;"l_llrociqg'fu t'focznynﬁ b i | ™~ i
ura osionowa — able |
Belka 60x40x3 kg ustala] s % | e o0 | T . | Leleskop
elka x40x5 z ramkg ustalajgcg rury I l , . . .
orowadnicy % Wentvlacio | | | % EZZLOV:vYnICZy Rzut zbiornika przepompowni bez pokrywy
= O <« q |- D .
| B i ! g % 5 | -] wrzecionowej zbiorn IL.<C], '
. - Szczegoty \i\ i | % Wspornik teleskopu wfazu | skrzy ulicznych
: U : montazu zasuwy
1.3 ' '
Rura PE 125 = ¥ > N |
|
SDR 17/ 76.14 ! p yW oW \ |
) . %9 1 9 | Karabinczyk .\\
- . | ~ .
/'// Sseklg 2104x2 | . taricuch do podnoszenia
i ! / podestu
' 1 o| < 4
©| o
AT /!\ NS i |/ 2x _zawdr kulowy kolanowy system A Krata
| —_ —
-+ - Obgigznik | / SZUSTER N podestu
i | / typ 6011 JAFAR |
. | | A '
2x belka podestu; profil | | |
50x100x3 | - ekt |
| cnwyt rury | ; Zasuwa wrzecionowa SPK—TG DN250 o !
| %2. wentylacyjne] % ‘ | ‘@J s | o (RIA) |
4:% - P |
| |
2x obejma do mocowania rurociggu tfocznego /! ! ! !
pompy / | | powfoka wewnetrzna z wyktadziny | | . @
i PP | i / FAEﬁ N
Belka 60x40x3 z ramkqg ustalajgcg rury i — system CORPROTECT i ® | . ° ﬁkﬂh
prowadnicy . I ’ i
I ! B
! | | / / n Eg Zam
Wszystkie elementy zbiornika odlewane w monaolicie | || 2x fancuch ze stali nierdzewnej do pomp i i ’_ﬁL ) e ©
Beton C35/45,fel wg. DIN 4034 cz. |, w klasie 1 : ! | i | E— = + il B |
obcigzenia C (100 kN /os), gdrne petle i zotop|.o|nych 50 | % @ * O b
transportowe, grubosc Scianki i dna 150mm, I Z ogniwem g’réwnym (duz’ym) co ok. 1 m. | Doptyw Sciekdw PVC n200 SN8 ] l%t
nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ dla zbiornika i | i ’ 2]
kregdw min. F100, mrozoodpornos¢ dla ptyty F150, I i HMB
ptyta przykrywajqca inne elementy zbiornika | : | ® 5@1
fqczona na uszczelke BS 2000 prod. DS Steinhoff ) n / \ |
Polska oraz uszczelke DS TOPSEL Basic uktadang i ? Start 2 Alarm 73’39 \ — O@ é
na zamku lub systemowe CORPROTECT wyrdwnujqce 150 | Start 1 \ N - S
i przenoszqce pionowe obciqzenia i naprezenia | |
powstajqce przy montazu studni. 1 \ i
Powierzchnie wewnetrzne Scian 1 pokryw pokryte | ' AZ ]
wykfadzing PP — system CORPROTECT. N N L
Powierzchnie miedzykregowe zabezpieczone rdwniez i RZUt Zblorn lkG /753(322\ | o. ﬁ
za pomocq wciskanego profilu Impact T ' Kolektor ttoczny DN8O : ij
dostarczonego fqcznie z systemem CORPROTECT. i przepompownl beZ , W : ‘Ju‘ - odejéciem do p>’/rukonio Of ]
| wliazu Suchobieg \ i ! '
| | i pod nierdzewne ztqcze
. ) i Skrzynek ulicz ych I strazackie DN52 z
Rzut zbiornika e é' . zaslepkq
rZepompowni N
P P P \ / 12,29 ! 2X zdsuwa nozowd ze statym trzpieniem, wersja pod
sterownik
+
\;\ Przylga do studni o kolistym typ 702-080-30-134 AWK
Wentylacia, 413 przekroju (RIA)
przepust kablowy
o0 A2 — Szczegdt wigczenia
71500 rurociggu grovvﬁcocyjnego Pierscien wyrdwnawczy — 6,
Przylga do studni o kolistym 8, 10 cm dostosowaé¢ do
przekroju (RIA) rzednej terenu
Be ~ . , .
N Al — SZCZGgOT WTQCZGI’]IG rancuch uszczelniajgcy

Warstwa beto

u

8cm  |kostka brukowa betonowa
3cm |grys 2/8 mm
15cm |kruszywo tamane 0/3L5 stabilizowane mechanicznie
20cm |kruszywo tamane 0/3L5 stabilizowane mechanicznie
L
]
1 a8
__f Uwa/gi:
0t 1. Wszystkie elementy montowane do
- zbiornika przy pomocTy kotew wklejanych w
patronach HVU2 (HILTI):
—kotwy kolana pompy: HAS—E-R
M16x125/38
—kotwy mocujgce pozostate elementy:
HAS—E—R M10x90 /21
1Z.Ar\[\s/léj{cerio’f elementdw stalowych i faficuchoy
3. Sruby, podktadki, nakretki: A2
4. Miejsca przejs¢ rur przez ptaszcz zbiornik
uszczelnione przy pomocy taficuchg
uszczelniaiaceao” (INTEGRA Gl IWICF)
Inwestor: ? ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W L OMIANKACH
ZW“K Sp. z o.0.
Adres: <> ul. Rolnicza 244, 05-092 £ OMIANKI
'‘Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Lomianki w ulicach:
Odysei, Pieknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty,
Wiadcy Pierscieni, Czarodziejskiej Gory, Zagdrze, Strzeleckiej, Sieanki, Zacisznej,
Projekt: Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej, Wedrowcéw, Boréwkowej oraz
' drég dojazdowych do Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanow Polski
- dla zasilania w wode i odbidr sciekéw z budynkdw mieszkalnych." - czes¢ 1
Lokalizacja: SADOWA, DZIEKANOW POLSKI, GM. Lt OMIANKI
GEOKART - INTERNATIONAL
Wykonawca:

Spotka z o. o.
35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOt. PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: | Specjalnos¢: PODPIS:
» . . Instalacyjna w zakresle slecl,

Projektant: Upr.bud.Nr: instalacj};]i urzadzef cieplnych,

mgr inz. lwona Rybak PDK/0082/PWOS/05 wentyl., gaz., wod-kan

Sprawdzajacy: Upr.bud.Nr: instalacyjna w zakresie sieci,

mgr inz. Marcin tabaj

instalacji i urzadzen cieplnych,

PDK/0025/POOS/09 wentyl., gaz., wod-kan

Opracowanie:

mgr inz. Ireneusz Gorski

“PROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania: 11.2019r.

Skala rysunku:

Nazwa rysunku:

SCHEMAT POMPOWNI PI - 1

Nr arkusza:

Nr rys.:
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