SCHEMAT WYKONANIA HYDRANTU — SZCZEGOt

BLOK PODPOROWY

Zestawienie materiatow

S Numer Nazwa llos¢
2 2 F:l: 0ScC
9 1 Tréjnik kotnierzowy DN150/80 1 szt.
21
568 190 2 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 LS do rur PE 90 1s2t.
|
I ,8) Kotnierz stalowy pokryty polimerowg warstwg antykorozyjng dla rury PE 90 1 szt.
§ h:: ::: i § !k\'_,—;:::_::::‘j! 8 8 3 Uszczelka EPDM z wkiadkg metalowg dla rury PE 90 1 szt.
|
B [T
s H _ li__JiL__ Mon tOZ ru ry PVC na WCiSk 300 Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej 8 szt.
por Podbetonowanie C12/15
= i [ 4 Zasuwa krétka DN80 1szt.
g S OBUDOWA BETONOWA ZASUWA
T | | |
! ! : I ! i ! T T 5 Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN80 1szt.
! | * . %ﬁ% i i 8‘ powy trzp! wy
(@] .
0 i | i 6 Rura PVC lita SN8 @160 1 szt.
| |
_POdbetOn OWGnie C1 2/1 5 i | i ‘ 7 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
. G/ 8 Skrzynka uliczna do zasuwy - wysoka PN-M-74081 B-W 1 szt.
| %) |8
2 O . 9 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
265 ! Uszczelka EPDM z wkiadka metalowg dla DN 80 1 szt.
e 500 - 1 9 —5 ! 10
o . | 350 Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.
b 18 |
i | OBUDOWA BETONOWA HYDRANT 1 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1szt.
| .
i 368 i 12 Kréciec dwukotnierzowy DN80 L=300 mm 1szt.
! i i Uszczelka EPDM z wkiadka metalowa dia DN 80 1 szt.
| | | g
: Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.
: 14 Kolano kotnierzowe ze stopkg N DN80 1 szt.
N |
|
15 Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15 1 szt.
7o) o Uszczelka EPDM z wkiadkg metalowa dla DN 80 1 szt.
: : £ 8 16
i EJ i Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A 2 8 szt.
! !
! i - 17 Kréciec dwukotnierzowy X DN80 L=X mm 1 szt.
| - [
; : Uszczelka EPDM z wkiadkg metalowg dla DN 80 1 szt.
L | — ———J 600 18
. Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A2 8 szt.
|
! 1 3 19 Hydrant przeciwpozarowy podziemny 1 szt.
‘ 1 5 1 1 Rura PET00 SDR17 20 Obudowa betonowa hudrantu 1 szt.
21 Skrzynka hydrantu podziemnego 1 szt.
ObSkaO ZWirOWG 8/1 6 Wym. 500 X 500 22 Obudowa betonowa hydrant 1 szt.
X Z
23 Rura PE 90 + 2 mufy elektrooporowe 1 kpl.
Uwagqi:
1. Wymiarowanie elementow zgodnie z typami wskazanymi w tabeli Zestawienie
materiafdw, dopuszcza sie zastosowanie materiafdow rownowaznych — .
rownowazno$¢ okreslona w opisie technicznym, Skrzyn ka uliczna do hYd rantu
2. /astosowaC obudowe betonowq numer 9 | 22 na terenach nieutwardzonych, d .
5. Diugost krocca X ustalic zgodnie z zagfebieniem hydrantu, przedstawic po Zlemnego
/amawiajgcemu do akceptacii.
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Skrzynka uliczna do zasuw
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1. Korpus - zeliwo szare bitumizowane
2. Pokrywa - zeliwo szare bitumizowane
3. Sruba mocujaca
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. e Montaz rury PVC na weisk

Podbetonowanie C12/15

SCHEMAT WYKONANIA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO — SZCZEGOK

BLOK PODPOROWY

100,

Zestawienie materiatow

300

300

OBUDOWA BETONOWA ZASUWY

39

350

&4

Numer Nazwa llosc
1 Korek PE 100 SDR 11 do rur PE 40 1szt.
2 Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11 do rur PE40 1 szt.
3 Rura PE 40 SDR 11 1 szt.
4 Zasuwa kielichowa przytacza DN 32 1 szt.
5 Rura PE 40 SDR 11 1szt.
6 Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11 do rur PE40 1 szt.

Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania PE 100 SDR11 <$rednica wodociggu>-40 np.
7 1szt.
PE110/40

8 Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy przytaczeniowej DN 32 1 szt.
9 Rura PVC lita SN 8 @160 1szt.
10 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
11 Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W 1 szt.
12 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt.
13 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1 szt.

350

Uwagi:

1. Dlugos¢ rury numer 3 zgodnie z zagospodarowaniem terenu,
2. Wymiarowanie elementéw zgodnie z typami wskazanymi w tabeli Zestawienie materiatow,
dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw rownowaznych - rownowaznos¢ okreslona w opisie

technicznym,

3. Zastosowac plyte betonowa numer 12 na terenach nieutwardzonych.

tomianki Dolne, Kepa Kielpinska, Kietpin Poduchowny, Kietpin - ul. 6 Putku Piechoty,

Podwale, Gajowa, Armii Poznan, Brzegowa, Zielna, Chopina, Koscielna Droga,

Ogrodowa i drogi dojazdowe do ww. ulic.
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