Zestawienie elementdw rurociggu:

1.1— 2x prostka kofnierzowa z kolanem — (2x
kotnierz wyttaczany, 2x wywijka 80l, 2x kolano
hamburskie, rura przewodowa ze szwem ¢88,9x2)
1.2— 2x zawdr kulowy kolanowy system SZUSTER;
typ 6011 JAFAR — mat. wg kat. producenta

1.3 — 2x zasuwa nozowa ze statym trzpieniem,
wersja pod sterownik; typ 702—080-90-134 AVK
— mat. wg kat. producenta

1.4— kolektor ttoczny (3x kotnierz wytfaczany, 3x
wywijka 80, rura przewodowa ze szwem #88,9x2,
pokrywa nasady, zawdér hydrantowy ZH52, mufa z
gw. wewn., pret stalowy, korek)

1.5— tgcznik SUPA PLUS kotnierzowy DN80—PE9Q
typ 623—-10—-090-0141 AVK— mat. wg kat.
producenta

Materiat elementdw stalowych: 1.4301

Potqczenia kotnierzy uszczelnione uszczelkq DN80

PN10/16 2x teleskop sterowniczy
Kotnierze przytqczeniowe DN8O PN1O/16ZOSUW)/ ﬂOZOWGj

Belka 60x40x5 z ramkg ustalajgcqg rury

prowadnicy

Rura PE 90 SDR
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Miejsce ewentualnego montazu

|

i
e

T

sondy
/ ciSnienia na rurociqgu tfocznym

7160
290

2x demontowalna porecz zabezpieczona

Krata podestu

Profile nosne

930

30x3

tfaricuchem

=

700
g
g

2x belka podestu; profil
50x100x3

2x obejma do mocowania rurociggu tfocznego
pompy

Belka 60x40x3 z ramkq ustalajgcg rury
prowadnicy

Wszystkie elementy zbiornika odlewane w monolicie
Beton C35/45,fel wg. DIN 4034 cz. |, w klasie
obcigzenia C (100 kN/os), gdérne petle
transportowe, grubos¢ scianki i dna 150mm,
nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ dla zbiornika i
kregdw min. F100, mrozoodpornos¢ dla ptyty F150,
ptyta przykrywajgca inne elementy zbiornika
tqczona na uszczelke BS 2000 prod. DS Steinhoff
Polska oraz uszczelke DS TOPSEL Basic uktadang
na zamku lub systemowe CORPROTECT wyréwnujqce
i przenoszqce pionowe obciqzenia i naprezenia
powstajgce przy montazu studni.

Powierzchnie wewnetrzne Scian i pokryw pokryte
wyktadzing PP — system CORPROTECT.
Powierzchnie miedzykregowe zabezpieczone rdwniez
za pomocq wciskanego profilu Impact T
dostarczonego tqcznie z systemem CORPROTECT.
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przepompowni
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Rzut zbiornika
przepompowni bez

Suéhobieg

wiazu

I skrzynek uliczpych

Wentylacjaq,
przepust kablowy

—r!tobilizowonq cementem 100kg/m3
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Rurocigg ttoczny

Uchwyt na tancuchy
pomp

3x skrzynka uliczna do Uchwyt na farcuch

nawiertek podestu

typ 9504 JAFAR
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Przylga do studni o kolistym
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OBRZEZE BETONOWE

typ 702—080—-90—-134 AVK

Szczegot montazu

wiazu -
Wtaz zeliwny DN 800 D400

obetonowanie pierscienia
wiazu — beton~C161in.10 cgrz.t.
’ J

Pierscien wyrdownawczy — 6,

tgcznik SUPA PLUS ko’mierzowxgR

IA) obrzeze betonowe 8x30cm

DN80O—PESO

typ 623—10—090-0141 AVK

Rura PE 90 SDR

17

stup osSwietleniowy aluminiowy

h=4m

rura ochronna przewodu

Rzut fundamentu zasilania 930X1.5

100

Wywiewka rura #8104

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Doptyw §Sciekdow

tawa z oporem z betonu C12/15 0.04m3/mb

PVC n200 SN8

Szczegdfy wykonania fundamentu

Wywiewka rura #104Xx2

N

Przekroj D—D

Szafa sterownicza 800X600X300

Stelaz obudowany blachg
wg. uzg. z uzytkownikiem
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rura ochronna przewodu
antenowego @30X1.5— |

Rura PE9O
kolano 90° PE
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8, 10 cm dostosowaé¢ do
rzednej terenu

Ptyta przykrywojqed/

A SZCZEGOt CHODNIKA DO SZAFKI STEROWNICZE]

Warstwa betonu

I ——I—I<—|w

8cm  |kostka brukowa betonowa

3cm |grys 2/8 mm

15cm |kruszywo tamane 0/3L5 stabilizowane mechanicznie

20cm |kruszywo tamane 0/3L5 stabilizowane mechanicznie
Uwagi:

IR 1. Wszystkie elementy montowane do
zbiornika przy pomocTy kotew wklejanych w
patronach HVU2 (HILTI):

—kotwy kolana pompy: HAS—E-R
M16x125/38
—kotw mocu(j)qce pozostate elementy:
HAS—E—-R M10x90
12.4{_\5/I511’(eric1’r elementdw stalowych i faficuchoy
3. Sruby, podktadki, nakretki: A2
4. Miejsca przejs¢ rur przez ptaszcz zbiornik
uszczelnione przy pomocy taficuchg
uszczelniaiaceao” (INTEGRA Gl IWICF)
Inwestor: ? ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W L OMIANKACH
ZW K : Sp. z o.0.
Adres: (&P ul. Rolnicza 244, 05-092 £ OMIANKI
'‘Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Lomianki w ulicach:
Odysei, Pieknej, Wrzosowej, Turystycznej, Jagodowej, Mistrza i Matgorzaty,
Wrhadcy Pierscieni, Czarodziejskiej Gory, Zagorze, Strzeleckiej, Sieanki, Zacisznej,
Projekt: Srodkowej, Lipinskiego, Biedronki, Wakacyjnej, Wedrowcéw, Boréwkowej oraz
' drég dojazdowych do Jagodowej w miejscowosciach Sadowa i Dziekanow Polski
- dla zasilania w wode i odbidr sciekéw z budynkdw mieszkalnych." - czesé 1
Lokalizacja: SADOWA, DZIEKANOW POLSKI, GM. Lt OMIANKI
GEOKART - INTERNATIONAL
Wykonawca:

Spotka z o. o.
35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOt. PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: Specjalno$¢: PODPIS:
: . . instalacyjna w zakresie sieci,
PrOijt.ant. Upr.bud.Nr: instalagj}?i urzgdzen cieplnych,
mgr inz. lwona Rybak PDK/0082/PWOS/05 wentyl., gaz., wod-kan
Sprawdzacy: Upr bud N ol e e
mgr inz. Marcin Labaj PDK/0025/POOS/09  |wentyl. gaz. wodrkan & "
Opracowanie:
mgr inz. Ireneusz Gorski
Faza: Data opracowania: 11.2019r.
PROJEKT WYKONAWCZY Skala rysunku:
Nazwa rysunku: Nr arkusza:
SCHEMAT POMPOWNI PI - 3 Nrrys.: RS 15




