Z.270.1.14.2020 Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezace
do gatunkow gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie réznic wysokos$ci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
MB
MOT-TAL Zniszczenie chwastow (zmotyczenie) wokdl sadzonek na TSZT
talerzach
MOT-TAL 2 Zniszczenie chwastow (zmotyczenie) wokdt sadzonek na TSZT
talerzach ( zabieg II)
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, rowniez usuwanie nalotow HA
w uprawach pochodnych
KOSZ-CHN?2 Wykaszanie chwastow w upra.wach, réwniez usuwanie nalotéw Ha
w uprawach pochodnych (zabieg 2)

Standard technologii dla czynno$ci MOT-TAL obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinno$ci
zielnej, krzewdéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg
wykonywany poprzez motyczenie (motyczenie gleby za pomocg motyki woko6t sadzonki
w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastow wraz z korzeniami i ztozenie ich poza
obrysem talerza/placéwki). Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg
zosta¢ odstoniete, a zbedna ro$linno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacg przykrycie
sadzonek.

Standard technologii dla czynno$ci KOSZ-CHN obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg bedzie
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wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa z uzyciem tarczy do
wykaszania bez mozliwos$ci uzycia urzadzenia z zytka)- na catej powierzchni wskazanej przez
zamawiajgcego. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zostac
odstoniete, a zbedna roslinnos¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacg przykrycie sadzonek .

Na powierzchni uprawy miedzy talerzami i placowkami musi pozosta¢ istniejgce
odnowienie naturalne (zgodne ze sktadem gatunkowym uprawy), ktére nie zagraza uprawie.

W przypadku gdy w/w czynnos$ci nie bedg obejmowal catej powierzchni
uprawy/odnowienia naturalnego lokalizacja i rozmiar powierzchni zabiegu bedzie wskazany
w terenie przez zamawiajgcego.

Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
7AB-REPEL Zabezpieczenie upraw przeq zwierzyng przy uzyciu repelentow HA
przeciw zgryzaniu

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- dostarczenie repelentu do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na pozycje robocza.

- przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do naktadania,

- zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w iloSci:

- gat. liSciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okétek.
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek réwnomiernie rozmieszczonych na
powierzchni uprawy.

- oczyszczenie urzadzen,
- zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

- materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw le$nych HM
KOR-SL.UP Korowanie stupkéw grodzeniowych SZT
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
. dow6z materiatéw na powierzchnie
. wymiane stupéw na nowe (rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkdw strong

zabezpieczona na gtebokos$¢ 0,6 m (z doktadnoscia do +/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy
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stupkami wynosi 5 m (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkow stupkéw pod
katem 45 stopni oraz wykonaniem jednej podpory w potowie miedzy stupkami.

. korowanie stupkéw grodzeniowych,

. naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
Nadles$nictwa, na koszt Wykonawcy. Zuzytg siatke, nie nadajacg sie do dalszego
uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do magazynu Nadle$nictwa)

. naprawe lub wymiane bram i przejs$¢, drabinek
. usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji
. fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut. Przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane
odrebnie. Siatke nalezy przybija¢ wytgcznie skoblami.

I1.2. Konserwacja starych budek legowych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1) dojazd do budek, schronéw;

2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, itp;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu

5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiajacemu.

Materiaty: trociny (torf), gwoZdzie - zapewnia Wykonawca.

I1.3. Usuwanie drzew niebezpiecznych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
USUW-DRZE Usuwanie drzew trudnych i niebezpiecznych M3

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- prace polegajace na $cince i obaleniu pojedynczych drzew martwych i obumierajacych (np.:
na powierzchniach roboczych lub zagrazajacych bezpieczenstwu powszechnemu lub mieniu
na duza skale) i pozostawieniu ich do naturalnego rozktadu. Scinka rozliczana bedzie stawka
za 1 m3 wg. ewidencji prowadzonej przez miejscowego le$niczego.
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I1.4. Korowanie putapek klasycznych - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOR-SW Korowanie putapek klasycznych M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- prace polegajace na okorowaniu surowca zasiedlonego przez owady, przy pomocy urzadzen

mechanicznych lub recznych. Surowiec powinien by¢ okorowany bardzo doktadnie, tak by na
drewnie nie pozostawi¢ zadnych ptatéw kory i tyka. Miejsce oraz surowiec przeznaczony do
zabiegu wskaze miejscowy lesniczy. Zasiedlong korowine nalezy zakopa¢ na gteboko$¢ min.
30 cm lub wywieZ¢ poza obszar zagrozony (dotyczy stadium poczwarki i mtodego imago).

IL.5. Zwalczanie szkodnikéw wtornych - usuwanie posuszu - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
USUW-POSU Usuwanie posuszu M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- prace zwigzane z usuwaniem posuszu oraz dbaniem o stan sanitarny i zdrowotny lasu.

Drewno ktére bedzie spelniato normy techniczne bedzie pozyskiwane i zrywane wg. stawki
jednostkowej dla pozyskania i zrywki drewna, natomiast posusz nie spelniajacy norm
technicznych bedzie tylko obalony wg. stawka za m3 i pozostawiony do naturalnego rozktadu.

Posusz do wyciecia wskaze miejscowy le$niczy.
Dziatl III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 Pozyskanie drewna

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CWDPG Catkowity wyréb drewna pilarkg- gory 1M3

Pozyskanie drewna jest wykonywane w technologii: pozyskania pilarka z uzyciem narzedzi i

urzadzen pomocniczych.
Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny gorskie:

Stopnie

trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec
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01

- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do
800 m nad poziomem morza

02

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej
50% powierzchni potoZzone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze
IV i starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci
powyzej 800 m nad poziomem morza

03

- Rebnie czeSciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostow oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze I1i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe
w IV i starszych klasach wieku potozone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem
morza,

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50
% powierzchni potoZone na wysokos$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku
potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostow oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza,

- Trzebieze I1 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe
w [V i starszych klasach wieku potozone na wysoko$ci powyzej 800 m nad
poziomem morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pdzne

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegélnych pozycjach cie¢ zawarto w zataczniku
nr 3.1 do SIWZ. Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych
zostaty wykazane w zatacznikach do SIWZ nr 3.3.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢

Grupy czynnosci

Pozostate ciecia rebne IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, IVDS, IVDUS,

Trzebieze p6zZne i ciecia sanitarno - TPP

selekcyjne (CSS) ’

Trzebieze wezesne i czyszczenia pozne CP-P, TWP,

z pozyskaniem masy

Cigcia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,

PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:
a) zapewnienie wtasciwych warunkdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
b) wymagania zamawiajacego dotyczace ilo$ci oraz struktury sortymentow drzewnych
okreslonych w zleceniu,
c) termin realizacji zlecenia,
d) wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,
e) ograniczenia sprzetowe,
f)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,
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g) inne szczegdétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane
w zleceniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdég lesnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
lowieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatniete. Po zakonczeniu prac
pozyskaniowych nalezy takze uporzadkowa¢ powierzchnie manipulacyjng tj. uprzatngé
$Smieci.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew
trudnych tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z
wytaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

3. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy odrzuci¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy zlozy¢ w sterty.
Odrzuceniu podlegaja réwniez gatezie z szlakdw wskazanych przez Zamawiajacego w
zleceniu.

4, Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy. Lokalizacja umieszczenia tablicy bedzie
wskazana przez le$niczego.

5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6élnoSci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogoélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych i ich stan, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wpltyw na bezpieczefistwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje zas§ w
przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosSci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody
takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic zrebowy stanowi zatgcznik do zlecenia.
Dodatkowo do protokotu przekazania powierzchni zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic
powierzchni z zaznaczonym przebiegiem i okre§leniem stanu istniejgcych szlakéw
zrywkowych.

6. Scinke drzew iglastych i liSciastych wyznaczonych przez wiaéciwego terytorialnie
lesniczego lub podle$niczego wraz z ich obaleniem, okrzesaniem i manipulacja sortymentéw
zgodnie z obowigzujacymi normami (optymalna manipulacja, ktéra umozliwi pozyskanie
najlepszych  jakoSciowo  sortymentow) oraz  donoszenie do stosu drewna
$Sredniowymiarowego na odleglo$¢ 20 m. W drewnie $redniowymiarowym S2 przewidziane
jest pozyskanie drewna dtugiego (powyzej 1,5 m), natomiast w wielkowymiarowym drewna
o dtugosci od 3 m. WielkoSci wskazane w uktadzie sortymentowym pozyskania drewna
zawartym w SIWZ s3g oparte o szacunki brakarskie, a faktyczny rozmiar prac w tym zakresie
zlecany Wykonawcy moze sie rézni¢ do 25% w stosunku do zakresu wskazanego w uktadzie
sortymentowym pozyskania drewna zawartym w SIWZ, co nie moze by¢ podstawa do
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPG)
Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.
Prace zwiazane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poznych (CP-P) obejmuja:
1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki,
2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia,
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3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczeg6lnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym iglastym i
ktodowanym, utoZenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar (zgodnie z warunkami
technicznymi), ocene wystepujgcych wad i ewentualng manipulacje.

6) W okresie wegetacyjnym do 15 wrze$nia dla gatunkéw beztwardzielowych (BKk, Brz, Jw)
drzewa po Scince nalezy pozostawi¢ na okres okoto 2 tygodni bez okrzesania - w celu
odciggniecia sokéw. Wskazanie do zastosowania niniejszego wymogu technologicznego
zostanie przekazane w tresci zlecenia prac.

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku z ich wyrobieniem zgodnie z
warunkami technicznymi.

Scinamy tylko drzewa wyznaczone przez wtaéciwych terytorialnie lesniczych Ilub
podleéniczych. Sciecie drzew niewyznaczonych skutkuje odbiorem bez kosztéw pozyskania.

Scinka drzew niewyznaczonych moze w okre$lonych sytuacjach zosta¢ uznana za nienalezyte
wykonanie umowy i skutkowa¢ odpowiedzialnoscig na zasadach ogélnych okreslonych w

Kodeksie cywilnym
I11.2 Zrywka drewna
2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W i S1)
w technologii poétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego
i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem
i roztadunkiem.
Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi od 3 do 4 m. Zrywke
nalezy prowadzi¢ szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacja jej
odlegtosci.
Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca
sktadowania,

b. Utozenie zerwanego drewna w mygly lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi
Zarzadzenia 51 DGLP z dnia 30.09.2019.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.
2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezaca

zrywka drewna obalonego na drogi).
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3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego
w szczegOlnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa
i opadowa, a takze utrzymanie drozno$ci rowow odwadniajagcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drog le$nych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, oraz szlakach przebiegajacych przez inne wydzielenia (po ktérych odbywata sie
zrywka) Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego
(opisanego w protokole przekazania) tj. zabezpieczajgcego je przed zniszczeniem (przez wody
opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci. Poprawa polega na
wyrdwnania kolein i udroznienie odptywow. Do poprawy (polegajacej na wyréwnaniu
kolein) podlegaja szlaki z koleinami pow. 20 cm. gtebokoSci.

4. Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.

5. Stosy i mygtly, nalezy uktada¢ na podkitadkach umozliwiajacych swobodny przeplyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podtozem (zgodnie z Warunkami
Technicznymi Zarzadzenia 51 DGLP z dnia 30.09.2019. zal. nr 2). Stosy nalezy uktada¢ oraz
zabezpieczac przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP np. kotyska.

6. Zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.
7. Przy zrywce przez rowy przydrozne zaleca sie wytozenie ich drewnem dtuzycowym

umozliwiajacym przejazd, ktére po zakonczeniu prac zrywkowych nalezy usungé.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zalaczniku 3.2 do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnos$ci zrywki drewna:

tl‘flgl(:zci WarunKki pracy
Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
I 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu
Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
I i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

I11.3 Szlaki operacyjne - w warunkach goérskich

3.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
NOWE-SZLA Wykonanie szlaku zrywkowego MB
STARE-SZLA Remont szlaku zrywkowego MB
DYLOW-SZLA Wykonanie dylowanek MB
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Wykonanie szlaku operacyjnego (zakres prac obejmuje):

1) usunieciem poprzez Scinke przeszkadzajacych drzew i krzewdw,

2) odspojenie gruntu na szeroko$¢ 3 m w gruncie rodzimym (nie liczac nasypéw) i
przemieszczenie go na wymagang odlegtos¢ w zalezno$ci od konfiguracji terenu oraz
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podtuznym nie przekraczajacym
35 % i poprzecznym 8% w kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w nasypie (w sytuacjach
wyjatkowych mozliwe jest wykonanie szlaku o nachyleniu do 40%),

3) odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez
wykonanie poprzecznych sptywek w miejscach wynikajacych z uksztattowania terenu oraz
dodatkowo we wskazanych miejscach.

Przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczona przez Zamawiajacego.
Prace nalezy wykona¢ przy uzyciu spycharki ggsienicowe;.

Naprawa szlaku operacyjnego (zakres prac obejmuje):

1) biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
$cinke, przeszkadzajacych drzew i krzewéw,
2) wyréwnanie nierownos$ci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen

(wynikajgcych z obsypania, lub obsuniecia) na szeroko$¢ 3 m w gruncie rodzimym (nie liczac
nasypow), odprowadzenie wody gruntowej poprzez wykonanie poprzecznych sptywek w
miejscach wynikajgcych z uksztattowania terenu oraz dodatkowo we wskazanych miejscach.
Prace te nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie,

3) remontem mostkéw przy zjazdach ze szlakow zrywkowych na drogi wywozowe lub
w miejscach wskazanych.

Poprawe istniejacych szlakow zrywkowych nalezy uzgodni¢ z wiasciwym terenowo
Lesniczym.

Wykonanie dylowanek /tymczasowych przejazdow przez potok obejmuje nastepujace
czynnoSci:

1) przetransportowanie drewna z miejsca wskazanego na terenie le$nictwa do miejsca
wykonania dylowanki,

2) przygotowaniem terenu (usuniecie warstwy humusu, wyréwnanie, odwodnienie
i zageszczenie gruntu),

3) utozenie legaréw i dyli szerokosci od 3 m do 4 m, przymocowanie dyli do legaréw,
réwnomierne zasypanie dylowanki warstwg gruntu grubos$ci min. 20 cm i zageszczenie
nasypanego gruntu.

4) Przy wykonaniu tymczasowego przejazdu przez potok nalezy utozy¢ legary w sposob
ktory nie zaburzy struktury ani przeptywu cieku.

5) Alternatywnie do wykonania tymczasowych przejazdéw przez potok mozliwe jest
wykorzystanie pltyt drogowych pelnych. Wykonanie przejazdu bedzie obejmowac¢ nastepujgce
czynnoSci:

- przetransportowanie ptyt z miejsca wskazanego na terenie leSnictwa do miejsca
wykonania tymczasowego przejazdu przez potok,

- przygotowaniem terenu (usuniecie humusu, wyréwnanie, i zageszczenie gruntu),

- utozenie ptyt na szerokos¢ od 3 m do 4 m., w spos6b umozliwiajacy przeprowadzenie
Zrywki,

- po zakonczeniu zrywki z danej pozycji Sciggniecie i ztozenie ptyt w miejscu
umozliwiajgcym zatadunek ptyt na samochéd ciezarowy.
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Wykonanie dylowanki /tymczasowych przejazdow przez potok nalezy uzgodnié z wtasciwym
terenowo Le$niczym.

Materiatly do budowy dylowanki /tymczasowych przejazdéw przez potok (tj. drewno, kotwy,
gwozdzie, plyty) zapewnia Zamawiajacy.

I11.4 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

4.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ CP Prace godzinowe - ciggnik pozyskanie
GODZ PIL Prace godzinowe pilarka H
GODZ RP Prace godzinowe reczne z pozyskania drewna H
GODZ CW Prace godzinowe - ciggnik wywodz drewna H

Prace godzinowe - ciagnik pozyskanie (GODZ CP)
Prace godzinowe - ciggnik pozyskanie obejmuje czynnos$ci zwigzane min. z:

1.

2.

obalaniem drzew trudnych (np. pochylonych) i niebezpiecznych (ztomy, wywroty)

z powierzchni manipulacyjnej przed przystapieniem do wlasciwych prac
pozyskaniowych,

podciaganie pojedynczych sztuk drewna z upraw i mtodnikow,

Prace godzinowe pilarka (GODZ PIL)
Prace godzinowe pilarka obejmujg czynnosci zwigzane min. z:

1.
2.

dodatkowa manipulacja drewna cennego na sktadzie (np. okleina),

obalaniem drzew trudnych (zwalonych, zawieszonych, ztamanych, pochylonych w
innym kierunku niz kierunek cigzenia) i niebezpiecznych (ztomy, wywroty) przed
rozpoczeciem prac na powierzchni manipulacyjnej przez ZUL.

Prace godzinowe reczne z pozyskania drewna (GODZ RP)
Prace godzinowe reczne z pozyskania drewna obejmujg czynnoS$ci zwigzane min. z:

1.
2.
3.

odrzuceniem gatezi z szlakéw zrywkowych,

utrzymaniem drozno$ci przepustow na drogach lesnych,

$cigganie drzew zawieszonych przy uzyciu narzedzi recznych (np. $ciagacz linowy) z
powierzchni manipulacyjnej przed przystgpieniem do wtasciwych prac
pozyskaniowych.

Prace godzinowe - ciaggnik wywo6z drewna (GODZ CW)
Prace godzinowe - ciggnikiem wywdz drewna obejmuje czynnoS$ci zwigzane min. z:

1.
2.

3.
4,

wyréwnywaniem kolein na sktadzie powstatych przy wywozie drewna,
przemieszczanie drewna wielkowymiarowego na sktadzie podczas manipulacji

i wywozu,

mygtowanie pozostatego drewna na sktadzie po wywozie,

podcigganie samochodéw przy wywozie drewna w ztych warunkach atmosferycznych
($nieg, btoto),

podwoz (przemieszczanie) drewna stosowego po wywozie w celu skompletowania
petnego tadunku.
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Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Utrzymanie punktow czerpania wody - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
PUNKT WOD Utrzymanie punktéw czerpania wody SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- utrzymanie istniejacych punktéw czerpania wody - prace polegaja na biezacych remontach
i naprawach istniejacych punktéw czerpania wody (m.in. wykaszanie trawy, poprawa
dojazdu).

Dzial V - Zagospodarowanie turystyczne

V.1 Utrzymanie obiektéw turystycznych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
UT POZ-0OB Utrzymanie obiektéw turystycznych H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- wykaszanie i odkrzaczanie, jak rowniez usuwanie drzew zalegajacych oraz stanowigcych
zagrozenie dla uzytkownikéw $ciezek edukacyjnych, widokowych oraz szlakéw
turystycznych.

- wykaszanie trawy i chwastoéw na terenie miejsc postoju pojazdéw, obiektdw turystycznych
oraz przy tablicach informacyjnych od kwietnia do paZzdziernika wtgcznie. Utrzymanie miejsc
postoju pojazdéw oraz obiektéow turystycznych w porzadku i czystosci, w tym usuwanie
potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka $mieci - wykonywana (w ustalonym
przez lesniczego dniu) w okresie catego roku.

- inne wg. potrzeb.
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