Agregat freonowy N1W1

Wydajnost chtodzenia: 3,4 kW
Masa=144 kg

Wymiar 926 x 528 x 1350 [mm)]
1—faza, 230 V -10/+10%, 50 Hz
Catkowity pobdr mocy: 2,76 kW

Czerpnia powietrza $250mm
Rzedna dolnej
krawedzi czerpni 2,00m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Centrala wentylacyjna N1W1
nawiewno—wywiewna

przeciwprqdowy wymiennik odzysku ciepta
Vn=500 m3/h Vw=320 m*/h
Masa=125,1 kg

Wymiar 1150 x 1000 x 350 [mm]
Nagrzewnica elektryczna: 3,0 kW
1-faza, 230 V

NUMER| NAZWA POMIESZCZENIA POW.(M2) | POSADZKA
-1.01 | KLATKA SCHODOWA 3.80 | gres
-1.02 | KORYTARZ 6.11| gres
-1.03 | STUDIO NAGRANIOWE 11.28 | gres
-1.04 | KABINA 5.29| gres
-1.05 | SALA 41.12 | gres
-1.06 | WEZEL CIEPLNY 7.29| gres
-1.07 | ZAPLECZE SALI 7.40 | gres
-1.08 | WC DAMSKIE 2.26 | gres
-1.09 | WC MESKIE 2.44 | gres
-1.10 | MAGAZYN 6.67 | gres
-1.11 | MASZYNOWNIA WINDY 3.73| gres
RAZEM POWIERZCHNIA 97.39
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UWAGI:
1. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| OPISAMI.
. NALEZY PRZEWIDZIEC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA
ZMIAN WYNIKAJACYCH Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD PROJEKTANTA
. ROBOTY BUDOWLANE | RZEMIESLNICZE POWINNY BYC WYKONANE ZGODNIE
Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| NORMAMI

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE

Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA

. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W SCIANIE ODDZIELENIA PPOZ
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI DANEJ PRZEGRODY, ZGODNIE
Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI | NORMAMI, OPISEM OCHRONY POZAROWEJ
ORAZ OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

. WYSTEPUJACE W PROJEKCIE NAZWY HANDLOWE MATERIALOW NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE. WSZYSTKIM WYSTEPUJACYM W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKOW TOWAROWYCH NALEZY PRZYPISAC
WYRAZY "LUB ROWNOWAZNY"

. UZYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY WLASNE MATERIALOW,
SPRZETOW, URZADZEN, SYSTEMOW | INNE, ORAZ PRZEDSTAWIONE NAZWY
PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE WZORZEC JAKOSCIOWY | SA PODANE
W CELU OKRESLENIA WYMOGOW JAKOSCIOWYCH IM STAWIANYCH,

W SZCZEGOLNOSCI ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994r. PRAWO
BUDOWLANE (Dz.U. z 2018 r.poz.1202, ze zm.) | AKTAMI WYKONAWCZYMI
DO NIEJ. PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH, ROWNOWAZNYCH
MATERIALOW, SPRZETOW, URZADZEN, SYSTEMOW | INNYCH, POD WARUNKIEM
ZASTOSOWANIA TOZSAMYCH LUB WYZSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH.
ZAMIANA MATERIALOW WYMAGA PONADTO ZGODY INWESTORA, INSPEKTORA
NADZORU INWESTORSKIEGO | PROJEKTANTA.

. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJETYCH W NIM
ROZWIAZAN, UZYTYCH MATERIALOW, ELEMENTOW INSTALACJI | WYPOSAZENIA
NALEZY UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA
ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC Z TEL BIURA ARCHITEKTONICZNEGO
ZA SKUTKI W/W POCZYNAN.

. PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKI | SLUSARKI | INNYCH ELEMENTOW
WBUDOWANYCH NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWOROW.

10.WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WYPOSAZONE W INSTALACJE, WENTYLACJI

MECHANICZNEJ NAWIEWNO—-WYWIEWNEJ
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