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I. INFORMACJE OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotowy projekt budowlany swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla inwestycji stanowigcej termomodernizacje budynku
Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie.

Adres Inwestycji: 96-320 Mszczondéw, ul. Warszawska 33, dz. nr ew. 167, obreb 0001 m.
Mszczonow, jedn. ew. 143802 4

Inwestor: Gmina Mszczonow, PI. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

W sktad niniejszego opracowania projektowego wchodza:
— Opis techniczny,
— Cze$¢ rysunkowa.

Projekt nie obejmuje ekspertyzy nosnosci dachu, podkonstrukcji po urzadzenia wentylacyjne,
instalacji technologicznych, zasilania elektrycznego oraz sterowania i automatyki.

2. PODSTAWY ORACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
— Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

Plan zagospodarowania terenu

— Audyt energetyczny budynku Mszczonowskiego Os$rodka Kultury przy ul.
Warszawskiej 33 w Mszczonowie sporzadzony przez Narodowa Agencje
Poszanowania Energii S.A. ul. Swictokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

— Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji
sanitarnych,

—  Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow
wykorzystanych urzadzen oraz elementow instalacyjnych.

3. UWAGI

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwigzania
te muszg byé zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na
budowe, obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi
I normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie
ponosi on za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki, zestawienie materialéw oraz zalaczniki sq integralng czeScia
calego projektu. Przed realizacja robét nalezy zapoznaé sie¢ szczegoltowo
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z dokumentacja, zarowno jej czeScia rysunkowq i opisowa wszystkich branz oraz
dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub
niejasno$ci nalezy sie przed realizacja robét skontaktowaé z Projektantem w celu ich
wyeliminowania.

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego opracowania sg zastrzezone, kopiowanie,
rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody
autorow projektu jest zabronione.

. CZESC OPISOWA
1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Zakres opracowania obejmuje projekt budowalno-wykonawczy wentylacji mechanicznej dla
budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury, w tym:
e wentylacja mechaniczna pomieszczen biurowych
e wentylacja mechaniczna pomieszczen sanitarnych
e wentylacja mechaniczna pomieszczen sal muzycznych, jezykowych,
tanecznych, plastycznych, klubowych,
e wentylacja mechaniczna sali teatralno-kinoweyj,
e wentylacja mechaniczna pomieszczen pomocniczych: magazyndéw, pom.
gospodarczych, technicznych 1 garderob.

W catym budynku obowigzywaé¢ bedzie zakaz palenia tytoniu. W budynku aktywnosé
fizyczna niska; przebywanie w ubiorze lekkim, wierzchnim.

Przyjete rozwiazania projektowe sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. ,,Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego” (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 3 lipca 2003 r.).

Wentylacja nie bedzie spetnia¢ zadania utrzymania komfortu cieplnego ani klimatyzacji
w budynku.

Dla projektowanego obiektu przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
e W pomieszczeniach biurowych przyjeto co najmniej 30 m3/h powietrza
Swiezego na osobe
e Minimalna krotno§¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach: 1 wym./h,
e Minimalna krotno§¢ wymian powietrza w sali teatralno-kinowej: 4 wym/h
e Minimalne krotno$ci wymian powietrza lub ilosci powietrza wywiewanego
w pomieszczeniach sanitarnych:
o -50 m%h — kabina toaletowa
o -30 m*h — pisuar
o -100 m*h — kabina prysznicowa
e C(Centrale beda wyposazone w nagrzewnice elektryczne oraz chtodnice
freonowe.



Powietrze $wieze w okresie zimowym zostanie ogrzane do temperatury ok. 20°C, a w okresie
letnim schtodzone do temp. ok. 24°C w centralach wentylacyjnych.

Parametry powietrza w pomieszczeniach ogdlnodostepnych i przeznaczonych do statego
przebywania ludzi (biura, sale konferencyjne, sale zaje¢¢) przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi. l1o$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego
z pomieszczen oraz iloSci powietrza zewngtrznego opracowano na podstawie bilansow
cieplnych, norm oraz zalecen. Minimalna ilo$¢ powietrza zewngtrznego wynosi¢ begdzie nie
mniej niz przyjety modut higieniczny powietrza §wiezego na osob¢ wynoszacy 30 m*/h na
osobg dla pomieszczen biurowych.

Dla pomieszczen WC, pokoju socjalnego, szatni i magazyndéw zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej wywiewnej poprzez wentylatory wyciggowe zapewniajaca
spetnienie wymagan higieniczno-sanitarnych poprzez zapewnienie minimalnych strumieni
powietrza wywiewnego, w zaleznosci od ilosci i rodzaju przyborow sanitarnych.

1.2. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Dla zimy projektowa roczng temperature zewnetrzng dla III strefy klimatycznej, przyjeto
zgodnie z zalgcznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831, natomiast dla lata do
obliczenia zyskow ciepta temperature zewngtrzng przyjeto dla II strefy klimatycznej wg PN-
76/B-03420.
Przyjete parametry powietrza zewnetrznego dla instalacji wentylacji mechaniczne;j:
ZIMA

e Strefa klimatyczna: 111

e Temperatura zewngtrzna: tzz = -20°C

e  Wilgotnos¢ wzgledna: ¢zl=100%

e Zawarto$¢ wilgoci: xzz=0,8g/kg

e entalpia: hzz =-18,4kJ/kg

o strefa klimatyczna: |1

e temperatura zewngetrzna: tzl= +30°C

e tempera do doboru urzadzen klimatyzacyjnych: tzl= +34°C
e wilgotno$¢ wzgledna: ¢z1=45%

1.3. ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYIJNYCH | WENTYLATOROW
DACHOWYCH

Podstawowe parametry dobranych urzadzen:

CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA N1-W1:
e Nawiew: 500 m*h
e Wywiew: 370 m*/h
e Nagrzewnica wstepna elektryczna: 3,0 KW
e Nagrzewnica wewnetrzna elektryczna: 3,0 kW
e Chlodnica freonowa w obudowie: 3,38 kW



CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA N2-W2:
e Nawiew: 1590 m*/h
e Wywiew: 1160 m*/h
e Nagrzewnica elektryczna: 7,61 kW
e Chlodnica freonowa: 6,22 kW

CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA N3-WS3:
e Nawiew: 3670 m*/h
e Wywiew: 3620 m*/h
e Nagrzewnica elektryczna: 10,12 kW
e Chlodnica freonowa: 13,65 kW

CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA N4-W4.:
e Nawiew: 6135 m*/h
e Wywiew: 5520 m*/h
e Nagrzewnica elektryczna: 21,26 kW
e Chlodnica freonowa: 23,31 kW

WENTYLATOR KANALOWY WH5:
e Wywiew: 100 m*h

WENTYLATOR SCIENNY W6:
e Wywiew: 30 m*h

WENTYLATOR DACHOWY WT7:
e Wywiew: 300 m¥h

WENTYLATOR SCIENNY WS8:
e Wywiew: 50 m¥h

WENTYLATOR DACHOWY W29:
e Wywiew: 50 m*h

WENTYLATOR SCIENNY W10:
e Wywiew: 30 m*h

WENTYLATOR DACHOWY W11:
e Wywiew: 450 m%/h

WENTYLATOR DACHOWY W12:
e Wywiew: 100 m¥h



WENTYLATOR DACHOWY W13:

Wywiew: 65 m*/h

WENTYLATOR DACHOWY W14:

1.4.

Wywiew: 50 m*/h

OPIS UKLADOW WENTYLACYJNYCH

W budynku przewiduje si¢ nastgpujace systemy wentylacji bytowej obstugujace poszczegodlne
obszary:

Uktad N1W1 obstugujacy pomieszczenia znajdujace si¢ w piwnicy budynku,

Uktad N2W?2 obstugujacy pomieszczenia: 0.02 - 0.12 1 1.02 — 1.08,

Uktad N3W3 obstugujacy pomieszczenia: 0.13 - 0.151 1.09,

Uktad N4W4 obstugujacy pomieszczenia: 0.16 — 0.33 i 1.10 — 1.26,

Uktad W5 - uktad wywiewny zakonczony wentylatorem kanalowym W5 obstugujacy
pomieszczenia nr: -1.08 (WC damskie), -1.09 (WC mgskie),

Uktad W6 — uklad wywiewny zakonczony wentylatorem $ciennym W6 obstugujacy
pomieszczenie nr: -1.10 (magazyn),

Uktad W7 - uktad wywiewny zakonczony wentylatorem kanalowym W7 obstugujacy
pomieszczenia nr: 0.04 (WC meski), 0.05 (WC damski), 0.06 (WC niepetnospr.), 1.03
(WC),

Uktad W8 - uktad wywiewny zakonczony wentylatorem $ciennym WS obstugujacy
pomieszczenie nr: 0.08 (pom. porzadkowe),

Uktad W9 - uktad wywiewny zakonczony wentylatorem dachowym W9 obstugujacy
pomieszczenie nr: 0.09 (szatnia),

Uktad W10 - uktad wywiewny zakonczony wentylatorem $ciennym W10 obstugujacy
pomieszczenie nr: 0.12 (pom. techniczne),

Uktad W11 - uklad wywiewny zakonczony wentylatorem dachowym W11
obslugujacy pomieszczenia nr: 0.26 (WC damski), 0.27 (WC mgski), 0.33 (WC
personelu),

Uktad W12 - uktad wywiewny zakonczony wentylatorem dachowym W12
obstugujacy pomieszczenia nr: 1.11 (WC damski), 1.12 (WC megski),

Uktad W13 - uktad wywiewny zakonczony wentylatorem dachowym W13
obstugujacy pomieszczenia nr: 0.28 (pom. gosp.), 0.31 (magazyn).

W tabeli ponizej zestawienie bilansu powietrza dla pomieszczen z wentylacja mechaniczna.

Nr Nazwa Hos¢ Tlos¢ Tlos¢
. . P H \ ._ | powietrza| powietrza | Uklad
pom. | pomieszczenia wymian . .
nawiew wyciag
[m’] | [m] | [m* | 1/h [m3/h] [m%h]
PIWNICA
Klatka
-1.01 | schodowa 38| 2,31]| 8,778




-1.02 | Korytarz 6,11 2,27| 13,87 2,2 30|do-1.10 N1
Studio
-1.03 | nagraniowe 11,28| 2,27| 25,61 2,3 60 60 | N1wW1
-1.04 | Kabina 529 2,27| 12,01 2,5 30 30| N1w1
-1.05 | Sala 41,12 2,25| 92,52 3,0 280 280 |[N1W1
-1.06 | Wezel cieplny 7,29 2,27| 16,55
do 1.08 i
-1.07 | Zaplecze sali 74 227 16,8 6,0 100|1.09 N1
-1.08 | WC damskie 2,26 2,27| 5,13 9,71z 1.07 50 | W5
-1.09 | WC meskie 2,44 2,27 5,539 9,0z 1.07 50 | W5
-1.10 | Magazyn 6,67| 2,27 15,14 2,01z 1.02 30| W6
Maszynownia
-1.11 | windy 3,73| 2,27 8,467
PARTER
Klatka
0.01 |schodowa 10,44 6,7 | 69,95
300; do
0.03 (30),
0.06 (50),
0.02 |Hol 110,65| 3,42| 378,4| 1,5063 570/0.07 (50) |N2wW2
0.03 | Komunikacja 2,88 3,4|9,792| 3,0637|z0.02 30| W2
0.04 | WC meski 7,36 3,4| 25,02| 3,9962 100 100 | N2W7
0.05 |WC damski 7,31 3,4| 24,85| 4,0235 100 100 | N2W7
0.06 | WC niepelnospr. 3,41 34| 11,59| 4,3126|z0.02 50 | W7
0.07 | Komunikacja 6,56 3,41 22,37 z0.02 do 0.08 -
Pom.
0.08 |porzadkowe 3,02, 3,41| 10,3 2,9120.07 30| W8
0.09 |Szatnia 7,03| 3,41 23,97 2,1 50 50 | N3w9
0.10 |Pom. techniczne 7,07 3,41| 24,11 2,1 50 50 | N3
Z0.02 110; do
0.11 | Komunikacja 24,.84| 3,77| 93,65 1,5/ (140) 0.14(30) |W2
0.12 |Pom. techniczne 1,53| 3,77| 5,768 5201(z0.11 30| W10
Sala teatralno-
0.13 |kinowa 1915| 4,47| 856 4,0 3430 3370 | N3W3
0.14 | Zaplecze sali 9,94| 2,63| 26,14 1,11z0.13 30| W3
0.15 | Zaplecze sali 9,86 2,04| 20,11 15(z0.13 30| W3
0.16 |Korytarz 9,61 2,26| 21,72 2,3 50|do 0.19 N4
0.17 | Garderoba 11,04| 2,26| 24,95 4,0 100 100 | N4AW4
0.18 | Garderoba 11,31 2,2| 24,88 4,0 100 100 | N4AW4
0.19 |WC 1,92 2,2| 4,224 11,8z 0.16 50| W11
0.20 |Przedsionek 13,2| 3,45| 45,54 1,5 70|do 0.21 N4
Klatka
0.21 |schodowa 13,11| 6,67 | 87,44 z0.20 do 0.23 -
0.22 |Winda 2,84 -




Klatka
0.23 |schodowa 9,23 3| 27,69 2,5(20.21 70| W4
0.24 | Sala klubowa 166,03| 3,45| 572,8 5,0 2870 2670 | NAWA4
0.25 | Komunikacja 6,39| 3,45| 22,05 1,6 35|do 0.28 N4
0.26 | WC damski 8,07| 3,45| 27,84 5,4 150 150 | NAW11
0.27 | WC meski 8,61| 3,45| 29,36 3,4 100 100 | N4W11

Pom.
0.28 | gospodarcze 3,73| 3,45]1287| 2,7198|z0.25 35| W13
0.29 | Zaplecze baru 11,59| 3,45| 39,99| 5,0018(z 0.24 200 | W4
0.30 | Komunikacja 4,02| 3,45| 13,87| 2,1631 30|do 0.31 N4
0.31 |Magazyn 6,57 3,45|22,67| 1,3235|z0.30 30 (W13
0.32 | Szatnia 4,69| 3,45| 16,18| 3,0901 50|do 0.33 N4
0.33 | WC personelu 4,62| 3,45|1594| 3,137(z20.32 50| W1l
1 PIETRO

do 1.02
(50), 1.03

Komunikacja + (50), 1.08
1.01 |klatkaschodowa | 39,18 2,98| 116,8| 1,5417 180 | (80) N2

Pom.
1.02 |porzadkowe 3,48 298| 10,37| 4,8214|z1.01 50 (W14
1.03 |WC 3,48| 298| 10,37| 4,8214(z1.01 50 | W7
1.04 |Pokdj biurowy 29,44| 2,99 88,03| 2,0449 180 180 | N2W?2
1.05 | Sekretariat 26,31 2,99]| 78,67| 2,0339 160 160 | N2W?2
1.06 |Pokoj dyrektora 2522| 3,01| 7591 1,976 150 150 | N2W?2

Kabina
1.07 |projekcyjna 25,02 2,99| 74,81| 2,0051 150 150 | N2W?2
1.08 |Rezyserka 10,43| 2,99| 31,19| 2,5653(z1.01 80 | W2
1.09 |Korytarz 36,26 2,6(9428| 1,485 140 140 | N3W3
1.10 |Korytarz 12,32 3,05| 37,58 | 1,5968 60|do 1.13 N4
1.11 |WC damskie 6,87 3,05|20,95| 4,7725 100 100 | NAW12
1.12 | WC meskie 8,1| 3,05|24,71| 4,0478 100 100 | N4W12
1.13 | Magazyn 11,13| 3,05| 33,95| 1,7675(z1.10 60 | W4
1.14 |KI. Schodowa 14,13| 3,05| 43,1| 0,6961|z 1.22 30 (W4
1.15 |Korytarz 12,89| 2,96| 38,15| 1,5726(z1.18 60 | W4
1.16 |Sala muzyczna 21,85| 2,96| 64,68 3,0923 200 200 | NAw4
1.17 |Sala jezykowa 24,28| 2,96| 71,87| 3,0611 220 220 | NAW4
1.18 | Sala taneczna 72,54 2,96| 214,7| 6,0544 1300 1140 | NAWA4
1.19 | Zaplecze sali 7,25| 2,96|21,46| 2,3299(z1.18 50| W4
1.20 |Zaplecze sali 7,25 2,96|21,46| 2,3299|z1.18 50 (W4
1.21 | Sala plastyczna 38,58| 2,96| 114,2| 3,0649 350 350 | NAwW4
1.22 | Komunikacja 3,89 2,96| 11,51| 2,6054 30|do 1.14 N4
1.23 |Pokdj biurowy 13,52 2,96 40,02 1,999 80 80 | NAW4
1.24 | Pokoj biurowy 11,74\ 2,96 34,75| 2,0144 70 70 | NAW4
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1.25 | Pokoj biurowy 10,99| 2,96| 32,53| 2,1518 70|do 1.26 N4

1.26 |Pom. techniczne 309 296]9146| 7,6533|z1.25 70| W4

1.5.  UKLAD WENTYLACYJNY N1W1

Uktad wentylacyjny N1WI1 jest uktadem nawiewno-wywiewnym obstugiwanym przez
centrale NIWI1 podwieszang. Centrala wentylacyjna NI1WI1 wyposazona bedzie
w nagrzewnicg wstepng elektryczng o mocy 3 kW, przeciwprgdowy wymiennik odzysku
ciepta, zespot filtrow, wentylatory, modulowang przepustnice by-pass oraz nagrzewnice
wewnetrzng o mocy 3 kW. Uklad wentylacyjny obslugiwaé bedzie pomieszczenia znajdujace
si¢ w piwnicy budynku. Nawiew i wywiew realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi,
nawiewnikami 1 wywiewnikami sufitowymi ze skrzynkami rozpreznymi. Polgczenia
nawiewnikéw z kanatami realizowane beda przewodami elastycznymi typu flex. Kanaty
rozprowadzone bedg pod stropami pomieszczen. Trasy prowadzenia kanatow wentylacyjnych
pokazana na rzutach dotaczonych do niniejszej dokumentaciji.

W pomieszczeniach przewiduje si¢ wentylacj¢ mechaniczng zapewniajaca dostarczenie
powietrza $§wiezego w iloSciach dostosowanych do funkcji pomieszczen zgodnie
z zatozeniami niniejszego opisu. Powietrze §wieze w okresie zimowym zostanie ogrzane do
temperatury ok. 20°C, a w okresie letnim schtodzone wstepnie do temp. ok. 24°C w centralach
wentylacyjnych.

Czerpnig powietrza §wiezego i wyrzutni¢ zlokalizowano w $cianie budynku.

Powietrze zewnetrzne w zaleznosci od aktualnych parametrow zewnetrznych poddane begdzie
odpowiedniej obrobce: filtrowaniu, nagrzewaniu i/lub chtodzeniu. Projektuje si¢ centralg
wentylacyjng nawiewno-wywiewng NI1WI1 wyposazona w kompletng szafe zasilajgco-
sterujaca dostarczang przez producenta centrali. Dopuszcza si¢ okresowe obnizenie
wydajnosci instalacji wentylacji (np.: w okresie nocnym). Dla zabezpieczenia przed hatasem
na nawiewie i wyciagu przy centralach oraz na kanatach czerpnych i wyrzutowych beda
zamontowane thumiki akustyczne.

Centrala N1W1 bedzie wyposazona m.in. w:

o Filtry

e Przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta,

e Wentylator nawiewny i wywiewny

e Wstepng nagrzewnice elektryczng o mocy 3 kW zabezpieczajaca wymiennik odzysku

ciepta przed zamarzaniem,

e  Wewng¢trzng nagrzewnicg elektryczng o mocy 3 kW,

e Chtodnice freonowa o mocy 3,38 kW
Zrédlem zasilania chlodnicy freonowej bedzie agregat skraplajacy zlokalizowany na $cianie
zewngetrznej budynku. Czynnikiem chlodniczym bedzie freon o oznaczeniu R410A.

1.6. UKLAD WENTYLACYJNY N2w2

Uktad wentylacyjny N2W2 jest ukladem nawiewno-wywiewnym obslugiwanym przez
centrale N2W2 zlokalizowang na dachu. Centrala wentylacyjna N2W2 wyposazona bedzie
w nagrzewnicg elektryczng w obudowie o mocy 7,61 kW, chtodnic¢ freonowg o mocy 6,22
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kW, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, zespot filtrow oraz wentylatory. Uktad
wentylacyjny bedzie obstugiwac bedzie pomieszczenia nr: 0.02 - 0.12 i 1.02 — 1.08. Nawiew
i wywiew realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi, nawiewnikami i wywiewnikami
sufitowymi ze skrzynkami rozpr¢znymi. Potgczenia nawiewnikdéw z kanatami realizowane
beda przewodami elastycznymi typu flex. Kanaty rozprowadzone begda pod stropami
pomieszczen. Trasy prowadzenia kanatow wentylacyjnych pokazana na rzutach dotgczonych
do niniejszej dokumentacji.

W pomieszczeniach przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng zapewniajgcg dostarczenie
powietrza $wiezego w ilosciach dostosowanych do funkcji pomieszczen zgodnie
z zatozeniami niniejszego opisu. Powietrze §wieze w okresie zimowym zostanie ogrzane do
temperatury ok. 20°C, a w okresie letnim schtodzone wstepnie do temp. ok. 24°C w centralach
wentylacyjnych..

Czerpni¢ powietrza swiezego 1 wyrzutni¢ zlokalizowano na dachu budynku.

Powietrze zewnetrzne w zaleznos$ci od aktualnych parametrow zewnetrznych poddane bedzie
odpowiedniej obrobce: filtrowaniu, nagrzewaniu i/lub chtodzeniu. Projektuje si¢ centralg
wentylacyjng nawiewno-wywiewng N2W2 wyposazona w kompletng szafe zasilajaco-
sterujaca dostarczang przez producenta centrali. Dopuszcza si¢ okresowe obnizenie
wydajnosci instalacji wentylacji (np.: w okresie nocnym). Dla zabezpieczenia przed hatasem
na nawiewie 1 wyciagu przy centralach oraz na kanalach czerpnych i wyrzutowych beda
zamontowane thumiki akustyczne.

Centrala N2W2 bedzie wyposazona m.in. w:
o Filtry,
e Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,
e Wentylator nawiewny i wywiewny,
e Nagrzewnicg elektryczng w obudowe o mocy 7,61 kW,
e Chlodnicg freonowg 0 mocy 6,22 kW
Zrédtem zasilania chtodnicy freonowej bedzie agregat skraplajacy zlokalizowany na
dachu budynku. Czynnikiem chtodniczym bedzie freon 0 oznaczeniu R410A.

1.7.  UKLAD WENTYLACYJNY N3W3

Uktad wentylacyjny N3W3 jest ukladem nawiewno-wywiewnym obslugiwanym przez
centrale N3W3 zlokalizowana na dachu. Centrala wentylacyjna N3W3 wyposazona bedzie
w nagrzewnicg elektryczng w obudowie o mocy 10,12 kW, chlodnice freonowa o mocy 13,65
kW, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, sekcje¢ recyrkulacji, zespot filtrow oraz
wentylatory. Uktad wentylacyjny bedzie obstugiwac bedzie pomieszczenia nr: 0.13 — 0.15
i 1.09. Nawiew i wywiew realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi, nawiewnikami
1 wywiewnikami sufitowymi ze skrzynkami rozpr¢znymi. Potaczenia nawiewnikéw
z kanalami realizowane bgda przewodami elastycznymi typu flex. Kanaty rozprowadzone
beda pod stropami pomieszczen. W kanale wywiewnym nalezy zamontowa¢ czujnik jakoS$ci
powietrza VOC i CO,. Trasy prowadzenia kanatow wentylacyjnych pokazana na rzutach
dotaczonych do niniejszej dokumentacji.
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W pomieszczeniach przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng zapewniajaca dostarczenie
powietrza $§wiezego w ilosciach dostosowanych do funkcji pomieszczen zgodnie
z zalozeniami niniejszego opisu. Powietrze $wieze w okresie zimowym zostanie ogrzane do
temperatury ok. 20°C, a w okresie letnim schtodzone wstepnie do temp. ok. 24°C w centralach
wentylacyjnych..

Czerpnie powietrza $wiezego i wyrzutni¢ zlokalizowano na dachu budynku.

Powietrze zewnetrzne w zaleznosci od aktualnych parametrow zewnetrznych poddane bedzie
odpowiedniej obrobce: filtrowaniu, nagrzewaniu i/lub chlodzeniu. Projektuje si¢ centralg
wentylacyjng nawiewno-wywiewng N3W3 wyposazona w kompletng szafe zasilajaco-
sterujaca dostarczang przez producenta centrali. Dopuszcza si¢ okresowe obnizenie
wydajnos$ci instalacji wentylacji (np.: w okresie nocnym). Dla zabezpieczenia przed hatasem
na nawiewie i wyciagu przy centralach oraz na kanatach czerpnych i wyrzutowych beda
zamontowane thumiki akustyczne.

Centrala N3W3 bedzie wyposazona m.in. w:
o Filtry,
e Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,
e Sekcje recyrkulacji,
e Wentylator nawiewny i wywiewny,
e Nagrzewnice elektryczng w obudowe 0 mocy 10,11 kW,
e Chtodnicg freonowa o mocy 13,66 kW
Zrédtem zasilania chtodnicy freonowej bedzie agregat skraplajacy zlokalizowany na
dachu budynku. Czynnikiem chtodniczym bedzie freon o oznaczeniu R410A.

1.8. UKLAD WENTYLACYJNY N4W4

Uktad wentylacyjny N4W4 jest ukladem nawiewno-wywiewnym obstugiwanym przez
centralg N4W4 zlokalizowang w terenie. Centrala wentylacyjna N4W4 wyposazona bedzie
w nagrzewnicg elektryczng w obudowie o mocy 21,26 kW, chtodnic¢ freonowa o mocy 23,31
kW, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, zespdt filtrow oraz wentylatory. Uktad
wentylacyjny bedzie obstugiwac bedzie pomieszczenia nr: 0.16 — 0.33 i 1.10 — 1.26. Nawiew
i wywiew realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi, nawiewnikami i wywiewnikami
sufitowymi ze skrzynkami rozpreznymi. Polaczenia nawiewnikow z kanalami realizowane
beda przewodami elastycznymi typu flex. Kanaly rozprowadzone beda pod stropami
pomieszczen. Trasy prowadzenia kanatow wentylacyjnych pokazana na rzutach dotgczonych
do niniejszej dokumentacji.

W pomieszczeniach przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng zapewniajaca dostarczenie
powietrza $wiezego w 1iloSciach dostosowanych do funkcji pomieszczen zgodnie
z zalozeniami niniejszego opisu. Powietrze §wieze w okresie zimowym zostanie ogrzane do
temperatury ok. 20°C, a w okresie letnim schtodzone wstepnie do temp. ok. 24°C w centralach
wentylacyjnych..

Czerpni¢ powietrza $wiezego 1 wyrzutni¢ zaprojektowano jako zintegrowane z centralg
wentylacyjna.
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Powietrze zewnetrzne w zaleznosci od aktualnych parametrow zewnetrznych poddane bedzie
odpowiedniej obrobce: filtrowaniu, nagrzewaniu i/lub chlodzeniu. Projektuje si¢ centralg
wentylacyjng nawiewno-wywiewng N4W4 wyposazona w kompletng szafe zasilajaco-
sterujacag dostarczang przez producenta centrali. Dopuszcza si¢ okresowe obnizenie
wydajnosci instalacji wentylacji (np.: w okresie nocnym).

Centrala N4W4 bedzie wyposazona m.in. w:

e Filtry,

e Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,

o Wentylator nawiewny i wywiewny,

e Nagrzewnicg elektryczng w obudowe o mocy 21,26 kKW,

e Chlodnicg freonowg o mocy 23,31 kW.
Zrédlem zasilania chtodnicy freonowej bedzie agregat skraplajacy W terenie obok centrali
wentylacyjnej. Czynnikiem chtodniczym bedzie freon o oznaczeniu R410A.

1.9. UKLAD WENTYLACYJNY W5

Uktad wentylacyjny W5 bedzie uktadem wyrzutowym obstugujacym pomieszczenia nr: -1.08
(WC damskie), -1.09 (WC mgskie),. Powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator kanatowy
W5.
Ilo$ci powietrza wycigganego przyjeta do obliczen:

e 50 [m?/h] na miske ustepowa

e 30 [m?/h] na pisuar

e 100 [m*/h] na natrysk
Wywiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez uklad W5. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywacé sie bedzie poprzez system N1 nawiewnikami oraz poprzez kratki
zamontowane w drzwiach. Przewiduje si¢ prace ciagly instalacji.

1.10. UKLAD WENTYLACYJNY W6

Uktad wentylacyjny W6 bedzie uktadem wyrzutowym obstugujacym pomieszczenie nr: -1.10
—magazyn. Powietrze usuwane bgdzie poprzez wentylator §cienny WG.

Wywiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez uklad W6. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywac si¢ bedzie systemem N2 poprzez kratki zamontowane w drzwiach.
Przewiduje si¢ pracg ciagla instalacji.

1.11. UKLAD WENTYLACYJNY W7

Uktad wentylacyjny W7 bedzie ukladem wyrzutowym obshugujacym pomieszczenia nr: 0.04
(WC meski), 0.05 (WC damski), 0.06 (WC niepetnospr.), 1.03 (WC). Powietrze usuwane
bedzie poprzez wentylator dachowy W7 zamontowany na dachu budynku.

Wywiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez uklad W7. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywaé si¢ bedzie poprzez system N2 nawiewnikami oraz poprzez kratki
zamontowane w drzwiach. Przewiduje si¢ prace ciagly instalacji.
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1.12. UKLAD WENTYLACYJNY W8

Uktad wentylacyjny W8 bedzie ukladem wyrzutowym obslugujacym pomieszczenie nr: 0.08
(pom. porzadkowe). Powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator §cienny W8.

Wywiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez uklad W8. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywac si¢ bedzie systemem N2 poprzez kratki zamontowane w drzwiach.
Przewiduje si¢ prace ciagly instalacji.

1.13. UKLAD WENTYLACYJNY W9

Uktad wentylacyjny W9 bedzie uktadem wyrzutowym obslugujagcym pomieszczenie nr: 0.09
(szatnia). Powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator dachowy W9 zamontowany na dachu
budynku.

Wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez uktad W9. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywac si¢ bedzie poprzez nawiewniki. Przewiduje si¢ prace ciggly instalacji.

1.14. UKLAD WENTYLACYJNY W10

Uktad wentylacyjny W10 bedzie ukladem wyrzutowym obstugujacym pomieszczenie nr: 0.26
(WC damski), 0.27 (WC meski), 0.33 (WC personelu Powietrze usuwane bedzie poprzez
wentylator scienny W10 zamontowany w $cianie budynku.

Wywiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez uktad W10. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywac si¢ bedzie systemem N2 poprzez kratki zamontowane w drzwiach.
Przewiduje si¢ prace ciagly instalacji.

1.15. UKLAD WENTYLACYJNY W11

Uktad wentylacyjny W11 bedzie uktadem wyrzutowym obslugujacym pomieszczenie nr: 0.12
(pom. techniczne). Powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator dachowy W11
zamontowany na dachu budynku.

Wywiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez uktad W11. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywaé si¢ bedzie poprzez system N4 nawiewnikami i poprzez kratki
zamontowane w drzwiach. Przewiduje si¢ prace ciagla instalacji.

1.16. UKLAD WENTYLACYJNY W12

Uktad wentylacyjny W12 bedzie uktadem wyrzutowym obshugujacym pomieszczenie nr: 1.11
(WC damski), 1.12 (WC meski). Powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator dachowy
W12 zamontowany na dachu budynku.

Wywiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez uktad W12. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez system N4 nawiewnikami i poprzez kratki
zamontowane w drzwiach. Przewiduje si¢ pracg ciagla instalacji.

1.17. UKLAD WENTYLACYJNY W13

Uktad wentylacyjny W13 bedzie uktadem wyrzutowym obshugujacym pomieszczenie nr: 0.28
(pom. gosp.), 0.31 (magazyn). Powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator dachowy W13
zamontowany na dachu budynku.
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Wywiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez uktad W13. Nawiew powietrza do
pomieszczen odbywaé si¢ bedzie poprzez system N4 nawiewnikami i poprzez kratki
zamontowane w drzwiach. Przewiduje si¢ prace ciagly instalacji.

1.18. WYMOGI DOTYCZACE CENTRALI WENTYLACYJNEJ N1WA1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wysokosprawnym odzyskiem ciepta
i kompletnym uktadem sterowania jest urzadzeniem fabrycznie okablowanym typu plug &
play.

Centrala wentylacyjna speilnia wymagania Rozporzadzenia Nr 1253/2014 (ERP2018).

Klasa odpornos$ci na korozje: C4

Specyfikacja wg EN1886:

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy: D1 (R)

Izolacja termiczna: T3 (M)

Wptyw mostkéw cieplnych: TB2 (M)

Szczelnos¢ obudowy (dla obu strumieni powietrza): L2 (R)

Szczelno$é osadzenia filtrow (dla obu strumieni powietrza): F9 (R)

Centrala wentylacyjna posiada samono$na konstrukcj¢. Panele obudowy wypelnione sa
materialem izolujacym termicznie i akustycznie o grubo$ci 30mm i gestosci 60kg/m°.
Powierzchnia zewngtrzna panelu wykonana jest z malowanej blachy stalowej, a wewngtrzna
z blachy ocynkowanej.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w aluminiowy przeciwpradowy wymiennik odzysku
ciepta z taca ociekowa ze stali nierdzewnej, modulowany bypass (100%), wentylatory
z topatkami zakrzywionymi do tytu oraz uktad sterowania.

Wentylatory

Wysokosprawne wentylatory z silnikami EC z precyzyjna regulacja punktu pracy. Sprawnos¢
silnikow dla catej charakterystyki pracy waha si¢ w zakresie od 60% do 85%. Silnik pradu
stalego z trwalym magnesem zasilany jest bezposrednio pragdem zmiennym. Wirnik
wentylatora wykonany jest z materiatu kompozytowego.

Zgodnie z EN 60990 maksymalny uptyw pradu < 3,5mA.

Zgodnie z ISO1940 klasa wywazenia dynamicznego wirnika: G6.3.

Uklad odzysku ciepla

Przeciwpradowy ptytowy wymiennik odzysku ciepta, o sprawnosci min 82 %, wykonany
z aluminium jest odporny na wod¢ morska 1 temperaturg do 80°C.

Przeciek na poziomie 0,017% przy roznicy cisnienia 400Pa pomiedzy strumieniami powietrza
(badanie szczelnosci zgodnie z DIN1946).

Wymiennik odzysku ciepta zgodny z EN 308.

Wymiennik odzysku ciepta posiada certyfikat Eurovent.

Filtry
Filtry kasetowe ePM10>50% na powietrzu §wiezym 1 wywiewanym.
Filtry posiadajg certyfikat Eurovent.
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Sterowanie

Centrala wentylacyjna posiada niezb¢dne wyposazenie, w tym podtaczone i okablowane
czujniki temperatury, wentylatory, wylacznik serwisowy i modulowany

bypass. Urzadzenie jest gotowe do pracy po podlaczeniu zasilania i zadaniu parametrow
pracy.

Dostepne sg 4 tryby pracy i regulacji wydajnos$ci wentylatorow: staty przeptyw powietrza,
stale ci$nienie (mierzone przez dodatkowy kanatowy czujnik ci$nienia), regulacja zalezna od
potrzeb (sygnatem 0-10V) lub state obroty wentylatora.

Pozostate funkcje uktadu sterowania:

e Automatyczny tryb freecooling z uzyciem modulowanej przepustnicy bypass

e Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe wymiennika odzysku ciepta (ograniczenie
przeptywu, nagrzewnica elektryczna lub modulowany bypass)

e Sterowanie wewngtrzng nagrzewnica wstepna (elektryczna)

e Sterowanie wewngtrzng nagrzewnicg wtorng (wodna lub elektryczna)

e Sterowanie zewnetrzng nagrzewnicg wtorng (wodna lub elektryczna) lub chtodnica
(wodna) lub wymiennikiem dwufunkcyjnym (woda - pompa ciepta)

e Otwarcie/Zamkniecie przepustnic z sitownikami

e Praca wedlug programu czasowego (kalendarza)

e Alarmy (pozar, ci$nienie, serwis, usterka, ...)

Dotykowy 4,3 panel sterowania umozliwia obstuge centrali wentylacyjnej bez jej otwierania.

Dla klimatu zimnego (>-20°C) centrala ma zamontowany na wymienniku odzysku ciepta
réznicowy czujnik ci$nienia. Czujnik ten kontroluje, kiedy wzrost ci$nienia jest zbyt duzy
z powodu oblodzenia wymiennika. W krytycznych sytuacjach zatrzymywany jest chwilowo
wentylator nawiewny, co pozwala na odmrozenie wymiennika. Uklad sterowania jako
priorytet realizuje zabezpieczenie przed zamarzaniem (ograniczenie przeplywu na nawiewie,
regulacje przepustnicy bypass lub nagrzewnicy wstepnej). Funkcja odmrazania wymiennika
zalacza sig, dopiero gdy zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe jest niewystarczajace

1.19. WYMOGI DOTYCZACE CENTRAL WENTYLACYJNYCH N2W2, N3W3 | N4W4
Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym ukladem sterowania,
kompletnie okablowana.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania
oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374

Wymogi dotyczace certyfikatow producenta
Certyfikat jakosci ISO 9001
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Certyfikat srodowiskowy ISO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Certyfikat EUROVENT

Eurovent energy efficiency class A 2016

Centrala musi spetnia¢ wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014 na rok 2016 / 2018

Wymogi dotyczace obudowy centrali

Obudowa wykonana z paneli sktadajacych si¢ z dwoéch warstw blachy ocynkowanej
zewngtrznej 1 wewngtrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej welny mineralnej o grubosci
56 mm. Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostkéw cieplnych.
Zewnetrzna blacha obudowy pokryta w catos$ci powtoka ochronng z poliestru oraz dodatkowa
plastikowg warstwa ochronng zapobiegajaca uszkodzeniu w czasie produkeji i transportu phyt.
Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgledow bezpieczenstwa posiadaja otwieranie dwustopniowe (wyrdwnanie
ci$nienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

Centrala na czas transportu pokryta dodatkowa ochronng folig plastikowa.

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4
Wytrzymatos¢ obudowy (EN 1886:2002) D1

Klasa szczelnosci (EN 1886:2002) L1
Wspotczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T2
Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych (EN 1886:2002) TB2

Stopien ochrony IP 54
Thumienie obudowy w dB

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
12 21 32 35 37 38 42

Wymogi dotyczace wentylatorow

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie moze przekracza¢ 10 Pa.

Temperaturowy zakres pracy wentylatorow gwarantujacy bezawaryjng i precyzyjna funkcje
to -40 do +40. Elementy ktére decydujg w takim zakresie pracy to silnik napgdowy, uktad
sterowania oraz lozyskowanie wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i
dopasowanych do potrzeb.

Wentylatory potaczone z obudowa za pomocg kréécoéw elastycznych nieprzenoszacych drgan
(nie ma konieczno$ci stosowania zewngetrznych kro¢cow elastycznych generujacych hatas do
otoczenia)

Wentylatory posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu
powietrza.

Sposéb montazu wentylatoréw oraz zastosowanie szybkoziaczek do potaczen elektrycznych,
umozliwia ich szybki demontaz i montaz w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszczedny typu EC z ptynng regulacja predkosci obrotowe;.
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Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego
umieszczonego w wirujacej obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem
przelaczajacym (komutujacym) regulujagcym predkos$¢ obrotows silnika.

Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepla

Wymiennik rotacyjny:

Aluminiowy wymiennik rotacyjny.

Wymiennik wyposazony w sektor czyszczacy z ukladem regulacji zapewniajacym
odpowiedni kierunek przecieku do powietrza wywiewanego.

Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje si¢ przestona regulacyjna regulujaca
balans wewngtrzny ci$nienia zapewniajac odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez
sektor czyszczacy od strony powietrza §wiezego do czgsci wywiewnej.

Naped wymiennika posiada precyzyjng regulacje ptynnej predkosci obrotowej i czujnik
obrotow.

Uklad sterowania posiada funkcj¢ czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym
uruchomieniu wymiennika w przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze
wzgledu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub chtodu.

Minimalna sprawno$¢ temperaturowa dla rownych iloSci powietrza nawiewanego
I wywiewanego - 82%

Wymogi dotyczace filtrow

Kasa filtra nawiewu F7
Klasa filtra wywiewu F7
Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002) F9

Sekcja filtra powinna by¢ wyposazona w szyny montazowe wyposazone w zaciski
sprezynowe pozwalajace na efektywne uszczelnienie.

Miedzy drzwiami inspekcyjnymi 1 ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka.

Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody
impulsowe 1 czujniki ci$nienia pozwalajace na kontrole spadku ci$nienia w filtrze w trybie

ciggtym.

Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposob pltynny (dla centrali N3W3)

Uktad sterowania reguluje w sposob ciaggly ilos¢ powietrza recyrkulacyjnego i §wiezego
w zaleznosci od jakoSci powietrza w pomieszczeniu mierzong przez czujnik jakosci
powietrza.

Minimalna ilo$¢ powietrza Swiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwe jest ptynnego zwigkszania ilosci powietrza powyze] zadanej do ustawionego
maksymalnego przeptywu w przypadku, gdy jako$¢ powietrza nie jest uzyskana dla 100%
powietrza §wiezego.

Uktad sterowania reguluje w sposob ciaggly ilos¢ powietrza recyrkulacyjnego i §wiezego

w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu.
Minimalna ilo$¢ powietrza §wiezego jest zadana na programatorze.
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Mozliwos¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na prace centrali w okresie,
gdy w trybie automatycznym jest wytaczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spada
ponizej zadanej warto$ci, wentylator nawiewny uruchamia si¢ z nastawiang wydajno$cia
i pracuje ze 100-procentowg iloscig powietrza recyrkulacyjnego. Nastepuje podgrzanie
powietrza w pomieszczeniu do okreslonych parametrow.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia si¢ przed
wlasciwg pracg i pracujac tylko z powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do
okreslonej temperatury

1.20. WYMOGI DOTYCZACE UKLADOW STEROWANIA DLA CENTRAL N2W2,

N3W3 | NdW4

Opis ogolny

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowany z centralg.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wyposazony w dotykowy 7 panel sterowniczy
z intuicyjnym menu (temp. pracy od -20st.C do +50st.C).

Klasa bezpieczenstwa: IP42

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania
oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Panel sterowniczy posiada dwie mozliwosci podtagczenia:
- przewodem do centrali (standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralg

Uklad automatyki posiada mozliwos¢ podlaczenia smartfondéw, tabletow 1 laptopow
bezposrednio do sieci Wi-Fi centrali i sterowania centralg przez ten sam interfejs co z panelu
sterujacego.

Uktad steruje pracg wentylatorow, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw powietrza

i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje
centrali.

Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy
takich jak: przeplyw powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu odzysku
ciepta na wymienniku, warto§ci SFP w czasie rzeczywistym, chwilowe zuzycie energii,
srednie zuzycie energii w okreslonym czasie, wartosci sekwencji uktadu sterowania, stanu
danej operacji 1 statusy poszczegolnych funkcji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umozliwiajgcy nadzor i kontrole pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow 1 funkc;ji.
Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli moze by¢ za pomoca standardowej sieci
komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przegladarki internetowej. Centrala posiada
dwa wyjscia kablowe Ethernet. Mozemy wpia¢ ja w siec komputerowa budynku natomiast
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drugie niezalezne wyjscie Ethernet moze by¢ wykorzystane przez serwis, ktore ze wzgledow
bezpieczenstwa nie musi by¢ powigzane z istniejaca w budynku siecig komputerowa.

Uktad sterowania posiada funkcj¢ zapisu okreslonych parametréw pracy w okreslonych
przedziatach pamigci na wbudowanej pamigci wewnetrznej RAM z mozliwos$ciag transferu
danych na zewnetrzng pamie¢ MMS lub komputer.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ rozszerzenia pamig¢ci wewnetrznej RAM o karty
pamig¢ci MMS.

Uklad sterowania posiada mozliwos¢ zapisu okreSlonych danych w okre§lonych
czestotliwosciach odczytu na komputerze potaczonym z centralg w sieci komputerowe

lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowo mozliwo$¢ podtaczenia do systemu nadrzgdnego

w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet.

Za pomoca dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposazenie dodatkowo) uktad
sterowania posiada mozliwo$¢ podtaczenia do systemu nadrzgdnego w protokotach: LON

I Trend.

Uktad sterowania posiada wewnetrzny przetacznik czasowy (timer) do pracy automatyczne;.
Ustawienia przedzialbw czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty,
zatrzymanie) moze by¢ dla minimum o$miu przedzialdw czasowych tygodniowych

(dni 1 godziny w tygodniu) oraz o$miu przedziatow rocznych.

Przelacznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze
standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje mozliwo$¢ pracy w trybie recznym (r¢czne ustawienie wydajnosci) za pomoca
programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) moze by¢ dokonana
zewngetrznym sygnalem z mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje mozliwo$¢ pojedynczego testowania i kontroli czeSci
sktadowych centrali. Wentylatory, wymienniki ciepta, wejscia i wyj$cia sygnatow oraz
podlaczone akcesoria mozna testowac niezaleznie.

Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrow. Czujniki ci$nienia w sposob ciagly
kontroluja spadek cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia
filtra sygnalizowany jest alarm. Warto§¢ granicznego zabrudzenia filtra ustawia si¢ na
programatorze.

Regulacja przeplywu

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Warto$¢ wydajnos$ci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Istnieje mozliwos¢ pracy wentylatorow w uktadzie Master-Slave (wydajnos¢ jednego
wentylatora jest procentowg warto$cig wydajnosci drugiego).
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Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest pltynnie utrzymujac okreslong wydajnosé
niezaleznie od zmian ci$nienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajno$¢ wentylatora w zalezno$ci od zmiany gestosci
(temperatury) powietrza utrzymujac zadang warto$¢ przeplywu powietrza nawiewanego i
wywiewanego niezaleznie od temperatury.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajnosci powietrza w funkcji temperatury
zewngtrzne;.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej warto$ci temperatury nawiewu.

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego.
Uktad sterowania redukuje ptynnie ilo$¢ powietrza nawiewanego, aby utrzymac¢ temperature
na zadanym poziomie.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartosci regulowanej temperatury w funkcji
temperatury zewngtrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnalem zewngtrznym. Zadana
warto$¢ temperatury moze by¢ zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem zewnetrznym
0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na rownoczesng regulacje temperatury w dwoéch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chlodzenia nocnego latem, gdy temperatura
zewngtrza obnizy si¢ do zakladanego poziomu. Czas 1 wydajno$¢ wentylatoréw w funkcji
chlodzenia nocnego jest okreslane na programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowe] (wymagane jest
zastosowanie dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczad
minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepta wymiennika
rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego ogrzewania
polegajacego na zwigkszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwigkszonego intensywnego chtodzenia
polegajacego na zwigkszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.

Centrala posiada funkcje ,,Free cooling” czyli chlodzenie nocne w lecie. Nizsza temperatura
w nocy jest wykorzystywana do schladzania budynku. Zapewnia to oddawanie chtodu do
wnetrza budynku przez pierwsze kilka godzin dnia.

1.21. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Do nawiewu i wywiewu powietrza projektuje sig:
= anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynka rozprezng i przepustnica,
= zawory wentylacyjne wywiewne,
= kratki wentylacyjne prostokatne z przepustnica.
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1.22. TLUMIENIE HALASU

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej przyjeto
nastepujace rozwigzania projektowe:

* male predkosci przeptywu powietrza w przewodach oraz w poblizu nawiewnikow
1 wywiewnikow,

= centrale wentylacyjne zostang podtaczone do sieci przewodow za pomocg potaczen
elastycznych,

= kanatly wentylacyjne bgda mocowane przy pomocy podwieszen 1 podpor
z zastosowaniem podktadek gumowych,

* instalacje nawiewne i wywiewne wyposazono dodatkowo w tlumiki przy centralach.

= zaprojektowano ttumiki hatasu na przewodach czerpnych, wyrzutowych, nawiewnych,
wywiewnych. Dobor tlumikoéw zostal przedstawiony w zalaczonych kartach
doborowych.

* przy przej$ciu kanatow wentylacyjnych przez stropy i $ciany, przestrzen miedzy
kanatem, a przegroda budowlang uszczelni¢ materialem trwale plastycznym.
Zamocowanie kanaléw wentylacyjnych oraz tlumikéw wykona¢ w systemie
zawierajagcym elementy wytlumiajace drgania. Potaczenia kolnierzowe dla
montowania kanatéw nalezy uszczelni¢ materialem plastycznym (uszczelki gumowe,
silikon). Potaczenie kanatéw z centralg wentylacyjng nalezy wykonaé¢ za pomoca
kro¢cow elastycznych. W celu prawidlowej eksploatacji central wentylacyjnych
nalezy dokonywaé okresowego przegladu cze$ci wirujacych przy wentylatorach
1 usterki usuwac na biezaco.

1.23. 1ZOLACJE

W celu tlumienia hatasu oraz przeciwdziataniu skraplania pary wodnej na powierzchni kanatu
przewody instalacji wentylacji prowadzone w budynku nalezy zaizolowac¢ izolacja o grubos$ci
min. 40 mm odpowiadajacej warto§ci wspotczynnika przenikania ciepta nie wigkszym niz
0,035 W/m'K (np. matami z welny mineralnej) w plaszczu z blachy ocynkowanej lub
w ostonie z folii aluminiowe.

Przewody instalacji wentylacji prowadzone na zewnatrz oraz w przestrzeni nieogrzewanej
nalezy zaizolowac¢ izolacjg o grubosci min. 80 mm odpowiadajgcej wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/m-K (np. matami z welny mineralnej)
w plaszczu z blachy stalowe;.

1.24. STEROWANIE | AUTOMATYKA

Uktady instalacji wentylacji projektuj¢ si¢ na ciagla prace nawet w czasie nieuzytkowania
pomieszczen (nocnym). Przewiduje si¢ prace w trybie oszczgdnym min. 0,5 wym./h w czasie
nieuzytkowania obiektu. Sterowanie pracg ukladéw wentylacji poprzez automatyke
wspotpracujacag z centralg wentylacyjna.

1.25. INSTALACJE KANALOWE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacji. Instalacje, dla ktorych nie ma
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wymagan wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Instalacje, ktore zagrozone sg czynnikami
atmosferycznymi nalezy wykonac z blachy stalowej kwasoodporne;j.

W instalacji wentylacji stosowaé przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju
prostokatnym wykonane na zaktadkg), B/I (o przekroju kotowym wykonane na zaktadke)
oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej). Przewody prostokatne
laczy¢ za pomoca kohierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme uszczelniajaca (stosowac
uszczelnienia korkowe, plastikowe, itp.). Przewody okragle (spiro) taczy¢ za pomoca
potaczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowaé elastyczng tasme klejaca
z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, uszczelnienie
teflonowe itp. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci.

Sciany przewodow wentylacyjnych blaszanych typu A/I o wielkoéciach, ktorych wymiary ,,a”
lub ,,b” przekraczaja 800 mm nalezy usztywni¢ przez kopertowanie wypuklo$ci na zewnatrz,
stojaca zaktadke lub nitowane listwy profilowe.

Montaz elementow instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajac do uzupeknienia elementy
z tzw. ,,luznym” kotnierzem, czyli elementy, ktérych wymiary okreslane sa bezposrednio na
montazu. Dla kazdej linii nalezy okresli¢ takie elementy.

Wskazane jest stosowa¢ znormalizowane wymiary kanaléw, podane w PN-67/B-03410.
Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowaé si¢ odpowiednig odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna
by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odleglo$¢
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci 1 wytrzymato$ci przewoddow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na
jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 naruszalno$¢ konstrukc;ji.

Przewody nalezy mocowa¢ do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku. Na gtownych rozgatezieniach
przewodow montowac nalezy reczne przepustnice regulacyjne zgodnie z czescig rysunkows.
Ponadto nalezy:

- wszelkie obnizenia kanatow (odsadzki) pod konstrukcje wykonywa¢ wedtug domiaru na
budowie;

- zwr6ci¢ uwage by kanaty montowac¢ w taki sposob by kotnierze nie znajdowaty si¢ pod
podciggami.

- wentylatory i wyrzutnie na dachu nalezy montowaé¢ na cokotach / przejsciach dachowych
w miejscach wskazanych przez branze budowlana.

Dla zabezpieczenia glto§nosci pracy urzadzen wentylacyjnych i instalacji, w tym szczegdlnie
central wentylacyjnych zastosowane beda thumiki gltosnosci.

Catos$¢ instalacji nalezy poddaé¢ odcinkowym probom szczelnosci zgodnie z wymogami

warunkow technicznych w klasie A oraz w przypadku instalacji z weztow sanitarnych
w klasie B.
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Bezposrednie podlaczenie wentylatoréw do instalacji wentylacyjnej wykonaé poprzez krocce
elastyczne.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych montowa¢ kratki transferowe /wg PW
Architektonicznego/. Szafe sterowniczg — zasilajacg centrale wentylacyjng oraz wentylatory
dachowe zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Nalezy podtaczy¢
wspotpracujace ze sobg centrale wentylacyjng oraz wentylatory.

Calos¢ instalacji wentylacji mechanicznej wyposazona bedzie w thumiki i cokoly thumigce tak
aby instalacja spetlniata wymogi PN-87/B-02151/02. Podstawy dachowe pod wentylatory
1 szachty wentylacyjne nalezy zaizolowaé izolacja kauczukowa w celu zapobiezenia
kondensacji pary wodnej do szachtow.

Otwory rewizyjne

Na potrzeby okresowej kontroli kanalow oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy
wykona¢ otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie moga obnizac¢
wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych
1 przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odleglosci najwyzej co 10 m. Pomigdzy otworami nie
powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°. Ponadto nalezy
zapewni¢ dostep (w zaleznosci od koniecznos$ci z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap p.
poz., nagrzewnic i chtodnic, thumikow hatasu, filtrow kanalowych, itd.

Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z :,, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.
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Tablica 1 — Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimaine

Onwor prostokatny lub owalny Odgadezs Ok + a © minimaine) Srednicy
Sradnica nominaina Minimaline wyrmsary Srednica nominalna Wyrmniar nominalny
przewodu (mm) otwordw w Scankach przewodu (mm) Zakonczenia wsuwanego
D przewoddw (mm) D™ wg EN 1506 jub manemalny
AxB otwar (mm)
d
100 <D < 200 180 x 80 100 100
200=D s 315 200 x 100 125 100
315 <D =500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 {400
=630 500
" W przypadku dodatkowych wielkoscl stosuje sie
wymaganie najbli j wig y Sci nominalne;j
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Rysunek 2 — Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Tablica 2 — Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimaine

Otwér prostokatny lub owalny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimainej Srednicy
Szerokos$eé S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktorym otwordw w Sciankach przewodu, w ktdrym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewoddw (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub minimainy
rewizyjna (mm) AxB rewizyjng (mm) otwar (mm)

d
S =200 300 x 100 = 200 125
200 < S =500 400 x 200 < 250 160
500<8S 500 x 400 = 300 200
) < 350 250
i <450 315
s 630 400
> 630 500
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Rysunek 3 — Otwory w przewodach prostokatnych
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Przejscia przewodow przez przegrody budowalne

Wszystkie przej$cia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielone odrebnymi
strefami przeciwpozarowymi nalezy zabezpieczy¢ pozarowo. Elementy ochrony ppoz. musza
posiada¢ odporno$¢ nie mniejsza niz zabezpieczona przegroda budowlana. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej
niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana
klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian
1 stropow tego pomieszczenia. Wszystkie przebicia przegréd bedacych oddzieleniem
pozarowym nalezy wypeti¢ wokot klap zgodnie DTR klap przeciwpozarowych
W przypadku przebi¢ przegrdd bedacych oddzieleniem pozarowym, przez ktdre prowadzone
beda kanaly o odpornosci pozarowej (bez klap ppoz), przestrzenie wokol nalezy
wypehi¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu oktadzin kanaléw wentylacyjnych.

1.26. ZASILANIE CHLODNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH

Catkowite zapotrzebowanie chlodu na cele chtodzenia powietrza wentylacyjnego dla central
wentylacyjnych wynosi 46,61 kW. Zrédtem zasilania chtodnic freonowych beda agregaty
skraplajace zlokalizowane na $cianie zewnetrznej, w terenie i na dachu. Nalezy je wyposazy¢
w sterowniki (zgodnie z wytycznymi wybranego producenta). Czynnikiem chtodniczym
bedzie freon o oznaczeniu R410A.

Zestawienie mocy chtodnic wentylacyjnych:

L.p. Oznaczenie uktadu Lokalizacja Wydajnosé
chlodnic [kW]
1 N1W1 Sciana zew. 3,38
2 N2W2 Dach 6,22
3 N3W3 Dach 13,65
4 N4W4 Teren 23,36
Sumaryczne zapotrzebowanie chtodu dla chtodnic w centralach 46,61

Dobrano nastepujace agregaty skraplajace:

e dlacentrali NIW1:

agregat freonowy o wydajnosci chtodzenia: 3,4 KW

Czynnik chtodniczy: R410A
Minimalna regulacja mocy jednostki: 32%
Wymagany stopien regulacji: 71%
Wydajnosé: Tryb chtodzenia
Wydajno$é chtodzenia: 3,4 KW
Moc pobierana przez sprezarki: 0,8 kKW
Catkowity pobor mocy (A1): 1,0 kW
EER: 3,39
Przeptyw powietrza: 8000 m3/h
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Statyczne ci$nienie dyspozycyjne: 0
Moc pobrana przez wentylatory: 0,14 kW
Pobor pradu przez wentylatory: 0,75 A
Wymiary
Dhugos$¢ — 926 mm
Szerokos¢ — 528 mm
Wysokos¢ — 1350 mm
Cigzar
Waga netto — 144 kg
Dane elektryczne:
Zasilanie elektryczne — 230V/1~/50Hz £10%
Zasilanie obwodu sterowania — 230V/1~/50Hz
Maksymalna pobrana moc: 2,76 kW

e dla centrali N2W2:

agregat freonowy o wydajnosci chtodzenia: 6,4 kW

Czynnik chtodniczy: R410A
Minimalna regulacja mocy jednostki: 32%
Wymagany stopien regulacji: 97%
Wydajnos¢: Tryb chiodzenia
Wydajnos¢ chtodzenia: 6,4 KW
Moc pobierana przez sprezarki: 1,6 KW
Catkowity pobor mocy (A1): 1,9 kW
EER: 3,33
Przeptyw powietrza: 8000 m3/h

Statyczne ci$nienie dyspozycyjne: 0

Moc pobrana przez wentylatory: 0,14 kW
Pobor pradu przez wentylatory: 0,75 A
Wymiary

Dhugos¢ — 926 mm

Szerokos¢ — 528 mm

Wysokos¢ — 1350 mm

Cigzar

Waga netto — 144 kg

Dane elektryczne:

Zasilanie elektryczne — 230V/1~/50Hz +£10%
Zasilanie obwodu sterowania — 230V/1~/50Hz
Maksymalna pobrana moc: 2,76 kW

e dla centrali N3Wa3:
agregat freonowy o wydajnosci chtodzenia: 13,8 kW
Czynnik chtodniczy: R410A
Minimalna regulacja mocy jednostki: 34%
Wymagany stopien regulacji: 114%
Wydajno$¢: Tryb chiodzenia
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Wydajnosé¢ chtodzenia: 13,8 kW

Moc pobierana przez sprezarki: 3,6 KW
Catkowity pobor mocy (A1): 3,9 kW
EER: 3,56

Przeptyw powietrza: 7600 m3/h

Statyczne ci$nienie dyspozycyjne: 0

Moc pobrana przez wentylatory: 0,14 kW
Pobor pradu przez wentylatory: 0,75 A
Wymiary

Dhugos¢ — 926 mm

Szerokos¢ — 528 mm

Wysokos¢ — 1350 mm

Cigzar

Waga netto — 148 kg

Dane elektryczne:

Zasilanie elektryczne — 400/3N~/50 £10%
Zasilanie obwodu sterowania — 230V/1~/50Hz
Maksymalna pobrana moc: 4,84 kW

e dla centrali NAW4:
agregat freonowy o wydajnosci chtodzenia: 23,4 kW

Czynnik chtodniczy: R410A
Minimalna regulacja mocy jednostki: 34%
Wymagany stopien regulacji: 131%
Wydajnoséé: Tryb chtodzenia
Wydajno$¢ chtodzenia: 23,4 KW
Moc pobierana przez sprezarki: 6,8 kW
Catkowity pobor mocy (Al): 7,6 kW
EER: 3,08
Przeptyw powietrza: 13200 m3/h
Statyczne ci$nienie dyspozycyjne: 0
Moc pobrana przez wentylatory: 0,41 kW
Pobor pradu przez wentylatory: 1,70 A
Wymiary
Dhugos$¢ — 1105 mm
Szeroko$¢ — 695 mm
Wysokos¢ — 1385 mm
Cigzar
Waga netto — 210 kg
Dane elektryczne:
Zasilanie elektryczne — 400/3N~/50 £10%
Zasilanie obwodu sterowania — 230V/1~/50Hz
Maksymalna pobrana moc: 8,44 kW
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Wymogi dotyczace agregatu N1W1, N2W2, N3W3 i N4W4
Opis ogolny
Wysoko sprawna jednostka typu powietrze/woda z plytowymi wymiennikami ciepla

i wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprezarkami typu scroll sterowanymi inwerterowo
(DC), ktore umozliwiajg zmiang predkosci obrotowej w zalezno$ci od zapotrzebowania mocy
dla uktadu. Takie wyposazenie pozwala ograniczy¢ ilo$¢ zalaczanien ON/OFF, a takze na
osiggniecie wysokich wspotczynnikow COP i EER, dzigki zastosowaniu powierzchni
wymiany ciepta dostepnej dla sprezarek podczas pracy jednostki z czgsciowym obcigzeniem.
Dla zapewnienia mozliwie najwyzszej sprawnosci sprezarek przy warunkach nominalnych,
ustalono je przy predkosci obrotowej wynoszacej 90 obr/s. dla wszystkich modeli. Czynnik
chtodniczy: R410A

Konstrukcja

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej powtoka poliestrowa w temperaturze
180°C, co zapewnia wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Panele w pelni
demontowalne, co umozliwia peten dostep do elementéw wewnetrznych.

Sprezarka

Sprezarki typu "podwoéjna rotacyjna" lub "scroll" ze sterowanym inwerterowo
bezszczotkowym silnikiem DC, pracujagcym na zasilaniu 400-460V/3ph/50-60Hz. Sprezarki
wyposazone w zintegrowane zabezpieczenie przeciw przegrzaniu oraz obudowe akustyczna.
Sterownik silnika sprezarki dostarczany jest z integralnym elektronicznym zabezpieczeniem
przeciw przegrzaniu, przeciw przepigciu, przeciw za niskiemu lub za wysokiemu napigciu
z powodu zaniku jednej badz kilku faz. Predko$¢ obrotowa silnika sprezarki zmienna miedzy
30 a 100 obr./s dla sprezarek rotacyjnych i ok. 120 obr./s dla sprezarek typu scroll.
Elektroniczny sterownik inwertera dostarczany z automatycznym systemem migkkiego startu
i statej kontroli napiecia sprgzarki, by zapewni¢ dziatanie poza maksymalnymi limitami

Baterie
Sktadaja si¢ z wymiennikéw rzedowych z rurek miedzianych i lameli aluminiowych o duzej
powierzchni wymiany ciepta. Kratka z metalowym filtrem zainstalowana jest dla ochrony
lameli.

Wentylatory

Wentylatory osiowe, bezposrednio potgczone z 6-biegunowymi silnikami z zewng¢trznym
wirnikiem, szelno$¢ IP 54. Zabudowa wentylatoréw o dyszowym ksztatcie, wyposazona
W ostony zabezpieczajgce zgodnie ze standardem UNI EN 294

Obieg czynnika chlodniczego

Obieg zawiera:

- Zawor napetniajacy na rurociggu cieczowym i ssawnym
- wziernik na rurociggu cieczowym

- filtr odwadniacz

- elektroniczny zawor rozprezny.
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Elektroniczny zawor rozprgzny spetnia role¢ zaworu elektromagnetycznego na rurociggu
cieczowym. Zamyka doptyw czynnika w czasie postoju spre¢zarki. Dodatkowo elektroniczny
zawOr rozprezny moze byé wyposazony w bateri¢ zasilania awaryjnego co zapewnia jego
zamkniecie nawet przy zaniku zasilania sieciowego (opcja BC).

- przetwornik ci$nienia

- przetaczniki wysokiego i1 niskiego ci$nienia

Elektryczny panel sterowania

Obwod zawiera:

- Wylacznik glowny

- Automatyczne bezpieczniki do ochrony obwodéw pomocniczych i zasilania

- Regulator predkosci obrotowej wentylatora z kontrolg ci§nienia nasycenia

- Przekaznik pompy lub stycznik przecigzeniowy dla urzadzen z modutem hydraulicznym po
stronie uzytkownika

- Styki glownego alarmu

- Styk wejscia cyfrowego typu ON/OFF

- Wejscie 0-10V i 4-20mA dla zewnetrznego sterowania sprezarka

KONTROLE | ZABEZPIECZENIA

Wszystkie jednostki wyposazone sa w nastepujace elementy kontrolne i zabezpieczajace:

- presostat wysokiego ci$nienia z recznym zbrojeniem

- zabezpieczenie wysokiego cisnienia z automatyczng aktywacja przy ograniczonych
interwencjach zarzadzanych przez kontrole

- zabezpieczenie wysokiego cisnienia z automatyczng aktywacja przy ograniczonych
interwencjach zarzadzanych przez kontrolg

- zawory bezpieczenstwa wysokiego ci§nienia

- sonda przeciw zamarzaniu na wylocie wymiennikow ciepta po stronie urzadzen
serwisowych

- presostat roznicowy, juz zamontowany na wymiennikach urzadzen serwisowych

- ochrona przegrzania spr¢zarek 1 wentylatorow

- ochrona przegrzania spr¢zarek 1 wentylatorow

- Przetacznik wysokiego cisnienia z recznym resetem dla kazdej sprezarki;

- Przetacznik niskiego ci$nienia z automatycznym resetem i ograniczonymi interwencjami,
zarzadzany przez uktad sterowania;

- Zawor bezpieczenstwa wysokiego cisnienia,

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem sprezarek;

- Sterowanie cisnieniem parowania/skraplania poprzez regulator predkosci obrotowej
wentylatora dla pracy przy niskich temperaturach zewngtrznych.

1.27. WYTYCZNE MONTAZU RUROCIAGOW FREONOWEJ

Zastosowa¢ rury miedziane, okraglte bez szwu, migkkie w izolacji termicznej, stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych, zgodnie z normg EN-12735, przystosowane
do czynnika chlodniczego R-410A. lzolacja termiczna z piany poliolefinowej o porach
zamknietych, pianki kauczukowej o zamknigtej strukturze komodrkowej, spelniajaca
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wymagania rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie o nierozprzestrzenianiu ognia wg
odpowiedniej klasy reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008. Miejsca potaczen otuliny
zaizolowac¢ ta§ma samoprzylepng parochronng. W celu eliminacji polaczen, wptywajacych na
zwiekszong nieszczelno$¢ instalacji, nalezy przewidzie¢ lini¢ freonowa miedzy jednostkami,
uktadang z jednego zwoju rur miedzianych.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy poddac ja probie szczelnosci przez napetnienie
suchym azotem technicznym do cisnienia 4,15 MPa przez 48 h.

Nalezy wykona¢ instalacje odptywu skroplin z central wentylacyjnych poprzez wiaczenie do
najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Skropliny nalezy wiaczy¢ przez zasyfonowanie lub
poprzez wpusty. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonie (korytku
)z blachy stalowej.

Dla przewodow zastosowac otuling lub ptyte izolacyjng z pianki na bazie kauczuku
syntetycznego (klasa reakcji na ogien do 50 mm: BL-s2, dO wg EN13501-1; wspotczynnik
przewodzenia ciepta 40°C: dla grubosci izolacji <25 mm A=0,037 W/mK, dla grubosci
izolacji >25 mm A=0,040W/mK). Przewody prowadzone na dachu zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Lp | Rozmiar Grubos¢ Grubos¢
rury izolacji izolacji
miedzianej Otuliny na Otuliny
[cale] zewnatrz wewnatrz
budynku budynku
[mm] [mm]
1 1/4 25 13
2 3/8 25 13
3 1/2 25 13
4 5/8 25 13
5 3/4 25 13
6 7/8 40 19
7 11/8 40 19

1.28. WYTYCZNE BRANZOWE

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robdt instalacyjno
montazowych, robéot budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich prob i testow nalezy
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary oraz test gwarancyjny instalacji
wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-78/10440 oraz o uprzednio
wykonang |1 zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczng. Do odbioru
technicznego Wykonawca przedstawi: oswiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym, protokoty pomiarow przeptywow, protokoty pomiaréw hatasu, DTR
urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcja eksploatacji
i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatow uzytych przy
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wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane), gwarancje i warunki gwarancji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza:

1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

2. Badanie ogolne — sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia
otworow rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typow izolacji, sprawdzenie
zabezpieczen antykorozyjnych, uziemien, sposobu zamocowania urzadzen i kanatow.

3. Badania szczegotowe elementow instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic,
nawiewnikow, wywiewnikow i szaf sterowniczych.

W zakres prac zwigzanych z kontrola dziatania wchodza:

1. Prace wstepne:

- praca probna w ciggu 72 godz., pomiary i regulacji ilosci powietrza, nastawienie elementow
zasilania elektrycznego,

- obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego,
- przedtozenie protokotow z pomiaréw wstgpnych,

- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

2. Prace kontrolne

- kontrola dziatania elementow instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic,
nawiewnikow i wywiewnikow i szaf sterowniczych,

- pomiary kontrolne koncowe.

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi si¢ odbywa¢ réownolegle z uruchomieniem
instalacji elektrycznych i sterowania.

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wiasciwych
parametrow powietrza w pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcja obstugi.
Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzor fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktore
powinny sprawdza¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji i wykonywaé¢ niezbedne prace
konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogoéw  zawartych
w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegélnych
urzadzen.

Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewngtrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatow i $rednic
przewodow oraz uzbrojenia na zgodnos¢ z zatwierdzonym projektem.

Gwarancja prawidtowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontazowa.
Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL
»Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz
z PN-76/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze." Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice
oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg 0sob
postronnych.
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1.28.1.WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

- Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementow

technologicznych uktadu wentylacji mechanicznej.

- Sprawdzi¢ mozliwosé przeniesienia przez konstrukcje budynku obcigzen od urzadzen oraz

instalacji wentylacyjnych;

- Wykona¢ konstrukcje (podkonstrukcje) nosne pod centrale wentylacyjne, wentylatory
dachowe, agregaty freonowe, nagrzewnice wodne.

- W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku

wykona¢ otwory o wymiarach o minimum +10 cm wig¢kszych od wymiaru przewodu;

- Obudowac¢ architektonicznie i przeciwpozarowo pionowe odcinki kanatéw wentylacyjnych;

- Zapewni¢ szachtom wentylacyjnym odpornos¢ ogniowa EIS réowna odpornosci przegrod
budowlanych;

- Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji wentylacji
wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp.;

- Zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen wentylacyjnych (przejscia, sufity, obudowy

kanatéw, oraz szachty instalacyjne, wykona¢ w sposob umozliwiajagcy dostep serwisowy

do klap p.poz. i otwordéw rewizyjnych itd.);

- W razie koniecznosci zastosowaé obudowy akustyczne wentylatoréw dachowych;

- W stolarce drzwiowej toalet, pomieszczen socjalnych itp. wykona¢ kratki transferowe;

- Zabezpieczy¢ urzadzenia wentylacyjne oraz kanaty przed uszkodzeniem mechanicznym;

- W dachu oraz $cianach obiektu wykona¢ otwory pod podstawy dachowe.

1.28.2.WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

- Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen tego wymagajacych.

- Wykona¢ okablowanie centrali wentylacyjnej oraz pozostatych urzadzen na trasie szafa
zasilajgco- sterujgca — urzadzenie.

- Wentylatory nalezy zblokowac elektrycznie ze wspotpracujaca centralg wentylacyjna.

- Wykona¢ instalacje odgromowe urzadzen wentylacyjnych zamontowanych na dachu
budynku.

- Wykona¢ uziemienia instalacji wentylacyjnych prowadzonych w budynku.

- Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ recznego wytaczania wentylatoréw przy urzadzeniu

1.28.3.WYTYCZNE DLA BRANZY AUTOMATYKI (AKPIA)

Zapewni¢ program czasowy — ostabienie nocne, praca dyzurna.

Zapewni¢ mozliwos¢é recznego wiaczania/wytaczania wentylatorow — przy wszystkich
nalezy zamontowa¢ wytaczniki serwisowe.

W przypadku powstania pozaru w budynku (danej strefie), zapewni¢ awaryjne wytaczenie
centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow wywiewnych, a takze zamkniecie Klap

przeciwpozarowych odcinajacych zlokalizowanych w przegrodach oddzielenia pozarowego.

Szafy zasilajgco — sterujagce poszczegolnych urzadzen proponuje sie zlokalizowaé przy
tychze urzadzeniach wg projektu elektrycznego.
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Uruchomienie systeméw sterowania nalezy powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi producenta
central. Do zadan uktadow sterowania naleze¢ bedzie:
— praca uktadu wedtug kalendarza tygodniowego
— utrzymanie w okresie zimowym zadanych parametrow (temperatury) powietrza
nawiewanego do pomieszczen
— optymalizacj¢ wymiany powietrza 1 energii poprzez obnizenia wydajnosci
wentylatorow
z falownikiem w okresie przerw w uzytkowaniu;
— ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,
— zabezpieczenie zespotow wentylatorowych przed przecigzeniem,
— Informowanie o stanach awaryjnych (np.: zerwanie paska klinowego,
przekroczenie dopuszczalnych spadkow na filtrach, itd.).
Wentylatory dachowe nalezy zblokowaé elektrycznie ze wspotpracujaca centrala
wentylacyjng. Zakres prac nalezy uzgodni¢ z wykonawca instalacji elektrycznej.

Ochrona akustyczna

W celu eliminacji emisji hatasu do przestrzeni przebywania ludzi oraz na zewnatrz budynku
zastosowane zostang ttumiki akustyczne. Tiumiki absorpcyjne zamontowane beda na
instalacji kanatowej, bezposrednio przy urzadzeniach (zrodto hatasu). Proponuje sie
zastosowanie elementéw tlumigcych o charakterystyce dostosowanej do widma hatasu
emitowanego przez dane urzadzenia.

Instalacje wentylacyjne beda zabezpieczone akustycznie zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.

Ochrona przeciwpozarowa

Na kanatach przechodzacych przez sciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy montowac
Klapy przeciwpozarowe, odcinajace o odpornosci ogniowej (EIS) rownej odpornosci sciany
oddzielenia. Klapy obstugujace nowobudowana sale kinowa nalezy wyposazy¢ w sitowni do
podlaczenia do systemu sygnalizacji pozarowej w budynku natomiast pozostale klapy
wyposazy¢ w samoczynne zamknigcia termiczne. Klapy montowa¢ zgodnie z Aprobatg
Techniczng oraz wytycznymi producenta.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez sciany/stropy majacych odpornosé ogniowa,
nalezy  uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajacej o odpornosci ogniowej oddzielenia.
Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego upowazniong
oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom migdzynarodowym.
Producenci musza posiadac¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty z sita wigksza niz 1 kKN na elementy budowlane,
a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej.

Wentylatory w systemie wentylacji nie wymagaja podtrzymania w czasie pozaru. Zaden
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z wentylatorow zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu nie uczestniczy w algorytmie
pozarowym.

Centrale wentylacji ogolnej oraz wentylatory wytacza¢ sygnatem z centrali ppoz. po
wykryciu pozaru przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowa w danej strefie pozarowe;j.

2, INSTALACJA KLIMATYZACJI

Niniejsza opracowanie zawiera rozwigzania dotyczace instalacji  chtodniczych
w przedmiotowym budynku. Budynek wyposazony zostanie w nast¢pujgce instalacje
chlodnicze:
e Instalacja VRF dla pomieszczen biurowych, sali tanecznej, gtownego holu, Sali
klubowej itp.
e Chlodnice freonowe w centralach wentylacyjnych.

2.1. PARAMETRY OBLICZENIOWE

Dla lata do obliczenia zyskow ciepta temperature zewnetrzng przyjeto dla II strefy
klimatycznej wg PN-76/B-03420.Przyjete parametry powietrza zewngtrznego dla instalacji
wentylacji mechanicznej:

LATO
o strefa klimatyczna: |1
e temperatura zewnetrzna: tzl= +30°C
e tempera do doboru urzadzen klimatyzacyjnych: tzl= +34°C
e wilgotno$¢ wzgledna: ¢z1=45%

Powietrze §wieze (wentylacyjne) bedzie ochtadzane w lecie do temperatury 22°C (+/- 2°C)
poprzez chtodnice zamontowane w centralach wentylacyjnych. Temperatury chtodzonych
pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. (wraz
z pdzniejszymi zmianami). Temperatura przyjeta w pomieszczeniach: +24°C +/- 2°C.

2.2. INFORMACJE PODSTAWOWE

System VRF

W budynku projektuje si¢ dwururowy system VRF realizujacy funkcje chtodzenia w okresie
letnim 1 ogrzewania pomieszczen na w okresie zimowym. System klimatyzacyjny dziata na
zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chlodniczego (czynnik
chlodniczy R410A
klimatyzacyjnym wewn¢trznym (czynnik chlodniczy do odparowania pobiera ciepto
z pomieszczenia klimatyzowanego). Do jednego agregatu zewnetrznego podlaczyé
maksymalnie do 64 jednostek wewnetrznych o indywidualnie regulowanej mocy chiodniczej
(grzewczej). Urzadzenie zewnetrzne polaczone jest z urzadzeniami wewnetrznymi instalacja
chlodniczg z rur miedzianych.

Ten inteligentny system klimatyzacyjny umozliwia precyzyjng regulacj¢ temperatury
pomieszczen poprzez ciagly regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od
obcigzenia chtodniczego (grzewczego) jednostek wewnegtrznych. Dzigki sterowaniu praca

czynnik nie niszczacy warstwy ozonowej) w urzadzeniu
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sprezarki w agregacie zewngtrznym przy pomocy przetwornicy czgstotliwosci, chwilowa
wydajno$¢ agregatu odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu chiodu (ciepta)
w pomieszczeniach co sprawia, ze koszty eksploatacji systemu sg zdecydowanie nizsze
w stosunku do systemoéw konwencjonalnych.

Z uwage na specyfike obiektu system klimatyzacji powinien zapewni¢ odpowiednig moc
chtodniczg latem 1 odpowiednig moc grzania zima.

Dlatego tez system powinien by¢ wyposazony w funkcje, ktoére znacznie poprawig odczucie
komfortu uzytkownika zaréwno latem jak i zima.

. System typu VRF powinien posiada¢ funkcje zmiennej temperatury odparowania
czynnika chilodniczego w celu osiggniecia jak najwickszej efektywnosci energetycznej jak
roOwniez utrzymania najwyzszego komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach.
Z uwagi na charakter pomieszczen — poddasze — system powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawienia
temperatury odparowania w zakresie 6 — 13 °C w trybie manualnym lub automatycznym.
Funkcja zmiennej temperatury odparowania czynnika $ci§le zalezy od warunkéw
zewngtrznych i optymalizuje dziatanie systemu.

Technologia zmiennej temperatury czynnika chtodniczego (VRT), pozwala na zmniejszenie
zuzycia energii przez system nawet do 25% w skali calego roku. Mozliwos¢ ustawienia
roznych temperatur odparowania czynnika chtodniczego umozliwia uzytkownikowi
zoptymalizowanie i dostosowanie pracy systemu do wlasnych potrzeb. Moze wybraé 3 tryby
pracy systemu: automatyczny (zoptymalizowany na osiagnigcie wysokiej efektywnosci
energetycznej 1 szybkie doj$cie do zadanych parametréw), wysokoczuty (wysoka temperatura
czynnika chtodniczego — system najbardziej efektywny energetycznie) i podstawowy (system
szybko reagujacy na szczytowe temperatury w pomieszczeniu — nizsza efektywnos$¢ w ciggu
catego roku).

Podczas pracy w trybie automatycznym system w sposob ciagly dostosowuje zar6wno
temperature, jak 1 objeto$¢ czynnika chlodniczego stosownie do wymaganej catkowitej
wydajnosci oraz warunkow meteorologicznych. Na przyklad, w $rodku sezonu, kiedy
potrzebne jest lekkie chlodzenie i temperatura pomieszczenia jest bliska wartosci zadanej,
system bedzie dostosowywat temperaturg czynnika chtodniczego do wyzszego poziomu, tak
aby zuzywac¢ mniej energii, co prowadzi do znacznych oszczednosci sprawnosci sezonowe;.

o Z uwagi na konieczno$¢ ogrzewania pomieszczen w okresie zimowym system
powinien posiada¢ funkcj¢ ciagltego ogrzewania pomieszczen podczas procesu odszraniania.
Wiadomo, ze pompy ciepla wykazuja wysoka efektywno$¢ energetyczng w trybie
ogrzewania, jednak podczas procesu grzania na wymiennikach agregatow gromadzi si¢ 16d i
nalezy go okresowo topi¢, korzystajac z funkcji odszraniania, ktéra odwraca cykl chtodniczy.
Proponowany system musi dostarcza¢ ciepto do pomieszczen  nawet podczas procesu
odszraniania, co wyeliminuje spadek temperatury wewnatrz pomieszczen oraz zapewnia
komfort przez caty czas.

. System powinien posiada¢ funkcje automatycznego napelniania czynnikiem
chlodniczym oraz sprawdzenia szczelnosci i1 ci$nienia w instalacji w celu wyeliminowania
niekontrolowanego wyplywu czynnika chtodniczego do atmosfery. Gwarantuj¢ to optymalng
prace calego systemu, poniewaz 10% niedobor czynnika powoduje wzrost poboru mocy
elektrycznej nawet o 40%.
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. Z uwagi na mata kubatur¢ pomieszczen system nalezy wyposazy¢ w czujniki wycieku
czynnika chtodniczego;

o do sterowania urzadzen wewngtrznych przewidziany zostal sterownik nascienny
z ciektokrystalicznym wyswietlaczem z menu w jezyku polskim.

o System powinien by¢ wyposazony w 100% w sprezarki inwerterowe;

. Czynnik chtodniczy — R410A,

o Jednostki wewnetrzne nascienne — pokoje biurowe.

o Opcjonalnie nalezy przygotowac¢ funkcje rozliczenia kosztow energii na wielu

uzytkownikéw korzystajacych z tego samego systemu.

Zasilanie chlodnic w centralach wentylacyjnych

Catkowite zapotrzebowanie chtodu na cele chlodzenia powietrza wentylacyjnego dla central
wentylacyjnych wynosi ok. 46,61 kW. Zrédlem zasilania chtodnic freonowych beda agregaty
skraplajace zlokalizowane na $cianie zewnetrznej, w terenie i na dachu. Nalezy je wyposazy¢
w sterowniki (zgodnie z wytycznymi wybranego producenta). Czynnikiem chtodniczym
bedzie freon 0 oznaczeniu R410A.

Zestawienie mocy chtodnic wentylacyjnych:

L.p. Oznaczenie uktadu Lokalizacja Wydajno$é
chlodnic [kW]
1 N1W1 Sciana zew. 3,38
2 N2W2 Dach 6,22
3 N3W3 Dach 13,65
4 N4W4 Teren 23,36
Sumaryczne zapotrzebowanie chtodu dla chtodnic w centralach 46,61

2.3. MONTAZ URZADZEN

Jednostki zewngtrzne systemu VRF zlokalizowane beda na dachu wg dokumentacji
rysunkoweyj.

Jednostki wewnetrzne zlokalizowane beda na S$cianach dziatlowych. Umiejscowienie
klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewodow zasilajgcych czynnikiem chtodniczym oraz
odprowadzajacych skropliny przedstawia czegs$¢ rysunkowa dotaczona do dokumentacji.
Jednostki zewnetrzne bgda potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomoca przewodoéw
chlodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych.

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego ukladu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur
miedzianych - migkkich o strukturze cienko$cienne;j.

Zastosowa¢ rury miedziane, okraglte bez szwu, migkkie w izolacji termicznej, stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych, zgodnie z norma EN-12735, przystosowane
do czynnika chtodniczego R-410A. lzolacja termiczna z piany poliolefinowej o porach
zamknietych, pianki kauczukowej o zamknigtej strukturze komoérkowej, spelniajaca
wymagania rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie o nierozprzestrzenianiu ognia wg
odpowiedniej klasy reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008. Miejsca potaczen otuliny
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zaizolowa¢ taSma samoprzylepng parochronng. W celu eliminacji potaczen, wptywajacych na
zwigkszong nieszczelno$¢ instalacji, nalezy przewidzie¢ lini¢ freonowg migdzy jednostkami,
ukladang z jednego zwoju rur miedzianych. Miedziane rury instalacji freonowej nalezy
prowadzi¢ w szachtach i pod stropem pomieszczen.

Odgalezienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykona¢ za pomoca fabrycznych
Iacznikow instalacyjnych gwarantujacych odpowiednie rozptywy hydrauliczne.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy poddac ja probie szczelno$ci przez napehienie
suchym azotem technicznym do ci$nienia 4,15MPa przez 48h.

Przewody freonowe prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo (oprocz izolacji cieplnej)
zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych poprzez
zastosowanie ptaszcza z blachy aluminiowej gr. 0,7 mm lub korytka montazowego z PVC.
Instalacje chtodnicza w budynku pomiedzy jednostkami zewngtrznymi a wewnetrznymi
nalezy poprowadzi¢ w korytach PVC z pokrywami. Wymiar koryt nalezy dopasowa¢ do
objetosci ,,pakietu chtodniczego”.

Dla przewodéw zastosowac otuling lub plyte izolacyjng z pianki na bazie kauczuku
syntetycznego (klasa reakcji na ogien do 50mm: BL-s2, dO wg EN13501-1; wspotczynnik
przewodzenia ciepta 40°C: dla grubosci izolacji <25mm A=0,037W/mK, dla grubosci izolacji
>25mm A=0,040W/mK). Przewody prowadzone na kondygnacji technicznej zabezpieczy¢
przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Lp | Rozmiar rury Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolacji
miedzianej Otuliny na zewnatrz Otuliny wewnatrz
[cale] budynku budynku
[mm] [mm]

1 1/4 25 13

2 3/8 25 13

3 12 25 13

4 5/8 25 13

5 3/4 25 13

6 7/8 40 19

7 11/8 40 19

Montaz jednostek wewnetrznych

Klimatyzatory mocowane sg bezposrednio do przegréd budowlanych budynku. Wysokos¢
montazu dostosowac¢ do sufitu podwieszanego.

Lokalizacje¢ jednostki ustala¢ indywidualnie w kazdym pomieszczeniu.

Do kazdej jednostki nalezy doprowadzi¢:

- instalacje elektryczng 1~/50 Hz/220-240 V - od jednostki zewnetrzne;j

- instalacje¢ sterowniczg zewnetrzng - 0d jednostki zewngtrzne;j

- instalacje sterowniczg wewnetrzng - od sterownika pomieszczeniowego oraz odprowadzié
skropliny.

Montaz jednostek zewnetrznych
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Do kazdej jednostki zewngtrznej nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ elektryczng — zasilanie
trojfazowe 380/415 V — 50Hz i/lub jednofazowe 220/240 V — 50 Hz.

2.4. MONTAZ INSTALACJI CHLODNICZEJ

Instalacja chlodnicza
Instalacja chlodnicza wykonana zostanie z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie
i klimatyzacji spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12735-1/2004.
Zastosowano rury chlodnicze bezszwowe ciggnione o $rednicach jak podano w opracowaniu
dla instalacji klimatyzacyjne;j:

- w zwojach w stanie wyzarzonym R 220,

- lub w odcinkach prostych w stanie twardym R 290.
Rury taczone s lutem twardym zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN
1045 — potaczenia nierozlaczne wg wymagan normy PN-EN 378-2. Zastosowano systemowe
zlacza rozgatezne i taczeniowe. beda podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi
pojedynczych lub podwojnych, mocowanych do sufitu. W pomieszczeniach przewody nalezy
zabudowa¢ korytami systemowymi. Instalacje zamontowa¢ tak aby byly one oddalone od
siebie na odlegtos¢ umozliwiajaca ewentualny demontaz i1 zatozenie nowej izolacji cieplnej
w razie jej uszkodzenia. Przewody zamocowano do $cian i stropow za pomoca uchwytow
z podktadkami gumowymi amortyzujacymi drgania. Rozstaw uchwytow min. co 2,0 m.

Proba szczelnoSci

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelno$ci. W tym celu
nalezy napehi¢ instalacj¢ suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego 2,94 MPa
1 pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

Napelnianie instalacji chlodniczej

Po oczyszczeniu instalacji 1 przeprowadzonych probach szczelno$ci wytworzy¢ w instalacji
prozni¢ o cisnieniu zgodnie z instrukcjg a nastepnie dotadowac odpowiednig 1lo$¢ czynnika.
Do napelniania instalacji zawsze uzywac¢ wagi elektronicznej, a wielko$¢ dotadowanego
czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolne;.

Izolacja instalacji chlodniczych

Instalacja chtodnicza wymaga termoizolacji. Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku
zastosowano otuling kauczukowa o grubosci 13 mm. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej
dla izolacji nie powinien by¢ gorszy niz 0,033 W/m?K w temp. —20 °C oraz 0,040 W/m*K w
temp. + 40 °C.

Nie wolno oblozy¢ izolacja termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem préb i1 odbioru.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejSciach przez ostony zwlaszcza
w przejsciach przez $ciany 1 inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu oraz zalecanych materiatéw
wybranego producenta. Polaczenia wszystkich odcinkéw nalezy skleja¢ doczolowo
a nast¢gpnie owing¢ tasma AF.

Oddzialywanie instalacji na Srodowisko
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Instalacja chtodnicza wypelniona jest zigbnikiem R410A zaliczanym do grupy
bezpieczenstwa oznaczonej symbolem Al/ Al. Oznacza to, iz zigbnik jest niepalny oraz
praktycznie obojetny chemicznie 1 fizjologicznie. Szczegdtowe informacje z zakresu
bezpieczenstwa uzytkowania zigbnika R 410A dostepne sg bezposrednio u dostawcy
1 wykonawca przed montazem powinien si¢ z nimi zapozna¢ i1 przekaza¢ po montazu
Uzytkownikowi Obiektu.

Czynnik R 410A sklada sic w rownych proporcjach z substancji R32 / 125. Zadna z tych
substancji nie jest obje¢ta wykazem substancji kontrolowanych.

2.5. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN

Odprowadzenie skroplin z poszczegolnych jednostek przewidziano za pomoca rur i ztgczek
z PVC-U systemu do zimnej wody, gruboscienne. L.aczenie rur i ksztattek w systemie PVC-U
odbywa sie za pomoca klejow agresywnych (zgrzewanie na zimno). Srednice przewodow
pozostaja takie jak srednice przytaczy do urzadzen wewngtrznych.

Poziome odcinki od jednostek klimatyzacyjnych prowadzone beda na zewnatrz budynku lub
do pionu skroplin ze spadkiem min. 0,5 %:

- w przypadku pomieszczen z sufitem podwieszonym najkréotszg droga,

- w przypadku pomieszczen bez sufitow podwieszanych w korytkach ostonowych

wzdhuz belek konstrukcyjnych.

Odptywy skroplin powinny by¢ wykonane jako grawitacyjne, odpowiednio zasyfonowane.
Kazdy z klimatyzatorow wyposazy¢ w pompke skroplin. Instalacje kondensatu winny by¢
prowadzone pionowo w dot od jednostek wewngtrznych i dalej przy podtodze wzdtuz $cian
wewnetrznych a nastepnie zewnetrznych do najblizszych pionéw kanalizacyjnych badZz do
piwnic i pod ich stropem do spustow kanalizacji. W przypadku prowadzenia ich wzdhiz
istniejacych tras instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych powinny
one by¢ prowadzone ponizej tych instalacji.

Do odprowadzenia skroplin w poszczegolnych jednostek stosowac syfony kulowe o skroplin
HL. Przewody skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacja pary wodnej na powierzchni
zewngtrznej. Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubosci 13 mm.

UWAGA
Przed rozpoczeciem robot naleiy weryfikowaé rzeczywistq lokalizacje istniejgcych pionow
kanalizacyjnych do ktorych wlgczana bedzie instalacja odprowadzania skroplin.

2.6. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza konstrukcyjno-budowlana:

- Przejscie pakietu czynnika chlodniczego przez przebicie w dachu budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

- Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociagdw.

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewngtrzne instalacji klimatyzacji.

- Pakiet czynnika chlodniczego prowadzony w korytkach montazowych.
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- Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen
1 elementow instalacji klimatyzacji

- W miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ zabezpieczenia za
pomocg mas o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa danej przegrody

- Wsporniki i mocowanie rur, przewodow i urzadzen wykona¢ w systemie montazowym,
zapewniajac izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacja a elementem
konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.

- Nalezy zapewni¢ odpowiednie odleglosci skraplacza (jednostka zewngtrzna) od $ciany oraz
od innych przeszkod

- Przy montazu jednostki wewngtrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzegad
wytycznych 1 szczegotow montazu zawartych w  instrukcji montazu urzadzenia
klimatyzacyjnego.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ o klasie odpornosci ogniowe;j
danej przegrody. Przejscia rur przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg obejm ogniochronnych,
zamontowanych na przewodach po obu stronach $ciany oraz po jednej stronie stropu,
stanowigcych zabezpieczenie dla rur palnych o $rednicach 32 + 250 mm.

Zagadnienia akustyczne

Wymagania przytoczone ponizej opierajg si¢ na Polskiej Normie PN-87/B-02151/02
»Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach” oraz na podstawie
,» Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II.

Na podstawie przytoczonej powyzej normy w projektowanym budynku wymagane bedzie nie
przekroczenie, przez instalacje klimatyzacyjne, nastepujacych dopuszczalnych poziomow
dzwigkow A hatasu przenikajagcego do pomieszczenia:

- pracownie szkolne: 40 dB

- pomieszczenia administracyjne bez wewnetrznych zrodet hatasu: 35 dB

- pomieszczenia administracyjne z wewngtrznymi zrodtami hatasu: 40 dB

- pomieszczenia thtumaczy: 35 dB

Zalecenia eksploatacyjne

Nalezy pamigtaé, iz podczas pracy klimatyzacji okna oraz drzwi miedzy pomieszczeniami
nieklimatyzowanymi muszg by¢ zamkniete.

Regulacje kierunku przeptywu strumienia powietrza umozliwia ustawienie zaluzji za pomoca
pilota.

Zaleca si¢ ukierunkowanie nawiewu powietrza w kierunku gornej strefy pomieszczenia,
wzdtuz sufitu, gdzie gromadzi si¢ ciepte powietrze. Przy takim ustawieniu nie bedzie uczucia
przeciggu w strefie przebywania ludzi.

W okresie dlugotrwatych podwyzszonych temperatur zewngtrznych, ktore wystepuja
incydentalnie, mozna zastosowac tzw. nocne chtodzenie, ktére umozliwi obnizy¢ ilos¢ ciepta
zakumulowanego przez przegrody pomieszczenia co spowoduje obnizenie szczytowego
zapotrzebowania na chtéd w ciggu dnia.
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Podczas eksploatacji urzadzen klimatyzacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecanej roznicy
temperatur migdzy temperatura zewngtrzna a temperaturg wewnetrzng 5-7'C, ze wzgledu na
zapobiezenie szokowi termicznemu organizmu.

2.7. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia zamontowa¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej
producenta. Skraplacze zamontowa¢ na standardowej konstrukcji stalowej, na dachu,
Instalacje zasilania i1 sterowania wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia i z zaleceniami
uprawnionego elektryka. Uruchomienie urzadzen winno zosta¢ wykonane przez uprawniony
serwis producenta. W czasie probnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przewodow
odprowadzania skroplin, sprawdzi¢ uktady cisnien w obiegach chlodniczych. Protokot
z uruchomienia serwisowego i rozruchu nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie materialy i urzadzenia posiadaja odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz znak
"CE". Wszystkie jednostki musza posiada¢ Deklaracja zgodnosci CE oraz zgodnos$¢ z RoHS
(Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych)

Catos¢ wykona¢ zgodnie z zalaczong specyfikacja elementéw klimatyzacji, rysunkami
I wentylacji, normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych cz.Il: Instalacje sanitarne i przemystowe. Warunki Techniczne
Wykonania | Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt 5.

Jezeli w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementow
zarowno w zakresie podstawowego =zagadnienia jak 1 branz zwigzanych to przed
przystapieniem do robot musi zglosi¢ listg uwag, do ktorych ustosunkuje si¢ projektant.
W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez wykonawce
1 przyjeta do realizacji bez uwag.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robot wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawcza oraz instrukcj¢ obstugi.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA, PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Przy przejsciach przez przegrody zabezpieczone p.poz. nalezy zastosowaé zabezpieczenie
opaskami ogniochronnymi przeznaczonymi dla rur palnych oraz dla rur niepalnych.
Przy przejsciu przez S$cian¢ nalezy zamontowa¢ po 1 opasce z kazdej strony $ciany,
przy przejéciu przez strop nalezy zamontowaé 1 opaske od spodu. Srednica opaski powinna
zosta¢ dostosowana do Srednicy przewodu kanalizacyjnego. Przejscia przewoddéw przez
Sciany wewnetrzne niebedace przegrodami p.poz. prowadzi¢ w stalowych tulejach
ochronnych o dwie dymensje wigkszych od srednicy przewodu.

UWAGA: We wszystkich przegrodach wydzielonych pozarowo nalezy zastosowac
odpowiednie przej$cia ppoz. Brak wrysowanych przejs¢ na rysunku nie zwalnia Wykonawcy
od tego obowigzku.

4, PROBY TECHNICZNE URZADZEN | INSTALACJI
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W trakcie préb technicznych nalezy:
e dokona¢ ogledzin 1 sprawdzenia prawidtowosci zainstalowanych urzadzen (sprawdzi¢
potaczenia, kierunki przeptywu, prawidtowo$¢ mocowania itp.),
e dokona¢ sprawdzenia dziatania urzadzen wentylacyjnych i odprowadzania spalin itp.,
e dokona¢ sprawdzenia dziatania instalacji elektrycznej, dokona¢ wstepnych nastawien
automatyki,
W czasie rozruch probnego nalezy dokonaé regulacji urzgdzen kontrolno-pomiarowych oraz
automatyki sterowania i blokad.

5. ODBIOR KONCOWY ROBOT
W odbiorze koncowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele:
e Uzytkownika,
e wykonawcy robot,
e insp. Nadzoru,
Odbior koncowy oraz przekazanie kottowni uzytkownikowi moze nastapic po:
e sprawdzeniu kompletno$ci dokumentacji
e przeprowadzeniu rozruchu probnego w obecnosci komisji
e komisyjnym sprawdzeniu czy urzadzenia, instalacje itp. osiagaja zalozone
w dokumentacji parametry.
Protokoét odbioru 1 przejecia instalacji przez zamawiajacego powinien zawierac:
e wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi, DTR urzadzen, instrukcje obstugi,
protokoty odbioru z przeprowadzonych prob, pomiardéw 1 badan
e dokumentacje rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego
e stwierdzenie czy zostaly zachowane warunki p. poz, BHP, Sanepid
e komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany
do eksploatacji.

6. UWAGI KONCOWE

1. Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych

2. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko, co zostato zapisane
oraz narysowane.

3. Zmiany rozwigzan projektowych wynikajace z dostawy urzadzen na budowe powinny
by¢ uzgodnione z Projektantem 1 Zamawiajacym

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spetlnia¢ obowigzujace przepisy

5. Wszystkie prace muszg by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem osdb uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
i podobnymi uregulowaniami.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
Wykonawca powinien zweryfikowa¢ poprawnos¢ doborow urzadzen przed
zamoOwieniem, w razie rozbiezno$ci nalezy skontaktowac¢ si¢ z Projektantem
Wszystkie zmiany 1 odstgpstwa nie mogg powodowal obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatow nie
moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wszystkie wbudowane produkty muszg speinia¢ wymagania polskich przepisow
I obowigzujgcych norm, w tym w szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ wylacznie urzadzenia nowe, nieuzywane,
posiadajace aktualng gwarancj¢, wystawiong max na 1 miesigc przed zamontowaniem
urzadzenia na obiekcie.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg
innych branz oraz z cato$cig dokumentacji branzy sanitarne;j.

Rozruch urzadzen i armatury nalezy dokona¢ w porozumieniu z producentem.
Wykonawca powinien zweryfikowa¢ poprawno$¢ dobordw urzadzen przed
zamoOwieniem, w razie rozbiezno$ci nalezy skontaktowac si¢ z Projektantem.
Koordynacje realizacji nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przed montazem,
w razie watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z Projektantem.

Umiejscowienie przegrod pozarowych — wg wytycznych ochrony przeciwpozarowej
dla projektowanego obiektu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci.

Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz.

Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) musza by¢
najwyzszej jakosci, posiadac¢ atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ Inwestorowi kompletny projekt
automatyki instalacji wentylacyjnej.

We wszystkich przegrodach wydzielonych pozarowo nalezy zastosowac¢ odpowiednie
przej$cia ppoz. Brak wrysowanych na rysunku nie zwalnia Wykonawcy od tego
obowigzku

Wykonawca powinien przewidzie¢ 5% kosztow na roboty dodatkowe, nie
uwzglednione w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie uzasadnione zmiany 1 odstepstwa proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem 1 Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania robot musza by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i
materiatow potwierdzone przez Projektanta

Wszystkie zmiany 1 odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialéw nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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26. Przed przystgpieniem do prac nalezy przedstawi¢ Inwestorowi kompletny projekt
automatyki instalacji wentylacyjnej

27. Lokalizacj¢ nawiewnikow dopasowac do siatki sufitow podwieszanych i o§wietlenia

28. Przewody wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie wg opisu technicznego

29. Przed zaméwieniem elementow rozdziatu powietrza zawsze nalezy sprawdzi¢ poziom
hatas generowany przez dany produkt. Wszystkie widoczne elementy instalacyjne
nalezy uzgodni¢ z branzg architektoniczng.

30. Budynek ktorego dotyczy opracowanie jest obiektem istniejacy — nalezy liczy¢ si¢ z
mozliwymi kolizjami ktére nalezy korygowaé bezposrednio na budowie poprzez
stosowani odpowiednich ksztaltek wentylacyjnych

31. Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce
innych materialow i urzadzen niz uj¢te w niniejszym opracowaniu projektowym tylko
po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.
Wszelkie niejasnosci i nieScislosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z Projektantem
(obowiazuje forma pisemna).

W  kaidym przypadku wskazania w dokumentacji norm, ocen
technicznych,  specyfikacji  technicznych i  systemow  referencji
technicznych, odniesieniu takiemu towarzyszq wyrazy "lub rownowazne”.
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lll. INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OSRODKA
KULTURY W MSZCZONOWIE

Adres Inwestycji:

Inwestor:

Autor opracowania:

96-320 Mszczonow, ul. Warszawska 33,
dz. nr ew. 167, obreb 0001 m. Mszczonéw, jedn. ew. 143802 4

GMINA MSZCZONOW,
Pl. Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Imi¢ i nazwisko

Uprawnienia nr

Adres zamieszania

Podpis

PROJEKTANT:
mgr art.
Sebastian Wojtyna

SWK/0079/PWOS/11

96-100 Skierniewice,
ul. Trzcinska 166

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego opracowania sa zastrzezone, kopiowanie,
rozpowszechnianie i udost¢pnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody
autorow projektu jest zabronione.

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529, z 2018 r. poz. 1202) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Data opracowania: 31.03.2020 r.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczgciem budowy,
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkoéw prowadzenia robdt
budowlanych.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
I Klimatyzacji dla inwestycji stanowigcej termomodernizacje budynku Mszczonowskiego
Osrodka Kultury w Mszczonowie

Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie prowadzonej inwestycji jest budowana budynek biurowy.

Prowadzone roboty zwigzane z budowag obiektéw kubaturowych obejmuja tereny dziatek
inwestora.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia .

- Transport poziomy i pionowy materiatow.

- Praca na wysokosci - upadek z wysokosci ludzi 1 materialow.

- Roboty instalacyjne montazowe ciagdw pod dachem z rusztowan ramowych, samojezdnych
wiez lub stacjonarnych.

- Zrzucenie narzedzi lub materiatow budowlanych na cigg komunikacyjny z wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystagpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow. Instruktaz powinien sktadaé si¢ z cze$ci teoretycznej 1 praktycznej
1 powinien obejmowac caty zakres prac wystepujacych w zakresie tej inwestycji. Wszystkie
zatrudnione na budowie osoby winny by¢ szkolone w zakresie BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd na
dziatkg. Strefy zagrozenia przy wykonywaniu robot szczegélnie zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢. Nalezy uzywaé odziezy
ochronnej, kaskow ochronnych, paséw bezpieczenstwa.
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Ponadto nalezy:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow.

- montaz instalacji powinny wykonywac¢ osoby majace odpowiednie kwalifikacje zawodowe .
- dopuszcza¢ do pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP

- sprzet elektryczny uzywany na budowie powinien by¢ po terminowej kontroli i sprawny.

- rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom Dz.U. nr 47 rozdz. 819

- zapewni¢ wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajagcym odpowiednie
uprawnienia.

- stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy z dnia 28.08.2003

- oraz do poszczego6lnych przepisow BHP charakterystycznych dla wykonywania

niniejszej inwestycji.
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IV.DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Skierniewice, 31.03.2020 .

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajqcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202), oswiadczam, iz projekt budowlany obejmujacy instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla inwestycji stanowiace;j:

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OSRODKA
KULTURY W MSZCZONOWIE

Adres Inwestycji:  96-320 Mszczondéw, ul. Warszawska 33, dz. nr ew. 167, obrgb 001 m.
Mszczondw, jedn. ew. 143802 4

Inwestor: Gmina Mszczonow,
PL. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis Projektanta)

(podpis Sprawdzajgcego)
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