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1. Otwory powstate w wyniku przej$¢ przez przegrody uszczelnic.
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—= == & 2. Kolory nawiewnikéw przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Architektem.
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' 3. Na kazdym rozgatezieniu sieci przwewodéw oraz przed kazdym elementem nawiewnym
12} Wenty! afoar dachowy W9 —] i wywiewnym zakariczajacym instalacje (nawiewniki, kratki itp.) nalezy instalowa¢
Vw=50 mh przepustnice regulacyjne.
2 35W/ 230V /35kg tylator dachowy W7 ; I . o I
| m V=380 m 4. Centrale wentylacyjne wraz z ttumikami nalezy umiesci¢ na wibroizolatorach.
50 @W H—= Centrala wentylacyjna N2W2 67 W/230V /35kg 5. Podiaczenie odprowadzenia skroplin do pionow kanalizacji
Wentylator dachowy W11 125]} 3 nawiewno-wywiewna sanitarnej za pomoca syfondw do urzadzen klimatyzacyjnych.
— Vw=450 m*h = S obrotowy wymiennik odzysku ciepta . X A . L .
w=4o0m ° Vin=1590 mh Viw=1160 mh 6. Odprowadzenie skroplin z poszczegdlnych jednostek przewidziano za pomoca rur i
s 6h7 lezviivm’s ko I Masa=391 kg 0 i zlaczek z PVC-U systemu do zimnej wody, gruboscienne.
ijséanj’{,h achony == - k=== | Masa wyposazenia kanalowego=1 kg -1 7. Kazdy z klimatyzatoréw nalezy wyposazy¢ w pompke do skroplin.
35W/230V/35kg 250 Wymiar 2746 x 1096 x 1025 [mm] 8. Moce zastosowanych urzadzen wg kart katalogowych.
i %% gﬁﬁﬂ;'fifﬁkﬁcvflifdzifc’:‘zez sz1 kw 9. Przejécia przez przegrody pomieszczen stanowiacych odrebne strefy pozarowe nalezy
725 e ; o B Wentylatordach 4 kona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomocg mas ogniochronnych.
3-faza, 5-2yl, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A nyiato wy ; | Ogniowey danej przegre ‘ O
v Vw=50 m’/h 10. wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
% LV T(/)lw@ BWIZV/3, rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, dz. u. 75 poz. 690 z
2] = L Tilgregatfreonaivy N2W2 I - pr—— pozniejszymi zmianami.
€-chigdzeniz: 34 K A 11, Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié z natury.
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12. Przed rozpoczgciem robét budowlanych wymagana jest wizja lokalna celem weryfikacji
stanu istniejacego z projektowanym.

Vodul lednosti po— et daom Wi H pabr mocy} 2,76 KW & 13. Niniejsza dokumentacja projektowa stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe. Przed
S;st: ":: \;':: 1'zew"e znel VRF 1 VW=:yUU nh " mEEEN rozpoczeciem robot nalezy sporzadzic projekt wykonawczy.
Wydajnos¢ chiodzenia: 38,50 kW 35W/230V/3,5kg ——— 7 1590
Masa=275 kg D D D M’odul, VRF2
Wymiar 1240t | Wydajno$¢ chtodzenia:(51,78 kW LEGENDA - - -
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Agregat freonowy N3W3 mj | — Uktad wentylacyjny nawiewny N4 MSZCZONOWSK'EGO OSRODKA
Wydainosq chiodzenia: 13,8 kW % Coororia powietza KULTURY W MSZCZONOWIE
Wyfniar 926 x 528 x 13jy/ @ anal spalinowy — kominek 1000c400mm = Uktad wentylacyjny wywiewny W1 Adres inwestyGji
400/3N~/50 £10% .
Calkowity pobsr mocy: 484 kW i < ' — Uklad wentylacyjny wywiewny W2 96-320 Mszczondw, ul. Warszayvska 33
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