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 RAZEM POWIERZCHNIA

mgr inż. 

RZUT PIĘTRA - instalacja elektryczna

PROJEKT BUDOWLANY

Rysował:

Faza

Projektant:

Faza projektu:

Tytuł rysunku:

Nr rysunku:

Skala:

1:100

Projekt

Branża:

Etap/bud

Data:

Inwestor:

Projekt:

PodpisNr upr.

Nr rys.Branża

Str.

02E --

ELEKTRYKA

Adres inwestycji:

PB- -

Maciej Mijas

Asystent projektanta:

04. 2020

Projektanci:

Sprawdzający:

mgr inż. 

Józef Pawicki
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Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 1.05
230V 1ph
RW/3

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF1 - 1.06
230V 1ph
RW/3 Moduł jednostki wewnętrznej

systemu VRF 1 - 1.04
230V 1ph
RW/3

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 1.23
230V 1ph
RW/1

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 1.25
230V 1ph
RW/2

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 1.21
230V 1ph
RW/1

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 1.18b
230V 1ph
RW/1

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 1.18a
230V 1ph
RW/1

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 1.18c
230V 1ph
RW/1

LEGENDA OPRAW
1 LED 600X600 36W 4000K
2 LED 600X600 26W 4000K
3
4
5 LED 235 15W 4000K
6 LED 235 19W 4000K
7 LED 235 28W 4000K
8 LED 195 10W 4000K
9 LED IP66 1272mm 2x 4000K
10
11

KINKIET IP44 LED 595mm, 4000K
MINI KINKIET LED 394mm, 4000K

Oprawa awaryjna LED 3W, optyka do przestrzeni otwartych, IP min. 65, czas podt. min. 1h, CNBOP
Oprawa awaryjna LED 3W, optyka korytarzowa , IP min. 65, czas podt. min. 1h, CNBOP


